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>>> Sprężyny specjalne - na żądanie. <<<

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal, niklowana
l Stal nierdzewna 1.4303
l Mosiądz, niklowany

Sprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna 1.4310

Wskazówka:Wskazówka:

Do blokowania.
Stosowane w zakresie temperatur do maks. 250�C.
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22100.001222100.0012 tuleja ze stali,
zaokrąglona,
(rysunek 1)(rysunek 1)

2,22,2 1616 – 7,8 12,0 10,5 2,20 3,0 0,53 0,20
22100.001622100.0016 2,62,6 88 – 3,8 6,5 5,2 1,10 2,0 0,70 0,07
22100.002222100.0022 3,03,0 1212 – 6,0 9,0 8,7 6,20 6,8 2,00 0,20
22100.002422100.0024 3,03,0 1616 – 8,5 13,0 10,7 4,80 8,4 1,60 0,20
22100.003422100.0034 3,43,4 1212 – 6,0 9,0 7,8 5,00 7,0 1,69 0,20
22100.003622100.0036 3,43,4 1515 – 7,3 12,0 8,2 5,90 13,3 1,95 0,20
22100.004222100.0042 4,04,0 1414 – 8,0 12,0 9,0 5,00 12,3 2,45 0,40
22100.005222100.0052 5,05,0 1616 – 8,0 13,0 10,4 8,00 15,0 2,70 0,60

22100.012422100.0124 tuleja ze stali nierdzewnej,
zaokrąglona
(rysunek 1)(rysunek 1)

3,03,0 1616 – 8,0 13,0 10,6 4,80 8,6 1,60 0,30
22100.013722100.0137 3,63,6 1818 – 9,0 15,0 11,5 6,70 14,5 2,24 0,40
22100.014422100.0144 4,04,0 1616 – 7,5 13,0 11,4 8,00 12,3 2,70 0,42

22100.021222100.0212 tuleja ze stali, szpiczasta
(rysunek 2)(rysunek 2)

2,22,2 1616 – 7,8 12,0 10,5 2,20 3,0 0,53 0,20
22100.022222100.0222 3,03,0 1111 – 5,0 9,0 6,7 1,60 3,4 0,78 0,20
22100.022422100.0224 3,03,0 1616 – 8,5 13,0 10,7 4,80 8,4 1,60 0,30

22100.032322100.0323 tuleja z mosiądzu,
zaokrąglona, z opaską
(rysunek 3)(rysunek 3)

3,03,0 1313 4,0 6,3 10,0 9,0 5,30 7,0 1,75 0,30

22100.037322100.0373 tuleja ze stali nierdzewnej,
zaokrąglona, z opaską
(rysunek 3)(rysunek 3)

3,03,0 1313 4,1 7,0 10,0 8,9 5,30 7,2 1,75 0,20

* Statystyczna wartość średnia
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