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Wykonanie



EH 2B020.EH 2B020. "
ElementyElementy
dociskowedociskowe
sprężynującesprężynujące
ze sworzniemze sworzniem
i nacięciemi nacięciem
UNC / UNFUNC / UNF

>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
Spężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal automatowa, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305
(ASTM-A-582)

Sworzeń:Sworzeń: l Stal automatowa, hartowana,
oksydowana

l Stal nierdzewna 1.4305
(ASTM-A-582)

Sprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna

Oznakowanie:Oznakowanie:
Wykonanie standardowa siła sprężyny = bez oznaczenia
Wykonanie wzmocniona siła sprężyny = 2 oznaczenia podłużne

Wskazówka:Wskazówka:

Do blokowania oraz jako trzpień wciskający i dociskający, do pozycjonowania, przełączania, ryglowania, zamykania oraz do
innych, podobnych zastosowań.
W przypadku wersji bez zabezpieczenia gwintu stosowanie w zakresie temperatur do maks. 482�F.
Zabezpieczenie gwintu: powłoka plamista poliamidowa (szczegóły na ten temat znajdą Państwo w załączniku technicznym).
Klasa gwintu: 2A - UNC / UNF
Proszę zwrócić także uwagę na wskazówki techniczne za łączone do niniejszych stron z produktami.Proszę zwrócić także uwagę na wskazówki techniczne za łączone do niniejszych stron z produktami.

Nr zamów.Nr zamów.
bez zabezpie-bez zabezpie-
czenia gwintuczenia gwintu

Nr zamów.Nr zamów.
z zabezpie-z zabezpie-
czeniemczeniem
gwintugwintu Wersja d1* l* s* d2*

Siła
sprężyny

F1
funt »**

Siła
sprężyny

F2
funt »** oz.

2B020.00332B020.0033 2B020.02332B020.0233 stal automatowa,
standardowa siła
sprężynująca

UNC 6-32UNC 6-32 3/8 .063 .046 0.5 1.5 0.021
2B020.00362B020.0036 2B020.02362B020.0236 UNC 8-32UNC 8-32 7/16 .052 .070 0.8 1.5 0.032
2B020.00382B020.0038 2B020.02382B020.0238 UNF 8-36UNF 8-36 7/16 .052 .070 0.8 1.5 0.032
2B020.00402B020.0040 2B020.02402B020.0240 UNF 10-32UNF 10-32 15/32 .065 .093 1.0 2.5 0.042
2B020.00422B020.0042 2B020.02422B020.0242 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 17/32 .078 .119 1.1 3.5 0.074
2B020.00462B020.0046 2B020.02462B020.0246 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 37/64 .084 .135 1.0 4.0 0.123
2B020.00482B020.0048 2B020.02482B020.0248 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 5/8 .110 .186 1.5 4.5 0.187
2B020.00502B020.0050 2B020.02502B020.0250 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 3/4 .151 .248 1.8 5.5 0.377
2B020.00522B020.0052 2B020.02522B020.0252 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 1 1/16 .215 .310 2.0 8.5 0.885

2B020.00632B020.0063 2B020.02632B020.0263 stal automatowa,
duża siła sprężynująca

UNC 6-32UNC 6-32 3/8 .063 .046 0.5 2.5 0.018
2B020.00662B020.0066 2B020.02662B020.0266 UNC 8-32UNC 8-32 7/16 .052 .070 1.8 4.6 0.032
2B020.00682B020.0068 2B020.02682B020.0268 UNF 8-36UNF 8-36 7/16 .052 .070 1.8 4.6 0.032
2B020.00702B020.0070 2B020.02702B020.0270 UNF 10-32UNF 10-32 15/32 .065 .093 2.6 6.3 0.042
2B020.00722B020.0072 2B020.02722B020.0272 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 17/32 .078 .119 3.0 9.7 0.074
2B020.00762B020.0076 2B020.02762B020.0276 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 37/64 .084 .135 3.8 13.0 0.123
2B020.00782B020.0078 2B020.02782B020.0278 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 5/8 .110 .186 4.5 16.0 0.190
2B020.00802B020.0080 2B020.02802B020.0280 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 3/4 .151 .248 5.0 22.4 0.384
2B020.00822B020.0082 2B020.02822B020.0282 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 1 1/16 .215 .310 7.0 43.5 0.907

* Wszystkie wymiary podano w calach.
** Statystyczna wartość średnia
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3 EH 2B020.EH 2B020.

ElementyElementy
dociskowedociskowe

sprężynującesprężynujące
ze sworzniemze sworzniem

i nacięciemi nacięciem
UNC / UNFUNC / UNF

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
bez zabezpie-bez zabezpie-
czenia gwintuczenia gwintu

Nr zamów.Nr zamów.
z zabezpie-z zabezpie-
czeniemczeniem
gwintugwintu Wersja d1* l* s* d2*

Siła
sprężyny

F1
funt »**

Siła
sprężyny

F2
funt »** oz.

2B020.01332B020.0133 2B020.03332B020.0333 stal nierdzewna,
standardowa siła
sprężynująca

UNC 6-32UNC 6-32 3/8 .063 .046 0.5 1.5 0.021
2B020.01362B020.0136 2B020.03362B020.0336 UNC 8-32UNC 8-32 7/16 .052 .070 0.8 1.5 0.032
2B020.01382B020.0138 2B020.03382B020.0338 UNF 8-36UNF 8-36 7/16 .052 .070 0.8 1.5 0.032
2B020.01402B020.0140 2B020.03402B020.0340 UNF 10-32UNF 10-32 15/32 .065 .093 1.0 2.5 0.042
2B020.01422B020.0142 2B020.03422B020.0342 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 17/32 .078 .119 1.1 3.5 0.074
2B020.01462B020.0146 2B020.03462B020.0346 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 37/64 .084 .135 1.0 4.0 0.123
2B020.01482B020.0148 2B020.03482B020.0348 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 5/8 .110 .186 1.5 4.5 0.190
2B020.01502B020.0150 2B020.03502B020.0350 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 3/4 .151 .248 1.8 5.5 0.388
2B020.01522B020.0152 2B020.03522B020.0352 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 1 1/16 .215 .310 2.0 8.5 0.892

2B020.01632B020.0163 2B020.03632B020.0363 stal nierdzewna,
duża siła sprężynująca

UNC 6-32UNC 6-32 3/8 .063 .046 0.5 2.5 0.014
2B020.01662B020.0166 2B020.03662B020.0366 UNC 8-32UNC 8-32 7/16 .052 .070 1.8 4.6 0.032
2B020.01682B020.0168 2B020.03682B020.0368 UNF 8-36UNF 8-36 7/16 .052 .070 1.8 4.6 0.032
2B020.01702B020.0170 2B020.03702B020.0370 UNF 10-32UNF 10-32 15/32 .065 .093 2.6 6.3 0.042
2B020.01722B020.0172 2B020.03722B020.0372 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 17/32 .078 .119 3.0 9.7 0.071
2B020.01762B020.0176 2B020.03762B020.0376 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 37/64 .084 .135 3.8 13.0 0.123
2B020.01782B020.0178 2B020.03782B020.0378 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 5/8 .110 .186 4.5 16.0 0.194
2B020.01802B020.0180 2B020.03802B020.0380 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 3/4 .151 .248 5.0 22.4 0.399
2B020.01822B020.0182 2B020.03822B020.0382 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 1 1/16 .215 .310 7.0 43.5 0.914

* Wszystkie wymiary podano w calach.
** Statystyczna wartość średnia

www.halder.comwww.halder.com 37



EH 2B030.EH 2B030. "
ElementyElementy
dociskowedociskowe
sprężynującesprężynujące
ze sworzniem i śrubąze sworzniem i śrubą
sześciokątnąsześciokątną
UNC / UNFUNC / UNF

>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
Spężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal automatowa,
oksydowana

l Stal nierdzewna 1.4305
(ASTM-A-582)

Sworzeń:Sworzeń: l Stal automatowa,
hartowana, oksydowana

l Stal nierdzewna 1.4305
(ASTM-A-582)

Sprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna

Oznakowanie:Oznakowanie:
Wykonanie standardowa siła sprężyny = bez oznaczenia
Wykonanie wzmocniona siła sprężyny = 2 oznaczenia podłużne

Wskazówka:Wskazówka:

Do blokowania oraz jako trzpień wciskający i dociskający, do pozycjonowania, przełączania, ryglowania, zamykania oraz do
innych, podobnych zastosowań.
W przypadku wersji bez zabezpieczenia gwintu stosowanie w zakresie temperatur do maks. 482�F.
Zabezpieczenie gwintu: powłoka plamista poliamidowa (szczegóły na ten temat znajdą Państwo w załączniku technicznym).
Klasa gwintu: 2A - UNC / UNF
Proszę zwrócić także uwagę na wskazówki techniczne za łączone do niniejszych stron z produktami.Proszę zwrócić także uwagę na wskazówki techniczne za łączone do niniejszych stron z produktami.

Nr zamów.Nr zamów.
bez zabezpie-bez zabezpie-
czenia gwintuczenia gwintu

Nr zamów.Nr zamów.
z zabezpie-z zabezpie-
czeniem gwin-czeniem gwin-
tutu Wersja d1* l* s* d2* SW*

Siła
sprężyny

F1
funt »**

Siła
sprężyny

F2
funt »** oz.

2B030.00332B030.0033 2B030.02332B030.0233 stal automatowa,
standardowa siła
sprężynująca

UNC 6-32UNC 6-32 17/32 .063 .046 1/16 0.5 1.5 0.025
2B030.00362B030.0036 2B030.02362B030.0236 UNC 8-32UNC 8-32 5/8 .094 .070 5/64 0.8 2.3 0.042
2B030.00402B030.0040 2B030.02402B030.0240 UNF 10-32UNF 10-32 3/4 .125 .093 3/32 1.4 2.7 0.063
2B030.00422B030.0042 2B030.02422B030.0242 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 1 .188 .119 1/8 1.0 4.0 0.134
2B030.00442B030.0044 2B030.02442B030.0244 UNF 1/4-28UNF 1/4-28 1 .188 .119 1/8 1.0 4.0 0.145
2B030.00462B030.0046 2B030.02462B030.0246 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 1 .188 .135 5/32 1.5 4.5 0.205
2B030.00482B030.0048 2B030.02482B030.0248 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 1 1/8 .188 .186 3/16 2.7 7.2 0.335
2B030.00502B030.0050 2B030.02502B030.0250 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 1 1/4 .250 .248 1/4 2.7 9.3 0.656
2B030.00522B030.0052 2B030.02522B030.0252 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 1 1/2 .313 .310 5/16 3.5 10.6 1.242
2B030.00532B030.0053 2B030.02532B030.0253 UNC 3/4-10UNC 3/4-10 1 3/4 .313 .374 3/8 5.5 14.5 2.152
2B030.00542B030.0054 2B030.02542B030.0254 UNC 1-8UNC 1-8 2 13/32 .50 .499 3/8 4.0 31.0 5.443

2B030.00632B030.0063 2B030.02632B030.0263 stal automatowa,
duża siła
sprężynująca

UNC 6-32UNC 6-32 17/32 .063 .046 1/16 1.5 3.4 0.026
2B030.00662B030.0066 2B030.02662B030.0266 UNC 8-32UNC 8-32 5/8 .094 .070 5/64 2.6 6.6 0.042
2B030.00702B030.0070 2B030.02702B030.0270 UNF 10-32UNF 10-32 3/4 .125 .093 3/32 3.2 9.0 0.067
2B030.00722B030.0072 2B030.02722B030.0272 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 1 .188 .119 1/8 3.1 10.1 0.134
2B030.00742B030.0074 2B030.02742B030.0274 UNF 1/4-28UNF 1/4-28 1 .188 .119 1/8 3.1 10.1 0.145
2B030.00762B030.0076 2B030.02762B030.0276 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 1 .188 .135 5/32 3.0 15.0 0.207
2B030.00782B030.0078 2B030.02782B030.0278 UNC 3 /8-16UNC 3 /8-16 1 1/8 .188 .186 3/16 5.5 12.7 0.335
2B030.00802B030.0080 2B030.02802B030.0280 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 1 1/4 .250 .248 1/4 6.6 16.0 0.649
2B030.00822B030.0082 2B030.02822B030.0282 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 1 1/2 .313 .310 5/16 10.5 22.2 1.245
2B030.00832B030.0083 2B030.02832B030.0283 UNC 3/4-10UNC 3/4-10 1 3/4 .313 .374 3/8 6.7 33.0 2.187
2B030.00842B030.0084 2B030.02842B030.0284 UNC 1-8UNC 1-8 2 13/32 .50 .499 3/8 16.0 60.0 5.538

* Wszystkie wymiary podano w calach.
** Statystyczna wartość średnia
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3 EH 2B030.EH 2B030.

ElementyElementy
dociskowedociskowe

sprężynującesprężynujące
ze sworzniem i śrubąze sworzniem i śrubą

sześciokątnąsześciokątną
UNC / UNFUNC / UNF

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
bez zabezpie-bez zabezpie-
czenia gwintuczenia gwintu

Nr zamów.Nr zamów.
z zabezpie-z zabezpie-
czeniem gwin-czeniem gwin-
tutu Wersja d1* l* s* d2* SW*

Siła
sprężyny

F1
funt »**

Siła
sprężyny

F2
funt »** oz.

2B030.01332B030.0133 2B030.03332B030.0333 stal nierdzewna,
standardowa siła
sprężynująca

UNC 6-32UNC 6-32 17/32 .063 .046 1/16 0.5 1.5 0.018
2B030.01362B030.0136 2B030.03362B030.0336 UNC 8-32UNC 8-32 5/8 .094 .070 5/64 0.8 2.3 0.039
2B030.01402B030.0140 2B030.03402B030.0340 UNF 10-32UNF 10-32 3/4 .125 .093 3/32 1.4 2.7 0.063
2B030.01422B030.0142 2B030.03422B030.0342 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 1 .188 .119 1/8 1.0 4.0 0.131
2B030.01442B030.0144 2B030.03442B030.0344 UNF 1/4-28UNF 1/4-28 1 .188 .119 1/8 1.0 4.0 0.141
2B030.01462B030.0146 2B030.03462B030.0346 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 1 .188 .135 5/32 1.5 4.5 0.208
2B030.01482B030.0148 2B030.03482B030.0348 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 1 1/8 .188 .186 3/16 2.7 7.2 0.328
2B030.01502B030.0150 2B030.03502B030.0350 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 1 1/4 .250 .248 1/4 2.7 9.3 0.653
2B030.01522B030.0152 2B030.03522B030.0352 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 1 1/2 .313 .310 5/16 3.5 10.6 1.242
2B030.01532B030.0153 2B030.03532B030.0353 UNC 3/4-10UNC 3/4-10 1 3/4 .313 .374 3/8 5.5 14.5 2.180
2B030.01542B030.0154 2B030.03542B030.0354 UNC 1-8UNC 1-8 2 13/32 .50 .499 3/8 4.0 31.0 5.474

2B030.01632B030.0163 2B030.03632B030.0363 stal nierdzewna,
duża siła
sprężynująca

UNC 6-32UNC 6-32 17/32 .063 .046 1/16 1.5 3.4 0.025
2B030.01662B030.0166 2B030.03662B030.0366 UNC 8-32UNC 8-32 5/8 .094 .070 5/64 2.6 6.6 0.042
2B030.01702B030.0170 2B030.03702B030.0370 UNF 10-32UNF 10-32 3/4 .125 .093 3/32 3.2 9.0 0.063
2B030.01722B030.0172 2B030.03722B030.0372 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 1 .188 .119 1/8 3.1 10.1 0.131
2B030.01742B030.0174 2B030.03742B030.0374 UNF 1/4-28UNF 1/4-28 1 .188 .119 1/8 3.1 10.1 0.145
2B030.01762B030.0176 2B030.03762B030.0376 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 1 .188 .135 5/32 3.0 15.0 0.212
2B030.01782B030.0178 2B030.03782B030.0378 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 1 1/8 .188 .186 3/16 5.5 12.7 0.339
2B030.01802B030.0180 2B030.03802B030.0380 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 1 1/4 .250 .248 1/4 6.6 16.0 0.653
2B030.01822B030.0182 2B030.03822B030.0382 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 1 1/2 .313 .310 5/16 10.5 22.2 1.252
2B030.01832B030.0183 2B030.03832B030.0383 UNC 3/4-10UNC 3/4-10 1 3/4 .313 .374 3/8 6.7 33.0 2.198
2B030.01842B030.0184 2B030.03842B030.0384 UNC 1-8UNC 1-8 2 13/32 .50 .499 3/8 16.0 60.0 5.524

* Wszystkie wymiary podano w calach.
** Statystyczna wartość średnia
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EH 2B050.EH 2B050. "
ElementyElementy
dociskowedociskowe
sprężynującesprężynujące
z gałką i nacięciemz gałką i nacięciem
UNC / UNFUNC / UNF

>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
Spężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal automatowa, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305
(ASTM-A-582)

Kulka:Kulka: l Stal nierdzewna, utwardzana SSprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna

Oznakowanie:Oznakowanie:
Wykonanie mała siła sprężyny = 1 oznaczenie podłużne
Wykonanie standardowa siła sprężyny = brak oznaczenia
Wykonanie wzmocniona siła sprężyny = 2 oznaczenia podłużne

Wskazówka:Wskazówka:

Do blokowania oraz jako trzpień wciskający i dociskający, do pozycjonowania, przełączania, ryglowania, zamykania oraz do
innych, podobnych zastosowań.
W przypadku wersji bez zabezpieczenia gwintu stosowanie w zakresie temperatur do maks. 482�F.
Zabezpieczenie gwintu: powłoka plamista poliamidowa (szczegóły na ten temat znajdą Państwo w załączniku technicznym).
Klasa gwintu: 2A - UNC/UNF
Proszę zwrócić także uwagę na wskazówki techniczne za łączone do niniejszych stron z produktami.Proszę zwrócić także uwagę na wskazówki techniczne za łączone do niniejszych stron z produktami.

Nr zamów.Nr zamów.
bez zabezpie-bez zabezpie-
czenia gwintuczenia gwintu

Nr zamów.Nr zamów.
z zabezpie-z zabezpie-
czeniem gwintuczeniem gwintu Wersja d1* l* s* d2*

Siła
sprężyny

F1
funt »**

Siła
sprężyny

F2
funt »** oz.

2B050.00102B050.0010 2B050.02102B050.0210 stal automatowa,
lekka siła
sprężynująca

UNF 10-32UNF 10-32 33/64 .025 3/32 0.9 1.5 0.049
2B050.00122B050.0012 2B050.02122B050.0212 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 17/32 .035 1/8 2.1 4.0 0.074
2B050.00162B050.0016 2B050.02162B050.0216 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 37/64 .040 5/32 2.0 4.6 0.123
2B050.00182B050.0018 2B050.02182B050.0218 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 5/8 .048 3/16 2.5 5.0 0.193
2B050.00202B050.0020 2B050.02202B050.0220 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 3/4 .072 9/32 3.0 6.0 0.397
2B050.00222B050.0022 2B050.02222B050.0222 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 63/64 .096 3/8 4.5 9.0 0.787

2B050.00312B050.0031 2B050.02312B050.0231 stal automatowa,
standardowa siła
sprężynująca

UNF 4-48UNF 4-48 3/16 .020 1/16 0.1 0.5 0.008
2B050.00322B050.0032 2B050.02322B050.0232 UNC 5-40UNC 5-40 1/4 .020 1/16 0.3 0.8 0.016
2B050.00332B050.0033 2B050.02332B050.0233 UNC 6-32UNC 6-32 5/16 .023 5/64 0.5 1.0 0.020
2B050.00352B050.0035 2B050.02352B050.0235 UNF 6-40UNF 6-40 5/16 .023 5/64 0.5 1.0 0.020
2B050.00362B050.0036 2B050.02362B050.0236 UNC 8-32UNC 8-32 11/32 .025 3/32 0.8 1.3 0.026
2B050.00382B050.0038 2B050.02382B050.0238 UNF 8-36UNF 8-36 11/32 .025 3/32 0.8 1.3 0.026
2B050.00402B050.0040 2B050.02402B050.0240 UNF 10-32UNF 10-32 33/64 .025 3/32 2.0 3.1 0.049
2B050.00422B050.0042 2B050.02422B050.0242 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 17/32 .035 1/8 3.8 6.8 0.073
2B050.00462B050.0046 2B050.02462B050.0246 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 37/64 .040 5/32 4.0 8.4 0.123
2B050.00482B050.0048 2B050.02482B050.0248 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 5/8 .048 3/16 5.0 10.3 0.198
2B050.00502B050.0050 2B050.02502B050.0250 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 3/4 .072 9/32 6.0 12.0 0.406
2B050.00522B050.0052 2B050.02522B050.0252 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 63/64 .096 3/8 9.0 18.0 0.811

2B050.00702B050.0070 2B050.02702B050.0270 stal automatowa,
duża siła
sprężynująca

UNF 10-32UNF 10-32 33/64 .025 3/32 3.3 4.8 0.049
2B050.00722B050.0072 2B050.02722B050.0272 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 17/32 .035 1/8 5.6 8.6 0.073
2B050.00762B050.0076 2B050.02762B050.0276 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 37/64 .040 5/32 6.0 11.1 0.122
2B050.00782B050.0078 2B050.02782B050.0278 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 5/8 .048 3/16 7.5 15.1 0.196
2B050.00802B050.0080 2B050.02802B050.0280 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 3/4 .072 9/32 6.0 24.0 0.408
2B050.00822B050.0082 2B050.02822B050.0282 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 63/64 .096 3/8 7.0 40.0 0.825

* Wszystkie wymiary podano w calach.
** Statystyczna wartość średnia
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3 EH 2B050.EH 2B050.

ElementyElementy
dociskowedociskowe

sprężynującesprężynujące
z ga łką i nacięciemz ga łką i nacięciem

UNC / UNFUNC / UNF

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
bez zabezpie-bez zabezpie-
czenia gwintuczenia gwintu

Nr zamów.Nr zamów.
z zabezpie-z zabezpie-
czeniem gwintuczeniem gwintu Wersja d1* l* s* d2*

Siła
sprężyny

F1
funt »**

Siła
sprężyny

F2
funt »** oz.

2B050.01102B050.0110 2B050.03102B050.0310 stal nierdzewna,
lekka siła
sprężynująca

UNF 10-32UNF 10-32 33/64 .025 3/32 0.9 1.5 0.048
2B050.01122B050.0112 2B050.03122B050.0312 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 17/32 .035 1/8 2.1 4.0 0.071
2B050.01162B050.0116 2B050.03162B050.0316 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 37/64 .040 5/32 2.0 4.6 0.123
2B050.01182B050.0118 2B050.03182B050.0318 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 5/8 .048 3/16 2.5 5.0 0.190
2B050.01202B050.0120 2B050.03202B050.0320 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 3/4 .072 9/32 3.0 6.0 0.397
2B050.01222B050.0122 2B050.03222B050.0322 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 63/64 .096 3/8 4.5 9.0 0.790

2B050.01312B050.0131 2B050.03312B050.0331 stal nierdzewna,
standardowa siła
sprężynująca

UNF 4-48UNF 4-48 3/16 .020 1/16 0.1 0.5 0.005
2B050.01322B050.0132 2B050.03322B050.0332 UNC 5-40UNC 5-40 1/4 .020 1/16 0.3 0.8 0.015
2B050.01332B050.0133 2B050.03332B050.0333 UNC 6-32UNC 6-32 5/16 .023 5/64 0.5 1.0 0.018
2B050.01352B050.0135 2B050.03352B050.0335 UNF 6-40UNF 6-40 5/16 .023 5/64 0.5 1.0 0.019
2B050.01362B050.0136 2B050.03362B050.0336 UNC 8-32UNC 8-32 11/32 .025 3/32 0.8 1.3 0.026
2B050.01382B050.0138 2B050.03382B050.0338 UNF 8-36UNF 8-36 11/32 .025 3/32 0.8 1.3 0.026
2B050.01402B050.0140 2B050.03402B050.0340 UNF 10-32UNF 10-32 33/64 .025 3/32 2.0 3.1 0.049
2B050.01422B050.0142 2B050.03422B050.0342 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 17/32 .035 1/8 3.8 6.8 0.072
2B050.01462B050.0146 2B050.03462B050.0346 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 37/64 .040 5/32 4.0 8.4 0.123
2B050.01482B050.0148 2B050.03482B050.0348 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 5/8 .048 3/16 5.0 10.3 0.198
2B050.01502B050.0150 2B050.03502B050.0350 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 3/4 .072 9/32 6.0 12.0 0.396
2B050.01522B050.0152 2B050.03522B050.0352 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 63/64 .096 3/8 9.0 18.0 0.813

2B050.01702B050.0170 2B050.03702B050.0370 stal nierdzewna,
duża siła
sprężynująca

UNF 10-32UNF 10-32 33/64 .025 3/32 3.3 4.8 0.046
2B050.01722B050.0172 2B050.03722B050.0372 UNC 1/4-20UNC 1/4-20 17/32 .035 1/8 5.6 8.6 0.074
2B050.01762B050.0176 2B050.03762B050.0376 UNC 5/16-18UNC 5/16-18 37/64 .040 5/32 6.0 11.1 0.123
2B050.01782B050.0178 2B050.03782B050.0378 UNC 3/8-16UNC 3/8-16 5/8 .048 3/16 7.5 15.1 0.197
2B050.01802B050.0180 2B050.03802B050.0380 UNC 1/2-13UNC 1/2-13 3/4 .072 9/32 6.0 24.0 0.409
2B050.01822B050.0182 2B050.03822B050.0382 UNC 5/8-11UNC 5/8-11 63/64 .096 3/8 7.0 40.0 0.825

* Wszystkie wymiary podano w calach.
** Statystyczna wartość średnia
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ElementyElementy
dociskowedociskowe
sprężynujące -sprężynujące -
w calachw calach

Dane techniczneDane techniczne
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