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Materia ł:Materiał:
l Stal oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305

Wskazówka:Wskazówka:

Za pomocą pierścieni dystansowych można dopasować długość gwintu trzpieni ustalających do głębokości mocowania
(wkręcenia) w zależności od danego przypadku zastosowania.
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22120.083222120.0832 22120.063222120.0632 88 22 10 4 1 / 2 0,52
22120.083322120.0833 22120.063322120.0633 88 33 10 4 1 0,61
22120.083422120.0834 22120.063422120.0634 88 44 10 4 1 1,10
22120.083622120.0836 22120.063622120.0636 88 66 10 4 1 1,23
22120.083822120.0838 22120.063822120.0638 88 88 10 4 1 1,60
22120.084022120.0840 22120.064022120.0640 88 1010 10 4 1 2,00
22120.084222120.0842 22120.064222120.0642 1010 22 12 5 1 / 2 / 3 0,62
22120.084422120.0844 22120.064422120.0644 1010 44 12 5 1 / 2 / 3 1,10
22120.084622120.0846 22120.064622120.0646 1010 66 12 5 1 / 3 1,50
22120.084822120.0848 22120.064822120.0648 1010 88 12 5 1 / 3 2,10
22120.085022120.0850 22120.065022120.0650 1010 1010 12 5 1 / 3 2,32
22120.085222120.0852 22120.065222120.0652 1010 1212 12 5 1 / 3 3,00
22120.086222120.0862 22120.066222120.0662 1212 22 14 6 1 0,60
22120.086422120.0864 22120.066422120.0664 1212 44 14 6 1 1,30
22120.086622120.0866 22120.066622120.0666 1212 66 14 6 1 1,90
22120.086822120.0868 22120.066822120.0668 1212 88 14 6 1 2,50
22120.087222120.0872 22120.067222120.0672 1212 22 17 6 3 / 4 2,00
22120.087422120.0874 22120.067422120.0674 1212 44 17 6 3 / 4 3,40
22120.087522120.0875 22120.067522120.0675 1212 55 17 6 3 / 4 4,40
22120.087622120.0876 22120.067622120.0676 1616 44 17 8 1 0,70
22120.087722120.0877 22120.067722120.0677 1616 66 17 8 1 1,00
22120.087822120.0878 22120.067822120.0678 1616 88 17 8 1 1,40
22120.087922120.0879 22120.067922120.0679 1616 1010 17 8 1 2,00
22120.088022120.0880 22120.068022120.0680 1616 1212 17 8 1 2,10
22120.088222120.0882 22120.068222120.0682 1616 22 19 8 3 / 4 1,20
22120.088422120.0884 22120.068422120.0684 1616 44 19 8 3 / 4 2,80
22120.088622120.0886 22120.068622120.0686 1616 66 19 8 3 / 4 3,80
22120.088822120.0888 22120.068822120.0688 1616 88 19 8 3 / 4 4,80
22120.089022120.0890 22120.069022120.0690 1616 1010 19 8 3 6,10
22120.089222120.0892 22120.069222120.0692 1616 1212 19 8 3 7,50
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