
EH 22120.EH 22120. "
RygleRygle
ustalająceustalające

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja:
l Stal automatowa, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask:Zatrzask:
l Stal, utwardzana
l Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Kołpak z tworzywa sztucznego:Kołpak z tworzywa sztucznego:
l Termoplast, czarny, matowy

Wskazówka:Wskazówka:

Dla wierceń indeksowych (przestawnych). Obrót zasuwy o 180� powoduje dokręcenie ustalacza, który trzymany jest przez
rowek ustalający (jeżeli ustalacz nie może wystawać).
Lepszą manipulację zapewnia wersja z kołpakiem z tworzywa sztucznego.
Kołpak z tworzywa sztucznego jest odporny na temperaturę od -30�C do +80�C.
Nakrętki ustalające należy zamówić oddzielnie.
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22120.031322120.0313 22120.032322120.0323 bez kołpaka z
tworzywa
sztucznego
(rysunek 1)(rysunek 1)

55 MM 12 x 1,512 x 1,5 12 47 8 26 26 – 8,5 19,5 29
22120.031422120.0314 22120.032422120.0324 66 MM 12 x 1,512 x 1,5 12 47 8 26 26 – 8,5 19,5 29
22120.031622120.0316 22120.032622120.0326 66 MM 16 x 1,516 x 1,5 16 56 10 30 32 – 11,5 30,5 59
22120.031522120.0315 22120.032522120.0325 88 MM 12 x 1,512 x 1,5 12 47 8 26 26 – 8,5 19,5 30
22120.031722120.0317 22120.032722120.0327 88 MM 16 x 1,516 x 1,5 16 56 10 30 32 – 11,5 30,5 61
22120.031822120.0318 22120.032822120.0328 88 MM 20 x 1,520 x 1,5 20 69 12 36 37 – 21,0 57,5 121
22120.031922120.0319 22120.032922120.0329 1010 MM 16 x 1,516 x 1,5 16 56 10 30 32 – 11,5 30,5 64
22120.032022120.0320 22120.033022120.0330 1010 MM 20 x 1,520 x 1,5 20 69 12 36 37 – 21,0 57,5 123
22120.032222120.0322 22120.033222120.0332 1212 MM 20 x 1,520 x 1,5 20 69 12 36 37 – 21,0 57,5 127

22120.035322120.0353 22120.036322120.0363 z kołpakiem z
tworzywa
sztucznego
(rysunek 2)(rysunek 2)

55 MM 12 x 1,512 x 1,5 12 47 8 26 – 32 8,5 19,5 30
22120.035422120.0354 22120.036422120.0364 66 MM 12 x 1,512 x 1,5 12 47 8 26 – 32 8,5 19,5 30
22120.035622120.0356 22120.036622120.0366 66 MM 16 x 1,516 x 1,5 16 56 10 30 – 42 11,5 30,5 61
22120.035522120.0355 22120.036522120.0365 88 MM 12 x 1,512 x 1,5 12 47 8 26 – 32 8,5 19,5 32
22120.035722120.0357 22120.036722120.0367 88 MM 16 x 1,516 x 1,5 16 56 10 30 – 42 11,5 30,5 63
22120.035822120.0358 22120.036822120.0368 88 MM 20 x 1,520 x 1,5 20 69 12 36 – 52 21,0 57,5 124
22120.035922120.0359 22120.036922120.0369 1010 MM 16 x 1,516 x 1,5 16 56 10 30 – 42 11,5 30,5 66
22120.036022120.0360 22120.037022120.0370 1010 MM 20 x 1,520 x 1,5 20 69 12 36 – 52 21,0 57,5 128
22120.036222120.0362 22120.037222120.0372 1212 MM 20 x 1,520 x 1,5 20 69 12 36 – 52 21,0 57,5 131
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22120.011622120.0116 22120.051622120.0516 nakrętki zabezpieczające ISO 8675
(DIN 439)
dla następujących wielkości

M 12 x 1,5 7,4
22120.011822120.0118 22120.051822120.0518 M 16 x 1,5 18,0
22120.012022120.0120 22120.052022120.0520 M 20 x 1,5 32,0

* Statystyczna wartość średnia
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3 EH 22120.EH 22120.

ElementyElementy
trzymającetrzymające

do rygli ustalającychdo rygli ustalających

Materia ł:Materiał:

Korpus podstawowy:Korpus podstawowy: l Stal oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305

Trzpień gwintowany:Trzpień gwintowany: l Stal czerniona, z mosiężnym
sworzniem

l Stal nierdzewna, z mosiężnym
sworzniem

Wskazówka:Wskazówka:

Pomoc przy montażu i rozszerzenie zakresu zastosowania o zasuwy ustalające.
Do stosowania także dla sworzni ustalających o rozmiarze 6, 8 i 10.
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22120.034522120.0345 22120.054522120.0545 otwór mocujący
równoległy do zasuwy
ustalającej
(rysunek 1)(rysunek 1)

MM 12 x 1,512 x 1,5 32 M 5 4,5 21 22 26,5 9 12 43
22120.034622120.0346 22120.054622120.0546 MM 16 x 1,516 x 1,5 46 M 8 5,5 32 33 37,0 13 15 122
22120.035022120.0350 22120.055022120.0550 MM 20 x 1,520 x 1,5 46 M 8 5,5 32 33 37,0 13 15 109

22120.034722120.0347 22120.054722120.0547 otwór mocujący
pionowy do zasuwy
ustalającej
(rysunek 2)(rysunek 2)

MM 12 x 1,512 x 1,5 32 M 5 4,5 21 22 26,5 9 12 37
22120.034822120.0348 22120.054822120.0548 MM 16 x 1,516 x 1,5 46 M 8 5,5 32 33 37,0 13 15 106
22120.035222120.0352 22120.055222120.0552 MM 20 x 1,520 x 1,5 46 M 8 5,5 32 33 37,0 13 15 94
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EH 22120.EH 22120. "
RygleRygle
ustalająceustalające
z kołnierzemz kołnierzem
przykręcanymprzykręcanym

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja:
l Stal oksydowana

Zatrzask:Zatrzask:
l Stal nitrowana, czarna

Kołpak z tworzywa sztucznego:Kołpak z tworzywa sztucznego:
l Termoplast, czarny, matowy

Wskazówka:Wskazówka:

Dla wierceń indeksowych (przestawnych). Ustalacz (trzpień ustalający) służy do mocowania bocznego. Dzięki obustronnym
zagłębieniom możliwy jest montaż prawo- i lewostronny. Obrót zasuwy o 180� powoduje dokręcenie ustalacza, który trzyma-
ny jest przez rowek ustalający (jeżeli ustalacz nie może wystawać).
Lepszą manipulację zapewnia wersja z kołpakiem z tworzywa sztucznego.
Kołpak z tworzywa sztucznego jest odporny na temperaturę od -30�C do +80�C.
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22120.037622120.0376 bez kołpaka z tworzywa
sztucznego
(rysunek 1)(rysunek 1)

66 1010 16 35 16 20 56 32 – 12 12 32 82
22120.037822120.0378 88 1010 16 35 16 20 56 32 – 12 12 32 85
22120.037922120.0379 88 1212 20 40 20 22 69 37 – 15 21 58 163
22120.038122120.0381 1010 1010 16 35 16 20 56 32 – 12 12 32 85
22120.038222120.0382 1010 1212 20 40 20 22 69 37 – 15 21 58 167
22120.038422120.0384 1212 1212 20 40 20 22 69 37 – 15 21 58 168

22120.038622120.0386 z kołpakiem z tworzywa
sztucznego
(rysunek 2)(rysunek 2)

66 1010 16 35 16 20 56 – 42 12 12 32 83
22120.038822120.0388 88 1010 16 35 16 20 56 – 42 12 12 32 85
22120.038922120.0389 88 1212 20 40 20 22 69 – 52 15 21 58 169
22120.039122120.0391 1010 1010 16 35 16 20 56 – 42 12 12 32 86
22120.039222120.0392 1010 1212 20 40 20 22 69 – 52 15 21 58 171
22120.039422120.0394 1212 1212 20 40 20 22 69 – 52 15 21 58 171

* Statystyczna wartość średnia
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