
3 EH 22260.EH 22260.

ZasuwyZasuwy
mocującemocujące

Materia ł:Materiał:

Korpus podstawowy:Korpus podstawowy:
l Stal, utwardzana dyspersyjnie,
oksydowana

l Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Guzik ga łki:Guzik ga łki:
l DIN 319 tworzywo sztuczne, czarne

Śruba:Śruba:
l Stal nitrowana
l Stal nierdzewna 1.4021, uszlachetniona,
niklowana

Wskazówka:Wskazówka:

Sworzeń śruby oraz tarcza są dopasowane do siebie za pomocą tarczy najazdowej w taki sposób, że po przyśrubowaniu
rygiel mocujący można łatwo obrócić do żądanej pozycji. W przypadku wersji - numer zamówienia 22260.0250/.0251 oraz
22260.0450/.0451 - dźwignia naprężająca może zostać ustawiona za pomocą zazębienia.
Wersja lewostronna - na zamówienie.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja g

22260.025022260.0250 22260.025122260.0251 z dźwignią mocującą, ustawialną, wzniesienie
w kierunku przeciwnym do powierzchni
przyłożenia
(rysunek 1)(rysunek 1)

304

22260.035022260.0350 22260.035122260.0351 ze śrubą mocującą, wzniesienie w kierunku
przeciwnym do powierzchni przyłożenia
(rysunek 2)(rysunek 2)

154

22260.045022260.0450 22260.045122260.0451 z dźwignią mocującą, ustawialną, wzniesienie
do powierzchni przyłożenia
(rysunek 3)(rysunek 3)

302

22260.055022260.0550 22260.055122260.0551 ze śrubą mocującą, wzniesienie do
powierzchni przyłożenia
(rysunek 4)(rysunek 4)

154
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