
EH 22340. /EH 22340. /
EH 22350.EH 22350.

"

SworznieSworznie
blokująceblokujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, z uchwytemczające, z uchwytem
w kształcie litery Tw kształcie litery T

>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
** Wykonanie: stal nierdzewna 1.4542 z oznakowaniem.

Materia ł:Materiał:

Część sworznia:Część sworznia: l Stal nierdzewna 1.4305
l Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana dyspersyjnie,
powłoka twarda (z oznakowaniem)

Uchwyt:Uchwyt: l Aluminium, czarny RAL 9005

Sprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna PPrzycisk:Przycisk: l Stal nierdzewna, czarna

Wskazówka:Wskazówka:

Nacisnąć = odblokowaćNacisnąć = odblokować
EH 22340. stal nierdzewna 1.4305EH 22340. stal nierdzewna 1.4305
EH 22350. stal nierdzewna 1.4542, hartowana metodą hartowania dyspersyjnego, powłoka twardaEH 22350. stal nierdzewna 1.4542, hartowana metodą hartowania dyspersyjnego, powłoka twarda
Do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć; zasto-
sowanie do powtarzających się często połączeń.
Cechy:
– wersja z uchwytem ergonomicznym;
– odporny na korozję;
– zastosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +150�C;
– sworzeń o wysokiej odporności, hartowany, z powłoką twardą, dlatego też wytrzymuje ekstremalne obciążenia i posiada
maksymalną ochronę przed zużyciem (stal nierdzewna 1.4542);

– możliwość zamocowania liny mocującej EH 22400.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.43051.4305

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.45421.4542 d1 l1 d2 d3 l2 l3 l4 l5 l6

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4305*

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4542* g

22340.001222340.0012 22350.001222350.0012 55 1010 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 24 19
22340.001322340.0013 22350.001322350.0013 55 1515 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 24 20
22340.001422340.0014 22350.001422350.0014 55 2020 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 24 20
22340.001522340.0015 22350.001522350.0015 55 2525 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 24 21
22340.001622340.0016 22350.001622350.0016 55 3030 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 24 22
22340.002222340.0022 22350.002222350.0022 66 1010 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 20
22340.002322340.0023 22350.002322350.0023 66 1515 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 21
22340.002422340.0024 22350.002422350.0024 66 2020 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 22
22340.002522340.0025 22350.002522350.0025 66 2525 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 23
22340.002622340.0026 22350.002622350.0026 66 3030 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 24
22340.002722340.0027 22350.002722350.0027 66 3535 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 25
22340.002822340.0028 22350.002822350.0028 66 4040 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 26
22340.002922340.0029 22350.002922350.0029 66 4545 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 27
22340.003022340.0030 22350.003022350.0030 66 5050 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 28
22340.003422340.0034 22350.003422350.0034 88 2020 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 63 37
22340.003522340.0035 22350.003522350.0035 88 2525 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 63 39
22340.003622340.0036 22350.003622350.0036 88 3030 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 63 41
22340.003722340.0037 22350.003722350.0037 88 3535 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 63 43
22340.003822340.0038 22350.003822350.0038 88 4040 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 63 44
22340.003922340.0039 22350.003922350.0039 88 4545 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 63 46
22340.004022340.0040 22350.004022350.0040 88 5050 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 63 48

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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3 EH 22340. /EH 22340. /
EH 22350.EH 22350.

SworznieSworznie
blokująceblokujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, z uchwytemczające, z uchwytem

w kszta łcie litery Tw kszta łcie litery T

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.43051.4305

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.45421.4542 d1 l1 d2 d3 l2 l3 l4 l5 l6

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4305*

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4542* g

22340.004422340.0044 22350.004422350.0044 1010 2020 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 100 44
22340.004522340.0045 22350.004522350.0045 1010 2525 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 100 47
22340.004622340.0046 22350.004622350.0046 1010 3030 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 100 49
22340.004722340.0047 22350.004722350.0047 1010 3535 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 100 52
22340.004822340.0048 22350.004822350.0048 1010 4040 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 100 55
22340.004922340.0049 22350.004922350.0049 1010 4545 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 100 58
22340.005022340.0050 22350.005022350.0050 1010 5050 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 100 61
22340.005222340.0052 22350.005222350.0052 1010 6060 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 100 67
22340.006522340.0065 22350.006522350.0065 1212 2525 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 144 73
22340.006622340.0066 22350.006622350.0066 1212 3030 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 144 77
22340.006722340.0067 22350.006722350.0067 1212 3535 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 144 81
22340.006822340.0068 22350.006822350.0068 1212 4040 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 144 86
22340.006922340.0069 22350.006922350.0069 1212 4545 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 144 90
22340.007022340.0070 22350.007022350.0070 1212 5050 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 144 94
22340.007222340.0072 22350.007222350.0072 1212 6060 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 144 103
22340.007422340.0074 22350.007422350.0074 1212 7070 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 144 111
22340.007622340.0076 22350.007622350.0076 1212 8080 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 144 119

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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EH 22340. /EH 22340. /
EH 22350.EH 22350.

"

SworznieSworznie
blokująceblokujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, z uchwytemczające, z uchwytem
w kształcie litery Lw kształcie litery L

>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
** Wykonanie: stal nierdzewna 1.4542 z oznakowaniem.

Materia ł:Materiał:

Część sworznia:Część sworznia: l Stal nierdzewna 1.4305
l Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana dyspersyjnie,
powłoka twarda (z oznakowaniem)

Uchwyt:Uchwyt: l Aluminium, czarny RAL 9005

Sprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna PPrzycisk:Przycisk: l Stal nierdzewna, czarna

Wskazówka:Wskazówka:

Nacisnąć = odblokowaćNacisnąć = odblokować
EH 22340. stal nierdzewna 1.4305EH 22340. stal nierdzewna 1.4305
EH 22350. stal nierdzewna 1.4542, hartowana metodą hartowania dyspersyjnego, powłoka twardaEH 22350. stal nierdzewna 1.4542, hartowana metodą hartowania dyspersyjnego, powłoka twarda
Do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć; zasto-
sowanie do powtarzających się często połączeń.
Cechy:
– wersja z uchwytem ergonomicznym;
– odporny na korozję;
– zastosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +150�C;
– sworzeń o wysokiej odporności, hartowany, z powłoką twardą, dlatego też wytrzymuje ekstremalne obciążenia i posiada
maksymalną ochronę przed zużyciem (stal nierdzewna 1.4542);

– możliwość zamocowania liny mocującej EH 22400.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.43051.4305

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.45421.4542 d1 l1 d2 d3 l2 l3 l4 l5 l6 l7

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4305*

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4542* g

22340.011222340.0112 22350.011222350.0112 55 1010 5,5 11,8 6,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 5 14 24 20
22340.011322340.0113 22350.011322350.0113 55 1515 5,5 11,8 6,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 5 14 24 21
22340.011422340.0114 22350.011422350.0114 55 2020 5,5 11,8 6,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 5 14 24 21
22340.011522340.0115 22350.011522350.0115 55 2525 5,5 11,8 6,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 5 14 24 22
22340.011622340.0116 22350.011622350.0116 55 3030 5,5 11,8 6,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 5 14 24 23
22340.012222340.0122 22350.012222350.0122 66 1010 7,0 11,8 7,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 6 21 35 21
22340.012322340.0123 22350.012322350.0123 66 1515 7,0 11,8 7,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 6 21 35 22
22340.012422340.0124 22350.012422350.0124 66 2020 7,0 11,8 7,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 6 21 35 23
22340.012522340.0125 22350.012522350.0125 66 2525 7,0 11,8 7,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 6 21 35 24
22340.012622340.0126 22350.012622350.0126 66 3030 7,0 11,8 7,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 6 21 35 25
22340.012722340.0127 22350.012722350.0127 66 3535 7,0 11,8 7,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 6 21 35 26
22340.012822340.0128 22350.012822350.0128 66 4040 7,0 11,8 7,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 6 21 35 27
22340.012922340.0129 22350.012922350.0129 66 4545 7,0 11,8 7,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 6 21 35 28
22340.013022340.0130 22350.013022350.0130 66 5050 7,0 11,8 7,0 31,6 21,9 43,8 12,6 8,5 6 21 35 29
22340.013422340.0134 22350.013422350.0134 88 2020 9,5 14,7 8,2 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 8 38 63 37
22340.013522340.0135 22350.013522350.0135 88 2525 9,5 14,7 8,2 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 8 38 63 39
22340.013622340.0136 22350.013622350.0136 88 3030 9,5 14,7 8,2 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 8 38 63 41
22340.013722340.0137 22350.013722350.0137 88 3535 9,5 14,7 8,2 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 8 38 63 43
22340.013822340.0138 22350.013822350.0138 88 4040 9,5 14,7 8,2 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 8 38 63 45
22340.013922340.0139 22350.013922350.0139 88 4545 9,5 14,7 8,2 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 8 38 63 46
22340.014022340.0140 22350.014022350.0140 88 5050 9,5 14,7 8,2 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 8 38 63 48

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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3 EH 22340. /EH 22340. /
EH 22350.EH 22350.

SworznieSworznie
blokująceblokujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, z uchwytemczające, z uchwytem

w kształcie litery Lw kształcie litery L

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.43051.4305

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.45421.4542 d1 l1 d2 d3 l2 l3 l4 l5 l6 l7

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4305*

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4542* g

22340.014422340.0144 22350.014422350.0144 1010 2020 12,0 14,7 9,6 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 10 60 100 44
22340.014522340.0145 22350.014522350.0145 1010 2525 12,0 14,7 9,6 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 10 60 100 47
22340.014622340.0146 22350.014622350.0146 1010 3030 12,0 14,7 9,6 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 10 60 100 50
22340.014722340.0147 22350.014722350.0147 1010 3535 12,0 14,7 9,6 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 10 60 100 53
22340.014822340.0148 22350.014822350.0148 1010 4040 12,0 14,7 9,6 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 10 60 100 56
22340.014922340.0149 22350.014922350.0149 1010 4545 12,0 14,7 9,6 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 10 60 100 58
22340.015022340.0150 22350.015022350.0150 1010 5050 12,0 14,7 9,6 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 10 60 100 62
22340.015222340.0152 22350.015222350.0152 1010 6060 12,0 14,7 9,6 35,8 24,4 49,7 15,8 9,9 10 60 100 67
22340.016522340.0165 22350.016522350.0165 1212 2525 14,5 18,2 10,6 35,1 22,7 57,1 20,2 12,6 12 87 144 73
22340.016622340.0166 22350.016622350.0166 1212 3030 14,5 18,2 10,6 35,1 22,7 57,1 20,2 12,6 12 87 144 77
22340.016722340.0167 22350.016722350.0167 1212 3535 14,5 18,2 10,6 35,1 22,7 57,1 20,2 12,6 12 87 144 82
22340.016822340.0168 22350.016822350.0168 1212 4040 14,5 18,2 10,6 35,1 22,7 57,1 20,2 12,6 12 87 144 86
22340.016922340.0169 22350.016922350.0169 1212 4545 14,5 18,2 10,6 35,1 22,7 57,1 20,2 12,6 12 87 144 90
22340.017022340.0170 22350.017022350.0170 1212 5050 14,5 18,2 10,6 35,1 22,7 57,1 20,2 12,6 12 87 144 94
22340.017222340.0172 22350.017222350.0172 1212 6060 14,5 18,2 10,6 35,1 22,7 57,1 20,2 12,6 12 87 144 103
22340.017422340.0174 22350.017422350.0174 1212 7070 14,5 18,2 10,6 35,1 22,7 57,1 20,2 12,6 12 87 144 111
22340.017622340.0176 22350.017622350.0176 1212 8080 14,5 18,2 10,6 35,1 22,7 57,1 20,2 12,6 12 87 144 120

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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