
EH 22350.EH 22350. "
SworznieSworznie
nośne kulkowenośne kulkowe

samozabezpieczającesamozabezpieczające

Materia ł:Materiał:

Część sworznia:Część sworznia: l Stal hartowana, odpuszczona, fosfatowana Pałąk:Pałąk: l Stal hartowana, odpuszczona,
fosfatowana

Sprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna PPrzycisk:Przycisk: l Aluminium eloksalowane na czerwono

Wskazówka:Wskazówka:

Nacisnąć = odblokowaćNacisnąć = odblokować
Wytrzymały element uchwytowy do szybkiego i łatwego montażu z ruchomym pałąkiem i zabezpieczeniem przed niepożąda-
nym poluzowaniem się. Specjalne uchwyty pomocnicze na wyrobie, np. gwint na śruby pierścieniowe, nie są już potrzebne.
Do eksploatacji wystarczają nawiercone otwory H11.
Cechy:
– posiada ochronę antykorozyjną;
– zastosowanie w zakresie temperatur do maks. 250�C;
– w ramach wyposażenia oferowane są tuleje mocujące, patrz 22350.0910 - .0936.

Nr zamów.Nr zamów. d1 l1 d2 d3
d4
min. l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8

x
min.*

x
maks.

Otwór
mocujący

H11
F1
kN*

F2
kN*

F3
kN* g

22350.062122350.0621 1010 1515 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 10 10 2,7 2,4 2,1 226
22350.062322350.0623 1010 2525 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 15 10 2,7 2,4 2,1 238
22350.062522350.0625 1010 3535 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 25 10 2,7 2,4 2,1 244
22350.062722350.0627 1010 5050 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 35 10 2,7 2,4 2,1 252
22350.063122350.0631 1212 1515 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 10 12 3,5 3,2 2,8 238
22350.063322350.0633 1212 2525 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 20 12 3,5 3,2 2,8 243
22350.063522350.0635 1212 3535 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 25 12 3,5 3,2 2,8 251
22350.063722350.0637 1212 5050 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 45 12 3,5 3,2 2,8 268
22350.064122350.0641 1616 2525 18,6 25,0 19,2 15,1 31,0 44,5 27 30 49 92,8 1,5 20 16 4,8 4,5 4,1 312
22350.064322350.0643 1616 5050 18,6 25,0 19,2 15,1 31,0 44,5 27 30 49 92,8 1,5 40 16 4,8 4,5 4,1 353
22350.064522350.0645 1616 7575 18,6 25,0 19,2 15,1 31,0 44,5 27 30 49 92,8 1,5 55 16 4,8 4,5 4,1 388

* Przy pięciokrotnym zabezpieczeniu
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3 EH 22350.EH 22350.

SworznieSworznie
nośne kulkowenośne kulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, ze staliczające, ze stali

nierdzewnejnierdzewnej

Materia ł:Materiał:

Część sworznia:Część sworznia: l Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana dysper-
syjnie, pasywowana

Pałąk:Pałąk: l Stal nierdzewna 1.4571

Sprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna PPrzycisk:Przycisk: l Aluminium eloksalowane na czerwono

Wskazówka:Wskazówka:

Nacisnąć = odblokowaćNacisnąć = odblokować
Wytrzymały element uchwytowy do szybkiego i łatwego montażu z ruchomym pałąkiem i zabezpieczeniem przed niepożąda-
nym poluzowaniem się. Specjalne uchwyty pomocnicze na wyrobie, np. gwint na śruby pierścieniowe, nie są już potrzebne.
Do eksploatacji wystarczające są nawiercone otwory H11.
Cechy:
– odporny na korozję i warunki atmosferyczne, a tym samym nadaje się także do zastosowania na zewnątrz;
– sworzeń o wysokiej odporności, hartowany, z powłoką twardą, dlatego też wytrzymuje ekstremalne obciążenia;
– do zastosowania w zakresie temperatur do maks. 250�C;
– w ramach wyposażenia oferowane są dopasowane tuleje mocujące, patrz 22350.0910-.0936.

Nr zamów.Nr zamów. d1 l1 d2 d3
d4
min. l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8

x
min.*

x
maks.

Otwór
mocujący

H11
F1
kN*

F2
kN*

F3
kN* g

22350.072122350.0721 1010 1515 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 10 10 2,7 2,4 2,1 233
22350.072322350.0723 1010 2525 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 15 10 2,7 2,4 2,1 243
22350.072522350.0725 1010 3535 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 25 10 2,7 2,4 2,1 250
22350.072722350.0727 1010 5050 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 35 10 2,7 2,4 2,1 257
22350.073122350.0731 1212 1515 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 10 12 3,5 3,2 2,8 246
22350.073322350.0733 1212 2525 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 20 12 3,5 3,2 2,8 255
22350.073522350.0735 1212 3535 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 25 12 3,5 3,2 2,8 265
22350.073722350.0737 1212 5050 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 45 12 3,5 3,2 2,8 273
22350.074122350.0741 1616 2525 18,6 25,0 19,2 15,1 31,0 44,5 27 30 49 92,8 1,5 20 16 4,8 4,5 4,1 325
22350.074322350.0743 1616 5050 18,6 25,0 19,2 15,1 31,0 44,5 27 30 49 92,8 1,5 40 16 4,8 4,5 4,1 367
22350.074522350.0745 1616 7575 18,6 25,0 19,2 15,1 31,0 44,5 27 30 49 92,8 1,5 55 16 4,8 4,5 4,1 403

* Przy pięciokrotnym zabezpieczeniu
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EH 22350.EH 22350. "
TulejeTuleje
mocującemocujące
do sworzni nośnychdo sworzni nośnych
kulkowychkulkowych

Materia ł:Materiał:
l Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana dyspersyjnie, pasywowana

Wskazówka:Wskazówka:

Tuleje mocujące stanowią pewną i szybką możliwość mocowania sworzni kulkowych nośnych EH 22350.
Cechy:
– prosta i bezpieczna zabudowa;
– możliwość zabudowania w różnych materiałach nośnych;
– możliwość zastosowania także w częściach cieńkościennych i np. w otworach ślepych;
– odporny na korozję;
– odporny na zużycie.

Do każdego sworznia nośnego kulkowego oferowana jest odpowiednia tuleja mocującą.Do każdego sworznia nośnego kulkowego oferowana jest odpowiednia tuleja mocującą.

Nr zamów.Nr zamów.
d1
H11

Dla
długości

znamionowej
l d2

d3
-0,2

d4
+0,3 l1 l2 SW x*

F1
kN*

F2
kN*

F3
kN*

Moment
dociągający
maks. Nm

Dla sworzni
nośnych
kulkowych g

22350.091022350.0910 1010 1515 MM 20 x 1,520 x 1,5 28 12,2 35,5 24 24 1,5 2,7 2,4 2,1 145 22350.0621 / .0721 70
22350.091222350.0912 1010 2525 MM 20 x 1,520 x 1,5 28 12,2 35,5 24 24 1,5 2,7 2,4 2,1 145 22350.0623 / .0723 73
22350.091422350.0914 1010 3535 MM 2020 28 12,2 46,0 29 24 1,5 2,7 2,4 2,1 130 22350.0625 / .0725 93
22350.091622350.0916 1010 5050 MM 2020 28 12,2 65,0 49 24 1,5 2,7 2,4 2,1 130 22350.0627 / .0727 117
22350.092022350.0920 1212 1515 MM 24 x 1,524 x 1,5 32 14,7 35,5 24 27 1,5 3,5 3,2 2,8 220 22350.0631 / .0731 94
22350.092222350.0922 1212 2525 MM 24 x 1,524 x 1,5 32 14,7 36,5 24 27 1,5 3,5 3,2 2,8 220 22350.0633 / .0733 102
22350.092422350.0924 1212 3535 MM 2424 32 14,7 48,5 36 27 1,5 3,5 3,2 2,8 200 22350.0635 / .0735 119
22350.092622350.0926 1212 5050 MM 2424 32 14,7 72,5 60 27 1,5 3,5 3,2 2,8 200 22350.0637 / .0737 164
22350.093022350.0930 1616 2525 MM 30 x 230 x 2 39 19,2 44,0 29 30 1,5 4,8 4,5 4,1 440 22350.0641 / .0741 163
22350.093422350.0934 1616 5050 MM 3030 39 19,2 66,0 44 30 1,5 4,8 4,5 4,1 400 22350.0643 / .0743 236
22350.093622350.0936 1616 7575 MM 3030 39 19,2 96,0 74 30 1,5 4,8 4,5 4,1 400 22350.0645 / .0745 323

* Przy pięciokrotnym zabezpieczeniu
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