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Cze$¢ sworznia:

Wskazéwka:

Cechy:
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— odporny na korozje;
— ergonomiczny uchwyt;

e Stal nierdzewna

935

Wielko$¢ 10+12

Uchwyt:

— mozliwo$¢ zamocowania liny mocujacej EH 22400.;
— zastosowanie w zakresie temperatur od -30°C do +80°C.

Nr zaméw.

22400.0062
22400.0064
22400.0066
22400.0068
22400.0070
22400.0075
22400.0084
22400.0086
22400.0088
22400.0090
22400.0095
22400.0104
22400.0106
22400.0108
22400.0110
22400.0115
22400.0122
22400.0124
22400.0126
22400.0128
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10
15
20
25
30
50
15
20
25
30
50
15
20
25
30
50
20
30
40
50

® Tworzywo sztuczne (PA 6),
szare

Do szybkiego i prostego blokowania i zabezpieczania osi i sworzni.
Wskazoéwka odnosnie bezpieczeristwa: Kulki sg sprezynowane, nie blokowane jak w EH 22340., EH 22350., EH 22360.,
EH 22370. oraz EH 22380.
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Odpornosé
Otwor na $cinanie
mocujacy podwdjne
d, d3 d4 I> I3 Iy H11 kN
6,5 38 17,3 50 27,0 108 6 22
65 38 173 50 270 108 6 22
6,5 38 17,3 50 27,0 10,8 6 22
65 38 17,3 50 27,0 10,8 6 22
6,5 38 17,3 50 27,0 108 6 22
65 38 173 50 270 108 6 22
87 38 17,3 6,3 286 10,8 8 40
87 38 173 6,3 286 10,8 8 40
87 38 17,3 6,3 286 108 8 40
87 38 173 6,3 286 108 8 40
87 38 17,3 6,3 286 10,8 8 40
12,0 38 17,3 8,7 286 10,8 10 62
12,0 38 17,3 87 286 10,8 10 62
12,0 38 17,3 8,7 286 10,8 10 62
12,0 38 17,3 8,7 286 10,8 10 62
12,0 38 17,3 8,7 286 10,8 10 62
145 38 173 95 286 10,8 12 90
14,5 38 17,3 9,5 286 10,8 12 90
145 38 17,3 95 286 10,8 12 90
145 38 17,3 95 286 10,8 12 90
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Sprezyna:

e Stal nierdzewna

Sita ciggnienia
bez naoliwienia

N maks.

8
8
8
8
8

8
15
15
15
15
15
30
30
30
30
30
32
32
32
32
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14
16
16
17
18
23
21
22
25
27
33
32
35
38
39
53
43
52
61
68



