
3 EH 22560.EH 22560.

ElementyElementy
dociskowedociskowe

DIN 6311 i niskieDIN 6311 i niskie
wykonaniewykonanie

Materia ł:Materiał:
l Stal, utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, założony pierścień rozprężny

Wskazówka:Wskazówka:

Możliwość kombinowania z DIN 6332, (EH 22540.)

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1
d2
H12 d4 h1 h2 t1

Dla
wkrętów bez łba,

z czopem
ciśnieniowym
DIN 6332

min.
a g

22560.001222560.0012 DIN 6311, z pierścieniem
samouszczelniającym
rozprężnym, kształt S
(rysunek 1)(rysunek 1)

1212 4,6 10 7 2,5 4,0 M 6 7� 4,3
22560.001622560.0016 1616 6,1 12 9 4,0 5,0 M 8 4� 9,4
22560.002022560.0020 2020 8,1 15 11 5,0 6,0 M 10 3� 18,0
22560.002522560.0025 2525 8,1 18 13 6,0 7,0 M 12 3� 30,0
22560.003222560.0032 3232 12,1 22 15 7,0 7,5 M 16 5� 59,0
22560.004022560.0040 4040 15,6 28 16 9,0 8,0 M 20 4� 106,0

22560.042522560.0425 niska konstrukcja, z większą
powierzchnią nacisku i
pierścieniem rozprężnym
(rysunek 2)(rysunek 2)

2525 6,1 12 8 4,0 4,5 M 8 4� 18,0
22560.043222560.0432 3232 8,1 18 10 6,0 6,0 M 10 / M 12 3� 43,0
22560.044022560.0440 4040 12,1 22 12 7,0 7,0 M 16 5� 75,0

Montaż:Montaż:

Element dociskowy należy trzymać w ten sposób, żeby pierścień rozprężny znajdował się w nacięciu i wskazywał otwartą
stroną w dół.
Sworzeń należy wcisnąć w otwartą stronę pierścienia rozprężnego, tak daleko, jak to możliwe.
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EH 22570.EH 22570. "
ElementyElementy
dociskowedociskowe

tworzywo sztucznetworzywo sztuczne

Materia ł:Materiał:
l Termoplast (POM), czarny, matowy

Wskazówka:Wskazówka:

Możliwość kombinowania z wkrętami bez łba z czopami kulistymi EH 22570.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2 d3
e
» h1 h2

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
kN maks.

Dla
wkrętów bez łba

EH 22570. g

22570.001422570.0014 1515 4,54,5 8,6 3,6 7,6 2,5 3,5 M 6 1,1
22570.001522570.0015 1515 6,16,1 8,6 2,5 7,6 2,5 3,5 M 8 1,0
22570.001722570.0017 1818 6,16,1 10,8 4,2 9,2 2,5 3,5 M 8 1,7
22570.001822570.0018 1818 7,87,8 10,8 3,4 9,2 2,5 3,5 M 10 2,0
22570.001922570.0019 2121 6,16,1 12,8 5,0 10,0 3,0 3,5 M 8 3,0
22570.002022570.0020 2121 7,87,8 12,8 4,3 10,0 3,0 3,5 M 10 2,6
22570.002122570.0021 2121 9,49,4 12,8 3,4 10,0 3,0 3,5 M 12 2,4
22570.002322570.0023 2525 6,16,1 13,0 5,5 10,5 3,0 3,5 M 8 4,0
22570.002422570.0024 2525 7,87,8 13,0 4,6 10,5 3,0 3,5 M 10 3,6
22570.002522570.0025 2525 9,49,4 13,0 3,6 10,5 3,0 3,5 M 12 3,4
22570.003222570.0032 3232 6,16,1 14,0 6,0 11,0 3,0 3,5 M 8 5,0
22570.003322570.0033 3232 7,87,8 14,0 5,0 11,0 3,0 3,5 M 10 5,0
22570.003422570.0034 3232 9,49,4 14,0 4,2 11,0 3,0 3,5 M 12 5,0
22570.004022570.0040 4040 6,16,1 16,0 8,0 13,0 4,0 3,5 M 8 11,0
22570.004122570.0041 4040 7,87,8 16,0 7,0 13,0 4,0 3,5 M 10 10,0
22570.004222570.0042 4040 9,49,4 16,0 6,2 13,0 4,0 3,5 M 12 10,0
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