
3 EH 22700.EH 22700.

ŚrubyŚruby
stożkowestożkowe

dociskowedociskowe

z łbem,z łbem,
kulka zabezpieczonakulka zabezpieczona

przed obrotemprzed obrotem
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne.

Materia ł:Materiał:

Śruba:Śruba: l Stal do ulepszania cieplnego, uszlachetniona,
1200 – 100 N/ mm2

l Stal nierdzewna 1.4305

Kulka:Kulka: l Stal na łożyska kulkowe, hartowana
l Stal nierdzewna, utwardzana

Wskazówka:Wskazówka:

Do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych. Powierzchniowe przeniesienie siły dzięki rucho-
mej gałce.
Należy zwrócić uwagę na wyjście gwintu l4!

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
uszlachetnio-uszlachetnio-
nana

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 l2 d2 d3 l3 l4 Kulka SW

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN* g

22700.006222700.0062 22700.030222700.0302 spłaszczona kulka,
powierzchnia
przyłożenia gładka

MM 66 2020 10 3,2 6 3,0 4,0 5 6 6,1
22700.006422700.0064 22700.030422700.0304 MM 66 3030 10 3,2 6 3,0 4,0 5 6 7,7
22700.006622700.0066 22700.030622700.0306 MM 66 4040 10 3,2 6 16,0 4,0 5 6 10,0
22700.008222700.0082 22700.031222700.0312 MM 88 2020 13 4,5 8 3,5 5,5 6 9 13,0
22700.008422700.0084 22700.031422700.0314 MM 88 3535 13 4,5 8 3,5 5,5 6 9 17,0
22700.008622700.0086 22700.031622700.0316 MM 88 5050 13 4,5 8 22,0 5,5 6 9 23,0
22700.010222700.0102 22700.032222700.0322 MM 1010 2525 16 6,0 10 4,5 7,0 8 12 24,0
22700.010422700.0104 22700.032422700.0324 MM 1010 4040 16 6,0 10 4,5 7,0 8 12 31,0
22700.010622700.0106 22700.032622700.0326 MM 1010 6060 16 6,0 10 28,0 7,0 8 12 44,0
22700.012222700.0122 22700.033222700.0332 MM 1212 3030 18 7,2 12 5,0 8,5 10 18 38,0
22700.012422700.0124 22700.033422700.0334 MM 1212 5050 18 7,2 12 5,0 8,5 10 18 52,0
22700.012622700.0126 22700.033622700.0336 MM 1212 8080 18 7,2 12 44,0 8,5 10 18 80,0
22700.016222700.0162 22700.034222700.0342 MM 1616 4040 24 10,7 16 6,0 12,0 14 36 92,0
22700.016422700.0164 22700.034422700.0344 MM 1616 6060 24 10,7 16 6,0 12,0 14 36 118,0
22700.016622700.0166 22700.034622700.0346 MM 1616 8080 24 10,7 16 36,0 12,0 14 36 153,0
22700.017222700.0172 –– MM 2020 5050 30 13,5 20 7,5 15,0 17 60 181,0
22700.017422700.0174 –– MM 2020 8080 30 13,5 20 28,0 15,0 17 60 255,0
22700.017622700.0176 –– MM 2020 100100 30 13,5 20 48,0 15,0 17 60 304,0
22700.018222700.0182 –– MM 2424 6060 36 15,8 24 9,0 18,0 19 80 325,0
22700.018422700.0184 –– MM 2424 9090 36 15,8 24 30,0 18,0 19 80 430,0
22700.018622700.0186 –– MM 2424 120120 36 15,8 24 60,0 18,0 19 80 535,0

22700.019222700.0192 –– spłaszczona kulka,
powierzchnia
przyłożenia
żłobkowana

MM 88 2020 13 4,5 8 3,5 5,5 6 9 13,0
22700.019422700.0194 –– MM 88 3535 13 4,5 8 3,5 5,5 6 9 17,0
22700.019622700.0196 –– MM 88 5050 13 4,5 8 22,0 5,5 6 9 23,0
22700.020222700.0202 –– MM 1010 2525 16 6,0 10 4,5 7,0 8 12 24,0
22700.020422700.0204 –– MM 1010 4040 16 6,0 10 4,5 7,0 8 12 31,0
22700.020622700.0206 –– MM 1010 6060 16 6,0 10 28,0 7,0 8 12 43,0
22700.022222700.0222 –– MM 1212 3030 18 7,2 12 5,0 8,5 10 18 39,0
22700.022422700.0224 –– MM 1212 5050 18 7,2 12 5,0 8,5 10 18 52,0
22700.022622700.0226 –– MM 1212 8080 18 7,2 12 44,0 8,5 10 18 80,0
22700.026222700.0262 –– MM 1616 4040 24 10,7 16 6,0 12,0 14 36 94,0
22700.026422700.0264 –– MM 1616 6060 24 10,7 16 6,0 12,0 14 36 119,0
22700.026622700.0266 –– MM 1616 8080 24 10,7 16 36,0 12,0 14 36 154,0
22700.027222700.0272 –– MM 2020 5050 30 13,5 20 7,5 15,0 17 60 181,0
22700.027422700.0274 –– MM 2020 8080 30 13,5 20 28,0 15,0 17 60 251,0
22700.027622700.0276 –– MM 2020 100100 30 13,5 20 48,0 15,0 17 60 298,0
22700.028222700.0282 –– MM 2424 6060 36 15,8 24 9,0 18,0 19 80 325,0
22700.028422700.0284 –– MM 2424 9090 36 15,8 24 30,0 18,0 19 80 427,0
22700.028622700.0286 –– MM 2424 120120 36 15,8 24 60,0 18,0 19 80 535,0

* Dane odnoszące się do obciążalności nie obejmują wersji ze stali nierdzewnej.
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EH 22700.EH 22700. "
ŚrubyŚruby
stożkowestożkowe
dociskowedociskowe

z łbem,z łbem,
kulka zabezpieczonakulka zabezpieczona
przed obrotemprzed obrotem

Kontynuacja poprzedniej strony
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3 EH 22700.EH 22700.

ŚrubyŚruby
stożkowestożkowe

dociskowedociskowe

bez łba,bez łba,
kulka zabezpieczonakulka zabezpieczona

przed obrotemprzed obrotem
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne.

Materia ł:Materiał:

Śruba:Śruba: l Stal do ulepszania cieplnego, uszlachetniona,
1200 – 100 N/ mm2

l Stal nierdzewna 1.4305

Kulka:Kulka: l Stal na łożyska kulkowe, hartowana
l Stal nierdzewna, utwardzana

Wskazówka:Wskazówka:

Do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych. Powierzchniowe przeniesienie siły dzięki rucho-
mej gałce.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
uszlachetnionauszlachetniona

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 l2 d3 Kulka SW

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN* g

22700.056322700.0563 22700.080322700.0803 spłaszczona kulka,
powierzchnia
przyłożenia gładka

MM 66 1212 3,2 4,0 3 6 1,6
22700.056422700.0564 22700.080422700.0804 MM 66 1616 3,2 4,0 3 6 2,3
22700.056522700.0565 22700.080522700.0805 MM 66 2020 3,2 4,0 3 6 2,9
22700.056622700.0566 22700.080622700.0806 MM 66 2525 3,2 4,0 3 6 3,8
22700.058322700.0583 22700.081322700.0813 MM 88 1616 4,5 5,5 4 9 3,7
22700.058422700.0584 22700.081422700.0814 MM 88 2020 4,5 5,5 4 9 5,1
22700.058522700.0585 22700.081522700.0815 MM 88 2525 4,5 5,5 4 9 6,5
22700.058622700.0586 22700.081622700.0816 MM 88 3030 4,5 5,5 4 9 8,1
22700.060322700.0603 22700.082322700.0823 MM 1010 2020 6,0 7,0 5 12 7,6
22700.060422700.0604 22700.082422700.0824 MM 1010 2525 6,0 7,0 5 12 10,0
22700.060622700.0606 22700.082622700.0826 MM 1010 3535 6,0 7,0 5 12 15,0
22700.060822700.0608 22700.082822700.0828 MM 1010 4040 6,0 7,0 5 12 17,0
22700.062222700.0622 22700.083222700.0832 MM 1212 2020 7,2 8,5 6 18 11,0
22700.062422700.0624 22700.083422700.0834 MM 1212 3030 7,2 8,5 6 18 18,0
22700.062622700.0626 22700.083622700.0836 MM 1212 4040 7,2 8,5 6 18 24,0
22700.062822700.0628 22700.083822700.0838 MM 1212 5050 7,2 8,5 6 18 32,0
22700.066422700.0664 22700.084422700.0844 MM 1616 3535 10,7 12,0 8 36 38,0
22700.066622700.0666 22700.084622700.0846 MM 1616 5050 10,7 12,0 8 36 60,0
22700.067222700.0672 –– MM 2020 3030 13,5 15,0 10 60 52,0
22700.067422700.0674 –– MM 2020 4040 13,5 15,0 10 60 70,0
22700.067522700.0675 –– MM 2020 5050 13,5 15,0 10 60 90,0
22700.067622700.0676 –– MM 2020 6060 13,5 15,0 10 60 111,0
22700.068222700.0682 –– MM 2424 3535 15,8 18,0 12 80 86,0
22700.068422700.0684 –– MM 2424 5050 15,8 18,0 12 80 125,0
22700.068622700.0686 –– MM 2424 8080 15,8 18,0 12 80 216,0

22700.069322700.0693 –– spłaszczona kulka,
powierzchnia
przyłożenia żłobkowana

MM 88 1616 4,5 5,5 4 9 3,7
22700.069422700.0694 –– MM 88 2020 4,5 5,5 4 9 4,9
22700.069522700.0695 –– MM 88 2525 4,5 5,5 4 9 6,6
22700.069622700.0696 –– MM 88 3030 4,5 5,5 4 9 8,0
22700.070322700.0703 –– MM 1010 2020 6,0 7,0 5 12 7,5
22700.070422700.0704 –– MM 1010 2525 6,0 7,0 5 12 9,9
22700.070622700.0706 –– MM 1010 3535 6,0 7,0 5 12 15,0
22700.070822700.0708 –– MM 1010 4040 6,0 7,0 5 12 17,0
22700.072222700.0722 –– MM 1212 2020 7,2 8,5 6 18 11,0
22700.072422700.0724 –– MM 1212 3030 7,2 8,5 6 18 18,0
22700.072622700.0726 –– MM 1212 4040 7,2 8,5 6 18 24,0
22700.072822700.0728 –– MM 1212 5050 7,2 8,5 6 18 32,0

* Dane odnoszące się do obciążalności nie obejmują wersji ze stali nierdzewnej.
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EH 22700.EH 22700. "
ŚrubyŚruby
stożkowestożkowe
dociskowedociskowe

bez łba,bez łba,
kulka zabezpieczonakulka zabezpieczona
przed obrotemprzed obrotem

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
uszlachetnionauszlachetniona

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 l2 d3 Kulka SW

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN* g

22700.076422700.0764 –– spłaszczona kulka,
powierzchnia przyłożenia
żłobkowana

MM 1616 3535 10,7 12,0 8 36 38,0
22700.076622700.0766 –– MM 1616 5050 10,7 12,0 8 36 60,0
22700.077222700.0772 –– MM 2020 3030 13,5 15,0 10 60 51,0
22700.077422700.0774 –– MM 2020 4040 13,5 15,0 10 60 69,0
22700.077522700.0775 –– MM 2020 5050 13,5 15,0 10 60 90,0
22700.077622700.0776 –– MM 2020 6060 13,5 15,0 10 60 110,0
22700.078222700.0782 –– MM 2424 3535 15,8 18,0 12 80 84,0
22700.078422700.0784 –– MM 2424 5050 15,8 18,0 12 80 128,0
22700.078622700.0786 –– MM 2424 8080 15,8 18,0 12 80 215,0

* Dane odnoszące się do obciążalności nie obejmują wersji ze stali nierdzewnej.
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3 EH 22710.EH 22710.

ŚrubyŚruby
stożkowestożkowe

dociskowedociskowe

z łbem,z łbem,
pe łna kulkape łna kulka

Kulka nie zabezpieczona przed przekręceniem.
>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne.

Materia ł:Materiał:

Śruba:Śruba: l Stal do ulepszania cieplnego, uszlachetniona,
1200 – 100 N/ mm2

l Stal nierdzewna 1.4305

Kulka:Kulka: l Stal na łożyska kulkowe, hartowana
l Stal nierdzewna, utwardzana

Wskazówka:Wskazówka:

Do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
uszlachetnionauszlachetniona

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna d1 l1 d2 l3 l4 Kulka SW

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN* g

22710.006222710.0062 22710.075222710.0752 MM 66 20,820,8 10 6 3,0 4,0 5 9 6,2
22710.006422710.0064 22710.075422710.0754 MM 66 30,830,8 10 6 3,0 4,0 5 9 8,0
22710.006622710.0066 22710.075622710.0756 MM 66 40,840,8 10 6 16,0 4,0 5 9 10,0
22710.008222710.0082 22710.076222710.0762 MM 88 21,221,2 13 8 3,5 5,5 6 15 13,0
22710.008422710.0084 22710.076422710.0764 MM 88 36,236,2 13 8 3,5 5,5 6 15 17,0
22710.008622710.0086 22710.076622710.0766 MM 88 51,251,2 13 8 22,0 5,5 6 15 24,0
22710.010222710.0102 22710.077222710.0772 MM 1010 26,726,7 16 10 4,5 7,0 8 20 24,0
22710.010422710.0104 22710.077422710.0774 MM 1010 41,741,7 16 10 4,5 7,0 8 20 31,0
22710.010622710.0106 22710.077622710.0776 MM 1010 61,761,7 16 10 28,0 7,0 8 20 44,0
22710.012222710.0122 22710.078222710.0782 MM 1212 32,032,0 18 12 5,0 8,5 10 30 38,0
22710.012422710.0124 22710.078422710.0784 MM 1212 52,052,0 18 12 5,0 8,5 10 30 52,0
22710.012622710.0126 22710.078622710.0786 MM 1212 82,082,0 18 12 44,0 8,5 10 30 79,0
22710.016222710.0162 22710.079222710.0792 MM 1616 43,343,3 24 16 6,0 12,0 14 60 94,0
22710.016422710.0164 22710.079422710.0794 MM 1616 63,363,3 24 16 6,0 12,0 14 60 119,0
22710.016622710.0166 22710.079622710.0796 MM 1616 83,383,3 24 16 36,0 12,0 14 60 156,0
22710.020222710.0202 –– MM 2020 54,254,2 30 20 7,5 15,0 17 90 183,0
22710.020422710.0204 –– MM 2020 84,284,2 30 20 28,0 15,0 17 90 254,0
22710.020622710.0206 –– MM 2020 104,2104,2 30 20 48,0 15,0 17 90 307,0
22710.024222710.0242 –– MM 2424 64,764,7 36 24 9,0 18,0 19 120 331,0
22710.024422710.0244 –– MM 2424 94,794,7 36 24 30,0 18,0 19 120 430,0
22710.024622710.0246 –– MM 2424 124,7124,7 36 24 60,0 18,0 19 120 537,0

* Dane odnoszące się do obciążalności nie obejmują wersji ze stali nierdzewnej.
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EH 22710.EH 22710. "
ŚrubyŚruby
stożkowestożkowe
dociskowedociskowe

z łbem,z łbem,
sp łaszczona kulkasp łaszczona kulka

Kulka nie zabezpieczona przed przekręceniem.
>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne.

Materia ł:Materiał:

Śruba:Śruba: l Stal do ulepszania cieplnego, uszlachetniona,
1200 – 100 N/ mm2

l Stal nierdzewna 1.4305

Kulka:Kulka: l Stal na łożyska kulkowe, hartowana
l Stal nierdzewna, utwardzana

Wskazówka:Wskazówka:

Do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych. Powierzchniowe przeniesienie siły dzięki rucho-
mej gałce.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
uszlachetnio-uszlachetnio-
nana

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 l2 d2 d3 l3 l4 Kulka SW

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN* g

22710.056222710.0562 22710.083222710.0832 powierzchnia
przyłożenia gładka

MM 66 2020 10 3,2 6 3,0 4,0 5 9 6,1
22710.056422710.0564 22710.083422710.0834 MM 66 3030 10 3,2 6 3,0 4,0 5 9 7,6
22710.056622710.0566 22710.083622710.0836 MM 66 4040 10 3,2 6 16,0 4,0 5 9 10,0
22710.058222710.0582 22710.084222710.0842 MM 88 2020 13 4,5 8 3,5 5,5 6 15 13,0
22710.058422710.0584 22710.084422710.0844 MM 88 3535 13 4,5 8 3,5 5,5 6 15 17,0
22710.058622710.0586 22710.084622710.0846 MM 88 5050 13 4,5 8 22,0 5,5 6 15 23,0
22710.060222710.0602 22710.085222710.0852 MM 1010 2525 16 6,0 10 4,5 7,0 8 20 24,0
22710.060422710.0604 22710.085422710.0854 MM 1010 4040 16 6,0 10 4,5 7,0 8 20 31,0
22710.060622710.0606 22710.085622710.0856 MM 1010 6060 16 6,0 10 28,0 7,0 8 20 44,0
22710.062222710.0622 22710.086222710.0862 MM 1212 3030 18 7,2 12 5,0 8,5 10 30 38,0
22710.062422710.0624 22710.086422710.0864 MM 1212 5050 18 7,2 12 5,0 8,5 10 30 52,0
22710.062622710.0626 22710.086622710.0866 MM 1212 8080 18 7,2 12 44,0 8,5 10 30 79,0
22710.066222710.0662 22710.087222710.0872 MM 1616 4040 24 10,7 16 6,0 12,0 14 60 92,0
22710.066422710.0664 22710.087422710.0874 MM 1616 6060 24 10,7 16 6,0 12,0 14 60 120,0
22710.066622710.0666 22710.087622710.0876 MM 1616 8080 24 10,7 16 36,0 12,0 14 60 155,0
22710.070222710.0702 –– MM 2020 5050 30 13,5 20 7,5 15,0 17 90 182,0
22710.070422710.0704 –– MM 2020 8080 30 13,5 20 28,0 15,0 17 90 255,0
22710.070622710.0706 –– MM 2020 100100 30 13,5 20 48,0 15,0 17 90 305,0
22710.074222710.0742 –– MM 2424 6060 36 15,8 24 9,0 18,0 19 120 325,0
22710.074422710.0744 –– MM 2424 9090 36 15,8 24 30,0 18,0 19 120 422,0
22710.074622710.0746 –– MM 2424 120120 36 15,8 24 60,0 18,0 19 120 534,0

22710.089222710.0892 –– powierzchnia
przyłożenia
żłobkowana

MM 88 2020 13 4,5 8 3,5 5,5 6 15 12,0
22710.089422710.0894 –– MM 88 3535 13 4,5 8 3,5 5,5 6 15 17,0
22710.089622710.0896 –– MM 88 5050 13 4,5 8 22,0 5,5 6 15 23,0
22710.090222710.0902 –– MM 1010 2525 16 6,0 10 4,5 7,0 8 20 24,0
22710.090422710.0904 –– MM 1010 4040 16 6,0 10 4,5 7,0 8 20 31,0
22710.090622710.0906 –– MM 1010 6060 16 6,0 10 28,0 7,0 8 20 44,0
22710.092222710.0922 –– MM 1212 3030 18 7,2 12 5,0 8,5 10 30 39,0
22710.092422710.0924 –– MM 1212 5050 18 7,2 12 5,0 8,5 10 30 53,0
22710.092622710.0926 –– MM 1212 8080 18 7,2 12 44,0 8,5 10 30 79,0
22710.096222710.0962 –– MM 1616 4040 24 10,7 16 6,0 12,0 14 60 92,0
22710.096422710.0964 –– MM 1616 6060 24 10,7 16 6,0 12,0 14 60 118,0
22710.096622710.0966 –– MM 1616 8080 24 10,7 16 36,0 12,0 14 60 155,0
22710.097222710.0972 –– MM 2020 5050 30 13,5 20 7,5 15,0 17 90 180,0
22710.097422710.0974 –– MM 2020 8080 30 13,5 20 28,0 15,0 17 90 254,0
22710.097622710.0976 –– MM 2020 100100 30 13,5 20 48,0 15,0 17 90 303,0
22710.098222710.0982 –– MM 2424 6060 36 15,8 24 9,0 18,0 19 120 324,0
22710.098422710.0984 –– MM 2424 9090 36 15,8 24 30,0 18,0 19 120 427,0
22710.098622710.0986 –– MM 2424 120120 36 15,8 24 60,0 18,0 19 120 536,0

* Dane odnoszące się do obciążalności nie obejmują wersji ze stali nierdzewnej.
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3 EH 22720.EH 22720.

ŚrubyŚruby
stożkowestożkowe

dociskowedociskowe

bez łba,bez łba,
pe łna kulkape łna kulkaKulka nie zabezpieczona przed przekręceniem.

>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne.

Materia ł:Materiał:

Śruba:Śruba: l Stal do ulepszania cieplnego, uszlachetniona,
1200 – 100 N/ mm2

l Stal nierdzewna 1.4305

Kulka:Kulka: l Stal na łożyska kulkowe, hartowana
l Stal nierdzewna, utwardzana
l Termoplast, biały (POM)

Wskazówka:Wskazówka:

Śruby dociskowe kulkowe z kulką z tworzywa sztucznego nadają się do części kruchych, wrażliwych na nacisk.
Do ustalania zacisków, mocowania lub podpierania także powierzchni nierównoległych.
W programie dostawy dostępna także wersja z gałką spłaszczoną / gwint drobny.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
uszlachetnionauszlachetniona

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 l1 Kulka SW

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN* g

22720.004222720.0042 22720.075022720.0750 pełna kulka MM 44 6,06,0 2,5 2,0 3,5 0,54
22720.004322720.0043 22720.075222720.0752 MM 44 8,08,0 2,5 2,0 3,5 0,61
22720.004422720.0044 22720.075422720.0754 MM 44 10,010,0 2,5 2,0 3,5 0,80
22720.004522720.0045 22720.075622720.0756 MM 44 12,012,0 2,5 2,0 3,5 0,69
22720.004622720.0046 22720.075822720.0758 MM 44 16,016,0 2,5 2,0 3,5 1,20
22720.005222720.0052 22720.076022720.0760 MM 55 8,08,0 3,0 2,5 4,5 0,80
22720.005322720.0053 22720.076122720.0761 MM 55 10,010,0 3,0 2,5 4,5 1,06
22720.005422720.0054 22720.076222720.0762 MM 55 12,012,0 3,0 2,5 4,5 1,30
22720.005522720.0055 22720.076322720.0763 MM 55 16,016,0 3,0 2,5 4,5 1,53
22720.005622720.0056 22720.076422720.0764 MM 55 20,020,0 3,0 2,5 4,5 2,20
22720.005822720.0058 22720.076522720.0765 MM 55 25,025,0 3,0 2,5 4,5 2,80
22720.006222720.0062 22720.077022720.0770 MM 66 10,810,8 4,0 3,0 9,0 1,53
22720.006322720.0063 22720.077222720.0772 MM 66 12,812,8 4,0 3,0 9,0 1,86
22720.006422720.0064 22720.077422720.0774 MM 66 16,816,8 4,0 3,0 9,0 2,50
22720.006522720.0065 22720.077522720.0775 MM 66 20,820,8 4,0 3,0 9,0 3,30
22720.006622720.0066 22720.077622720.0776 MM 66 25,825,8 4,0 3,0 9,0 4,00
22720.008122720.0081 22720.078022720.0780 MM 88 11,211,2 5,5 4,0 15,0 2,60
22720.008222720.0082 22720.078222720.0782 MM 88 13,213,2 5,5 4,0 15,0 3,00
22720.008322720.0083 22720.078322720.0783 MM 88 17,217,2 5,5 4,0 15,0 4,20
22720.008422720.0084 22720.078422720.0784 MM 88 21,221,2 5,5 4,0 15,0 5,40
22720.008522720.0085 22720.078522720.0785 MM 88 26,226,2 5,5 4,0 15,0 6,90
22720.008622720.0086 22720.078622720.0786 MM 88 31,231,2 5,5 4,0 15,0 8,40
22720.010122720.0101 22720.079022720.0790 MM 1010 13,713,7 7,0 5,0 20,0 4,80
22720.010222720.0102 22720.079222720.0792 MM 1010 17,717,7 7,0 5,0 20,0 6,20
22720.010322720.0103 22720.079322720.0793 MM 1010 21,721,7 7,0 5,0 20,0 8,10
22720.010422720.0104 22720.079422720.0794 MM 1010 26,726,7 7,0 5,0 20,0 11,00
22720.010522720.0105 22720.079522720.0795 MM 1010 31,731,7 7,0 5,0 20,0 13,00
22720.010622720.0106 22720.079622720.0796 MM 1010 36,736,7 7,0 5,0 20,0 15,00
22720.010822720.0108 22720.079822720.0798 MM 1010 41,741,7 7,0 5,0 20,0 15,00
22720.012122720.0121 22720.080022720.0800 MM 1212 18,018,0 8,5 6,0 30,0 9,30
22720.012222720.0122 22720.080222720.0802 MM 1212 22,022,0 8,5 6,0 30,0 11,00
22720.012322720.0123 22720.080322720.0803 MM 1212 27,027,0 8,5 6,0 30,0 15,00
22720.012422720.0124 22720.080422720.0804 MM 1212 32,032,0 8,5 6,0 30,0 18,00
22720.012622720.0126 22720.080622720.0806 MM 1212 42,042,0 8,5 6,0 30,0 25,00
22720.012822720.0128 22720.080822720.0808 MM 1212 52,052,0 8,5 6,0 30,0 32,50
22720.016122720.0161 22720.081022720.0810 MM 1616 23,323,3 12,0 8,0 60,0 22,00
22720.016222720.0162 22720.081222720.0812 MM 1616 28,328,3 12,0 8,0 60,0 27,00
22720.016422720.0164 22720.081422720.0814 MM 1616 38,338,3 12,0 8,0 60,0 40,00
22720.016622720.0166 22720.081622720.0816 MM 1616 53,353,3 12,0 8,0 60,0 62,00

* Dane dotyczące obciążenia nie dotyczą wersji ze stali nierdzewnej (oprócz typu z kulkami z termoplastu).
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EH 22720.EH 22720. "
ŚrubyŚruby
stożkowestożkowe
dociskowedociskowe

bez łba,bez łba,
pe łna kulkapełna kulka

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
uszlachetnionauszlachetniona

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 l1 Kulka SW

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN* g

22720.020222720.0202 –– pełna kulka MM 2020 34,234,2 15,0 10,0 90,0 52,00
22720.020422720.0204 –– MM 2020 44,244,2 15,0 10,0 90,0 72,00
22720.020522720.0205 –– MM 2020 54,254,2 15,0 10,0 90,0 93,00
22720.020622720.0206 –– MM 2020 64,264,2 15,0 10,0 90,0 115,00
22720.024222720.0242 –– MM 2424 39,739,7 18,0 12,0 120,0 87,00
22720.024422720.0244 –– MM 2424 54,754,7 18,0 12,0 120,0 129,00
22720.024622720.0246 –– MM 2424 84,784,7 18,0 12,0 120,0 222,00

22720.034222720.0342 22720.025222720.0252 pełna kulka z tworzywa
sztucznego

MM 44 6,06,0 2,5 2,0 0,3 0,23
22720.034322720.0343 22720.025322720.0253 MM 44 8,08,0 2,5 2,0 0,3 0,35
22720.034422720.0344 22720.025422720.0254 MM 44 10,010,0 2,5 2,0 0,3 0,70
22720.034522720.0345 22720.025522720.0255 MM 44 12,012,0 2,5 2,0 0,3 0,85
22720.034622720.0346 22720.025622720.0256 MM 44 16,016,0 2,5 2,0 0,3 1,05
22720.035222720.0352 22720.026222720.0262 MM 55 8,08,0 3,0 2,5 0,5 0,76
22720.035322720.0353 22720.026322720.0263 MM 55 10,010,0 3,0 2,5 0,5 0,75
22720.035422720.0354 22720.026422720.0264 MM 55 12,012,0 3,0 2,5 0,5 1,20
22720.035522720.0355 22720.026522720.0265 MM 55 16,016,0 3,0 2,5 0,5 1,43
22720.035622720.0356 22720.026622720.0266 MM 55 20,020,0 3,0 2,5 0,5 1,90
22720.035822720.0358 22720.026722720.0267 MM 55 25,025,0 3,0 2,5 0,5 2,50
22720.036222720.0362 22720.027222720.0272 MM 66 10,810,8 4,0 3,0 0,9 1,10
22720.036322720.0363 22720.027322720.0273 MM 66 12,812,8 4,0 3,0 0,9 1,43
22720.036422720.0364 22720.027422720.0274 MM 66 16,816,8 4,0 3,0 0,9 2,09
22720.036522720.0365 22720.027522720.0275 MM 66 20,820,8 4,0 3,0 0,9 2,74
22720.036622720.0366 22720.027622720.0276 MM 66 25,825,8 4,0 3,0 0,9 3,80
22720.038122720.0381 22720.028122720.0281 MM 88 11,211,2 5,5 4,0 1,5 1,92
22720.038222720.0382 22720.028222720.0282 MM 88 13,213,2 5,5 4,0 1,5 2,40
22720.038322720.0383 22720.028322720.0283 MM 88 17,217,2 5,5 4,0 1,5 3,60
22720.038422720.0384 22720.028422720.0284 MM 88 21,221,2 5,5 4,0 1,5 4,60
22720.038522720.0385 22720.028522720.0285 MM 88 26,226,2 5,5 4,0 1,5 6,30
22720.038622720.0386 22720.028622720.0286 MM 88 31,231,2 5,5 4,0 1,5 7,80
22720.040122720.0401 22720.029122720.0291 MM 1010 13,713,7 7,0 5,0 2,0 3,50
22720.040222720.0402 22720.029222720.0292 MM 1010 17,717,7 7,0 5,0 2,0 4,80
22720.040322720.0403 22720.029322720.0293 MM 1010 21,721,7 7,0 5,0 2,0 6,80
22720.040422720.0404 22720.029422720.0294 MM 1010 26,726,7 7,0 5,0 2,0 9,40
22720.040522720.0405 22720.029522720.0295 MM 1010 31,731,7 7,0 5,0 2,0 12,00
22720.040622720.0406 22720.029622720.0296 MM 1010 36,736,7 7,0 5,0 2,0 14,00
22720.040822720.0408 22720.029722720.0297 MM 1010 41,741,7 7,0 5,0 2,0 17,00
22720.042122720.0421 22720.030122720.0301 MM 1212 18,018,0 8,5 6,0 3,0 6,80
22720.042222720.0422 22720.030222720.0302 MM 1212 22,022,0 8,5 6,0 3,0 9,20
22720.042322720.0423 22720.030322720.0303 MM 1212 27,027,0 8,5 6,0 3,0 12,00
22720.042422720.0424 22720.030422720.0304 MM 1212 32,032,0 8,5 6,0 3,0 16,00
22720.042622720.0426 22720.030622720.0306 MM 1212 42,042,0 8,5 6,0 3,0 23,00
22720.042822720.0428 22720.030822720.0308 MM 1212 52,052,0 8,5 6,0 3,0 30,00

* Dane dotyczące obciążenia nie dotyczą wersji ze stali nierdzewnej (oprócz typu z kulkami z termoplastu).
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3 EH 22720.EH 22720.

ŚrubyŚruby
stożkowestożkowe

dociskowedociskowe

bez łba,bez łba,
kulka spłaszczonakulka spłaszczonaKulka nie zabezpieczona przed przekręceniem.

>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne.

Materia ł:Materiał:

Śruba:Śruba: l Stal do ulepszania cieplnego, uszlachetniona,
1200 – 100 N/ mm2

l Stal nierdzewna 1.4305

Kulka:Kulka: l Stal na łożyska kulkowe, hartowana
l Stal nierdzewna, utwardzana
l Termoplast, czerwony (POM)

Wskazówka:Wskazówka:

Śruby dociskowe kulkowe ze spłaszczoną kulką z tworzywa sztucznego nadają się do części kruchych, wrażliwych na na-
cisk.
Do zaciskania, mocowania lub podpierania, także powierzchni nierównoległych. Powierzchniowe przeniesienie siły dzięki
ruchomej gałce.
W programie dostawy dostępna także wersja z pełną gałką / gwint drobny.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
uszlachetnionauszlachetniona

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 l2 d3 Kulka SW

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN* g

22720.054222720.0542 22720.082722720.0827 powierzchnia
przyłożenia gładka

MM 44 5,65,6 1,8 2,5 2,0 3,5 0,51
22720.054322720.0543 22720.082822720.0828 MM 44 7,67,6 1,8 2,5 2,0 3,5 0,61
22720.054422720.0544 22720.082922720.0829 MM 44 9,69,6 1,8 2,5 2,0 3,5 0,54
22720.054522720.0545 22720.083022720.0830 MM 44 11,611,6 1,8 2,5 2,0 3,5 0,91
22720.054622720.0546 22720.083222720.0832 MM 44 15,615,6 1,8 2,5 2,0 3,5 0,97
22720.055222720.0552 22720.083322720.0833 MM 55 7,57,5 2,2 3,0 2,5 4,5 0,62
22720.055322720.0553 22720.083422720.0834 MM 55 9,59,5 2,2 3,0 2,5 4,5 0,84
22720.055422720.0554 22720.083522720.0835 MM 55 11,511,5 2,2 3,0 2,5 4,5 1,10
22720.055522720.0555 22720.083622720.0836 MM 55 15,515,5 2,2 3,0 2,5 4,5 1,70
22720.055622720.0556 22720.083722720.0837 MM 55 19,519,5 2,2 3,0 2,5 4,5 2,20
22720.055822720.0558 22720.083822720.0838 MM 55 24,524,5 2,2 3,0 2,5 4,5 2,60
22720.056222720.0562 22720.084022720.0840 MM 66 10,010,0 3,2 4,0 3,0 9,0 1,50
22720.056322720.0563 22720.084222720.0842 MM 66 12,012,0 3,2 4,0 3,0 9,0 1,60
22720.056422720.0564 22720.084422720.0844 MM 66 16,016,0 3,2 4,0 3,0 9,0 2,50
22720.056522720.0565 22720.084522720.0845 MM 66 20,020,0 3,2 4,0 3,0 9,0 3,20
22720.056622720.0566 22720.084622720.0846 MM 66 25,025,0 3,2 4,0 3,0 9,0 3,80
22720.058122720.0581 22720.085022720.0850 MM 88 10,010,0 4,5 5,5 4,0 15,0 2,60
22720.058222720.0582 22720.085222720.0852 MM 88 12,012,0 4,5 5,5 4,0 15,0 2,90
22720.058322720.0583 22720.085322720.0853 MM 88 16,016,0 4,5 5,5 4,0 15,0 4,00
22720.058422720.0584 22720.085422720.0854 MM 88 20,020,0 4,5 5,5 4,0 15,0 5,30
22720.058522720.0585 22720.085522720.0855 MM 88 25,025,0 4,5 5,5 4,0 15,0 6,80
22720.058622720.0586 22720.085622720.0856 MM 88 30,030,0 4,5 5,5 4,0 15,0 8,40
22720.060122720.0601 22720.086022720.0860 MM 1010 12,012,0 6,0 7,0 5,0 20,0 4,70
22720.060222720.0602 22720.086222720.0862 MM 1010 16,016,0 6,0 7,0 5,0 20,0 6,10
22720.060322720.0603 22720.086322720.0863 MM 1010 20,020,0 6,0 7,0 5,0 20,0 7,90
22720.060422720.0604 22720.086422720.0864 MM 1010 25,025,0 6,0 7,0 5,0 20,0 10,00
22720.060522720.0605 22720.086522720.0865 MM 1010 30,030,0 6,0 7,0 5,0 20,0 13,00
22720.060622720.0606 22720.086622720.0866 MM 1010 35,035,0 6,0 7,0 5,0 20,0 15,00
22720.060822720.0608 22720.086822720.0868 MM 1010 40,040,0 6,0 7,0 5,0 20,0 18,00
22720.062122720.0621 22720.087022720.0870 MM 1212 16,016,0 7,2 8,5 6,0 30,0 9,10
22720.062222720.0622 22720.087222720.0872 MM 1212 20,020,0 7,2 8,5 6,0 30,0 11,00
22720.062322720.0623 22720.087322720.0873 MM 1212 25,025,0 7,2 8,5 6,0 30,0 14,00
22720.062422720.0624 22720.087422720.0874 MM 1212 30,030,0 7,2 8,5 6,0 30,0 18,00
22720.062622720.0626 22720.087622720.0876 MM 1212 40,040,0 7,2 8,5 6,0 30,0 25,00
22720.062822720.0628 22720.087822720.0878 MM 1212 50,050,0 7,2 8,5 6,0 30,0 32,00
22720.066122720.0661 22720.088022720.0880 MM 1616 20,020,0 10,7 12,0 8,0 60,0 21,00
22720.066222720.0662 22720.088222720.0882 MM 1616 25,025,0 10,7 12,0 8,0 60,0 26,00
22720.066422720.0664 22720.088422720.0884 MM 1616 35,035,0 10,7 12,0 8,0 60,0 39,00
22720.066622720.0666 22720.088622720.0886 MM 1616 50,050,0 10,7 12,0 8,0 60,0 60,00

* Dane dotyczące obciążenia nie dotyczą wersji ze stali nierdzewnej (oprócz typu z kulkami z termoplastu).
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EH 22720.EH 22720. "
ŚrubyŚruby
stożkowestożkowe
dociskowedociskowe

bez łba,bez łba,
kulka spłaszczonakulka spłaszczona

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
uszlachetnionauszlachetniona

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 l2 d3 Kulka SW

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN* g

22720.070222720.0702 –– powierzchnia
przyłożenia gładka

MM 2020 30,030,0 13,5 15,0 10,0 90,0 49,00
22720.070422720.0704 –– MM 2020 40,040,0 13,5 15,0 10,0 90,0 70,00
22720.070522720.0705 –– MM 2020 50,050,0 13,5 15,0 10,0 90,0 90,00
22720.070622720.0706 –– MM 2020 60,060,0 13,5 15,0 10,0 90,0 111,00
22720.074222720.0742 –– MM 2424 35,035,0 15,8 18,0 12,0 120,0 86,00
22720.074422720.0744 –– MM 2424 50,050,0 15,8 18,0 12,0 120,0 128,00
22720.074622720.0746 –– MM 2424 80,080,0 15,8 18,0 12,0 120,0 219,00

22720.089122720.0891 –– powierzchnia
przyłożenia żłobkowana

MM 88 10,010,0 4,5 5,5 4,0 15,0 2,80
22720.089222720.0892 –– MM 88 12,012,0 4,5 5,5 4,0 15,0 2,70
22720.089322720.0893 –– MM 88 16,016,0 4,5 5,5 4,0 15,0 3,90
22720.089422720.0894 –– MM 88 20,020,0 4,5 5,5 4,0 15,0 5,10
22720.089522720.0895 –– MM 88 25,025,0 4,5 5,5 4,0 15,0 6,60
22720.089622720.0896 –– MM 88 30,030,0 4,5 5,5 4,0 15,0 8,10
22720.090122720.0901 –– MM 1010 12,012,0 6,0 7,0 5,0 20,0 4,70
22720.090222720.0902 –– MM 1010 16,016,0 6,0 7,0 5,0 20,0 5,80
22720.090322720.0903 –– MM 1010 20,020,0 6,0 7,0 5,0 20,0 7,70
22720.090422720.0904 –– MM 1010 25,025,0 6,0 7,0 5,0 20,0 10,00
22720.090522720.0905 –– MM 1010 30,030,0 6,0 7,0 5,0 20,0 13,00
22720.090622720.0906 –– MM 1010 35,035,0 6,0 7,0 5,0 20,0 15,00
22720.090822720.0908 –– MM 1010 40,040,0 6,0 7,0 5,0 20,0 17,00
22720.092122720.0921 –– MM 1212 16,016,0 7,2 8,5 6,0 30,0 8,60
22720.092222720.0922 –– MM 1212 20,020,0 7,2 8,5 6,0 30,0 11,00
22720.092322720.0923 –– MM 1212 25,025,0 7,2 8,5 6,0 30,0 14,00
22720.092422720.0924 –– MM 1212 30,030,0 7,2 8,5 6,0 30,0 18,00
22720.092622720.0926 –– MM 1212 40,040,0 7,2 8,5 6,0 30,0 25,00
22720.092822720.0928 –– MM 1212 50,050,0 7,2 8,5 6,0 30,0 32,00
22720.096122720.0961 –– MM 1616 20,020,0 10,7 12,0 8,0 60,0 21,00
22720.096222720.0962 –– MM 1616 25,025,0 10,7 12,0 8,0 60,0 26,00
22720.096422720.0964 –– MM 1616 35,035,0 10,7 12,0 8,0 60,0 40,00
22720.096622720.0966 –– MM 1616 50,050,0 10,7 12,0 8,0 60,0 60,00
22720.097222720.0972 –– MM 2020 30,030,0 13,5 15,0 10,0 90,0 50,00
22720.097422720.0974 –– MM 2020 40,040,0 13,5 15,0 10,0 90,0 70,00
22720.097522720.0975 –– MM 2020 50,050,0 13,5 15,0 10,0 90,0 89,00
22720.097622720.0976 –– MM 2020 60,060,0 13,5 15,0 10,0 90,0 111,00
22720.098222720.0982 –– MM 2424 35,035,0 15,8 18,0 12,0 120,0 84,00
22720.098422720.0984 –– MM 2424 50,050,0 15,8 18,0 12,0 120,0 125,00
22720.098622720.0986 –– MM 2424 80,080,0 15,8 18,0 12,0 120,0 219,00

22720.045222720.0452 22720.049222720.0492 spłaszczona kulka z
tworzywa sztucznego,
powierzchnia
przyłożenia gładka
(zabezpieczona przed
przekręceniem)

MM 44 5,95,9 1,8 2,5 2,0 0,3 0,24
22720.045322720.0453 22720.049322720.0493 MM 44 7,97,9 1,8 2,5 2,0 0,3 0,35
22720.045422720.0454 22720.049422720.0494 MM 44 9,99,9 1,8 2,5 2,0 0,3 0,49
22720.045522720.0455 22720.049522720.0495 MM 44 11,911,9 1,8 2,5 2,0 0,3 0,88
22720.045622720.0456 22720.049622720.0496 MM 44 15,915,9 1,8 2,5 2,0 0,3 0,92
22720.046222720.0462 22720.050222720.0502 MM 55 7,87,8 2,1 3,0 2,5 0,5 0,80
22720.046322720.0463 22720.050322720.0503 MM 55 9,89,8 2,1 3,0 2,5 0,5 0,74
22720.046422720.0464 22720.050422720.0504 MM 55 11,811,8 2,1 3,0 2,5 0,5 1,23
22720.046522720.0465 22720.050522720.0505 MM 55 15,815,8 2,1 3,0 2,5 0,5 1,40
22720.046622720.0466 22720.050622720.0506 MM 55 19,819,8 2,1 3,0 2,5 0,5 2,00
22720.046722720.0467 22720.050722720.0507 MM 55 24,824,8 2,1 3,0 2,5 0,5 2,70
22720.047222720.0472 22720.051222720.0512 MM 66 10,310,3 3,0 4,0 3,0 0,9 1,10
22720.047322720.0473 22720.051322720.0513 MM 66 12,312,3 3,0 4,0 3,0 0,9 1,70
22720.047422720.0474 22720.051422720.0514 MM 66 16,316,3 3,0 4,0 3,0 0,9 2,10
22720.047522720.0475 22720.051522720.0515 MM 66 20,320,3 3,0 4,0 3,0 0,9 2,76
22720.047622720.0476 22720.051622720.0516 MM 66 25,325,3 3,0 4,0 3,0 0,9 3,60
22720.048222720.0482 22720.052222720.0522 MM 88 10,410,4 4,2 5,5 4,0 1,5 1,80
22720.048322720.0483 22720.052322720.0523 MM 88 12,412,4 4,2 5,5 4,0 1,5 2,20
22720.048422720.0484 22720.052422720.0524 MM 88 16,416,4 4,2 5,5 4,0 1,5 3,40
22720.048522720.0485 22720.052522720.0525 MM 88 20,420,4 4,2 5,5 4,0 1,5 4,80
22720.048622720.0486 22720.052622720.0526 MM 88 25,425,4 4,2 5,5 4,0 1,5 6,10
22720.048722720.0487 22720.052722720.0527 MM 88 30,430,4 4,2 5,5 4,0 1,5 7,60

* Dane dotyczące obciążenia nie dotyczą wersji ze stali nierdzewnej (oprócz typu z kulkami z termoplastu).
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3 EH 22720.EH 22720.

ŚrubyŚruby
stożkowestożkowe

dociskowedociskowe

bez łba,bez łba,
kulka spłaszczonakulka spłaszczona

Kontynuacja poprzedniej strony
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3 EH 22720.EH 22720.

ŚrubyŚruby
stożkowestożkowe

dociskowedociskowe

bez łba,bez łba,
wersja krótkawersja krótka

Kulka nie zabezpieczona przed przekręceniem.
>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne.

Materia ł:Materiał:

Śruba:Śruba: l Stal do ulepszania cieplnego, uszlachetniona, 1200 – 100 N/ mm2 Kulka:Kulka: l Stal na łożyska kulkowe,
hartowana

Wskazówka:Wskazówka:

Śruby dociskowe kulkowe, krótkie, nadają się szczególnie do uchwytów cylindrycznych DIN 1835 E w połączeniu z odbiorem
narzędzi typu - przykładowo - Whistle Notch lub Weldon.
Ruchoma kulka umożliwia płaszczyznowe przenoszenie siły.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 l2 d3 Kulka SW

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
kN maks. g

22720.064122720.0641 spłaszczona kulka,
powierzchnia przyłożenia
gładka, dla trzpieni
cylindrycznych DIN 1835 E

MM 1414 1616 7,2 8,5 6 30 13
22720.066022720.0660 MM 1616 1616 7,2 8,5 8 30 16
22720.068222720.0682 MM 18 x 218 x 2 2020 10,7 12,0 10 60 25
22720.069222720.0692 MM 20 x 220 x 2 2020 10,7 12,0 10 60 32
22720.069322720.0693 MM 20 x 220 x 2 2525 10,7 12,0 10 60 42
22720.073022720.0730 MM 24 x 224 x 2 2525 13,5 15,0 12 90 59
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3 EH 22760.EH 22760.

ŚrubyŚruby
dociskowedociskowe

ze sworzniemze sworzniem
mosiężnymmosiężnym

Materia ł:Materiał:

Śruba:Śruba: l Stal do ulepszania cieplnego, uszlachetniona, 1200 – 100 N/ mm2

l Stal nierdzewna 1.4305
Sworzeń:Sworzeń: l Mosiądz

Wskazówka:Wskazówka:

Do delikatnego zaciskania lub przyciskania wałków z gwintem, osi, wałów i części poddanych obróbce powierzchniowej.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna d1 l1 l2 d2 SW g

22760.004222760.0042 22760.044222760.0442 MM 44 6,56,5 1,2 2,5 2,0 0,3
22760.004422760.0044 22760.044422760.0444 MM 44 10,510,5 1,2 2,5 2,0 0,8
22760.004622760.0046 22760.044622760.0446 MM 44 16,516,5 1,2 2,5 2,0 1,2
22760.005222760.0052 22760.045222760.0452 MM 55 8,58,5 1,3 3,0 2,5 0,9
22760.005422760.0054 22760.045422760.0454 MM 55 12,512,5 1,3 3,0 2,5 1,4
22760.005622760.0056 22760.045622760.0456 MM 55 20,520,5 1,3 3,0 2,5 2,1
22760.006222760.0062 22760.046222760.0462 MM 66 11,511,5 1,9 4,0 3,0 1,7
22760.006422760.0064 22760.046422760.0464 MM 66 17,517,5 1,9 4,0 3,0 2,7
22760.006622760.0066 22760.046622760.0466 MM 66 26,526,5 1,9 4,0 3,0 4,2
22760.008222760.0082 22760.048222760.0482 MM 88 12,012,0 2,5 5,5 4,0 3,0
22760.008622760.0086 22760.048622760.0486 MM 88 22,022,0 2,5 5,5 4,0 5,8
22760.008822760.0088 22760.048822760.0488 MM 88 32,032,0 2,5 5,5 4,0 8,9
22760.010222760.0102 22760.050222760.0502 MM 1010 14,014,0 2,7 7,0 5,0 5,6
22760.010422760.0104 22760.050422760.0504 MM 1010 18,018,0 2,7 7,0 5,0 6,7
22760.010622760.0106 22760.050622760.0506 MM 1010 27,027,0 2,7 7,0 5,0 11,0
22760.010822760.0108 22760.050822760.0508 MM 1010 37,037,0 2,7 7,0 5,0 16,0
22760.012222760.0122 22760.052222760.0522 MM 1212 18,518,5 3,4 8,5 6,0 10,0
22760.012422760.0124 22760.052422760.0524 MM 1212 22,522,5 3,4 8,5 6,0 12,0
22760.012622760.0126 22760.052622760.0526 MM 1212 32,532,5 3,4 8,5 6,0 20,0
22760.012822760.0128 22760.052822760.0528 MM 1212 42,542,5 3,4 8,5 6,0 27,0
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EH 22760.EH 22760. "
ŚrubyŚruby
dociskowedociskowe

ze sworzniem zze sworzniem z
tworzywa sztucznegotworzywa sztucznego

Materia ł:Materiał:

Śruba:Śruba: l Stal oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305

Sworzeń:Sworzeń: l Termoplast POM

Wskazówka:Wskazówka:

Do delikatnego zaciskania lub przyciskania wałków z gwintem, osi, wałów i części poddanych obróbce powierzchniowej.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna d1 l1 l2 d2 SW g

22760.024222760.0242 22760.064222760.0642 MM 44 7,07,0 1,0 2,0 2,0 0,3
22760.024322760.0243 22760.064322760.0643 MM 44 9,09,0 1,0 2,0 2,0 0,4
22760.024422760.0244 22760.064422760.0644 MM 44 11,011,0 1,0 2,0 2,0 0,6
22760.024522760.0245 22760.064522760.0645 MM 44 13,013,0 1,0 2,0 2,0 0,7
22760.024622760.0246 22760.064622760.0646 MM 44 17,017,0 1,0 2,0 2,0 1,0
22760.024722760.0247 –– MM 44 21,021,0 1,0 2,0 2,0 1,3
22760.025222760.0252 22760.065222760.0652 MM 55 9,09,0 1,0 3,0 2,5 0,7
22760.025322760.0253 22760.065322760.0653 MM 55 11,011,0 1,0 3,0 2,5 0,8
22760.025422760.0254 22760.065422760.0654 MM 55 13,013,0 1,0 3,0 2,5 1,0
22760.025522760.0255 22760.065522760.0655 MM 55 17,017,0 1,0 3,0 2,5 1,2
22760.025622760.0256 22760.065622760.0656 MM 55 21,021,0 1,0 3,0 2,5 2,0
22760.025722760.0257 –– MM 55 26,026,0 1,0 3,0 2,5 2,6
22760.026222760.0262 22760.066222760.0662 MM 66 11,311,3 1,3 3,5 3,0 1,2
22760.026322760.0263 22760.066322760.0663 MM 66 13,313,3 1,3 3,5 3,0 1,5
22760.026422760.0264 22760.066422760.0664 MM 66 17,317,3 1,3 3,5 3,0 2,2
22760.026522760.0265 22760.066522760.0665 MM 66 21,321,3 1,3 3,5 3,0 2,8
22760.026622760.0266 22760.066622760.0666 MM 66 26,326,3 1,3 3,5 3,0 3,8
22760.026722760.0267 22760.066722760.0667 MM 66 33,333,3 1,3 3,5 3,0 4,9
22760.026822760.0268 –– MM 66 41,341,3 1,3 3,5 3,0 6,3
22760.027022760.0270 –– MM 66 51,351,3 1,3 3,5 3,0 7,9
22760.028222760.0282 22760.068222760.0682 MM 88 13,613,6 1,6 5,0 4,0 2,6
22760.028322760.0283 22760.068322760.0683 MM 88 17,617,6 1,6 5,0 4,0 3,6
22760.028422760.0284 22760.068422760.0684 MM 88 21,621,6 1,6 5,0 4,0 5,0
22760.028522760.0285 22760.068522760.0685 MM 88 26,626,6 1,6 5,0 4,0 6,4
22760.028622760.0286 22760.068622760.0686 MM 88 33,633,6 1,6 5,0 4,0 8,5
22760.028722760.0287 22760.068722760.0687 MM 88 41,641,6 1,6 5,0 4,0 11,0
22760.028822760.0288 –– MM 88 51,651,6 1,6 5,0 4,0 14,0
22760.029022760.0290 –– MM 88 64,664,6 1,6 5,0 4,0 18,0
22760.030222760.0302 22760.070222760.0702 MM 1010 17,917,9 1,9 6,5 5,0 5,2
22760.030322760.0303 22760.070322760.0703 MM 1010 21,921,9 1,9 6,5 5,0 7,1
22760.030422760.0304 22760.070422760.0704 MM 1010 26,926,9 1,9 6,5 5,0 9,9
22760.030522760.0305 22760.070522760.0705 MM 1010 33,933,9 1,9 6,5 5,0 13,0
22760.030622760.0306 22760.070622760.0706 MM 1010 41,941,9 1,9 6,5 5,0 17,0
22760.030722760.0307 22760.070722760.0707 MM 1010 51,951,9 1,9 6,5 5,0 22,0
22760.030822760.0308 –– MM 1010 64,964,9 1,9 6,5 5,0 28,0
22760.031022760.0310 –– MM 1010 81,981,9 1,9 6,5 5,0 36,0
22760.032222760.0322 22760.072222760.0722 MM 1212 22,122,1 2,1 8,0 6,0 9,0
22760.032322760.0323 22760.072322760.0723 MM 1212 27,127,1 2,1 8,0 6,0 10,0
22760.032422760.0324 22760.072422760.0724 MM 1212 34,134,1 2,1 8,0 6,0 19,0
22760.032522760.0325 22760.072522760.0725 MM 1212 42,142,1 2,1 8,0 6,0 24,0
22760.032622760.0326 22760.072622760.0726 MM 1212 52,152,1 2,1 8,0 6,0 31,0
22760.032722760.0327 22760.072722760.0727 MM 1212 65,165,1 2,1 8,0 6,0 40,0
22760.033022760.0330 –– MM 1212 82,182,1 2,1 8,0 6,0 51,0
22760.033222760.0332 –– MM 1212 102,1102,1 2,1 8,0 6,0 66,0
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