
EH 22720.EH 22720. "
ŚrubyŚruby
dociskowe zdociskowe z
kulkąkulką
bez łba,bez łba,
z gwintem drobnymz gwintem drobnym

Kulka nie zabezpieczona przed przekręceniem.
>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne.

Materia ł:Materiał:

Śruba:Śruba: l Stal do ulepszania cieplnego, uszlachetniona,
1200 – 100 N/ mm2

l Stal nierdzewna 1.4305

Kulka:Kulka: l Stal na łożyska kulkowe, hartowana
l Stal nierdzewna, utwardzana

Wskazówka:Wskazówka:

Do mocowania, unieruchamiania oraz podpierania, również powierzchni nierównoległych. Wersja ze spłaszczoną kulką: ob-
ciążenie przenoszone przez ruchomą kulkę.
Gwint drobny umożliwia dokładne mocowanie.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 l1 l2 d3 Kulka SW

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN* g

22720.505022720.5050 22720.605022720.6050 pełna kulka
(rysunek 1)(rysunek 1)

MM 5 x 0,55 x 0,5 8,08,0 –– – 3,0 2,5 4,5 0,80
22720.505222720.5052 22720.605222720.6052 MM 5 x 0,55 x 0,5 12,012,0 –– – 3,0 2,5 4,5 1,30
22720.506022720.5060 22720.606022720.6060 MM 6 x 0,56 x 0,5 10,810,8 –– – 4,0 3,0 9,0 1,30
22720.506122720.5061 22720.606122720.6061 MM 6 x 0,56 x 0,5 12,812,8 –– – 4,0 3,0 9,0 1,80
22720.506222720.5062 22720.606222720.6062 MM 6 x 0,56 x 0,5 16,816,8 –– – 4,0 3,0 9,0 2,40
22720.506322720.5063 22720.606322720.6063 MM 6 x 0,56 x 0,5 20,820,8 –– – 4,0 3,0 9,0 3,00
22720.506422720.5064 22720.606422720.6064 MM 6 x 0,56 x 0,5 25,825,8 –– – 4,0 3,0 9,0 3,00
22720.507022720.5070 22720.607022720.6070 MM 8 x 18 x 1 11,211,2 –– – 5,5 4,0 15,0 2,60
22720.507322720.5073 22720.607322720.6073 MM 8 x 18 x 1 21,221,2 –– – 5,5 4,0 15,0 5,40

22720.525022720.5250 22720.625022720.6250 kulka z płaską
powierzchnią,
powierzchnia równa
(rysunek 2)(rysunek 2)

MM 5 x 0,55 x 0,5 –– 7,57,5 2,2 3,0 2,5 4,5 0,62
22720.525222720.5252 22720.625222720.6252 MM 5 x 0,55 x 0,5 –– 11,511,5 2,2 3,0 2,5 4,5 1,10
22720.526022720.5260 22720.626022720.6260 MM 6 x 0,56 x 0,5 –– 10,010,0 3,2 4,0 3,0 9,0 1,30
22720.526122720.5261 22720.626122720.6261 MM 6 x 0,56 x 0,5 –– 12,012,0 3,2 4,0 3,0 9,0 1,80
22720.526222720.5262 22720.626222720.6262 MM 6 x 0,56 x 0,5 –– 16,016,0 3,2 4,0 3,0 9,0 2,40
22720.526322720.5263 22720.626322720.6263 MM 6 x 0,56 x 0,5 –– 20,020,0 3,2 4,0 3,0 9,0 3,00
22720.526422720.5264 22720.626422720.6264 MM 6 x 0,56 x 0,5 –– 25,025,0 3,2 4,0 3,0 9,0 3,00
22720.527022720.5270 22720.627022720.6270 MM 8 x 18 x 1 –– 10,010,0 4,5 5,5 4,0 15,0 2,60
22720.527322720.5273 22720.627322720.6273 MM 8 x 18 x 1 –– 20,020,0 4,5 5,5 4,0 15,0 5,30

* Dane odnoszące się do obciążalności nie obejmują wersji ze stali nierdzewnej.
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