
3 EH 22800.EH 22800.

CzujnikiCzujniki
pozycjonującepozycjonujące

pneumatycznepneumatyczne

Szczegółowe informacje - na żądanie.

Materia ł:Materiał:

Sworznie nakładkowe:Sworznie nakładkowe: l Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana Złączka wtykowa:Złączka wtykowa: l Mosiądz
Śruba:Śruba: l ISO 1207 UUszczelka:Uszczelka: l PVC

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowane do budowy urządzeń jako kontrola ustawienia (pozycjonowania) elementów wstępnie obrobionych.
Dokładność reakcji znajduje się w zakresie od 0,015-0,075 mm, w zależności od powierzchni danego elementu.
Kontrola urządzenia następuje poprzez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza i wyświetlana jest na jednostce nadzorują-
cej (nr zamów. 22800.0612).

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1
h1
h9

d2
n6 h2 l g

22800.001022800.0010 połączenie dolne / boczne
(rysunek 1)(rysunek 1)

1616 1313 8 27 28,0 32
22800.002022800.0020 2525 2020 12 39 36,5 93

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1
h1
h9

d2
n6 h2 h3 g

22800.010022800.0100 połączenie dolne
(rysunek 2)(rysunek 2)

1616 55 8 28,5 15 11
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EH 22800.EH 22800. "
CzujnikiCzujniki
pozycjonującepozycjonujące
pneumatycznepneumatyczne

Szczegółowe informacje - na żądanie.

Materia ł:Materiał:

Listwa trzymająca:Listwa trzymająca: l Stal oksydowana Złączka wtykowa:Złączka wtykowa: l Mosiądz
Sworznie nak ładkowe:Sworznie nak ładkowe: l Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana UUszczelka:Uszczelka: l PVC

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowane do budowy urządzeń jako kontrola ustawienia (pozycjonowania) elementów wstępnie obrobionych.
Dokładność reakcji znajduje się w zakresie od 0,015-0,075 mm, w zależności od powierzchni danego elementu.
Kontrola urządzenia następuje poprzez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza i wyświetlana jest na jednostce nadzorują-
cej (nr zamów. 22800.0612).

Nr zamów.Nr zamów. Wersja g

22800.040022800.0400 z listwą mocującą 237
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3 EH 22800.EH 22800.

CzujnikiCzujniki
pozycjonującepozycjonujące

wahadłowe,wahadłowe,
żłobkowane,żłobkowane,

pneumatycznepneumatyczne

Szczegółowe informacje - na żądanie.

Materia ł:Materiał:

Korpus:Korpus: l Stal do ulepszania cieplnego, fosforanowana Kulka:Kulka: l Stal na łożyska kulkowe, hartowana

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowane do budowy urządzeń jako kontrola ustawienia (pozycjonowania) surowych elementów konstrukcji.
Kontrola urządzenia następuje poprzez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza i wyświetlana jest na jednostce nadzorują-
cej (nr zamów. 22800.0612).
Dokładność reakcji przy ciśnieniu roboczym rzędu 2,5 bar jest stała i wynosi 0,005 mm.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja

Obciążal-
ność

maks. kN (statyczny) g

22800.022022800.0220 20 x M 12 ze złączką wtykową 15 42
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EH 22800.EH 22800. "
CzujnikiCzujniki
pozycjonującepozycjonujące
wahad łowe,wahad łowe,
żłobkowane,żłobkowane,
pneumatycznepneumatyczne

Szczegółowe informacje - na żądanie.

Materia ł:Materiał:

Listwa trzymająca:Listwa trzymająca: l Stal oksydowana Korpus:Korpus: l Stal do ulepszania cieplnego,
fosforanowana

Kulka:Kulka: l Stal na łożyska kulkowe, hartowana UUszczelka:Uszczelka: l PVC
Złączka wtykowa:Złączka wtykowa: l Mosiądz

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowane do budowy urządzeń jako kontrola ustawienia (pozycjonowania) surowych elementów konstrukcji.
Kontrola urządzenia następuje poprzez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza i wyświetlana jest na jednostce nadzorują-
cej (nr zamów. 22800.0612).
Dokładność reakcji przy ciśnieniu roboczym rzędu 2,5 bar jest stała i wynosi 0,005 mm.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja

Obciążal-
ność

maks. kN (statyczny) g

22800.041022800.0410 z listwą mocującą 15 321
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3 EH 22800.EH 22800.

JednostkiJednostki
nadzorującenadzorujące

czujnikiczujniki
pozycjono-pozycjono-

waniawania

pneumatycznepneumatyczne

Szczegółowe informacje - na żądanie.

Wskazówka:Wskazówka:

Jednostka nadzorująca eksploatowana jest w połączeniu z czujnikami ustawiania (EH 22800.).
Możliwy jest pojedynczy monitoring do sześciu czujników. Meldunki i eksploatacja - wyłącznie sprężonym powietrzem. Ciś-
nienie wejściowe wynosi 3 ... 10 bar. Każdy czujnik można nastawić oddzielnie wg indywidualnych wymogów za pomocą
precyzyjnego zaworu przeciwzwrotnego dławiącego. Połączenie między urządzeniem wskaźnikowym a czujnikami składa
się z systemu węży w płaszczu metalowym.

Nr zamów.Nr zamów.
jednostkajednostka Opis artykułu

22800.060022800.0600 Jednostka nadzorująca, komplet (bez czujników).

Nr zamów.Nr zamów.
części pojedynczeczęści pojedyncze Opis artykułu

22800.061022800.0610 Wtyczka wielokrotna z sześcioma wężami potrójnymi z poliuretanu, z
płaszczem metalowym, do przyłączenia czujników pozycjonowania.
Długość węży 1500 mm.

22800.061122800.0611 Przewód wężowy sześciokrotny z płaszczem ochronnym i z dwoma
wtyczkami wielokrotnymi. Długość 1500 mm.

22800.061222800.0612 Aparat wskaźnikowy z sześciokrotnym wskazaniem, ciśnieniowy zawór
regulujący z manometrem, wtyczka wielokrotna do węża i przyłącze do
złączek wtykowych dla węża sześciokrotnego z poliuretanu
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