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DIN 444, kształt BDIN 444, kszta łt B

Momenty obrotowe dociągające, patrz załącznik - Dane techniczne.

Materia ł:Materiał:
l Stal do ulepszania cieplnego, jakość 8.8, czarna
l Stal nierdzewna 1.4301

Wskazówka:Wskazówka:

Trzpienie podobne do DIN 444, jednak wykonanie stalowe o podwyższonej jakości 8.8. Stal nierdzewna A2-50 ma minimalną
siłę rozciagającą 500 N/mm2.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna d1 l

d2
H9 d3 b s g

22980.020222980.0202 22980.040222980.0402 MM 55 2525 5 12 16 6 5,6
22980.020322980.0203 22980.040322980.0403 MM 55 3030 5 12 16 6 6,4
22980.020422980.0204 22980.040422980.0404 MM 55 3535 5 12 16 6 7,2
22980.020522980.0205 22980.040522980.0405 MM 55 4040 5 12 16 6 7,8
22980.021222980.0212 22980.041222980.0412 MM 66 3030 6 14 18 7 9,5
22980.021422980.0214 22980.041422980.0414 MM 66 4040 6 14 18 7 12,0
22980.021622980.0216 22980.041622980.0416 MM 66 5050 6 14 18 7 14,0
22980.021822980.0218 22980.041822980.0418 MM 66 6060 6 14 18 7 16,0
22980.022222980.0222 22980.042222980.0422 MM 66 8080 6 14 18 7 20,0
22980.023222980.0232 22980.043222980.0432 MM 88 4040 8 18 22 9 22,0
22980.023422980.0234 22980.043422980.0434 MM 88 5050 8 18 22 9 25,0
22980.023622980.0236 22980.043622980.0436 MM 88 6060 8 18 22 9 29,0
22980.024022980.0240 22980.044022980.0440 MM 88 8080 8 18 22 9 37,0
22980.024422980.0244 22980.044422980.0444 MM 88 100100 8 18 22 9 44,0
22980.025222980.0252 22980.045222980.0452 MM 1010 5050 10 20 26 12 37,0
22980.025422980.0254 22980.045422980.0454 MM 1010 6060 10 20 26 12 43,0
22980.025722980.0257 22980.045722980.0457 MM 1010 7575 10 20 26 12 52,0
22980.026222980.0262 22980.046222980.0462 MM 1010 100100 10 20 26 12 67,0
22980.026622980.0266 22980.046622980.0466 MM 1010 120120 10 20 26 12 72,0
22980.027222980.0272 22980.047222980.0472 MM 1212 5050 12 25 30 14 60,0
22980.027422980.0274 22980.047422980.0474 MM 1212 6060 12 25 30 14 68,0
22980.027822980.0278 22980.047822980.0478 MM 1212 8080 12 25 30 14 85,0
22980.028222980.0282 22980.048222980.0482 MM 1212 100100 12 25 30 14 102,0
22980.028622980.0286 22980.048622980.0486 MM 1212 120120 12 25 30 14 119,0
22980.029222980.0292 22980.049222980.0492 MM 1616 6060 16 32 38 17 128,0
22980.029422980.0294 22980.049422980.0494 MM 1616 8080 16 32 38 17 158,0
22980.029822980.0298 22980.049822980.0498 MM 1616 100100 16 32 38 17 190,0
22980.030222980.0302 22980.050222980.0502 MM 1616 120120 16 32 38 17 220,0
22980.030822980.0308 22980.050822980.0508 MM 1616 150150 16 32 44 17 265,0
22980.031222980.0312 22980.051222980.0512 MM 2020 100100 18 40 46 22 329,0
22980.031622980.0316 22980.051622980.0516 MM 2020 120120 18 40 46 22 371,0
22980.032422980.0324 22980.052422980.0524 MM 2020 160160 18 40 52 22 466,0
22980.033222980.0332 22980.053222980.0532 MM 2020 200200 18 40 52 22 562,0
22980.034222980.0342 22980.054222980.0542 MM 2424 100100 22 45 54 25 442,0
22980.034622980.0346 22980.054622980.0546 MM 2424 120120 22 45 54 25 512,0
22980.035422980.0354 22980.055422980.0554 MM 2424 160160 22 45 60 25 649,0
22980.036222980.0362 22980.056222980.0562 MM 2424 200200 22 45 60 25 787,0
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DIN 444, kształt B,DIN 444, kształt B,
jakość 8.8, wykonaniejakość 8.8, wykonanie
precyzyjneprecyzyjne

Momenty obrotowe dociągające, patrz załącznik - Dane techniczne.

Materia ł:Materiał:
l Stal do ulepszania cieplnego, jakość 8.8, czarna

Wskazówka:Wskazówka:

Wykonanie "wysoce precyzyjne" śrub oczkowych przewyższa jakością wykonanie wersji wg DIN. Trzpień jest walcowany,
rozmiar wału jest identyczny z rozmiarem rolki. Powierzchnie o wymiarach -s- są obrabiane.
Tolerancja otworów d2 = H7.

Nr zamów.Nr zamów. d1 l
d2
H7 d3 b

s
-0,2 g

22980.008122980.0081 MM 88 4040 8 18 22 9 22
22980.008422980.0084 MM 88 6060 8 18 22 9 28
22980.010322980.0103 MM 1010 5050 10 20 26 12 38
22980.010622980.0106 MM 1010 7575 10 20 26 12 50
22980.010822980.0108 MM 1010 100100 10 20 26 12 62
22980.012222980.0122 MM 1212 6060 12 25 30 14 70
22980.012522980.0125 MM 1212 8080 12 25 30 14 84
22980.012822980.0128 MM 1212 120120 12 25 30 14 113
22980.016322980.0163 MM 1616 8080 16 32 38 17 153
22980.016822980.0168 MM 1616 150150 16 32 44 17 245
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