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EH 25010.EH 25010. "
ElementyElementy
zapytaniowezapytaniowe

z odbioremz odbiorem
czujnikiemczujnikiem
bezdotykowymbezdotykowym

Materia ł:Materiał:

Obudowa:Obudowa: l Stal nierdzewna 1.4305 Sworzeń:Sworzeń: l Stal nierdzewna 1.4305

Sprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna NNakrętka:Nakrętka: l Mosiądz (ISO 4035), niklowany

Wskazówka:Wskazówka:

Sprężynujący element naciskowy ze zintegrowanąmożliwością zapytania o pozycję za pomocą ogólnie dostępnych w handlu
czujników indukcyjnych o solidnej i zwartej konstrukcji z gwintem drobnym, który ma wielostronne zastosowania, np. unieru-
chamianie z kontrolą pozycji. Nadaje się do czujników sensorycznych ze zzintegrowanym kontaktem.zintegrowanym kontaktem. Zakres włączania
nastawialny przez ustawienie śrubą na czujniku. Wrażliwość włączania nastawialna jest przez cały zakres skoku.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2 d3 d4 l1 l2
l3
» s SW

Siła
sprężyny

F1

N»*

Siła
sprężyny

F2

N»* g

25010.001225010.0012 MM 12 x 112 x 1 6,2 M 8 x 1 19,0 44 20 15,5 5,6 17 24,0 41,5 57
25010.001625010.0016 MM 16 x 116 x 1 8,5 M 12 x 1 21,5 65 32 20,0 7,5 19 32,5 65,5 103

* Statystyczna wartość średnia
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EH 25010.

EH 25020.

Elementy

zapytaniowe

Przykłady instalacji:

www.halder.com



EH 25020.EH 25020. "
ElementyElementy
zapytaniowezapytaniowe

z trzpieniem włącze-z trzpieniem włącze-
niowym, zabezpiec-niowym, zabezpiec-
zonym przed przekrę-zonym przed przekrę-
caniemcaniem

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal automatowa, oksydowana Trzpień włącznika:Trzpień włącznika: l Stal nitrowana, czarna

Nakrętka:Nakrętka: l Stal, czarna (ISO 4035) SSprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna

Wskazówka:Wskazówka:

Sprężynujący element naciskowy ze zintegrowaną możliwością zapytania o pozycję za pomocą trzpienia włączeniowego za-
bezpieczonego przed przekręcaniem, z wielostronnym zastosowaniem, np. jako trzpień naciskowy w narzędziach z wbudo-
waną kontrolą. Naciskająca końcówka może być - w zależności od wersji - okrągła, szpiczasta lub zaopatrzona w gwint przy-
łączeniowy przystosowany do uniwersalnego zastosowania. Na gwincie mocującym trzpienia włączeniowego może znajdo-
wać się chorągiewka przełączeniowa zabezpieczona przed przekręcaniem; może być stosowana do wszystkich ogólnodo-
stępnych przełączników.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 s d2 d3
e
» l1 l2

l3
min. l4 R SW

Siła
sprężyny

F1
N»*

Siła
sprężyny

F2
N»* g

25020.000825020.0008 ostrze stykowe
okrągłe
(rysunek 1)(rysunek 1)

MM 88 6 M 2,5 – 3,5 50 32 9 – 1,75 3 4,1 7,6 15
25020.001025020.0010 MM 1010 8 M 3 – 4,6 59 35 11 – 2,30 4 5,0 9,0 28
25020.001225020.0012 MM 1212 10 M 4 – 5,8 68 38 14 – 2,90 5 5,1 11,0 44
25020.001625020.0016 MM 1616 12 M 5 – 6,9 78 42 16 – 3,50 6 7,5 13,8 87

25020.005825020.0058 ostrze stykowe
zakończone, ostre
(rysunek 2)(rysunek 2)

MM 88 6 M 2,5 – 3,5 50 32 9 – – 3 4,1 7,6 14
25020.006025020.0060 MM 1010 8 M 3 – 4,6 59 35 11 – – 4 5,0 9,0 29
25020.006225020.0062 MM 1212 10 M 4 – 5,8 68 38 14 – – 5 5,1 11,0 44
25020.006625020.0066 MM 1616 12 M 5 – 6,9 78 42 16 – – 6 7,5 13,8 88

25020.010825020.0108 ostrze stykowe z
gwintem do
przyłączenia
(rysunek 3)(rysunek 3)

MM 88 6 M 2,5 M 2,5 3,5 50 32 9 4 – 3 4,1 7,6 15
25020.011025020.0110 MM 1010 8 M 3 M 3 4,6 59 35 11 5 – 4 5,0 9,0 29
25020.011225020.0112 MM 1212 10 M 4 M 4 5,8 68 38 14 6 – 5 5,1 11,0 44
25020.011625020.0116 MM 1616 12 M 5 M 5 6,9 78 42 16 7 – 6 7,5 13,8 89

* Statystyczna wartość średnia
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EH 25050.

Zespoły

mocujące

wał- piasta

Przykłady instalacji:
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EH 25050.EH 25050. "
ZespołyZespoły
mocującemocujące
wał-piastawa ł-piasta
bez przeciwnakrętkibez przeciwnakrętki

Materia ł:Materiał:

Część wewnętrzna:Część wewnętrzna: l Stal, niklowana Część zewnętrzna:Część zewnętrzna: l Stal, cynkowana
galwanicznie

Nakrętka:Nakrętka: l Stal, niklowana

Wskazówka:Wskazówka:

Chodzi tutaj o samocentrujący się zestaw wał-piasta, bez luzów, w wersji z ochroną antykorozyjną, z zewnętrzną śrubą
sześciokątną. Za pomocą tych zestawów mocujących możliwe jest proste i niedrogie wyprodukowanie wszelkich połączeń
elementów maszynowych typu wał-piasta, takich jak: koła łańcuchowe, koła zębate, koła pasowe, krzywki, dźwignie, itp.

Instrukcja montażu, przykłady zabudowy oraz dane techniczne - patrz kolejne strony.

TA = moment skręcający dociągający nakrętki, M = dający się przenieść moment skręcający, Fa = dające się przenieść
obciążenie osiowe, pW = docisk wału, pN = docisk piasty

Dokładność obiegu zestawów mocujących wał-piasta wynosi 0,03 mm.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2 l1 l2 SW

TA
max.
Nm

M
max.
Nm

Fa
max.
kN

pW
max.
N/mm2

pN
max.
N/mm2 g

25050.000525050.0005 55 1414 19 15 14 9,9 10,1 4,0 264 96 20
25050.000625050.0006 66 1414 19 15 14 9,9 12,1 4,0 220 96 19
25050.000825050.0008 88 1616 22 17 16 16,9 23,4 5,8 179 91 26
25050.000925050.0009 99 2020 24 19 22 34,9 43,7 9,7 245 115 47
25050.001025050.0010 1010 2020 24 19 22 34,9 48,6 9,7 221 115 46
25050.001125050.0011 1111 2222 24 19 22 43,8 59,9 10,9 225 117 51
25050.001225050.0012 1212 2222 24 19 22 43,8 65,3 10,9 206 117 49
25050.001425050.0014 1414 2626 28 22 27 65,0 93,0 13,3 178 99 83
25050.001525050.0015 1515 2626 28 22 27 65,0 99,0 13,3 166 99 78
25050.001625050.0016 1616 2626 28 22 27 65,0 106,0 13,3 156 99 73
25050.001825050.0018 1818 3535 36 27 36 161,0 223,0 24,8 224 125 201
25050.001925050.0019 1919 3535 36 27 36 161,0 235,0 24,8 212 125 189
25050.002025050.0020 2020 3535 36 27 36 161,0 248,0 24,8 201 125 186
25050.002225050.0022 2222 4242 41 30 46 250,0 349,0 31,8 197 110 346
25050.002425050.0024 2424 4242 41 30 46 250,0 381,0 31,8 180 110 326
25050.002525050.0025 2525 4242 41 30 46 250,0 397,0 31,8 173 110 315
25050.002825050.0028 2828 4747 44 33 50 355,0 565,0 40,4 174 110 403
25050.003025050.0030 3030 4747 44 33 50 355,0 605,0 40,4 162 110 378
25050.003225050.0032 3232 5555 51 38 55 490,0 764,0 47,8 166 102 632
25050.003525050.0035 3535 5555 51 38 55 490,0 836,0 47,8 151 102 571
25050.003825050.0038 3838 6262 58 43 65 720,0 1179,0 62,1 159 111 897
25050.004025050.0040 4040 6262 58 43 65 720,0 1241,0 62,1 151 111 842
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3 EH 25050.EH 25050.

Zespo łyZespo ły
mocującemocujące
wał-piastawa ł-piasta

ze śrubą sześciokątnąze śrubą sześciokątną
zabezpieczającązabezpieczającą

Materia ł:Materiał:

Część wewnętrzna:Część wewnętrzna: l Stal, niklowana Część zewnętrzna:Część zewnętrzna: l Stal, cynkowana
galwanicznie

Nakrętka:Nakrętka: l Stal, niklowana

Wskazówka:Wskazówka:

Chodzi tutaj o samocentrujący się zestaw wał-piasta, bez luzów, w wersji z ochroną antykorozyjną, z zewnętrzną śrubą sze-
ściokątną i z zabezpieczającą śrubą sześciokątną. Za pomocą tych zestawów mocujących możliwe jest proste i niedrogie
wyprodukowanie wszelkich połączeń elementów maszynowych typu wał-piasta, takich jak: koła łańcuchowe, koła zębate,
koła pasowe, krzywki, dźwignie, itp.
Zabezpieczająca śruba sześciokątna w tylnej części ułatwia mocowanie połączenia wał-piasta w wałach dających się łatwo
obrócić. Montaż za pomocą klucza widlastego z wąską gardzielą stalową (grubośćmaks. l2-l3).

Instrukcja montażu, przykłady zabudowy oraz dane techniczne - patrz kolejne strony.

TA = moment skręcający dociągający nakrętki, M = dający się przenieść moment skręcający, Fa = dające się przenieść
obciążenie osiowe, pW = docisk wału, pN = docisk piasty

Dokładność obiegu zestawów mocujących wał-piasta wynosi 0,03 mm.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2 l1 l2 l3 SW

TA

max.
Nm

M
max.
Nm

Fa

max.
kN

pW
max.
N/mm2

pN
max.
N/mm2 g

25050.010525050.0105 55 1212 19 15 9 14 9,9 10,1 4,0 264 119 18
25050.010625050.0106 66 1212 19 15 9 14 9,9 12,1 4,0 220 119 17
25050.010825050.0108 88 1414 22 17 11 16 16,9 23,4 5,8 179 121 23
25050.010925050.0109 99 1818 24 19 12 22 34,9 43,7 9,7 245 127 47
25050.011025050.0110 1010 1818 24 19 12 22 34,9 48,6 9,7 221 127 46
25050.011125050.0111 1111 2020 24 19 12 22 43,8 59,9 10,9 225 128 47
25050.011225050.0112 1212 2020 24 19 12 22 43,8 65,3 10,9 206 128 45
25050.011425050.0114 1414 2424 28 22 15 27 65,0 93,0 13,3 178 107 78
25050.011525050.0115 1515 2424 28 22 15 27 65,0 99,0 13,3 166 107 75
25050.011625050.0116 1616 2424 28 22 15 27 65,0 106,0 13,3 156 107 70
25050.011825050.0118 1818 3030 36 27 17 36 161,0 223,0 24,8 224 145 179
25050.011925050.0119 1919 3030 36 27 17 36 161,0 235,0 24,8 212 145 169
25050.012025050.0120 2020 3030 36 27 17 36 161,0 248,0 24,8 201 145 213
25050.012225050.0122 2222 3838 41 30 20 46 250,0 349,0 31,8 197 122 341
25050.012425050.0124 2424 3838 41 30 20 46 250,0 381,0 31,8 180 122 320
25050.012525050.0125 2525 3838 41 30 20 46 250,0 397,0 31,8 173 122 310
25050.012825050.0128 2828 4242 44 33 23 50 355,0 565,0 40,4 174 123 370
25050.013025050.0130 3030 4242 44 33 23 50 355,0 605,0 40,4 162 123 348
25050.013225050.0132 3232 5050 51 38 28 55 490,0 764,0 47,8 166 112 555
25050.013525050.0135 3535 5050 51 38 28 55 490,0 836,0 47,8 151 112 501

Nr zamów.Nr zamów. Wersja SW g

25050.081425050.0814 klucz widełkowy specjalny 14 45
25050.081625050.0816 16 51
25050.082225050.0822 22 115
25050.082725050.0827 27 315
25050.083625050.0836 36 706
25050.084625050.0846 46 612
25050.085025050.0850 50 870
25050.085525050.0855 55 1125
25050.086525050.0865 65 1295
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EH 25050.EH 25050. "
ZespołyZespoły
mocującemocujące
wał-piastawa ł-piasta
Przyk łady zabudowyPrzyk łady zabudowy
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3 EH 25050.EH 25050.

Zespo łyZespo ły
mocującemocujące
wał-piastawa ł-piasta

Instrukcja montażuInstrukcja montażu
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EH 25050.EH 25050. "
ZespołyZespoły
mocującemocujące
wał-piastawa ł-piasta
Dane techniczneDane techniczne
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EH 25070.

EH 25071.

Pierścienie

osadcze

Przykłady instalacji:
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EH 25070.EH 25070. "
PierścieniePierścienie
osadczeosadcze

z czujnikiem bezdoty-z czujnikiem bezdoty-
kowymkowym

Materia ł:Materiał:

Pierścień ustalający:Pierścień ustalający: l Stal nierdzewna Śruba:Śruba: l Stal nierdzewna

Wskazówka:Wskazówka:

Pierścień mocujący ze stali nierdzewnej o dużej sile mocowania. Dwie wersje: rozszczepiona / dzielona. Od średnicy d1 od
10 mm z możliwością umocowania czujników, przełączników i in. Pierścienie ustalające nadają się do uniwersalnego zasto-
sowania, np. jako przełączniki końcowe na drągu tłokowym.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja
d1
H8

d2
-0,5 d3 l s SW g

25070.001025070.0010 rozszczepiony
(rysunek 1)(rysunek 1)

1010 40 6,5 14,5 12 4 99
25070.001225070.0012 1212 40 6,5 14,5 12 4 94
25070.001425070.0014 1414 45 9,0 16,5 13 5 125
25070.001525070.0015 1515 45 9,0 16,5 13 5 122
25070.001625070.0016 1616 45 9,0 16,5 13 5 120
25070.001825070.0018 1818 50 9,0 18,5 13 5 151
25070.002025070.0020 2020 50 9,0 18,5 13 5 144
25070.002225070.0022 2222 65 13,0 23,5 18 6 359
25070.002425070.0024 2424 65 13,0 23,5 18 6 349
25070.002525070.0025 2525 65 13,0 23,5 18 6 345
25070.003025070.0030 3030 75 13,0 27,0 20 6 108
25070.003225070.0032 3232 80 13,0 30,0 20 6 588
25070.003525070.0035 3535 80 13,0 30,0 20 6 566

25070.011025070.0110 dzielony
(rysunek 2)(rysunek 2)

1010 40 6,5 14,5 12 4 94
25070.011225070.0112 1212 40 6,5 14,5 12 4 90
25070.011425070.0114 1414 45 9,0 16,5 13 5 114
25070.011525070.0115 1515 45 9,0 16,5 13 5 112
25070.011625070.0116 1616 45 9,0 16,5 13 5 110
25070.011825070.0118 1818 50 9,0 18,5 13 5 142
25070.012025070.0120 2020 50 9,0 18,5 13 5 139
25070.012225070.0122 2222 65 13,0 23,5 18 6 341
25070.012425070.0124 2424 65 13,0 23,5 18 6 330
25070.012525070.0125 2525 65 13,0 23,5 18 6 330
25070.013025070.0130 3030 75 13,0 27,0 20 6 488
25070.013225070.0132 3232 80 13,0 30,0 20 6 564
25070.013525070.0135 3535 80 13,0 30,0 20 6 542
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3 EH 25071.EH 25071.

KołnierzeKołnierze
osadczeosadcze

do szybkiego montażudo szybkiego montażu

Materia ł:Materiał:

Korpus podstawowy:Korpus podstawowy:
l Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne

Części wewnętrzne:Części wewnętrzne:
l Stal nierdzewna

Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym:Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym:
l NBR

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowany do pozycjonowania, przytrzymywania, mocowania i jako szybkoprzestawny element na wałach. Samozaciskowe
mocowanie i odporność na wibrację to jedne z jego zalet.
Zakres temperatur do maks. 80�C.

Nr zamów.Nr zamów.
d1
+0,1 d2 d3 d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5

Siła trzymania
osiowo, jednostronnie

F
N g

25071.000825071.0008 88 40 25 22,4 31 27,5 7 1,7 3,15 0,5 250 31
25071.001025071.0010 1010 40 25 22,4 31 27,5 7 1,7 3,15 0,5 250 30
25071.001225071.0012 1212 40 25 22,4 31 27,5 7 1,7 3,15 0,5 350 30
25071.001525071.0015 1515 40 25 22,4 31 27,5 7 1,7 3,15 0,5 350 28
25071.001625071.0016 1616 40 25 22,4 31 27,5 7 1,7 3,15 0,5 380 27
25071.002025071.0020 2020 55 30 27,4 37 32,5 7 1,7 2,65 0,5 320 51
25071.002225071.0022 2222 55 30 27,4 37 32,5 7 1,7 2,65 0,5 320 50

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d

Stosowane
dla

Rozmiar g

25071.005225071.0052 o-ring 22 x 1,522 x 1,5 8 - 16 0,17
25071.005425071.0054 27 x 1,527 x 1,5 20 + 22 0,20
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EH 25100.EH 25100. "
SzybkozłączaSzybkoz łącza
wtykowewtykowe

z wyrównaniem prze-z wyrównaniem prze-
sunięcia osiowegosunięcia osiowego

Materia ł:Materiał:

Kie ł:Kie ł:
l Stal do ulepszania cieplnego,
fosforanowana

Część łożyska:Część łożyska:
l Stal do ulepszania cieplnego,
fosforanowana

Nakrętka zabezpieczająca:Nakrętka zabezpieczająca:
l Stal, czarna (ISO 4035/8675)

Wskazówka:Wskazówka:

Sprzęgło szybkozłączkowe z wyrównaniem przesunięcia osiowego z wielostronnymi możliwościami zastosowania, np. jako
połączenie między drągiem tłokowym a jednostką ruchu liniowego. Montaż / demontaż prostego, mocnego, dwuczęściowego
sprzęgła następuje za pomocą rowka teowego; manualne wypośrodkowanie nie jest konieczne.
Szybkozłączka może zostać połączona za pomocą gwintu przyłączeniowego z wszystkimi dostępnymi pneumatycznymi
i hydraulicznymi cylindrami skokowymi.
Sprzęg ło nie przenosi momentów obrotowych.Sprzęg ło nie przenosi momentów obrotowych.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 d2 d3
l1
»

l2
min. l3

l4
min. l5 SW1 SW2

Przesunięcie
osi
x

maks.
kN

maks.* g

25100.000625100.0006 ze śrubą
sprzęgłową
(rysunek 1)(rysunek 1)

MM 66 21,0 – 37,5 11,0 14 9,0 18,0 19 10 0,6 2,5 44
25100.000825100.0008 MM 88 26,0 – 45,0 13,5 17 11,5 22,5 24 13 0,7 4,5 86
25100.001025100.0010 MM 1010 30,0 – 56,2 16,0 20 16,0 29,0 27 17 0,7 6,5 147
25100.001225100.0012 MM 1212 32,5 – 66,7 21,0 25 17,0 34,0 30 19 0,8 10,0 208
25100.001625100.0016 MM 1616 39,0 – 83,0 25,0 30 23,0 42,0 36 24 1,0 18,0 383
25100.002025100.0020 MM 2020 44,0 – 93,5 29,0 35 23,5 45,5 41 30 1,0 30,0 571
25100.003025100.0030 MM 10 x 1,2510 x 1,25 30,0 – 56,2 16,0 20 16,0 29,0 27 17 0,7 6,5 147
25100.003225100.0032 MM 12 x 1,2512 x 1,25 32,5 – 66,7 21,0 25 17,0 34,0 30 19 0,8 10,0 207
25100.003625100.0036 MM 16 x 1,516 x 1,5 39,0 – 83,0 25,0 30 23,0 42,0 36 24 1,0 18,0 384
25100.004025100.0040 MM 20 x 1,520 x 1,5 44,0 – 93,5 29,0 35 23,5 45,5 41 30 1,0 30,0 576

25100.005625100.0056 z nakrętką
sprzęgłową
(rysunek 2)(rysunek 2)

MM 66 21,0 11,0 37,5 11,0 – 9,0 18,0 19 10 0,6 2,5 47
25100.005825100.0058 MM 88 26,0 14,4 45,0 13,5 – 11,5 22,5 24 13 0,7 4,5 91
25100.006025100.0060 MM 1010 30,0 19,0 56,2 15,0 – 16,0 29,0 27 17 0,7 6,5 160
25100.006225100.0062 MM 1212 32,5 21,2 66,7 17,5 – 17,0 34,0 30 19 0,8 10,0 223
25100.006625100.0066 MM 1616 39,0 27,0 83,0 22,0 – 23,0 42,0 36 24 1,0 18,0 401
25100.007025100.0070 MM 2020 44,0 34,0 93,5 25,0 – 23,5 45,5 41 30 1,0 30,0 606
25100.008025100.0080 MM 10 x 1,2510 x 1,25 30,0 19,0 56,2 15,0 – 16,0 29,0 27 17 0,7 6,5 159
25100.008225100.0082 MM 12 x 1,2512 x 1,25 32,5 21,2 66,7 17,5 – 17,0 34,0 30 19 0,8 10,0 221
25100.008625100.0086 MM 16 x 1,516 x 1,5 39,0 27,0 83,0 22,0 – 23,0 42,0 36 24 1,0 18,0 400
25100.009025100.0090 MM 20 x 1,520 x 1,5 44,0 34,0 93,5 25,0 – 23,5 45,5 41 30 1,0 30,0 601

* Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie
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3 EH 25100.EH 25100.

SzybkozłączaSzybkozłącza
wtykowewtykowe

z wyrównaniemz wyrównaniem
przesunięciaprzesunięcia

osiowegoosiowego
i ko łnierzemi ko łnierzem

przykręcanymprzykręcanym

Materia ł:Materiał:

Część ko łnierza:Część ko łnierza:
l Stal do ulepszania cieplnego,
fosforanowana

Część łożyska:Część łożyska:
l Stal do ulepszania cieplnego,
fosforanowana

Nakrętka zabezpieczająca:Nakrętka zabezpieczająca:
l Stal, czarna (ISO 4035/8675)

Wskazówka:Wskazówka:

Zajmujące mało miejsca sprzęgło szybkozłączkowe z wyrównaniem przesunięcia osiowego z wielostronnymi możliwościami
zastosowania, np. jako połączenie między drągiem tłokowym a jednostką ruchu liniowego. Montaż / demontaż prostego,
mocnego, dwuczęściowego sprzęgła następuje za pomocą rowka teowego; manualne wypośrodkowanie nie jest konieczne.
Szybkozłączka może zostać połączona za pomocą gwintu przyłączeniowego z wszystkimi dostępnymi pneumatycznymi i
hydraulicznymi cylindrami skokowymi.
Sprzęg ło nie przenosi momentów obrotowych.Sprzęg ło nie przenosi momentów obrotowych.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 d2 d3 d4 d5
l1
»

l2
min. l3 l4 l5 l6 l7 SW t

Przesu-
nięcie
osi
x

maks.
kN

maks.* g

25100.020625100.0206 ze śrubą
sprzęgłową
(rysunek 1)(rysunek 1)

MM 66 42 – 5,5 10 30,5 11,0 14 3,0 11,0 7,0 14,0 10 5,4 0,6 2,5 75
25100.020825100.0208 MM 88 48 – 6,6 11 35,5 13,5 17 3,0 13,0 8,0 16,0 13 6,4 0,7 4,5 116
25100.021025100.0210 MM 1010 50 – 6,6 11 43,2 16,0 20 4,2 16,0 9,0 17,0 17 6,4 0,7 6,5 175
25100.021225100.0212 MM 1212 55 – 6,6 11 53,2 21,0 25 4,2 20,5 10,0 19,0 19 6,4 0,8 10,0 281
25100.021625100.0216 MM 1616 65 – 9,0 15 64,0 25,0 30 5,0 23,0 12,5 22,5 24 8,5 1,0 18,0 458
25100.022025100.0220 MM 2020 80 – 11,0 18 74,0 29,0 35 5,0 26,0 17,0 28,0 30 10,0 1,0 30,0 817
25100.023025100.0230 MM 10 x 1,2510 x 1,25 50 – 6,6 11 43,2 16,0 20 4,2 16,0 9,0 17,0 17 6,4 0,7 6,5 176
25100.023225100.0232 MM 12 x 1,2512 x 1,25 55 – 6,6 11 53,2 21,0 25 4,2 20,5 10,0 19,0 19 6,4 0,8 10,0 280
25100.023625100.0236 MM 16 x 1,516 x 1,5 65 – 9,0 15 64,0 25,0 30 5,0 23,0 12,5 22,5 24 8,5 1,0 18,0 454
25100.024025100.0240 MM 20 x 1,520 x 1,5 80 – 11,0 18 74,0 29,0 35 5,0 26,0 17,0 28,0 30 10,0 1,0 30,0 850

25100.025625100.0256 z nakrętką
sprzęgłową
(rysunek 2)(rysunek 2)

MM 66 42 11,0 5,5 10 30,5 11,0 – 3,0 11,0 7,0 14,0 10 5,4 0,6 2,5 77
25100.025825100.0258 MM 88 48 14,4 6,6 11 35,5 13,5 – 3,0 13,0 8,0 16,0 13 6,4 0,7 4,5 123
25100.026025100.0260 MM 1010 50 19,0 6,6 11 43,2 15,0 – 4,2 16,0 9,0 17,0 17 6,4 0,7 6,5 187
25100.026225100.0262 MM 1212 55 21,2 6,6 11 53,2 17,5 – 4,2 20,5 10,0 19,0 19 6,4 0,8 10,0 295
25100.026625100.0266 MM 1616 65 27,0 9,0 15 64,0 22,0 – 5,0 23,0 12,5 22,5 24 8,5 1,0 18,0 472
25100.027025100.0270 MM 2020 80 34,0 11,0 18 74,0 25,0 – 5,0 26,0 17,0 28,0 30 10,0 1,0 30,0 849
25100.028025100.0280 MM 10 x 1,2510 x 1,25 50 19,0 6,6 11 43,2 15,0 – 4,2 16,0 9,0 17,0 17 6,4 0,7 6,5 187
25100.028225100.0282 MM 12 x 1,2512 x 1,25 55 21,2 6,6 11 53,2 17,5 – 4,2 20,5 10,0 19,0 19 6,4 0,8 10,0 298
25100.028625100.0286 MM 16 x 1,516 x 1,5 65 27,0 9,0 15 64,0 22,0 – 5,0 23,0 12,5 22,5 24 8,5 1,0 18,0 477
25100.029025100.0290 MM 20 x 1,520 x 1,5 80 34,0 11,0 18 74,0 25,0 – 5,0 26,0 17,0 28,0 30 10,0 1,0 30,0 852

* Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie
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EH 25100.EH 25100. "
SzybkozłączaSzybkoz łącza
wtykowewtykowe

z wyrównaniem prze-z wyrównaniem prze-
sunięcia kątowego isunięcia kątowego i
osiowegoosiowego

Materia ł:Materiał:

Kie ł i panewka:Kie ł i panewka: l Stal do ulepszania cieplnego,
fosforanowana

Część łożyska:Część łożyska: l Stal do ulepszania
cieplnego, nitrowana,
czarna

Nakrętka:Nakrętka: l Stal do ulepszania cieplnego,
fosforowana

Nakrętka zabezpieczająca:Nakrętka zabezpieczająca: l Stal, czarna
(ISO 4035/8675)

Sprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna

Wskazówka:Wskazówka:

Sprzęgło szybkozłączkowe, osiowe bez luzu, z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego dla wielostronnych
zastosowań, np. przy nie wyrównanych ruchach liniowych. Budowa kompaktowa, bez luźnych elementów konstrukcyjnych.
Montaż / demontaż wykonuje się za pomocą rowka teowego, manualne wyrównywanie nie jest wymagane.
Sprzęgło szybkozłączkowe można połączyć za pomocą gwintu przyłączeniowego ze wszystkimi dostępnymi hydraulicznymi i
pneumatycznymi cylindrami skokowymi.
Sprzęg ło nie przenosi momentów obrotowych.Sprzęg ło nie przenosi momentów obrotowych.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2 d3
l1
» l2 l3

l4
min. l5 l6 SW1 SW2 SW3 SW4

Wyrównanie
przesunięcia
osiowego

x
maks.

kN
maks.* g

25100.040625100.0406 MM 66 24,5 9,6 52 14 9,5 13 29 18,5 22 19 8 5 0,6 2,5 75
25100.040825100.0408 MM 88 30,0 15,0 63 18 11,5 16 33 23,5 27 24 13 7 0,6 4,5 137
25100.041025100.0410 MM 1010 44,0 21,0 81 22 16,0 24 43 30,5 41 36 18 12 0,7 6,5 401
25100.041225100.0412 MM 1212 44,0 21,0 85 26 16,0 24 43 34,5 41 36 18 12 0,7 10,0 405
25100.041625100.0416 MM 1616 60,0 32,0 121 34 26,0 34 62 45,0 55 46 27 18 1,0 18,0 1127
25100.042025100.0420 MM 2020 60,0 32,0 129 42 26,0 34 62 53,0 55 46 27 18 1,0 30,0 1152
25100.043025100.0430 MM 10 x 1,2510 x 1,25 44,0 21,0 81 22 16,0 24 43 30,5 41 36 18 12 0,7 6,5 403
25100.043225100.0432 MM 12 x 1,2512 x 1,25 44,0 21,0 85 26 16,0 24 43 34,5 41 36 18 12 0,7 10,0 406
25100.043625100.0436 MM 16 x 1,516 x 1,5 60,0 32,0 121 34 26,0 34 62 45,0 55 46 27 18 1,0 18,0 1128
25100.044025100.0440 MM 20 x 1,520 x 1,5 60,0 32,0 129 42 26,0 34 62 53,0 55 46 27 18 1,0 30,0 1155

* Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie
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3 EH 25120.EH 25120.

ElementyElementy
niwelatoraniwelatora

Materia ł:Materiał:
l Stal do ulepszania cieplnego, cynkowana galwanicznie, chromianowana

Wskazówka:Wskazówka:

Do regulacji poziomu maszyn i urządzeń.
Samohamujące elementy niwelujące, posiadają gwint precyzyjny służący do przestawiania wysokości. Wszystkie elementy
zaopatrzone są w nawiercone otwory na wylot służące do mocowania. Zabezpieczenie przed wykręceniem służy jako ogra-
nicznik wysokości dla maksymalnej wysokości ustawienia.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2 d3
l1
»

l2
»

Skok
l3
» Dla śruby

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN

Siła nośna
maks. kN g

25120.000625120.0006 6,66,6 2525 M 15 x 1,0 15 19 4 M 6 40 30,7 43
25120.001225120.0012 6,66,6 3232 M 20 x 1,0 18 23 5 M 6 65 55,7 95
25120.001425120.0014 9,09,0 3232 M 20 x 1,0 18 23 5 M 8 65 48,0 86
25120.001625120.0016 11,011,0 3232 M 20 x 1,0 18 23 5 M 10 65 37,9 79
25120.002225120.0022 11,011,0 4545 M 30 x 1,5 22 29 7 M 10 120 92,9 246
25120.002425120.0024 13,513,5 4545 M 30 x 1,5 22 29 7 M 12 120 80,4 236
25120.002625120.0026 17,517,5 4545 M 30 x 1,5 22 29 7 M 16 120 45,5 219
25120.003225120.0032 17,517,5 5858 M 40 x 1,5 28 37 9 M 16 210 136,0 450
25120.003425120.0034 22,022,0 5858 M 40 x 1,5 28 37 9 M 20 210 90,0 434
25120.003625120.0036 26,026,0 5858 M 40 x 1,5 28 37 9 M 24 210 37,0 393
25120.004225120.0042 22,022,0 7070 M 50 x 1,5 33 43 10 M 20 330 210,0 773
25120.004425120.0044 26,026,0 7070 M 50 x 1,5 33 43 10 M 24 330 157,0 748
25120.004625120.0046 33,033,0 7070 M 50 x 1,5 33 43 10 M 30 330 53,0 640

Nr zamów.Nr zamów. Wersja

Dla
elementów niwelujących

rozmiar
d2

Wymiary
kluczy hakowych
DIN 1810 kształt A g

25120.098125120.0981 klucz hakowy do przestawiania
wysokości

2525 25-28 45
25120.098225120.0982 3232 30-32 44
25120.098325120.0983 4545 45-50 156
25120.098425120.0984 5858 58-62 250
25120.098525120.0985 7070 68-75 253
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EH 25120.EH 25120. "
ElementyElementy
niwelatoraniwelatora

wysokiewysokie

Materia ł:Materiał:
l Stal do ulepszania cieplnego, cynkowana galwanicznie, chromianowana

Wskazówka:Wskazówka:

Do regulacji poziomu maszyn i urządzeń.
Samohamujące elementy niwelujące, posiadają gwint precyzyjny służący do przestawiania wysokości. Wszystkie elementy
zaopatrzone są w nawiercone otwory na wylot służące do mocowania. Zabezpieczenie przed wykręceniem służy jako ogra-
nicznik wysokości dla maksymalnej wysokości ustawienia.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2 d3
l1
»

l2
»

Skok
l3
» Dla śruby

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN

Siła nośna
maks. kN g

25120.010625120.0106 6,66,6 2525 M 15 x 1,0 28 43 15 M 6 40 30,7 68
25120.011225120.0112 6,66,6 3232 M 20 x 1,0 35 55 20 M 6 65 55,7 161
25120.011425120.0114 9,09,0 3232 M 20 x 1,0 35 55 20 M 8 65 48,0 152
25120.011625120.0116 11,011,0 3232 M 20 x 1,0 35 55 20 M 10 65 37,9 142
25120.012225120.0122 11,011,0 4545 M 30 x 1,5 42 67 25 M 10 120 92,9 369
25120.012425120.0124 13,513,5 4545 M 30 x 1,5 42 67 25 M 12 120 80,4 357
25120.012625120.0126 17,517,5 4545 M 30 x 1,5 42 67 25 M 16 120 45,5 321
25120.013225120.0132 17,517,5 5858 M 40 x 1,5 54 86 32 M 16 210 136,0 835
25120.013425120.0134 22,022,0 5858 M 40 x 1,5 54 86 32 M 20 210 90,0 771
25120.013625120.0136 26,026,0 5858 M 40 x 1,5 54 86 32 M 24 210 37,0 705
25120.014225120.0142 22,022,0 7070 M 50 x 1,5 66 106 40 M 20 330 210,0 1421
25120.014425120.0144 26,026,0 7070 M 50 x 1,5 66 106 40 M 24 330 157,0 1428
25120.014625120.0146 33,033,0 7070 M 50 x 1,5 66 106 40 M 30 330 53,0 1167

Nr zamów.Nr zamów. Wersja

Dla
elementów niwelujących

rozmiar
d2

Wymiary
kluczy hakowych
DIN 1810 kształt A g

25120.098125120.0981 klucz hakowy do przestawiania
wysokości

2525 25-28 45
25120.098225120.0982 3232 30-32 44
25120.098325120.0983 4545 45-50 156
25120.098425120.0984 5858 58-62 250
25120.098525120.0985 7070 68-75 253
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3 EH 25120.EH 25120.

ElementyElementy
niwelatoraniwelatora

wahadłowewahadłowe

Materia ł:Materiał:
l Stal do ulepszania cieplnego, cynkowana galwanicznie, chromianowana

Wskazówka:Wskazówka:

Do regulacji poziomu maszyn i urządzeń w przypadku nierównoległych powierzchni przylegania.
Samohamujące elementy niwelujące posiadają gwint precyzyjny służący do przestawiania wysokości. Wszystkie elementy
zaopatrzone są w nawiercone otwory na wylot służące do mocowania. Zabezpieczenie przed wykręceniem służy jako ogra-
nicznik wysokości dla maksymalnej wysokości ustawienia.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2 d3
l1
»

l2
»

Skok
l3
» Dla śruby

Obciążalność
przy obciążeniu
statycznym
maks. kN

Siła nośna
maks. kN g

25120.020625120.0206 6,66,6 2525 M 15 x 1,0 22 26 4 M 6 40 30,7 66
25120.021225120.0212 6,66,6 3232 M 20 x 1,0 26 31 5 M 6 65 55,7 133
25120.021425120.0214 9,09,0 3232 M 20 x 1,0 26 31 5 M 8 65 48,0 126
25120.021625120.0216 11,011,0 3232 M 20 x 1,0 26 31 5 M 10 65 37,9 118
25120.022225120.0222 11,011,0 4545 M 30 x 1,5 34 41 7 M 10 120 92,9 340
25120.022425120.0224 13,513,5 4545 M 30 x 1,5 34 41 7 M 12 120 80,4 316
25120.022625120.0226 17,517,5 4545 M 30 x 1,5 34 41 7 M 16 120 45,5 324
25120.023225120.0232 17,517,5 5858 M 40 x 1,5 44 53 9 M 16 210 136,0 775
25120.023425120.0234 22,022,0 5858 M 40 x 1,5 44 53 9 M 20 210 90,0 668
25120.023625120.0236 26,026,0 5858 M 40 x 1,5 44 53 9 M 24 210 37,0 617
25120.024225120.0242 22,022,0 7070 M 50 x 1,5 50 60 10 M 20 330 210,0 1157
25120.024425120.0244 26,026,0 7070 M 50 x 1,5 50 60 10 M 24 330 157,0 1114
25120.024625120.0246 33,033,0 7070 M 50 x 1,5 50 60 10 M 30 330 53,0 990

Nr zamów.Nr zamów. Wersja

Dla
elementów niwelujących

rozmiar
d2

Wymiary
kluczy hakowych
DIN 1810 kształt A g

25120.098125120.0981 klucz hakowy do przestawiania
wysokości

2525 25-28 45
25120.098225120.0982 3232 30-32 44
25120.098325120.0983 4545 45-50 156
25120.098425120.0984 5858 58-62 250
25120.098525120.0985 7070 68-75 253
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EH 25150.EH 25150. "
WibroizolatoryWibroizolatory
metalowo-metalowo-
gumowegumowe

Materia ł:Materiał:

Korpus podstawowy:Korpus podstawowy: l Naturalna guma (NR) - czarna Podkładka:Podkładka: l Stal, galwanizowana, chromowana na
niebiesko

Tuleja gwintowana:Tuleja gwintowana: l Stal, galwanizowana,
chromowana na niebiesko

Śruba:Śruba: l Stal, galwanizowana, chromowana na nie-
biesko

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowany przy połączeniach elastycznych w silnikach, kompresorach, pompach, itd.
Twardość wynosi 55 – 5� Shore'a. Inne twardości na zamówienie.
Zakres temperatur od -30�C do +80�C.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja
d1
– 1,5

l1
–1,5 d2 l2 s

t
min.

Siła
sprężyny
N/mm »

Obciążal-
ność

maks. N

Droga
sprężynowania

mm » g

25150.002125150.0021 z gwintem
wewnętrznym
(rysunek 1)(rysunek 1)

2020 1515 M 6 – 2 5,0 95 355 3,75 10
25150.002225150.0022 2020 2020 M 6 – 2 5,0 53 267 5,00 20
25150.002325150.0023 2020 2525 M 6 – 2 5,0 50 315 6,25 20
25150.002625150.0026 2525 2020 M 6 – 2 5,0 121 605 5,00 30
25150.002725150.0027 2525 2525 M 6 – 2 5,0 85 530 6,25 30
25150.002825150.0028 2525 3030 M 6 – 2 5,0 77 575 7,50 30
25150.003125150.0031 3030 3030 M 8 – 2 6,5 114 855 7,50 50
25150.003225150.0032 3030 4040 M 8 – 2 6,5 76 757 10,00 50
25150.004125150.0041 4040 3030 M 8 – 2 6,5 205 1535 7,50 80
25150.004225150.0042 4040 4040 M 8 – 2 6,5 164 1635 10,00 100
25150.005125150.0051 5050 3030 M 10 – 2 7,0 343 2570 7,50 130
25150.005225150.0052 5050 4040 M 10 – 2 7,0 245 2445 10,00 150
25150.005325150.0053 5050 5050 M 10 – 2 7,0 178 2225 12,50 130
25150.006125150.0061 6060 3030 M 10 – 2 7,0 453 3400 7,50 190
25150.006225150.0062 6060 4040 M 10 – 2 7,0 330 3300 10,00 220
25150.007125150.0071 7070 4545 M 10 – 3 7,0 356 4000 11,25 340
25150.007625150.0076 7575 4040 M 12 – 3 9,0 465 4650 10,00 360
25150.007725150.0077 7575 5555 M 12 – 3 9,0 327 4500 13,75 450
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3 EH 25150.EH 25150.

WibroizolatoryWibroizolatory
metalowo-metalowo-

gumowegumowe

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów. Wersja
d1
–1,5

l1
– 1,5 d2 l2 s

t
min.

Siła
sprężyny
N/mm »

Obciążal-
ność

maks. N

Droga
sprężynowania

mm » g

25150.012125150.0121 z gwintem
wewnętrznym i śrubą
(rysunek 2)(rysunek 2)

2020 1515 M 6 18 2 5,0 95 355 3,75 15
25150.012225150.0122 2020 2020 M 6 18 2 5,0 53 265 5,00 17
25150.012325150.0123 2020 2525 M 6 18 2 5,0 50 315 6,25 18
25150.012625150.0126 2525 1515 M 6 18 2 5,0 184 690 3,75 26
25150.012725150.0127 2525 2020 M 6 18 2 5,0 121 605 5,00 28
25150.012825150.0128 2525 3030 M 6 18 2 5,0 76 570 7,50 36
25150.013125150.0131 3030 1515 M 8 20 2 6,5 143 535 3,75 41
25150.013225150.0132 3030 3030 M 8 20 2 6,5 113 850 7,50 50
25150.014125150.0141 4040 2020 M 8 23 2 6,5 302 1510 5,00 72
25150.014225150.0142 4040 3030 M 8 23 2 6,5 204 1530 7,50 85
25150.014325150.0143 4040 4040 M 8 23 2 6,5 163 1630 10,00 98
25150.015125150.0151 5050 2020 M 10 28 2 7,0 720 3600 5,00 115
25150.015225150.0152 5050 3030 M 10 28 2 7,0 343 2575 7,50 135
25150.015325150.0153 5050 4040 M 10 28 2 7,0 244 2440 10,00 160
25150.015425150.0154 5050 5050 M 10 28 2 7,0 176 2200 12,50 185
25150.016125150.0161 6060 3030 M 10 28 2 7,0 453 3400 7,50 200
25150.016225150.0162 6060 4040 M 10 28 2 7,0 333 3330 10,00 220
25150.017125150.0171 7070 4545 M 10 27 3 7,0 356 4000 11,25 372
25150.017625150.0176 7575 4040 M 12 37 3 9,0 460 4600 10,00 385
25150.017725150.0177 7575 5555 M 12 37 3 9,0 328 4510 13,75 450

25150.022125150.0221 ze śrubą
(rysunek 3)(rysunek 3)

2020 1515 M 6 18 2 – 94 352 3,75 18
25150.022225150.0222 2020 2020 M 6 18 2 – 52 260 5,00 25
25150.022325150.0223 2020 2525 M 6 18 2 – 50 310 6,25 20
25150.022625150.0226 2525 1515 M 6 18 2 – 183 687 3,75 28
25150.022725150.0227 2525 2020 M 6 18 2 – 120 602 5,00 32
25150.022825150.0228 2525 3030 M 6 18 2 – 75 562 7,50 39
25150.023125150.0231 3030 1515 M 8 20 2 – 142 534 3,75 45
25150.023225150.0232 3030 3030 M 8 20 2 – 112 843 7,50 58
25150.024125150.0241 4040 2020 M 8 23 2 – 300 1500 5,00 80
25150.024225150.0242 4040 3030 M 8 23 2 – 204 1527 7,50 95
25150.024325150.0243 4040 4040 M 8 23 2 – 162 1620 10,00 100
25150.025125150.0251 5050 2020 M 10 28 2 – 718 3589 5,00 130
25150.025225150.0252 5050 3030 M 10 28 2 – 343 2570 7,50 150
25150.025325150.0253 5050 4040 M 10 28 2 – 244 2436 10,00 170
25150.025425150.0254 5050 5050 M 10 28 2 – 176 2198 12,50 195
25150.026125150.0261 6060 3030 M 10 28 2 – 453 3400 7,50 210
25150.026225150.0262 6060 4040 M 10 28 2 – 330 3300 10,00 236
25150.027125150.0271 7070 4545 M 10 27 3 – 356 4000 11,25 380
25150.027625150.0276 7575 4040 M 12 37 3 – 450 4500 10,00 410
25150.027725150.0277 7575 5555 M 12 37 3 – 320 4400 13,75 515
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EH 25150.EH 25150. "
OdbojnikiOdbojniki
gumowegumowe

cylindrycznecylindryczne

Materia ł:Materiał:

Korpus podstawowy:Korpus podstawowy: l Naturalna guma (NR) - czarna Podkładka:Podkładka: l Stal, galwanizowana, chromowana na
niebiesko

Tuleja gwintowana:Tuleja gwintowana: l Stal, galwanizowana,
chromowana na niebiesko

Śruba:Śruba: l Stal, galwanizowana, chromowana na
niebiesko

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowane jako odbojnik, stopka, itd.
Twardość wynosi 55 – 5�Shore'a. Inne twardości na zamówienie.
Zakres temperatur od -30�C do +80�C.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja
d1
– 1,5

l1
–1,5 d2 l2 s

t
min.

Siła
sprężyny
N/mm »

Obciążal-
ność

maks. N

Droga
sprężynowania

mm » g

25150.032125150.0321 z gwintem
wewnętrznym
(rysunek 1)(rysunek 1)

2020 1515 M 6 – 2 5,0 77 289 3,75 10
25150.032225150.0322 2020 2020 M 6 – 2 5,0 60 302 5,00 10
25150.032325150.0323 2020 2525 M 6 – 2 5,0 48 297 6,25 10
25150.032625150.0326 2525 1515 M 6 – 2 5,0 163 612 3,75 20
25150.032725150.0327 2525 2020 M 6 – 2 5,0 112 560 5,00 20
25150.032825150.0328 2525 3030 M 6 – 2 5,0 68 509 7,50 20
25150.033125150.0331 3030 1515 M 8 – 2 6,5 294 934 3,75 20
25150.033225150.0332 3030 2020 M 8 – 2 6,5 185 924 5,00 30
25150.033325150.0333 3030 3030 M 8 – 2 6,5 117 876 7,50 30
25150.034125150.0341 4040 2020 M 8 – 2 6,5 247 1235 5,00 50
25150.034225150.0342 4040 3030 M 8 – 2 6,5 213 1600 7,50 70
25150.034325150.0343 4040 4040 M 8 – 2 6,5 182 1820 10,00 80
25150.035125150.0351 5050 2020 M 10 – 2 7,0 517 2587 5,00 80
25150.035225150.0352 5050 3030 M 10 – 2 7,0 327 2453 7,50 100
25150.035325150.0353 5050 4040 M 10 – 2 7,0 247 2468 10,00 120
25150.036125150.0361 6060 3030 M 10 – 2 7,0 467 3500 7,50 140
25150.036225150.0362 6060 5050 M 10 – 2 7,0 269 3367 12,50 210
25150.037125150.0371 7070 4040 M 10 – 3 7,0 410 4100 10,00 260
25150.037225150.0372 7070 5555 M 10 – 3 7,0 327 4500 13,75 340
25150.037625150.0376 7575 3030 M 12 – 3 9,0 600 4500 7,50 210
25150.037725150.0377 7575 4040 M 12 – 3 9,0 450 4500 10,00 290
25150.037825150.0378 7575 5050 M 12 – 3 9,0 352 4400 12,50 350
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3 EH 25150.EH 25150.

OdbojnikiOdbojniki
gumowegumowe

cylindrycznecylindryczne

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów. Wersja
d1
– 1,5

l1
– 1,5 d2 l2 s

t
min.

Siła
sprężyny
N/mm »

Obciążal-
ność

maks. N

Droga
sprężynowania

mm » g

25150.042125150.0421 ze śrubą
(rysunek 2)(rysunek 2)

2020 1010 M 6 18 2 – 126 315 2,50 15
25150.042225150.0422 2020 1515 M 6 18 2 – 77 289 3,75 10
25150.042325150.0423 2020 2020 M 6 18 2 – 60 302 5,00 13
25150.042425150.0424 2020 3030 M 6 18 2 – 38 285 7,50 20
25150.042625150.0426 2525 1515 M 6 18 2 – 163 612 3,75 18
25150.042725150.0427 2525 2020 M 6 18 2 – 112 560 5,00 20
25150.042825150.0428 2525 3030 M 6 18 2 – 68 509 7,50 25
25150.043125150.0431 3030 1515 M 8 20 2 – 294 934 3,75 28
25150.043225150.0432 3030 2020 M 8 20 2 – 185 924 5,00 35
25150.043325150.0433 3030 2525 M 8 20 2 – 130 815 6,25 38
25150.043425150.0434 3030 3030 M 8 20 2 – 117 876 7,50 43
25150.044125150.0441 4040 2020 M 8 23 2 – 247 1235 5,00 55
25150.044225150.0442 4040 2525 M 8 23 2 – 247 1546 6,25 60
25150.044325150.0443 4040 3030 M 8 23 2 – 213 1600 7,50 73
25150.044425150.0444 4040 4040 M 8 23 2 – 182 1820 10,00 83
25150.045125150.0451 5050 2020 M 10 28 2 – 517 2587 5,00 90
25150.045225150.0452 5050 3030 M 10 28 2 – 327 2453 7,50 118
25150.045325150.0453 5050 4040 M 10 28 2 – 247 2468 10,00 140
25150.046125150.0461 6060 2020 M 10 28 2 – 726 3630 5,00 220
25150.046225150.0462 6060 4040 M 10 28 2 – 340 3400 10,00 195
25150.047125150.0471 7070 4040 M 10 27 3 – 410 4100 10,00 265
25150.047225150.0472 7070 5555 M 10 27 3 – 327 4500 13,75 357
25150.047625150.0476 7575 2525 M 12 37 3 – 752 4700 6,25 223
25150.047725150.0477 7575 4040 M 12 37 3 – 450 4500 10,00 310
25150.047825150.0478 7575 5050 M 12 37 3 – 352 4400 12,50 340
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EH 25150.EH 25150. "
OdbojnikiOdbojniki
gumowegumowe

paraboliczneparaboliczne

Materia ł:Materiał:

Korpus podstawowy:Korpus podstawowy: l Naturalna guma (NR) - czarna Podkładka:Podkładka: l Stal, galwanizowana, chromowana na
niebiesko

Tuleja gwintowana:Tuleja gwintowana: l Stal, galwanizowana,
chromowana na niebiesko

Śruba:Śruba: l Stal, galwanizowana, chromowana na nie-
biesko

Wskazówka:Wskazówka:

Używany jako odbojnik. Ze względu na paraboliczny kształt rozkłada delikatnie siłę.
Twardość wynosi 55 – 5� Shore'a. Inne twardości na zamówienie.
Zakres temperatur od -30�C do +80�C.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja
d1
– 1,5

l1
– 1,5 d2 l2 s

t
min.

Normalna
sprężyna
N/mm »

Obciążal-
ność

maks. N

Droga
sprężynowania

mm » g

25150.052225150.0522 z gwintem
wewnętrznym
(rysunek 1)(rysunek 1)

2020 2424 M 6 – 2 5,0 16,6 100 6,00 10
25150.053225150.0532 3030 3030 M 8 – 2 6,5 24,0 150 6,25 30
25150.053325150.0533 3030 3636 M 8 – 2 6,5 26,6 200 7,50 30
25150.053725150.0537 3535 4040 M 8 – 2 6,5 65,0 650 10,00 40
25150.055225150.0552 5050 6161 M 8 – 2 6,5 50,0 750 15,00 110
25150.055325150.0553 5050 6868 M 10 – 2 7,0 50,0 850 17,00 120

25150.062225150.0622 ze śrubą
(rysunek 2)(rysunek 2)

2020 2424 M 6 18 2 – 16,6 100 6,00 11
25150.063225150.0632 3030 3030 M 8 18 2 – 24,0 150 6,25 20
25150.063325150.0633 3030 3636 M 8 20 2 – 26,6 200 7,50 39
25150.063725150.0637 3535 4040 M 8 23 2 – 65,0 650 10,00 45
25150.065225150.0652 5050 6161 M 8 28 2 – 50,0 750 15,00 114
25150.065325150.0653 5050 6868 M 10 28 2 – 50,0 850 17,00 131
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