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EH 1901.EH 1901. "
PaletyPalety
DIN 55 201-A1DIN 55 201-A1

>>> Wersje specjalne na zamówienie. <<<

Materia ł:Materiał:
l Żeliwo szare, prowadnice hartowane

Nr zamów.Nr zamów. a1 x a2 b3 d3 d6 d7 e2 h2 h4 l1 l2 t2 z1 z2 kg

1901.2001901.200 400 x 400400 x 400 200 25 20 M 12 250 105 50 150 50 22 3 3,0 89
1901.3001901.300 400 x 500400 x 500 200 25 20 M 12 250 105 50 150 50 22 3 4,0 104
1901.4001901.400 500 x 500500 x 500 260 25 20 M 12 320 115 60 200 100 22 2 2,0 148
1901.5001901.500 500 x 630500 x 630 260 25 20 M 12 320 115 60 200 100 22 2 2,5 176
1901.6001901.600 630 x 630630 x 630 340 30 25 M 16 400 140 75 200 100 30 2 2,0 266
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3 EH 1903.EH 1903.

PaletyPalety
DIN 55 201-A2DIN 55 201-A2

>>> Wersje specjalne na zamówienie. <<<

Materia ł:Materiał:
l Żeliwo szare, prowadnice hartowane

Nr zamów.Nr zamów. a1 x a2 b3 d3 d6 e2 h2 h4 l1 l3 m n z3
Ilość

wpustów teowych kg

1903.2001903.200 400 x 400400 x 400 200 25 20 250 105 50 150 50 14 23 3 7 85
1903.3001903.300 400 x 500400 x 500 200 25 20 250 105 50 150 50 14 23 3 7 99
1903.4001903.400 500 x 500500 x 500 260 25 20 320 115 60 200 100 14 23 2 5 139
1903.5001903.500 500 x 630500 x 630 260 25 20 320 115 60 200 100 14 23 2 5 166
1903.6001903.600 630 x 630630 x 630 340 30 25 400 140 75 200 100 18 30 2 5 258
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EH 1906. /EH 1906. /
EH 1907.EH 1907.

"

KątownikiKątowniki
do mocowaniado mocowania

obrobione wstępnieobrobione wstępnie

>>> Wersje specjalne na zamówienie. <<<

Materia ł:Materiał:
l Żeliwo szare
l Aluminium

Nr zamów.Nr zamów.
żeliwo szareżeliwo szare

Nr zamów.Nr zamów.
aluminiumaluminium b1 x l1 l2 h1 h a b2 l3 l4 s+1 n y

kg
żeliwo szare

kg
aluminium

–– 1907.0101907.010 250 x 320250 x 320 – 320 380 120 100 – 100 61 4 10 – 22
1906.2101906.210 1907.2101907.210 400 x 400400 x 400 – 400 475 150 150 – 150 81 4 12 150 54
1906.3101906.310 1907.3101907.310 400 x 400400 x 400 500 400 475 150 150 – 150 81 4 12 173 62
1906.4101906.410 1907.4101907.410 500 x 500500 x 500 – 500 595 200 200 – 200 101 6 12 284 102
1906.5101906.510 1907.5101907.510 500 x 500500 x 500 630 500 595 200 200 – 200 101 6 12 334 117
1906.6101906.610 1907.6101907.610 630 x 630630 x 630 – 630 725 200 200 – 200 131 6 16 388 140
1906.8101906.810 1907.8101907.810 800 x 800800 x 800 – 800 910 300 300 100 300 151 8 16 745 267
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3 EH 1906.EH 1906.

KątownikiKątowniki
do mocowaniado mocowania

>>> Wersje specjalne na zamówienie. <<<

Materia ł:Materiał:
l Żeliwo szare

Nr zamów.Nr zamów. l1 l2 h1 h a b2 l3 l4 l5 h2 s – 0,02 n y d kg

1906.2401906.240 400400 –– 400 475 150 150 150 100 100 275 80 4 12 M 12 147
1906.3401906.340 400400 500500 400 475 150 150 150 200 100 275 80 4 12 M 12 168
1906.4401906.440 500500 –– 500 595 200 200 200 200 200 345 100 6 12 M 12 295
1906.5401906.540 500500 630630 500 595 200 200 200 200 200 345 100 6 12 M 12 326
1906.6401906.640 630630 –– 630 725 200 200 200 200 200 410 130 6 16 M 16 385
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EH 1908.EH 1908. "
KostkiKostki
do mocowaniado mocowania

obrobione wstępnieobrobione wstępnie

>>> Wersje specjalne na zamówienie. <<<

Materia ł:Materiał:
l Żeliwo szare

Nr zamów.Nr zamów. l1 l2
+1 h1 h a b2 b3 l3 l4 n y kg

1908.2101908.210 400400 231 358 408 150 – 150 – 150 4 12 100
1908.4101908.410 500500 331 510 565 200 – 200 – 200 6 12 209
1908.6101908.610 630630 451 640 700 200 200 300 200 300 8 16 450
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3 EH 1910.EH 1910.

KątownikiKątowniki
do mocowaniado mocowania

jednostronne,jednostronne,
spawane, obrobionespawane, obrobione

wstępniewstępnie

>>> Wersje specjalne na zamówienie. <<<

Materia ł:Materiał:
l Stal, spawana

Nr zamów.Nr zamów. l b h kg

1910.0201910.020 400400 250 450 76
1910.0401910.040 500500 330 550 143
1910.0601910.060 630630 370 650 180
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EH 1910.EH 1910. "
KątownikiKątowniki
do mocowaniado mocowania

spawane, obrobionespawane, obrobione
wstępniewstępnie

>>> Wersje specjalne na zamówienie. <<<

Materia ł:Materiał:
l Stal, spawana

Nr zamów.Nr zamów. l1 l2 l3 h h1 s a y kg

1910.1201910.120 400400 400 150 475 425 121 150 12 148
1910.1401910.140 500500 500 200 600 545 151 200 12 274
1910.1601910.160 630630 630 200 725 660 181 200 16 395
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3 EH 1910.EH 1910.

KostkiKostki
do mocowaniado mocowania

spawane, obrobionespawane, obrobione
wstępniewstępnie

>>> Wersje specjalne na zamówienie. <<<

Materia ł:Materiał:
l Stal, spawana

Nr zamów.Nr zamów. l1 l2 l3 l4 h h1 a b1 b2 n y kg

1910.2201910.220 400400 231 – 150 500 450 150 150 – 4 12 134
1910.2401910.240 500500 331 – 200 650 595 200 200 – 4 12 282
1910.2601910.260 630630 451 200 300 800 740 200 200 300 8 16 427

www.halder.comwww.halder.com 361



EH 1912.EH 1912. "
PłytyPłyty
do osadzaniado osadzania

obrobione wstępnieobrobione wstępnie

>>> Wersje specjalne na zamówienie. <<<

Materia ł:Materiał:
l Żeliwo szare

Nr zamów.Nr zamów. b1 x l1 h+0,3 kg

1912.2101912.210 400 x 400400 x 400 40,3 45
1912.3101912.310 400 x 500400 x 500 40,3 57
1912.4101912.410 500 x 500500 x 500 40,3 71
1912.5101912.510 500 x 630500 x 630 50,3 112
1912.6101912.610 630 x 630630 x 630 50,3 141
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3 EH 1912.EH 1912.

PłytyP łyty
do osadzaniado osadzania

z nawierconymiz nawierconymi
otworami ustalającymiotworami ustalającymi

>>> Wersje specjalne na zamówienie. <<<

Materia ł:Materiał:
l Żeliwo szare

Nr zamów.Nr zamów. b1 x l1 h a kg

1912.2201912.220 400 x 400400 x 400 40– 0,02 150 45
1912.3201912.320 400 x 500400 x 500 40– 0,02 150 57
1912.4201912.420 500 x 500500 x 500 40– 0,02 200 71
1912.5201912.520 500 x 630500 x 630 50– 0,03 200 112
1912.6201912.620 630 x 630630 x 630 50– 0,03 200 141
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