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Wymiary 1, i1, sa wymiarami odniesienia, ktdre moga roznic si¢
nieznacznie w zaleznosci od srednic otwordw d; i d,.
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Dane techniczne i wymiary

Typ Wymiary w mm Dane techniczne
D L 1 I, S X dy/d, di/d, | di/dy | My C: J m
min/maks | maks | stan- | [Nm] | [Nm/rad] (x10° [g]
dard kg-m)2
D | 2 3) 4 5) 6) 7 8)
AR 2,5
037 95 194 |23 |1,6| M2 1,6/2,4 | 6,35 3’0 0,13 1,5 1,8 1,4
ACR 2,6 | 2,024 | 368 | 20 | 015 1,9
037% 95 [143 | 38 | 1,8 | M 14 2,5 | 0,13 1,5 2,8 2,4
3,1 3 368130 013 | 15
2,5 | 042 6,3
AR 3,0 | 0,40 4,8
050 12,7 (12,7 | 32 | 1,6 | M2 2,29/3,18 | 8,0 35 | 0.40 48 7,,8 3,7
4,0 | 0,40 4,8
36 2,5 | 042 6,3
ACR ’ 3,0 1 0,40 4,8
050 12,7 (19,1 | 48 | 1,6 | M 1,6 it 2,29/3,18 | 6,0 35 | 040 48 12,0 5,8
’ 4,0 | 040 4,8

*glowica $ruby wystaje poza srednice zewnetrzna sprzegla. Sruba tylko w wymiarach calowych

UWAGI
1) wykonanie z mocowaniem $ruba 5) wymienione wartosci odpowiadaja Standardowa tolerancja otworow:
ustalajaca na 120° maksymalnemu dopuszczalnemu +0,05/ 0
2) wykonanie z polaczeniem momentowi. Redukuja si¢ one o a w wykonaniach specjalnych:
zaciskowym nastepujace wspotczynniki: +0,015/0

3) wszystkie $rednice otwordw we
wspomnianym przedziale posiadaja
odsadzone zatoczenie, tzn. d,/d, +

- przy normalnym zastosowaniu z
jednym kierunkiem obrotow — x 0,5
- w przypadku eksploatacji przy

Dopuszczalne przesunigcie osi:

ok. 0,8 mm obciazeniach uderzeniowych i - katowe 5°
4) wszystkie $rednice otwordw pracy nawrotnej — x 0,25 - rownolegle 0,25 mm
wigksze od maks. d;/d, z punktu 3) 6) sztywnos¢ obrotowa Cy - osiowe + 0,25 mm

nie posiadaja zatoczenia

Przyklad zamawiania:

Oznaczenie podstawowe

\
AR 050 - 3mm - 2mm

7) 8) momenty bezwtadnosci masy (J)
i masa (m) opieraja si¢ na
najmniejszej Srednicy otworu
standardowego.

Male sprzegla:

mniejsze niz D = 9,5 - na zamdwienie

d d,
AR potaczenie za pomoca $ruby ustalajacej, aluminium
ACR  potaczenie zaciskowe, aluminium
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