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Sprzegta HELICAL
seria X
sztywne sprzegta do watow

otwor gtéwny

metryczny wkret z tbem

otwor pomocniczy

2 pozycje

Wiasciwosci

Korzystne cenowo, sztywne, wysokowydajne
sprzegto do watow:
e doskonale do systemow sterujacych
e do 10 razy wigksza sztywnos$¢ skretna od
sprzggiet nawrotnych
e korzystna cenowo alternatywa do sprzegiet
mieszkowych
e nie ma ruchomych czgsci, sprzggto
bezobstugowe
e bez luzow, promieniowo nacigte
® nie wymaga smarowania
e doskonala jakos¢

Sprzegta HELICAL serii X  lacza w sobie
techniczne wiasciwosci wielostronnych sprzegiet
HELICAL i o wiele drozszych sprzegiet
mieszkowych. Sprzegla serii X doskonale nadaja
si¢ do zastosowania w ruchu nawrotnym o duzych
wymaganiach dotyczacych momentu obrotowego i
sztywnosci skretnej.  Sprzgglo nadaje si¢ do
systemow sterujacych o coraz szybszych cyklach
start-stop. Napedy te wymagaja nie tylko
przeniesienia wigkszych momentéw obrotowych
ale rowniez wigksze sa wymagania dotyczace
sztywnosci catego ukladu. Poniewaz w uktadach
sterowniczych sprzegla z reguly stanowia element
elastyczny, zaleca si¢ w takich wypadkach zasto-
sowanie sztywnych sprzggiel HELICAL serii X.

Typ Srednica otworu Dane eksploatacyjne Wymiary Moment | Sruby mocujace | Ciezar

+0,05/-0,0 mm bezwl.

Minim. | Maks. | Moment | Sztywn. | Przesun. | OD L L, masy D | Wielkos¢ | Mom.
obrot. skretna | rownol. x10* dokrec.

[mm] [mm] [Nm] [Nm/rad] [mm] [mm] | [mm] | [mm] [kgcmZ] [mm] [Nm] [g]
XCA 15 3 6,0 0,3 511 0,10 15% | 24 3,0 0,028 | M2,5-0,45 1,1 9,2
XCA 20 4 8,0 0,5 125 0,10 | 20**| 28 3,8 0,11 M3-0,5 2,0 20
XCA 25 6 10,0 1,0 260 0,15 25 30 3,8 0,30 M3-0,5 2,0 33
XCA 30 9 12,7 2,0 440| 0,15 30 38 5,0 0,78 M4-0,7 4,7 60
XCA 40 10 17,0 5,0 868| 0,20 40 60 5,8 3,9 M5-0,8 9,5 177
XCA 50 12 22,2 10,0 1976| 0,20 50 65 6,7 10,5 Mo6-1,0 16 306

Dopuszczalne przesunigcie watdw

- katowe
- osiowe

Maksymalne obroty:

30

0,25 mm

10 000 obr/min

Dla XCA 40 i XCA 50

rowek wpustowy na zyczenie

* wolna przestrzen do $rub z gniazdem 6-katnym — 17,5 mm

** wolna przestrzen do $rub z gniazdem 6-katnym
otwor ponad 6,35 mm — 21,8 mm

" dane odnosnie momentu bezwtadnosci opieraja sie na
najmniejszej Srednicy standardowej
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