Ogranicznik sity PA

Dlaczego ogranicznik sity?

W maszynach, urzadzeniach i
pojazdach przenoszone sg
bardzo rézne sity i momenty
obrotowe. Postep w budowie
maszyn charakteryzuje sie
coraz szybciej pracujgcymi
maszynami, dlatego czesto
wymagany jest montaz urza-
dzeh zabezpieczajgcych ma-
szyne w sytuacjach niebez-
piecznych. Dotychczas byty to
przewaznie sprzegta przecig-
zeniowe na obracajgcych sie
watach, ktére po przekrocze-

niu maksymalnego momentu
obrotowego slizgaty sie, rozta-
czaty lub samoczynnie wyta-
czaty naped.

Istnieje jednak duzo maszyn i
urzadzen przenoszacych sity
wzdtuzne. Aby unikng¢ szkdd i

przestojbw w produkcji po-
wstato zadanie ograniczenia
tych sit. RINGSPANN opraco-
wat typoszereg ogranicznikéw
sity, ktore charakteryzujg sie
tym, ze do okre$lonej wielko-
Sci przenoszg sity w obu kie-

Wiasciwosci

ograniczenie sity w obu kierunkach
wysoka doktadno$¢ zadziatania
samoczynna zatgczanie
bezobstugowy

zwarta konstrukcja

prosta budowa

tatwy montaz

do sit do 140 000 N

regulowana sita roztgczajgca
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Przyktad zastosowania

Rys. 72-2 przedstawia zasade dziata-
nia urzadzenia transportowego obra-
bianych elementéw. Przenosnik na-
pedzany jest z czopa korby na wale
przez korbowod i dzwignie. Na kor-
bowodzie zamontowany zostat ogra-
nicznik z czujnikiem indukcyjnym —
patrz Rys. 72-2.

W przypadku zatoru na przenosniku
wzrasta sita na korbowodzie, co w
przypadku braku zabezpieczen do-
prowadzic moze do znacznych
uszkodzen maszyny. Zastosowany
ogranicznik sity zapewnia ogranicze-
nie podawanej sity. Po przekroczeniu
nastawionej w ograniczniku sity na-
stepuje rozlgczenie, a czujnik induk-
cyjny podaje sygnat wytgczenia.

runkach niemal bezluzowo i sztywno.
Po przekroczeniu nastawionej sity
roztgczajgcej Fa przerwany zostaty
przebieg napedu i czeS¢ napedzana
zatrzymuje sie. Po usunieciu awarii
nastepuje wypozycjonowanie czesci
napedowej i napedzajgcej wzgledem
siebie i ogranicznik zaskakuje ponow-
nie samoczynnie.

Ogranicznik sity wyposazony moze
zosta¢ w czujnik indukcyjny sygnalizu-
jacy wczesniej osiggniecie okreslonej
sity lub moment roztgczenia napedu.
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Ogranicznik sity typu PAG firmy RINGSPANN zamontowany jako zabezpieczenie przed przecigzeniem w linii do
napetniania butelek.
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Ogranicznik sity PA

Budowa i sposob dziatania

Budowa i sposob dziatania ograniczni-
ka sity widoczne jest na zamieszczo-
nych obok rysunkach 74-1 do 74-4. Na
Rys. 74-1 widoczna jest jednostka
podstawowa w wykonaniu standardo-
wym w przekroju. Jak wynika z rysun-
ku, drazek (1) potaczony jest z obudo-
w3a (3) przez elementy zakleszczajgce
(2). Te elementy dociskane sg przez
pakiet sprezyn talerzowych (5) do row-
ka (5) drgzka i do stozka (6) pierscie-
nia slizgowego. Jesli pomiedzy draz-
kiem i obudowg wystepuje sita, wow-
czas do wielkoéci sity Fg, zgodnie z
uproszczonym wykresem sita-
przemieszczenie na Rys. 74-4, nie ma
pomiedzy tymi czesciami prawie zad-
nego przemieszczenia. Jesli sita nadal
wzrasta, wtedy drgzek przesuwa sie
wzgledem obudowy do chwili osia-
gniecia sity roztgczajgcej Fa, nastepnie
sita opada do wartoéci Fc. Spadek sity
do wartosci Fc nastepuje zgodnie z
drogg C.Najwieksza mozliwa sita ro-
bocza powinna by¢ zawsze mniejsza
ni¢ Fg i znaczaco wyzsza niz Fc. W
ogranicznikach RINGSPANN sita Fg
jest zawsze wigksza niz 0,7 - F,, sita
Fc wynosi 0,2 - Fa.

Wielkos¢ sity roztgczajagcej Fa ustawic
mozna tatwo przez zmiane ilosci pod-
ktadek (7). Nakretka (8) zawsze do-
krecona jest do obudowy, aby sita roz-
taczajgca nie byta zwiekszana bez
upowaznienia.

Rysunki 74-2 i 74-3 przedstawiajg
ogranicznik w pozycjl roztaczenia przy
dziatajacej sile w lewo i w prawo. Jak
wida¢ w obu tych wypadkach, elemen-
ty zakleszczajgce wydostaty sie z row-
ka na drgzku, sprezyny sg maksymal-
nie naprezone.
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Typoszereg PA bez czujnika indukcyjnego
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Fa - sita roztgczajgca
Fs - maks. sita robocza
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Gorna czes¢ rysunku:
Typoszereg PAG z zabudowanym
czujnikiem indukcyjnym
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Dolna czes$¢ rysunku:
Typoszereg PA bez czujnika
indukcyjnego
75-1
Dane techniczne i wymiary
Wielko$é M:il*l;s. d A BlclpleElc!|H Skok K| L Droga zat. Klucz
bez | z czujn. Scisk. |rozciag. Scisk. [rozciag.
czujn. | Induke. rozl’;qcz. hy h, Sy S, S S
A
N mm mm mm | mm | mm | mm mm mm mm | mm mm mm
PA 12| PAG 12 3600 12 (M20x1,5| 10 (M6| 32| 10 | 61| 16 16 20 38| 95| 3,5 2,7 11 |30
PA 20| PAG 20 | 10000{ 20 |M30x1,5| 15 |[M10| 50| 16 | 85| 20 | 20 25 571132 | 4,3 3,4 17 | 46
PA 30| PAG 30 | 22 000| 30 |M45x1,5| 20 [M16| 45| 25 [120| 24 | 24 40 78180 | 6,9 5,4 27 | 65
PA 50| PAG 50 | 62 000| 50 | M70x2 | 28 |M24|132| 40 |212| 36 | 36 63 |150|300| 11,3 | 8,8 46 | -
PA 75| PAG 75 | 140 000| 75 | M100x2 | 40 |M36|200| 60 [315| 57 | 57 100 |215|450| 17,3 | 13,6 70 -
Wyposazenie dodatkowe Czujnik indukcyjny Wskazowka zamawiania
Czujnik indukcyjny do sygnalizowa- Napiecie robocze: 10-30 VDC Przy zaméwieniu poda¢ nalezy
nia przekroczenia maksymalnej sity ~ Wyjscie: tranzystor PNP przewidywang sita rozlgczania. Na
roztgczajacej i zatrzymania napedu.  Stan normalny: zamkniety zyczenie mozemy dostarczyé ogra-
Maks. prad zatagczenia: 200 mA niczniki z nasawiong sita roztgcza-
Zapotrzebow. pradu: 10 mA jaca.
Stopien ochrony: IP 67 Na zyczenie dostepne sg inne diu-
Temp.otoczenia: -25T do +75C goéci i przytacza drgzkow jako wy-
Dtugosc przewodu: 2m konanie specjalne.
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