Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - tzw. grzechotka
z powierzchnig srubowg

typ SC...

Zalety

e \Wysoka odpornosc¢ dzigki statemu
kontaktowi powierzchniowemu,
rowniez w stanie rozitgczania, co
daje duzg zywotnosc¢

e Catkowicie zabudowane sprzegto,
z wewnetrznym utozyskowaniem,
nie wymaga konserwacji

e Regulacja granicznego momentu
obrotowego poprzez ilos¢ czyn-
nych sprezyn w sprzegle, nie
przez zmiane napiecia sprezyny.

Dziatanie powierzchni sSrubowych

Przenoszenie momentu obrotowego
odbywa sie poprzez czotowo zazebio-
ne powierzchnie $Srubowe w czeéci
napedowej i napedzanej, ktére doci-
skane sg do siebie sitg sprezyn. Po-
dobnie jak nosne powierzchnie gwintu
Sruby utrzymujg kontakt z nakretkg
przy obracaniu, tak samo boki zarysu
zeba SIKUMATu pozostajg w kontak-
cie podczas obracania sie w stanie
roztgczenia (przy wystapieniu przecig-
zenia). Ta wiasciwos¢ daje Sprzegtu
SIKUMAT wysokg odpornos¢ na $cie-
ranie i dtugg zywotno$¢.

zazebione roztagczone

Mechanizm rozlaczajacy &

Sposob dziatania

e W chwili osiggniecia nastawio-
nego, granicznego momentu ob-
rotowego SIKUMAT SC przeska-
kuje, zasada tzw. grzechotki.

e Po usunieciu przecigzenia SIKU-
MAT SC zatgcza sie ponownie au-
tomatycznie.

o W opcji dostepny jest wytgcznik
)ﬂlﬂ' graniczny umozliwiajgcy zasygna-

o lizowanie chwili wystapienia prze-

P Py

Powierzchnia stykowa Powierzchnie srubowe clazenia. Dzigki .temu naped moze

, o , o zosta¢ natychmiast wytgczony lub
Boki zarysu zeba posiadajg Boki zarysu zeba posiadajg L y . . dziatani
kontakt powierzchniowy kontakt powierzchniowy Zainicjowac mozna inne dziaranie.
tylko w stanie za fgczonym. réwniez podczase roztgczania.

Zasada dziatania 83




Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - tzw. grzechotka

z powierzchnig srubowg

Dostepne wykonania

Typ SC - wykonanie podstawowe z kotnierzem
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Typ SCE - z elastycznym sprzegtem do watow
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Wskazowki
Regulacja momentu obrot.

Zasadniczo ustawienie gra-
nicznego momentu obrotowe-
go odbywa sie w fabryce.
Regulacja badz zmiana mo-
mentu moze byé wykonana
réwniez przez klienta, jednak
obstugujacy maszyne nie moz-
na wykonywac tego w sposob
niepowotany. Szczegéty regu-
lacji podano w instrukcji obstu-
gi ogranicznika SIKUMAT SC.

Wylacznik graniczny

Wytacznik graniczny sygnalizu-
je wystgpienie przecigzenia w
sposob bezdotykowy za pomo-
cq indukcyjnego czujnika zbli-
zeniowego.

Szczegoélty podano na stronie
13.

Do zabudowy kot tahcuchowych, kot
pasowych, zebatych itp. tozyskowanie
czesci przylgczeniowej na wale wykonuje
klient.

Strona 10

Do elastycznego potgczenia dwoch wa-
tow. Elementy elastyczne sg odporne na
dziatanie oleju.

Strona 11

Do sztywnego potgczenia dwéch watdw.
Mozliwe jest wyrdédwnanie wigekszych od-
chytek przesunie¢ promieniowych i kato-
wych.

Strona 12




Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - tzw. grzechotka
z powierzchnig srubowg

typ SC — wykonanie postawowe z kotnierzem
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Z — ilos¢ otworéw gwintowanych G na $rednicy podziatowej T.
Po zadziataniu ogranicznika nalezy natychmiast wytgczy¢ urzadzenie
10-1
Dane techniczne
Wykonanie 1 Wykonanie 2
Typ Nr art. Graniczny | Obroty Nr | Graniczny| Obroty Nr
moment maks. | konc.| moment | maks. |konc.
obrotowy obrotowy
[Nm] [min™"] [INm] [min™"]

SC 35.x |4472.004.xxx| 15- 85 1500 | 000 6 -38 1500 | 100
SC 45.x | 4472.005.xxx| 20-125 1500 | 000 9- 565 1500 | 100
SC 60.x |4472.006.xxx| 45-335 1500 | 000 | 14-100 | 1500 | 100

Wymiary
Otwér d D G H L T V4 Droga
Typ Nr art. min. | maks.” | maks.? zataczenia

[mm] | [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm] | [mm] [mm]
SC 35.x |4472.004.xxx 7 22 25 82 M5 10 56 70 6 1,6
SC 45.x |4472.005.xxx 9 30 32 100 M 6 12 71 90 6 2,0
SC 60.x |4472.006.xxx 14 42 45 125 M8 16 90 108 6 2,5
T)

maksymalna $rednica otworu dla rowka wpustowego wg DIN 6885, ark. 1

maksymalna $rednica otworu dla rowka wpustowego wg DIN 6885, ark. 3
tolerancja szerokosci rowka P9

Przykitad zaméwienia

Przy zamawianiu nalezy Typ Nr art. Graniczny moment Otwor d Z wytacznikiem
podaé: obrot. do nastawienia granicznym (opcja)
SC 35.2 4472.004.100 7 Nm 12 mm patrz str. 13
wykonanie momentu obrotowego numer konc.
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Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - tzw. grzechotka
z powierzchnig srubowg

typ SCE — wykonanie z elastycznym sprzegtem do watow
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Po zadziataniu ogranicznika nalezy natychmiast wytaczy¢ urzadzenie 111
Dane techniczne
Wykonanie 1 Wykonanie 2
Typ Nr art. Graniczny | Obroty Nr | Graniczny | Obroty Nr
moment maks. | konc.| moment | maks. |konc.
obrotowy obrotowy
[Nm] [min™"] [Nm] [min™"]
SCE 35.x |4472.604.xxx| 15- 85 1500 | 000 6- 38 | 1500 | 100
SCE 45.x | 4472.605.xxx| 20-125 1500 | 000 9- 55| 1500 | 100
SCE 60.x |4472.606.xxx| 45-335 1500 | 000 | 14-100 | 1500 | 100
Wymiary
Otwor d, Otwor d, A| D E L (o) U V | z, |Droga
Typ Nr art. min. |maks."|maks.”| min. |maks." czzae*r?i-a
[mm] | [mm] | [mm] | [mm]| [mm] |[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|mm] [mm] jmm
SCE 35.x |4472.604.xxx 7 22 25 10 45 114 | 82 | 72 | 56 | 131 | 28 | 19 |48 | 1,6
SCE 45.x [4472.605.xxx 9 30 32 10 50 127 {100 | 78 | 71 | 151 | 31 | 20 |52 | 2,0
SCE 60.x [4472.606.xxx 14 42 45 20 60 158 | 125| 96 | 90 | 188 | 39 | 21 |61 | 25
N maksymalna $rednica otworu dla rowka wpustowego wg DIN 6885, ark. 1
maksymalna $rednica otworu dla rowka wpustowego wg DIN 6885, ark. 3
tolerancja szerokosci rowka P9
Przykitad zaméwienia
Przy zamawianiu nalezy Typ Nr art. Graniczny moment | Otwor | Otwoér Z wytacznikiem
podaé: obrot. do nastawienia di d2 granicznym (opcja)
SCE 35.2 | 4472.604.100 7 Nm 12 mm | 15 mm patrz str. 13

wykonanie momentu obrotowego

numer konc.
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Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - tzw. grzechotka
z powierzchnig srubowg

typ SCL — wykonanie ze sztywnym sprzegiem do watow
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Po zadziataniu ogranicznika nalezy natychmiast wytgczy¢ urzadzenie 12-1
Dane techniczne
Wykonanie 1 Wykonanie 2
Typ Nr art. Graniczny | Obroty Nr | Graniczny | Obroty Nr
moment maks. | konc. | moment maks. | konc.
obrotowy obrotowy
[Nm] [min™"] [INm] [min™"]
SCL 35.x | 4472.404.xxx| 15- 85 1500 000 6- 38 1500 | 100
SCL 45.x | 4472.405.xxx| 20-125 1500 | 000 9- 55 1500 | 100
SCL 60.x | 4472.406.xxx | 45-335 1500 000 | 14-100 1500 | 100
Wymiary
Otwor d; Otwor d; A D E o U | z, |Droga
Typ Nrart. min. |maks.”|maks.”| min. |maks." czzztr?i-a
[mm] | [mm] | [mm] |[mm]| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm [mm]
SCL 35.x|4472.404.xxx| 7 22 25 16 35 110 | 82 53 56 | 133 | 33 42 1,6
SCL 45.x|4472.405.xxx| 9 30 32 20 42 135 | 100 | 66 71 162 | 41 53 2,0
SCL 60.x|4472.406.xxx| 14 42 45 30 50 160 | 125 | 85 90 | 196 | 51 62 25
N maksymalna srednica otworu dla rowka wpustowego wg DIN 6885, ark. 1
) maksymalna $rednica otworu dla rowka wpustowego wg DIN 6885, ark. 3
tolerancja szerokosci rowka P9
Przyktad zaméwienia
Przy zamawianiu nalezy Typ Nr art. Graniczny moment Otwor | Otwor Z wytacznikiem
podaé: obrot. do nastawienia d4 ds granicznym (opcja)
SCL 35.2 4472.404.100 7 Nm 12 mm | 20 mm patrz str. 13

wykonanie momentu obrotowego

—T numer kor'lc.—T

12




Wylacznik graniczny

do sprzegta ksztattowego SIKUMAT SC

X widok X
Y 40
14 h
& ) -
1, 22 4 %™ ]
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7 1322
Wykonanie Numer artykutu Wielkos¢ T h
[mm] [mm]

. . 35 57,5 21
Wytgcznik graniczny z wtyczkg 3504. 000. 097. B024VG 5 65.0 32
Wtyczka przytgczeniowa, 909
2 przewodem PCW o diugosci 2 m 2504. 000. 001. A000002 60 77,5 47
Sposob dziatania Dane techniczne Wskazowki
Wytacznik graniczny reaguje Napiecie robocze: 24V DC+20% Wylgcznik krancowy dostarczany
na Iezch wewnatrz tarcze Wyjscie: tranzystor PNP jest razem z aluminiowym moco-
zalgczajagcg w  przypadku waniem, przykrecanym dwoma
wystgpienia przecigzenia. W Maks. prad zatgczania: 200 mA  Srubami M6 w pozycji przedsta-
nprmalnej eksp_loataCJl czuj- Zapotrzebowanie na prad: 10 mA wionej na rys_unku’ powyze;. Mo-
nik jest zamkniety, pali sie cowanie musi by¢ stabilne, bez
z6tta dioda LED. W momen- Stopien ochrony: IP67 drgan. W stanie zamocowanym
cie osiggniecia nastawionego Temp. otoczenia:  -25°do +75C ogranicznik moze przemieszczac

granicznego momentu obro-
towego tarcza =zatgczajgca
przesuwa sie osiowo. Wow-
czas wylgcznik graniczny
otwiera sie i gasnie z6ita dio-
da. Na wyjsciu wylgcznika
nastepuje sekwencja przeta-
czen, zalezna od predkosci
obrotowej.

Wymiary (wxdxs):  23x35x14 mm

sie osiowo wzgledem wytgcznika
0 nie wiecej niz 0,2 mm.
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