
3 EH 22110.EH 22110.

SworznieSworznie
ustalające,ustalające,

mini-ustalaczemini-ustalacze

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal, cynkowana galwanicznie
l Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask:Zatrzask: l Stal nierdzewna 1.4305 PPrzycisk:Przycisk: l Tworzywo sztuczne
(PA 6), czarne, matowe

l Nie można zdemontować

Wskazówka:Wskazówka:

Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych. Nadaje się specjalnie do przykręcania do części cieńkościennych. W
wersji z blokadą, wyciąga się gałkę, przekręca o 30� i zabezpiecza karbami (nacięciami) blokującymi.
Stosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +80�C.

Wskazówka montażowa: wkręcić mini-raster. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.

Długośćmocowania śrubowego można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja

d1
0

-0,06 d2 d3 d4 l1
l2

min. l3
l4

min. SW

Siła
sprężyny

F1

N»*

Siła
sprężyny

F2

N»* g

22110.002422110.0024 22110.004422110.0044 bez blokady
(rysunek 1)(rysunek 1)

44 M 8 x 0,75 21 15 26,5 5 5 3,5 10 4,5 12 14
22110.002622110.0026 22110.004622110.0046 55 M 8 x 0,75 21 15 26,5 5 5 3,5 10 4,5 12 14
22110.002822110.0028 22110.004822110.0048 66 M 10 x 1 25 18 34,0 7 7 4,5 12 5,0 18 25
22110.003022110.0030 22110.005022110.0050 77 M 10 x 1 25 18 34,0 7 7 4,5 12 5,0 18 26

22110.003422110.0034 22110.005422110.0054 z blokadą
(rysunek 2)(rysunek 2)

44 M 8 x 0,75 21 15 26,5 5 5 3,5 10 4,5 12 13
22110.003622110.0036 22110.005622110.0056 55 M 8 x 0,75 21 15 26,5 5 5 3,5 10 4,5 12 14
22110.003822110.0038 22110.005822110.0058 66 M 10 x 1 25 18 34,0 7 7 4,5 12 5,0 18 24
22110.004022110.0040 22110.006022110.0060 77 M 10 x 1 25 18 34,0 7 7 4,5 12 5,0 18 25

* Statystyczna wartość średnia
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EH 22110.EH 22110. "
SworznieSworznie
ustalająceustalające
kompaktowekompaktowe

z opaskąz opaską
sześciokątnąsześciokątną

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask:Zatrzask: l Stal, utwardzana
l Stal nierdzewna 1.4305,
niklowana

Przycisk:Przycisk: l Tworzywo sztuczne
(PA 6), czarne, matowe

l Nie można zdemontować

Wskazówka:Wskazówka:

Dla wierceń indeksowych (przestawnych).
Taka sama wysokość konstrukcji w przypadku wykonania z / bez blokady. Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia usta-
lającego dzięki nacięciu gwintu.
Zastosowanie w temperaturze od -30�C do +80�C.
Nakrętki ustalające należy zamówić oddzielnie.

Możliwość dopasowania głębokości wkręcania poprzez pierścienie dystansowe (EH 22120.).

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja

d1
-0,02
-0,04

l2
min. d2 d3 d4 d5 l1 l3 l4 l5 l6 SW

Siła
sprężyny

F1
N»*

Siła
sprężyny

F2
N»* g

22110.010322110.0103 22110.020322110.0203 z przyciskiem
(rysunek 1)(rysunek 1)

44 44 M 8 x 1 16 – – 35 16 5 – – 10 4,5 12,0 10

22110.010422110.0104 22110.020422110.0204 44 66 M 8 x 1 16 – – 35 16 5 – – 10 4,0 12,5 10
22110.010622110.0106 22110.020622110.0206 55 55 M 10 x 1 19 – – 40 18 6 – – 12 5,0 15,0 18
22110.010722110.0107 22110.020722110.0207 55 88 M 10 x 1 19 – – 40 18 6 – – 12 5,0 18,0 18
22110.010922110.0109 22110.020922110.0209 66 66 M 12 x 1,5 23 – – 48 22 6 – – 14 6,5 19,0 29
22110.011022110.0110 22110.021022110.0210 66 99 M 12 x 1,5 23 – – 48 22 6 – – 14 6,0 25,0 29
22110.011222110.0112 22110.021222110.0212 88 88 M 16 x 1,5 28 – – 58 26 8 – – 17 8,5 26,0 62
22110.011322110.0113 22110.021322110.0213 88 1212 M 16 x 1,5 28 – – 58 26 8 – – 17 8,5 28,0 62
22110.011522110.0115 22110.021522110.0215 1010 1212 M 16 x 1,5 28 – – 58 26 8 – – 17 9,5 38,0 63
22110.011622110.0116 22110.021622110.0216 1212 1515 M 20 x 1,5 28 – – 67 33 10 – – 22 11,5 40,0 117

22110.014322110.0143 22110.024322110.0243 bez przycisku
(rysunek 2)(rysunek 2)

44 44 M 8 x 1 – M 3 7 – 16 5 4,5 2,5 10 4,5 12,0 9

22110.014422110.0144 22110.024422110.0244 44 66 M 8 x 1 – M 3 7 – 16 5 4,5 2,5 10 4,0 12,5 9
22110.014622110.0146 22110.024622110.0246 55 55 M 10 x 1 – M 4 8 – 18 6 5,5 3,0 12 5,0 15,0 16
22110.014722110.0147 22110.024722110.0247 55 88 M 10 x 1 – M 4 8 – 18 6 5,5 3,0 12 5,0 18,0 16
22110.014922110.0149 22110.024922110.0249 66 66 M 12 x 1,5 – M 5 9 – 22 6 7,0 3,5 14 6,5 19,0 25
22110.015022110.0150 22110.025022110.0250 66 99 M 12 x 1,5 – M 5 9 – 22 6 7,0 3,5 14 6,0 25,0 25
22110.015222110.0152 22110.025222110.0252 88 88 M 16 x 1,5 – M 6 10 – 26 8 8,5 4,0 17 8,5 26,0 55
22110.015322110.0153 22110.025322110.0253 88 1212 M 16 x 1,5 – M 6 10 – 26 8 8,5 4,0 17 8,5 28,0 55
22110.015522110.0155 22110.025522110.0255 1010 1212 M 16 x 1,5 – M 6 10 – 26 8 8,5 4,0 17 9,5 38,0 56
22110.015622110.0156 22110.025622110.0256 1212 1515 M 20 x 1,5 – M 6 12 – 33 10 8,5 4,0 22 11,5 40,0 111

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d2 g

22120.011422120.0114 22120.051422120.0514 nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
dla następujących wielkości

M 8 x 1,0 2,7
22120.011522120.0115 22120.051522120.0515 M 10 x 1,0 5,2
22120.011622120.0116 22120.051622120.0516 M 12 x 1,5 7,4
22120.011822120.0118 22120.051822120.0518 M 16 x 1,5 18,0
22120.012022120.0120 22120.052022120.0520 M 20 x 1,5 32,0

* Statystyczna wartość średnia
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3 EH 22110.EH 22110.

SworznieSworznie
ustalająceustalające

kompaktowekompaktowe

z opaskąz opaską
sześciokątnąsześciokątną

i blokadąi blokadą

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask:Zatrzask: l Stal, utwardzana
l Stal nierdzewna 1.4305,
niklowana

Przycisk:Przycisk: l Tworzywo sztuczne
(PA 6), czarne, matowe

l Nie można zdemontować

Wskazówka:Wskazówka:

Dla wierceń indeksowych (przestawnych).
Wyciągnąć przycisk, przekręcić go o 90� i zabezpieczyć w położonym wewnątrz rowku ustalającym (jeżeli ustalacz nie może
wystawać).
Taka sama wysokość konstrukcji w przypadku wersji z / bez blokady. Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalające-
go dzięki nacięciu w gwincie.
Zastosowanie w temperaturze od -30�C do +80�C.
Nakrętki ustalające należy zamówić oddzielnie.

Możliwość dopasowania głębokości wkręcania poprzez pierścienie dystansowe (EH 22120.).

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna

d1
-0,02
-0,04

l2
min. d2 d3 l1 l3 l4 SW

Siła
sprężyny

F1
N»*

Siła
sprężyny

F2
N»* g

22110.012322110.0123 22110.022322110.0223 44 44 M 8 x 1 16 35 16 5 10 4,5 12,0 12
22110.012422110.0124 22110.022422110.0224 44 66 M 8 x 1 16 35 16 5 10 4,0 12,5 12
22110.012622110.0126 22110.022622110.0226 55 55 M 10 x 1 19 40 18 6 12 5,0 15,0 20
22110.012722110.0127 22110.022722110.0227 55 88 M 10 x 1 19 40 18 6 12 5,0 18,0 20
22110.012922110.0129 22110.022922110.0229 66 66 M 12 x 1,5 23 48 22 6 14 6,5 19,0 31
22110.013022110.0130 22110.023022110.0230 66 99 M 12 x 1,5 23 48 22 6 14 6,0 25,0 33
22110.013222110.0132 22110.023222110.0232 88 88 M 16 x 1,5 28 58 26 8 17 8,5 26,0 65
22110.013322110.0133 22110.023322110.0233 88 1212 M 16 x 1,5 28 58 26 8 17 8,5 28,0 68
22110.013522110.0135 22110.023522110.0235 1010 1212 M 16 x 1,5 28 58 26 8 17 9,5 38,0 69
22110.013622110.0136 22110.023622110.0236 1212 1515 M 20 x 1,5 28 67 33 10 22 11,5 40,0 125

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d2 g

22120.011422120.0114 22120.051422120.0514 nakrętki zabezpieczające ISO 8675
(DIN 439)
dla następujących wielkości

M 8 x 1,0 2,7
22120.011522120.0115 22120.051522120.0515 M 10 x 1,0 5,2
22120.011622120.0116 22120.051622120.0516 M 12 x 1,5 7,4
22120.011822120.0118 22120.051822120.0518 M 16 x 1,5 18,0
22120.012022120.0120 22120.052022120.0520 M 20 x 1,5 32,0

* Statystyczna wartość średnia
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EH 22110.EH 22110. "
SworznieSworznie
ustalająceustalające
z kołnierzami mocu-z kołnierzami mocu-
jącymi, horyzontalnejącymi, horyzontalne
mocowaniemocowanie

Materia ł:Materiał:

Obudowa:Obudowa: l Odlew cynku, pokryty tworzywem sztucznym,
czarny

Zatrzask:Zatrzask: l Stal nierdzewna 1.4305

Przycisk:Przycisk: l Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
l Nie można zdemontować

Pierścień rozciągany:Pierścień rozciągany: l Stal nierdzewna 1.4310

Wskazówka:Wskazówka:

Montaż wraz z podkładką wg ISO 7092.
W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90� i zabezpieczyć w rowkach ustalających (jeżeli nie może wystawać).
Zakres temperatur od -30 �C do +80 �C; wersja z pierścieniem rozciąganym do +100�C.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja
d1
h9 d2 d3 b1 b2 b3

b4
-0,2 h1 h2

k1
– 0,05 k2 k3 k4 l1

l2
min.

Siła
sprężyny

F1
N»*

Siła
sprężyny

F2
N»* g

22110.030422110.0304 z pierścieniem
rozciąganym,
bez blokady
(rysunek 1)(rysunek 1)

44 – 14 16,5 22 6 3,3 4,0 7,0 14 4,0 8 4,5 34,0 4 3 12 10
22110.030522110.0305 55 – 18 22,0 28 8 4,3 4,5 9,5 18 5,0 10 7,0 44,5 5 5 24 20
22110.030622110.0306 66 – 24 27,5 32 10 5,4 5,0 10,5 21 5,5 12 10,0 57,0 6 5 21 40
22110.030822110.0308 88 – 30 33,0 34 12 5,4 6,0 12,5 23 5,5 12 15,5 71,0 8 6 22 58

22110.032422110.0324 z przyciskiem,
bez blokady
(rysunek 2)(rysunek 2)

44 12 – 16,5 22 6 3,3 4,0 7,0 14 4,0 8 4,5 30,5 4 3 12 11
22110.032522110.0325 55 16 – 22,0 28 8 4,3 4,5 9,5 18 5,0 10 7,0 40,0 5 5 24 20
22110.032622110.0326 66 18 – 27,5 32 10 5,4 5,0 10,5 21 5,5 12 10,0 49,0 6 5 21 37
22110.032822110.0328 88 21 – 33,0 34 12 5,4 6,0 12,5 23 5,5 12 15,5 59,0 8 6 22 61

22110.034422110.0344 z przyciskiem
i blokadą
(rysunek 3)(rysunek 3)

44 12 – 19,0 22 6 3,3 4,0 7,0 14 4,0 8 7,0 33,0 4 3 12 10
22110.034522110.0345 55 16 – 25,5 28 8 4,3 4,5 9,5 18 5,0 10 10,5 43,5 5 5 24 26
22110.034622110.0346 66 18 – 30,5 32 10 5,4 5,0 10,5 21 5,5 12 13,0 52,0 6 5 21 40
22110.034822110.0348 88 21 – 37,5 34 12 5,4 6,0 12,5 23 5,5 12 20,0 63,5 8 6 22 67

* Statystyczna wartość średnia
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3 EH 22120.EH 22120.

SworznieSworznie
ustalająceustalające

z opaskąz opaską
sześciokątnąsześciokątną

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal automatowa,
oksydowana

l Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask:Zatrzask: l Stal, utwardzana
l Stal nierdzewna 1.4305,
niklowana

Przycisk:Przycisk: l Tworzywo sztuczne
(PA 6), czarne, matowe

l Nie można zdemontować

Wskazówka:Wskazówka:

Dla wierceń indeksowych (przestawnych).
Zastosowanie w temperaturze od -30�C do +80�C.
Nakrętki ustalające należy zamówić oddzielnie.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja

d1
-0,02
-0,04 d2 d3 d4

l1
»

l2
min. l3 l4 l5

l6
min. SW

Siła
sprężyny

F1
N»*

Siła
sprężyny

F2
N»* g

22120.000522120.0005 22120.040522120.0405 z przyciskiem
(rysunek 1)(rysunek 1)

55 M 10 x 1,0 21 – 45,0 5 17 5 – 15 12 6,0 14 19

22120.000622120.0006 22120.040622120.0406 66 M 12 x 1,5 25 – 54,5 6 20 6 – 17 14 5,5 13 31
22120.000822120.0008 22120.040822120.0408 88 M 16 x 1,5 31 – 69,0 8 26 8 – 23 19 11,5 28 71
22120.001022120.0010 22120.041022120.0410 1010 M 20 x 1,5 31 – 80,0 10 33 10 – 30 22 23,0 54 115

22120.002522120.0025 22120.042522120.0425 bez przycisku
(rysunek 2)(rysunek 2)

55 M 10 x 1,0 – M 5 – 5 17 5 6 15 12 6,0 14 14

22120.002622120.0026 22120.042622120.0426 66 M 12 x 1,5 – M 6 – 6 20 6 10 17 14 5,5 13 23
22120.002822120.0028 22120.042822120.0428 88 M 16 x 1,5 – M 8 – 8 26 8 12 23 19 11,5 28 54
22120.003022120.0030 22120.043022120.0430 1010 M 20 x 1,5 – M 8 – 10 33 10 12 30 22 23,0 54 79

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d2 g

22120.011522120.0115 22120.051522120.0515 nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
dla następujących wielkości

M 10 x 1,0 5,2
22120.011622120.0116 22120.051622120.0516 M 12 x 1,5 7,4
22120.011822120.0118 22120.051822120.0518 M 16 x 1,5 18,0
22120.012022120.0120 22120.052022120.0520 M 20 x 1,5 32,0

* Statystyczna wartość średnia
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EH 22120.EH 22120. "
SworznieSworznie
ustalająceustalające
z opaskąz opaską
sześciokątnąsześciokątną
i blokadąi blokadą

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal automatowa,
oksydowana

l Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask:Zatrzask: l Stal, utwardzana
l Stal nierdzewna 1.4305,
niklowana

Przycisk:Przycisk: l Tworzywo sztuczne
(PA 6), czarne, matowe

l Nie można zdemontować

Wskazówka:Wskazówka:

Dla wierceń indeksowych (przestawnych).
Przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90� i zabezpieczyć w rowkach ustalających (jeżeli ustalacz nie może wystawać).
Zastosowanie w temperaturze od -30�C do +80�C.
Nakrętki ustalające należy zamówić oddzielnie.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna

d1
-0,02
-0,04 d2 d3

l1
»

l2
min. l3 l4

l5
min. SW

Siła
sprężyny

F1
N»*

Siła
sprężyny

F2
N»* g

22120.020522120.0205 22120.060522120.0605 55 M 10 x 1,0 21 51,0 5 17 5 15 12 6,0 14 22
22120.020622120.0206 22120.060622120.0606 66 M 12 x 1,5 25 61,0 6 20 6 17 14 5,5 13 36
22120.020822120.0208 22120.060822120.0608 88 M 16 x 1,5 31 75,5 8 26 8 23 19 11,5 28 79
22120.021022120.0210 22120.061022120.0610 1010 M 20 x 1,5 31 91,0 10 33 10 30 22 28,0 54 134

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d2 g

22120.011522120.0115 22120.051522120.0515 nakrętki zabezpieczające ISO 8675
(DIN 439)
dla następujących wielkości

M 10 x 1,0 5,2
22120.011622120.0116 22120.051622120.0516 M 12 x 1,5 7,4
22120.011822120.0118 22120.051822120.0518 M 16 x 1,5 18,0
22120.012022120.0120 22120.052022120.0520 M 20 x 1,5 32,0

* Statystyczna wartość średnia
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3 EH 22120.EH 22120.

SworznieSworznie
ustalająceustalające

bez opaskibez opaski
sześciokątnejsześciokątnej

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal automatowa,
oksydowana

l Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask:Zatrzask: l Stal, utwardzana
l Stal nierdzewna 1.4305,
niklowana

Przycisk:Przycisk: l Tworzywo sztuczne
(PA 6), czarne

l Nie można zdemontować

Wskazówka:Wskazówka:

Dla wierceń indeksowych (przestawnych).
Dostępne są odpowiednie śrubokręty.
Zastosowanie w temperaturze od -30�C do +80�C.
Nakrętki ustalające należy zamówić oddzielnie.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja

d1
-0,02
-0,04 d2 d3 d4

l1
»

l2
min. l3 l4

Siła
sprężyny

F1

N»*

Siła
sprężyny

F2

N»* g

22120.004522120.0045 22120.044522120.0445 z przyciskiem
(rysunek 1)(rysunek 1)

55 M 10 x 1,0 21 – 45,0 5 22 – 6,0 14 17
22120.004622120.0046 22120.044622120.0446 66 M 12 x 1,5 25 – 54,5 6 26 – 5,5 13 27
22120.004822120.0048 22120.044822120.0448 88 M 16 x 1,5 31 – 69,0 8 34 – 11,5 28 63
22120.005022120.0050 22120.045022120.0450 1010 M 20 x 1,5 31 – 80,0 10 41 – 23,0 54 104

22120.006522120.0065 22120.046522120.0465 bez przycisku
(rysunek 2)(rysunek 2)

55 M 10 x 1,0 – M 5 – 5 22 6 6,0 14 12
22120.006622120.0066 22120.046622120.0466 66 M 12 x 1,5 – M 6 – 6 26 10 5,5 13 12
22120.006822120.0068 22120.046822120.0468 88 M 16 x 1,5 – M 8 – 8 34 12 11,5 28 46
22120.007022120.0070 22120.047022120.0470 1010 M 20 x 1,5 – M 8 – 10 43 12 23,0 54 87

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d2 g

22120.011522120.0115 22120.051522120.0515 nakrętki zabezpieczające ISO 8675
(DIN 439)
dla następujących wielkości

M 10 x 1,0 5,2
22120.011622120.0116 22120.051622120.0516 M 12 x 1,5 7,4
22120.011822120.0118 22120.051822120.0518 M 16 x 1,5 18,0
22120.012022120.0120 22120.052022120.0520 M 20 x 1,5 32,0

22120.095522120.0955 –– narzędzie montażowe do
następujących rozmiarów

M 10 x 1,0 9,5
22120.095622120.0956 –– M 12 x 1,5 14,0
22120.095822120.0958 –– M 16 x 1,5 25,0
22120.096022120.0960 –– M 20 x 1,5 27,0

* Statystyczna wartość średnia
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EH 22120.EH 22120. "
SworznieSworznie
ustalająceustalające
bez gwintu, nadającebez gwintu, nadające
się do spawaniasię do spawania

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal, oksydowana, nadająca się
do spawania

Zatrzask:Zatrzask: l Stal, utwardzana PPrzycisk:Przycisk: l Tworzywo sztuczne
(PA 6), czarne

l Nie można zdemontować

Wskazówka:Wskazówka:

Dla wierceń indeksowych (przestawnych).
Mocowanie za pomocą spawania lub klejenia.
Zastosowanie w temperaturze od -30�C do +80�C.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja

d1
-0,02
-0,04

d2
h9 d3 d4

l1
»

l2
min. l3 l4

Siła
sprężyny

F1

N»*

Siła
sprężyny

F2

N»* g

22120.080522120.0805 z przyciskiem
(rysunek 1)(rysunek 1)

55 12 21 – 45,0 5 22 – 7,0 16 25
22120.080622120.0806 66 14 25 – 54,5 6 26 – 6,5 15 40
22120.080822120.0808 88 18 31 – 69,0 8 34 – 12,0 31 84

22120.082522120.0825 bez przycisku
(rysunek 2)(rysunek 2)

55 12 – M 5 – 5 22 6 7,0 16 19
22120.082622120.0826 66 14 – M 6 – 6 26 10 6,5 15 32
22120.082822120.0828 88 18 – M 8 – 8 34 12 12,0 31 67

* Statystyczna wartość średnia
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3 EH 22120.EH 22120.

SworznieSworznie
ustalająceustalające

z opaskąz opaską
sześciokątną, krótkąsześciokątną, krótką

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal automatowa,
oksydowana

l Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask:Zatrzask: l Stal, utwardzana
l Stal nierdzewna 1.4305,
niklowana

Przycisk:Przycisk: l Tworzywo sztuczne
(PA 6), czarne, matowe

l Nie można zdemontować

Wskazówka:Wskazówka:

Dla wierceń indeksowych (przestawnych).
Trzpienie ustalające charakteryzują się niewielkimi wymiarami.
W wersji z blokadą wyciągnąć przycisk, przekręcić o 90� i zabezpieczyć w rowkach ustalających (jeżeli ustalacz nie może
wystawać).
Zastosowanie w temperaturze od -30�C do +80�C.
Nakrętki ustalające należy zamówić oddzielnie.
Możliwość dopasowania głębokości wkręcania poprzez pierścienie dystansowe (EH 22120.).

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja

d1
-0,02
-0,04 d2 d3

l1
»

l2
min.

l3
-0,15 l4 SW

Siła
sprężyny

F1
N»*

Siła
sprężyny

F2
N»* g

22120.022622120.0226 22120.024622120.0246 bez blokady
(rysunek 1)(rysunek 1)

66 M 12 x 1,5 25 45 6 10 5 17 7 19 35
22120.022822120.0228 22120.024822120.0248 88 M 16 x 1,5 31 54 8 12 6 19 14 24 62

22120.023622120.0236 22120.025622120.0256 z blokadą
(rysunek 2)(rysunek 2)

66 M 12 x 1,5 25 45 6 10 5 17 7 19 35
22120.023822120.0238 22120.025822120.0258 88 M 16 x 1,5 31 54 8 12 6 19 14 24 61

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d2 g

22120.011622120.0116 22120.051622120.0516 nakrętki zabezpieczające ISO 8675
(DIN 439)
dla następujących wielkości

M 12 x 1,5 7,4
22120.011822120.0118 22120.051822120.0518 M 16 x 1,5 18,0

* Statystyczna wartość średnia
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3 EH 22120.EH 22120.

SworznieSworznie
ustalająceustalające

z ko łnierzemz ko łnierzem
dokręcanymdokręcanym

Materia ł:Materiał:

Część ko łnierza:Część ko łnierza:
l Odlew ciśnieniowy, cynkowy, cynkowany
galwanicznie

Zatrzask:Zatrzask:
l Stal, utwardzana
l Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Przycisk:Przycisk:
l Tworzywo sztuczne (PA 6),
czarne, matowe

l Nie można zdemontować

Wskazówka:Wskazówka:

Dla wierceń indeksowych (przestawnych).
Trzpienie ustalające charakteryzują się niewielkimi wymiarami. Nadają się do mocowań na częściach cieńkościennych.
W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić go o 90� i zabezpieczyć w rowkach ustalających.
Zastosowanie w temperaturze od -30�C do +80�C.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja

d1
-0,02
-0,04 l2 b1 b2

d2
-0,02
-0,1 d3 d4 d5 k l1

l3
-0,15 l4 s

Siła
sprężyny

F1
N»*

Siła
sprężyny

F2
N»* g

22120.092622120.0926 22120.096622120.0966 bez blokady
(rysunek 1)(rysunek 1)

66 66 40 18 10 25 4,3 8,3 30 37 2,5 4,5 6 8,5 22 26
22120.092722120.0927 22120.096722120.0967 66 1414 40 18 10 25 4,3 8,3 30 45 2,5 4,5 6 8,5 22 38
22120.092822120.0928 22120.096822120.0968 88 88 46 20 12 31 5,3 10,4 34 44 2,5 5,5 8 15,5 28 59
22120.092922120.0929 22120.096922120.0969 88 1818 46 20 12 31 5,3 10,4 34 54 2,5 5,5 8 15,5 28 63

22120.093622120.0936 22120.097622120.0976 z blokadą
(rysunek 2)(rysunek 2)

66 66 40 18 10 25 4,3 8,3 30 37 2,5 4,5 6 8,5 22 36

22120.093722120.0937 22120.097722120.0977 66 1414 40 18 10 25 4,3 8,3 30 45 2,5 4,5 6 8,5 22 38
22120.093822120.0938 22120.097822120.0978 88 88 46 20 12 31 5,3 10,4 34 44 2,5 5,5 8 15,5 28 60
22120.093922120.0939 22120.097922120.0979 88 1818 46 20 12 31 5,3 10,4 34 54 2,5 5,5 8 15,5 28 63

* Statystyczna wartość średnia
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EH 22120.EH 22120. "
SworznieSworznie
ustalająceustalające
wersja pojedynczawersja pojedyncza

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal, cynkowana galwanicznie
l Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask:Zatrzask: l Stal nierdzewna 1.4305

Pierścień rozciągany:Pierścień rozciągany: l Stal nierdzewna 1.4310 PPrzycisk:Przycisk: l Tworzywo sztuczne (PA 6),
czarne, matowe

l Nie można zdemontować
Nakrętka zabezpieczająca:Nakrętka zabezpieczająca: l Stal, cynkowana galwanicznie

l Stal nierdzewna

Wskazówka:Wskazówka:

Zwykła wersja o bardzo niewielkich rozmiarach.
Zastosowanie ogranicza się do przypadków, w których nie jest wymagane precyzyjne ustawienie.
Nakrętki zabezpieczające należy zamówić oddzielnie.
Zastosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +80�C; wersja z pierścieniem do maks. + 250�C (rys. 1).

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja

d1
h9 d2 d3 d4 e

l1
» l2 l3

l4=s
min l5 l6 l7 l8 SW

Siła
sprężyny

F1
N»*

Siła
sprężyny

F2
N»* g

22120.072422120.0724 22120.077422120.0774 z pierścieniem
rozciąganym,
bez blokady
(rysunek 1)(rysunek 1)

44 M 6 14 – 6,9 34,5 – – 4 12 4,5 – 10,0 6 3 12 4,0
22120.072522120.0725 22120.077522120.0775 55 M 8 18 – 9,2 45,0 – – 5 16 6,0 – 13,5 8 5 24 8,0
22120.072622120.0726 22120.077622120.0776 66 M 10 24 – 11,5 57,5 – – 6 20 7,5 – 17,0 10 5 21 17,0
22120.072822120.0728 22120.077822120.0778 88 M 12 30 – 13,8 71,0 – – 8 24 9,0 – 20,5 12 6 22 30,0

22120.074422120.0744 22120.078422120.0784 z przyciskiem,
bez blokady
(rysunek 2)(rysunek 2)

44 M 6 – 12 6,9 – 30,5 – 4 12 4,5 – 10,0 6 3 12 4,0

22120.074522120.0745 22120.078522120.0785 55 M 8 – 16 9,2 – 40,0 – 5 16 6,0 – 13,5 8 5 24 9,2
22120.074622120.0746 22120.078622120.0786 66 M 10 – 18 11,5 – 49,0 – 6 20 7,5 – 17,0 10 5 21 18,0
22120.074822120.0748 22120.078822120.0788 88 M 12 – 21 13,8 – 59,0 – 8 24 9,0 – 20,5 12 6 22 32,0

22120.076422120.0764 22120.079422120.0794 z przyciskiem
i blokadą
(rysunek 3)(rysunek 3)

44 M 6 – 12 6,9 – – 33,0 4 12 – 7,0 10,0 6 3 12 4,2
22120.076522120.0765 22120.079522120.0795 55 M 8 – 16 9,2 – – 43,5 5 16 – 9,5 13,5 8 5 24 9,8
22120.076622120.0766 22120.079622120.0796 66 M 10 – 18 11,5 – – 52,0 6 20 – 10,5 17,0 10 5 21 18,0
22120.076822120.0768 22120.079822120.0798 88 M 12 – 21 13,8 – – 63,5 8 24 – 13,5 20,5 12 6 22 32,0

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewna 1.4305nierdzewna 1.4305 Wersja d2 g

22120.070422120.0704 22120.071422120.0714 nakrętki wegług ISO 4035
dla następujących rozmiarów

M 6 1,3
22120.070522120.0705 22120.071522120.0715 M 8 2,8
22120.070622120.0706 22120.071622120.0716 M 10 5,3
22120.070822120.0708 22120.071822120.0718 M 12 7,6

* Statystyczna wartość średnia
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3 EH 22120.EH 22120.

SworznieSworznie
ustalająceustalające

do częścido części
cieńkościennychcieńkościennych

Materia ł:Materiał:

Tuleja:Tuleja: l Stal, cynkowana
galwanicznie

Zatrzask:Zatrzask: l Stal nierdzewna 1.4305,
niklowana

Przycisk:Przycisk: l Tworzywo sztuczne
(PA 6), czarne, matowe

l Nie można zdemontować

Wskazówka:Wskazówka:

Trzpienie ustalające dla cieńkościennych elementów budowlanych z wierceniem na wylot. Za pomocą tulei mocującej możli-
we jest montowanie trzpieni ustalających w elementach budowlanych o grubości ścianek rzędu 1-5 mm. W wersji z blokadą
przycisk jest wyciągany, obracany o 90� i zabezpieczany rowkiem ustalającym. W zależności od długości zacisku trzpień
może wystawać przy wciąganiu.
Zastosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +80�C.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja

d1
-0,02
-0,04 l2 d2 d3 l1 l3 l4 s SW1 SW2

Siła
sprężyny

F1
N»*

Siła
sprężyny

F2
N»* g

22120.026622120.0266 bez blokady
(rysunek 1)(rysunek 1)

66 8,58,5 25 10 34 6,0 10 1-5 17 14 8,5 22 39
22120.026722120.0267 66 10,510,5 25 10 34 6,0 10 1-5 17 14 8,5 22 40
22120.026822120.0268 88 10,010,0 31 12 40 7,5 12 1-5 19 16 15,5 28 63
22120.026922120.0269 88 12,012,0 31 12 40 7,5 12 1-5 19 16 15,5 28 63

22120.028622120.0286 z blokadą
(rysunek 2)(rysunek 2)

66 8,58,5 25 10 34 6,0 10 1-5 17 14 8,5 22 39
22120.028722120.0287 66 10,510,5 25 10 34 6,0 10 1-5 17 14 8,5 22 39
22120.028822120.0288 88 10,010,0 31 12 40 7,5 12 1-5 19 16 15,5 28 61
22120.028922120.0289 88 12,012,0 31 12 40 7,5 12 1-5 19 16 15,5 28 62

Nr zamów.Nr zamów. Wersja g

22120.029922120.0299 płaski klucz oczkowy do zabezpieczania
SW2

rg221200299 27

* Statystyczna wartość średnia
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