
EH 22370. /EH 22370. /
EH 22380.EH 22380.

"

SworznieSworznie
blokująceblokujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, wersjaczające, wersja
zwyk łazwyk ła >>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<

** Wykonanie: stal nierdzewna 1.4542 z oznakowaniem.

Materia ł:Materiał:

Część sworznia:Część sworznia: l Stal nierdzewna 1.4305
l Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana dyspersyjnie,
powłoka twarda (z oznakowaniem)

Sprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna

Wskazówka:Wskazówka:

Nacisnąć = odblokowaćNacisnąć = odblokować
EH 22370. stal nierdzewna 1.4305EH 22370. stal nierdzewna 1.4305
EH 22380. stal nierdzewna 1.4542, hartowana metodą hartowania dyspersyjnego, powłoka twardaEH 22380. stal nierdzewna 1.4542, hartowana metodą hartowania dyspersyjnego, powłoka twarda
Do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć; zasto-
sowanie do powtarzających się często połączeń.
Cechy:
– odporny na korozję;
– sworzeń o wysokiej odporności, hartowany, z powłoką twardą, dlatego też wytrzymuje ekstremalne obciążenia, posiada
maksymalną ochronę przed zużyciem (stal nierdzewna 1.4542);

– kompaktowa budowa z wgłębieniem na uchwyt;
– możliwość zamocowania liny mocującej EH 22400.;
– zastosowanie w zakresie temperatur do maks. 250�C.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.43051.4305

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.45421.4542 d1 l1 d2 d3 l2 l3

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4305*

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4542* g

22370.001222370.0012 22380.001222380.0012 55 1010 5,5 10 6,0 26,2 5 14 24 10
22370.001322370.0013 22380.001322380.0013 55 1515 5,5 10 6,0 26,2 5 14 24 11
22370.001422370.0014 22380.001422380.0014 55 2020 5,5 10 6,0 26,2 5 14 24 12
22370.001522370.0015 22380.001522380.0015 55 2525 5,5 10 6,0 26,2 5 14 24 13
22370.001622370.0016 22380.001622380.0016 55 3030 5,5 10 6,0 26,2 5 14 24 13
22370.002222370.0022 22380.002222380.0022 66 1010 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 11
22370.002322370.0023 22380.002322380.0023 66 1515 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 12
22370.002422370.0024 22380.002422380.0024 66 2020 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 13
22370.002522370.0025 22380.002522380.0025 66 2525 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 14
22370.002622370.0026 22380.002622380.0026 66 3030 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 15
22370.002722370.0027 22380.002722380.0027 66 3535 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 16
22370.002822370.0028 22380.002822380.0028 66 4040 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 17
22370.002922370.0029 22380.002922380.0029 66 4545 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 18
22370.003022370.0030 22380.003022380.0030 66 5050 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 19
22370.003422370.0034 22380.003422380.0034 88 2020 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 33
22370.003522370.0035 22380.003522380.0035 88 2525 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 34
22370.003622370.0036 22380.003622380.0036 88 3030 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 36
22370.003722370.0037 22380.003722380.0037 88 3535 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 38
22370.003822370.0038 22380.003822380.0038 88 4040 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 40
22370.003922370.0039 22380.003922380.0039 88 4545 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 42
22370.004022370.0040 22380.004022380.0040 88 5050 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 44
22370.004422370.0044 22380.004422380.0044 1010 2020 12,0 14 9,6 33,1 10 60 100 39
22370.004522370.0045 22380.004522380.0045 1010 2525 12,0 14 9,6 33,1 10 60 100 42
22370.004622370.0046 22380.004622380.0046 1010 3030 12,0 14 9,6 33,1 10 60 100 45
22370.004722370.0047 22380.004722380.0047 1010 3535 12,0 14 9,6 33,1 10 60 100 48
22370.004822370.0048 22380.004822380.0048 1010 4040 12,0 14 9,6 33,1 10 60 100 51
22370.004922370.0049 22380.004922380.0049 1010 4545 12,0 14 9,6 33,1 10 60 100 54
22370.005022370.0050 22380.005022380.0050 1010 5050 12,0 14 9,6 33,1 10 60 100 57
22370.005222370.0052 22380.005222380.0052 1010 6060 12,0 14 9,6 33,1 10 60 100 63

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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3 EH 22370. /EH 22370. /
EH 22380.EH 22380.

SworznieSworznie
blokująceblokujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, wersjaczające, wersja

zwykłazwykła

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.43051.4305

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.45421.4542 d1 l1 d2 d3 l2 l3

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4305*

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4542* g

22370.006522370.0065 22380.006522380.0065 1212 2525 14,5 20 10,6 39,5 12 87 144 84
22370.006622370.0066 22380.006622380.0066 1212 3030 14,5 20 10,6 39,5 12 87 144 88
22370.006722370.0067 22380.006722380.0067 1212 3535 14,5 20 10,6 39,5 12 87 144 92
22370.006822370.0068 22380.006822380.0068 1212 4040 14,5 20 10,6 39,5 12 87 144 96
22370.006922370.0069 22380.006922380.0069 1212 4545 14,5 20 10,6 39,5 12 87 144 101
22370.007022370.0070 22380.007022380.0070 1212 5050 14,5 20 10,6 39,5 12 87 144 105
22370.007222370.0072 22380.007222380.0072 1212 6060 14,5 20 10,6 39,5 12 87 144 113
22370.007422370.0074 22380.007422380.0074 1212 7070 14,5 20 10,6 39,5 12 87 144 122
22370.007622370.0076 22380.007622380.0076 1212 8080 14,5 20 10,6 39,5 12 87 144 130
22370.008622370.0086 22380.008622380.0086 1616 3030 19,0 20 14,0 39,5 16 155 257 120
22370.008722370.0087 22380.008722380.0087 1616 3535 19,0 20 14,0 39,5 16 155 257 127
22370.008822370.0088 22380.008822380.0088 1616 4040 19,0 20 14,0 39,5 16 155 257 135
22370.008922370.0089 22380.008922380.0089 1616 4545 19,0 20 14,0 39,5 16 155 257 143
22370.009022370.0090 22380.009022380.0090 1616 5050 19,0 20 14,0 39,5 16 155 257 150
22370.009222370.0092 22380.009222380.0092 1616 6060 19,0 20 14,0 39,5 16 155 257 166
22370.009422370.0094 22380.009422380.0094 1616 7070 19,0 20 14,0 39,5 16 155 257 181
22370.009622370.0096 22380.009622380.0096 1616 8080 19,0 20 14,0 39,5 16 155 257 196
22370.011222370.0112 22380.011222380.0112 2020 6060 25,0 28 20,5 50,1 20 244 403 322
22370.011622370.0116 22380.011622380.0116 2020 8080 25,0 28 20,5 50,1 20 244 403 370
22370.012022370.0120 22380.012022380.0120 2020 100100 25,0 28 20,5 50,1 20 244 403 414
22370.012422370.0124 22380.012422380.0124 2020 120120 25,0 28 20,5 50,1 20 244 403 466

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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EH 22370. /EH 22370. /
EH 22380.EH 22380.

"

SworznieSworznie
blokująceblokujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, z uchwytemczające, z uchwytem
elastycznymelastycznym >>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<

** Wykonanie: stal nierdzewna 1.4542 z oznakowaniem.

Materia ł:Materiał:

Część sworznia:Część sworznia: l Stal nierdzewna 1.4305
l Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana dyspersyjnie,
powłoka twarda (z oznakowaniem)

Uchwyt:Uchwyt: l Tworzywo sztuczne (PBT/ TPE),
szare / pomarańczowe

Wskazówka:Wskazówka:

Nacisnąć = odblokowaćNacisnąć = odblokować
EH 22370. stal nierdzewna 1.4305EH 22370. stal nierdzewna 1.4305
EH 22380. stal nierdzewna 1.4542, hartowana metodą hartowania dyspersyjnego, powłoka twardaEH 22380. stal nierdzewna 1.4542, hartowana metodą hartowania dyspersyjnego, powłoka twarda
Do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Możliwość zastosowania w różnych
dziedzinach, np. sport, rehabilitacja, medycyna, budowa maszyn i urządzeń, itp. Daje się szybko i łatwo otworzyć; zastosowa-
nie do powtarzających się często połączeń.
Cechy:
– elastyczny, ergonomiczny uchwyt z wintegrowaną blokadą (ryglowanie);
– nowy, nowoczesny, opatentowany wzór;
– odporny na korozję;
– sworzeń o wysokiej odporności, hartowany, z powłoką twardą, dlatego też wytrzymuje ekstremalne obciążenia; posiada
maksymalną ochronę przed zużyciem (stal nierdzewna 1.4542);

– możliwość zamocowania liny mocującej EH 22400.;
– zastosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +80�C.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.43051.4305

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.45421.4542 d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4305*

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4542* g

22370.071222370.0712 22380.071222380.0712 55 1010 5,5 36 12,7 6,0 31,0 15,9 5 14 24 9
22370.071322370.0713 22380.071322380.0713 55 1515 5,5 36 12,7 6,0 31,0 15,9 5 14 24 10
22370.071422370.0714 22380.071422380.0714 55 2020 5,5 36 12,7 6,0 31,0 15,9 5 14 24 11
22370.071522370.0715 22380.071522380.0715 55 2525 5,5 36 12,7 6,0 31,0 15,9 5 14 24 11
22370.071622370.0716 22380.071622380.0716 55 3030 5,5 36 12,7 6,0 31,0 15,9 5 14 24 12
22370.072222370.0722 22380.072222380.0722 66 1010 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 10
22370.072322370.0723 22380.072322380.0723 66 1515 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 11
22370.072422370.0724 22380.072422380.0724 66 2020 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 12
22370.072522370.0725 22380.072522380.0725 66 2525 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 13
22370.072622370.0726 22380.072622380.0726 66 3030 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 14
22370.072722370.0727 22380.072722380.0727 66 3535 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 15
22370.072822370.0728 22380.072822380.0728 66 4040 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 16
22370.072922370.0729 22380.072922380.0729 66 4545 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 18
22370.073022370.0730 22380.073022380.0730 66 5050 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 18
22370.073422370.0734 22380.073422380.0734 88 2020 9,6 41 16,4 8,2 34,8 19,2 8 38 63 23
22370.073522370.0735 22380.073522380.0735 88 2525 9,6 41 16,4 8,2 34,8 19,2 8 38 63 25
22370.073622370.0736 22380.073622380.0736 88 3030 9,6 41 16,4 8,2 34,8 19,2 8 38 63 26
22370.073722370.0737 22380.073722380.0737 88 3535 9,6 41 16,4 8,2 34,8 19,2 8 38 63 28
22370.073822370.0738 22380.073822380.0738 88 4040 9,6 41 16,4 8,2 34,8 19,2 8 38 63 30
22370.073922370.0739 22380.073922380.0739 88 4545 9,6 41 16,4 8,2 34,8 19,2 8 38 63 32
22370.074022370.0740 22380.074022380.0740 88 5050 9,6 41 16,4 8,2 34,8 19,2 8 38 63 34
22370.074422370.0744 22380.074422380.0744 1010 2020 12,0 41 16,4 9,6 34,8 19,2 10 60 100 30
22370.074522370.0745 22380.074522380.0745 1010 2525 12,0 41 16,4 9,6 34,8 19,2 10 60 100 32
22370.074622370.0746 22380.074622380.0746 1010 3030 12,0 41 16,4 9,6 34,8 19,2 10 60 100 35
22370.074722370.0747 22380.074722380.0747 1010 3535 12,0 41 16,4 9,6 34,8 19,2 10 60 100 38
22370.074822370.0748 22380.074822380.0748 1010 4040 12,0 41 16,4 9,6 34,8 19,2 10 60 100 41
22370.074922370.0749 22380.074922380.0749 1010 4545 12,0 41 16,4 9,6 34,8 19,2 10 60 100 44
22370.075022370.0750 22380.075022380.0750 1010 5050 12,0 41 16,4 9,6 34,8 19,2 10 60 100 47
22370.075222370.0752 22380.075222380.0752 1010 6060 12,0 41 16,4 9,6 34,8 19,2 10 60 100 53

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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3 EH 22370. /EH 22370. /
EH 22380.EH 22380.

SworznieSworznie
blokująceblokujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, z uchwytemczające, z uchwytem

elastycznymelastycznym

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.43051.4305

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.45421.4542 d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4305*

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4542* g

22370.076522370.0765 22380.076522380.0765 1212 2525 14,5 49 21,2 10,6 40,5 24,8 12 87 144 54
22370.076622370.0766 22380.076622380.0766 1212 3030 14,5 49 21,2 10,6 40,5 24,8 12 87 144 59
22370.076722370.0767 22380.076722380.0767 1212 3535 14,5 49 21,2 10,6 40,5 24,8 12 87 144 63
22370.076822370.0768 22380.076822380.0768 1212 4040 14,5 49 21,2 10,6 40,5 24,8 12 87 144 67
22370.076922370.0769 22380.076922380.0769 1212 4545 14,5 49 21,2 10,6 40,5 24,8 12 87 144 71
22370.077022370.0770 22380.077022380.0770 1212 5050 14,5 49 21,2 10,6 40,5 24,8 12 87 144 75
22370.077222370.0772 22380.077222380.0772 1212 6060 14,5 49 21,2 10,6 40,5 24,8 12 87 144 84
22370.077422370.0774 22380.077422380.0774 1212 7070 14,5 49 21,2 10,6 40,5 24,8 12 87 144 93
22370.077622370.0776 22380.077622380.0776 1212 8080 14,5 49 21,2 10,6 40,5 24,8 12 87 144 101
22370.078622370.0786 22380.078622380.0786 1616 3030 19,0 49 21,2 14,0 40,5 24,8 16 155 257 91
22370.078722370.0787 22380.078722380.0787 1616 3535 19,0 49 21,2 14,0 40,5 24,8 16 155 257 98
22370.078822370.0788 22380.078822380.0788 1616 4040 19,0 49 21,2 14,0 40,5 24,8 16 155 257 106
22370.078922370.0789 22380.078922380.0789 1616 4545 19,0 49 21,2 14,0 40,5 24,8 16 155 257 114
22370.079022370.0790 22380.079022380.0790 1616 5050 19,0 49 21,2 14,0 40,5 24,8 16 155 257 121
22370.079222370.0792 22380.079222380.0792 1616 6060 19,0 49 21,2 14,0 40,5 24,8 16 155 257 137
22370.079422370.0794 22380.079422380.0794 1616 7070 19,0 49 21,2 14,0 40,5 24,8 16 155 257 152
22370.079622370.0796 22380.079622380.0796 1616 8080 19,0 49 21,2 14,0 40,5 24,8 16 155 257 167

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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EH 22370.EH 22370. "
SworznieSworznie
blokująceblokujące
kulkowekulkowe

samozabezpieczającesamozabezpieczające

>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<

Materia ł:Materiał:

Część sworznia:Część sworznia:
l Stal nierdzewna 1.4305
l Stal nierdzewna 1.4542, patrz EH 22380.

Uchwyt:Uchwyt:
l Tworzywo sztuczne (PA 6),
szare / pomarańczowe,
szare / niebieskie,
szare / szare

Sprężyna:Sprężyna:
l Stal nierdzewna

Wskazówka:Wskazówka:

Nacisnąć = odblokowaćNacisnąć = odblokować
Do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć; zasto-
sowanie do powtarzających się często połączeń.
Cechy:
– odporny na korozję;
– uchwyt ergonomiczny, różne kombinacje kolorów;
– wykonanie uchwytu zabezpiecza przed niepożądanym odblokowaniem;
– możliwość zamocowania liny mocującej EH 22400.;
– zastosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +80�C.

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
szaryszary

Nr zamów.Nr zamów.
niebieskiniebieski d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.* g

22370.015222370.0152 22370.029222370.0292 22370.043222370.0432 55 1010 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 15
22370.015322370.0153 22370.029322370.0293 22370.043322370.0433 55 1515 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 15
22370.015422370.0154 22370.029422370.0294 22370.043422370.0434 55 2020 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 16
22370.015522370.0155 22370.029522370.0295 22370.043522370.0435 55 2525 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 17
22370.015622370.0156 22370.029622370.0296 22370.043622370.0436 55 3030 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 18
22370.016222370.0162 22370.030222370.0302 22370.044222370.0442 66 1010 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 16
22370.016322370.0163 22370.030322370.0303 22370.044322370.0443 66 1515 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 17
22370.016422370.0164 22370.030422370.0304 22370.044422370.0444 66 2020 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 18
22370.016522370.0165 22370.030522370.0305 22370.044522370.0445 66 2525 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 19
22370.016622370.0166 22370.030622370.0306 22370.044622370.0446 66 3030 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 20
22370.016722370.0167 22370.030722370.0307 22370.044722370.0447 66 3535 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 21
22370.016822370.0168 22370.030822370.0308 22370.044822370.0448 66 4040 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 22
22370.016922370.0169 22370.030922370.0309 22370.044922370.0449 66 4545 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 23
22370.017022370.0170 22370.031022370.0310 22370.045022370.0450 66 5050 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 24
22370.017422370.0174 22370.031422370.0314 22370.045422370.0454 88 2020 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 40
22370.017522370.0175 22370.031522370.0315 22370.045522370.0455 88 2525 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 42
22370.017622370.0176 22370.031622370.0316 22370.045622370.0456 88 3030 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 44
22370.017722370.0177 22370.031722370.0317 22370.045722370.0457 88 3535 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 46
22370.017822370.0178 22370.031822370.0318 22370.045822370.0458 88 4040 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 47
22370.017922370.0179 22370.031922370.0319 22370.045922370.0459 88 4545 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 49
22370.018022370.0180 22370.032022370.0320 22370.046022370.0460 88 5050 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 51
22370.018422370.0184 22370.032422370.0324 22370.046422370.0464 1010 2020 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 47
22370.018522370.0185 22370.032522370.0325 22370.046522370.0465 1010 2525 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 49
22370.018622370.0186 22370.032622370.0326 22370.046622370.0466 1010 3030 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 53
22370.018722370.0187 22370.032722370.0327 22370.046722370.0467 1010 3535 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 55
22370.018822370.0188 22370.032822370.0328 22370.046822370.0468 1010 4040 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 58
22370.018922370.0189 22370.032922370.0329 22370.046922370.0469 1010 4545 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 61
22370.019022370.0190 22370.033022370.0330 22370.047022370.0470 1010 5050 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 64
22370.019222370.0192 22370.033222370.0332 22370.047222370.0472 1010 6060 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 70

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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3 EH 22370.EH 22370.

SworznieSworznie
blokująceblokujące
kulkowekulkowe

samozabezpieczającesamozabezpieczające

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
szaryszary

Nr zamów.Nr zamów.
niebieskiniebieski d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.* g

22370.020522370.0205 22370.034522370.0345 22370.048522370.0485 1212 2525 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 96
22370.020622370.0206 22370.034622370.0346 22370.048622370.0486 1212 3030 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 100
22370.020722370.0207 22370.034722370.0347 22370.048722370.0487 1212 3535 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 105
22370.020822370.0208 22370.034822370.0348 22370.048822370.0488 1212 4040 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 109
22370.020922370.0209 22370.034922370.0349 22370.048922370.0489 1212 4545 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 113
22370.021022370.0210 22370.035022370.0350 22370.049022370.0490 1212 5050 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 117
22370.021222370.0212 22370.035222370.0352 22370.049222370.0492 1212 6060 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 126
22370.021422370.0214 22370.035422370.0354 22370.049422370.0494 1212 7070 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 134
22370.021622370.0216 22370.035622370.0356 22370.049622370.0496 1212 8080 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 143
22370.022622370.0226 22370.036622370.0366 22370.050622370.0506 1616 3030 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 132
22370.022722370.0227 22370.036722370.0367 22370.050722370.0507 1616 3535 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 140
22370.022822370.0228 22370.036822370.0368 22370.050822370.0508 1616 4040 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 148
22370.022922370.0229 22370.036922370.0369 22370.050922370.0509 1616 4545 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 155
22370.023022370.0230 22370.037022370.0370 22370.051022370.0510 1616 5050 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 168
22370.023222370.0232 22370.037222370.0372 22370.051222370.0512 1616 6060 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 178
22370.023422370.0234 22370.037422370.0374 22370.051422370.0514 1616 7070 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 194
22370.023622370.0236 22370.037622370.0376 22370.051622370.0516 1616 8080 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 208
22370.025222370.0252 22370.039222370.0392 22370.053222370.0532 2020 6060 25,0 57,1 35,4 20,5 50,7 21,5 20 244 343
22370.025622370.0256 22370.039622370.0396 22370.053622370.0536 2020 8080 25,0 57,1 35,4 20,5 50,7 21,5 20 244 392
22370.026022370.0260 22370.040022370.0400 22370.054022370.0540 2020 100100 25,0 57,1 35,4 20,5 50,7 21,5 20 244 440
22370.026422370.0264 22370.040422370.0404 22370.054422370.0544 2020 120120 25,0 57,1 35,4 20,5 50,7 21,5 20 244 488

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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EH 22380.EH 22380. "
SworznieSworznie
blokująceblokujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, utwardzaneczające, utwardzane
dyspersyjniedyspersyjnie

>>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<
** Wykonanie: stal nierdzewna 1.4542 z oznakowaniem.

Materia ł:Materiał:

Część sworznia:Część sworznia:
l Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana dyspersyjnie,
powłoka twarda (z oznakowaniem)

l Stal nierdzewna 1.4305, patrz EH 22370.

Uchwyt:Uchwyt:
l Tworzywo sztuczne (PA 6),
szare / pomarańczowe,
szare / niebieskie,
szare / szare

Sprężyna:Sprężyna:
l Stal nierdzewna

Wskazówka:Wskazówka:

Nacisnąć = odblokowaćNacisnąć = odblokować
Do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo rozwiązać;
zastosowanie do powtarzających się często połączeń.
Cechy:
– sworzeń o wysokiej odporności, hartowany, z powłoką twardą, dlatego też wytrzymuje ekstremalne obciążenia, posiada
maksymalną ochronę przed zużyciem (stal nierdzewna 1.4542);

– odporny na korozję;
– uchwyt ergonomiczny, różne kombinacje kolorów;
– wykonanie uchwytu zabezpiecza przed niepożądanym odblokowaniem;
– możliwość zamocowania liny mocującej EH 22400.;
– zastosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +80�C.

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
szaryszary

Nr zamów.Nr zamów.
niebieskiniebieski d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.* g

22380.015222380.0152 22380.029222380.0292 22380.043222380.0432 55 1010 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 24 15
22380.015322380.0153 22380.029322380.0293 22380.043322380.0433 55 1515 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 24 15
22380.015422380.0154 22380.029422380.0294 22380.043422380.0434 55 2020 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 24 16
22380.015522380.0155 22380.029522380.0295 22380.043522380.0435 55 2525 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 24 17
22380.015622380.0156 22380.029622380.0296 22380.043622380.0436 55 3030 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 24 18
22380.016222380.0162 22380.030222380.0302 22380.044222380.0442 66 1010 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 16
22380.016322380.0163 22380.030322380.0303 22380.044322380.0443 66 1515 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 17
22380.016422380.0164 22380.030422380.0304 22380.044422380.0444 66 2020 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 18
22380.016522380.0165 22380.030522380.0305 22380.044522380.0445 66 2525 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 19
22380.016622380.0166 22380.030622380.0306 22380.044622380.0446 66 3030 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 20
22380.016722380.0167 22380.030722380.0307 22380.044722380.0447 66 3535 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 21
22380.016822380.0168 22380.030822380.0308 22380.044822380.0448 66 4040 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 22
22380.016922380.0169 22380.030922380.0309 22380.044922380.0449 66 4545 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 23
22380.017022380.0170 22380.031022380.0310 22380.045022380.0450 66 5050 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 24
22380.017422380.0174 22380.031422380.0314 22380.045422380.0454 88 2020 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 63 40
22380.017522380.0175 22380.031522380.0315 22380.045522380.0455 88 2525 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 63 42
22380.017622380.0176 22380.031622380.0316 22380.045622380.0456 88 3030 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 63 44
22380.017722380.0177 22380.031722380.0317 22380.045722380.0457 88 3535 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 63 46
22380.017822380.0178 22380.031822380.0318 22380.045822380.0458 88 4040 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 63 47
22380.017922380.0179 22380.031922380.0319 22380.045922380.0459 88 4545 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 63 49
22380.018022380.0180 22380.032022380.0320 22380.046022380.0460 88 5050 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 63 51
22380.018422380.0184 22380.032422380.0324 22380.046422380.0464 1010 2020 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 47
22380.018522380.0185 22380.032522380.0325 22380.046522380.0465 1010 2525 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 49
22380.018622380.0186 22380.032622380.0326 22380.046622380.0466 1010 3030 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 53
22380.018722380.0187 22380.032722380.0327 22380.046722380.0467 1010 3535 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 55
22380.018822380.0188 22380.032822380.0328 22380.046822380.0468 1010 4040 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 58
22380.018922380.0189 22380.032922380.0329 22380.046922380.0469 1010 4545 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 61
22380.019022380.0190 22380.033022380.0330 22380.047022380.0470 1010 5050 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 64
22380.019222380.0192 22380.033222380.0332 22380.047222380.0472 1010 6060 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 70

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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3 EH 22380.EH 22380.

SworznieSworznie
blokująceblokujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, utwardzaneczające, utwardzane

dyspersyjniedyspersyjnie

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
szaryszary

Nr zamów.Nr zamów.
niebieskiniebieski d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.* g

22380.020522380.0205 22380.034522380.0345 22380.048522380.0485 1212 2525 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 96
22380.020622380.0206 22380.034622380.0346 22380.048622380.0486 1212 3030 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 100
22380.020722380.0207 22380.034722380.0347 22380.048722380.0487 1212 3535 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 105
22380.020822380.0208 22380.034822380.0348 22380.048822380.0488 1212 4040 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 109
22380.020922380.0209 22380.034922380.0349 22380.048922380.0489 1212 4545 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 113
22380.021022380.0210 22380.035022380.0350 22380.049022380.0490 1212 5050 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 117
22380.021222380.0212 22380.035222380.0352 22380.049222380.0492 1212 6060 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 126
22380.021422380.0214 22380.035422380.0354 22380.049422380.0494 1212 7070 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 134
22380.021622380.0216 22380.035622380.0356 22380.049622380.0496 1212 8080 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 143
22380.022622380.0226 22380.036622380.0366 22380.050622380.0506 1616 3030 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 132
22380.022722380.0227 22380.036722380.0367 22380.050722380.0507 1616 3535 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 140
22380.022822380.0228 22380.036822380.0368 22380.050822380.0508 1616 4040 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 148
22380.022922380.0229 22380.036922380.0369 22380.050922380.0509 1616 4545 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 155
22380.023022380.0230 22380.037022380.0370 22380.051022380.0510 1616 5050 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 168
22380.023222380.0232 22380.037222380.0372 22380.051222380.0512 1616 6060 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 178
22380.023422380.0234 22380.037422380.0374 22380.051422380.0514 1616 7070 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 194
22380.023622380.0236 22380.037622380.0376 22380.051622380.0516 1616 8080 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 208
22380.025222380.0252 22380.039222380.0392 22380.053222380.0532 2020 6060 25,0 57,1 35,4 20,5 50,7 21,5 20 403 343
22380.025622380.0256 22380.039622380.0396 22380.053622380.0536 2020 8080 25,0 57,1 35,4 20,5 50,7 21,5 20 403 392
22380.026022380.0260 22380.040022380.0400 22380.054022380.0540 2020 100100 25,0 57,1 35,4 20,5 50,7 21,5 20 403 440
22380.026422380.0264 22380.040422380.0404 22380.054422380.0544 2020 120120 25,0 57,1 35,4 20,5 50,7 21,5 20 403 488

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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3 EH 22400.EH 22400.

TulejeTuleje
mocującemocujące

do sworzni kulkowychdo sworzni kulkowych
blokującychblokujących

Materia ł:Materiał:
l Stal nierdzewna 1.4305

Wskazówka:Wskazówka:

Tuleje mocujące stanowią pewną i szybką możliwość ustawiania sworzni kulkowych blokujących EH 22340., EH 22350.,
EH 22370. i EH 22380. oraz sworzni nasadowych EH 22400.
Cechy:
– optymalne możliwości centrowania dzięki precyzyjnemu połączeniu (np. szybkie ustawianie płyt i części konstrukcyjnych);
– prosta i bezpieczna zabudowa;
– możliwość zabudowania w różnych materiałach nośnych;
– możliwość zastosowania także w częściach cieńkościennych;
– odporne na korozję;
– odporne na zużycie;
– do stosowania obustronnego.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja
d1
H11 d2

d3
h9 d4 l1 l2 l3 l4 l5 l6 SW g

22400.090522400.0905 z wewnętrzną śrubą
sześciokątną
(rysunek 1)(rysunek 1)

55 MM 1212 18 6,0 19 15 9,0 13,0 5,1 9,0 5 15
22400.090622400.0906 66 MM 1212 18 7,5 19 15 9,4 13,0 5,6 8,8 6 13
22400.090822400.0908 88 MM 1616 22 10,0 25 20 12,0 17,0 7,3 11,7 8 29
22400.091022400.0910 1010 MM 2424 30 12,5 29 24 13,5 19,5 8,9 14,1 10 75
22400.091222400.0912 1212 MM 2424 30 15,0 29 24 14,0 20,0 9,6 14,4 12 66

22400.091622400.0916 z zewnętrzną śrubą
sześciokątną
(rysunek 2)(rysunek 2)

1616 MM 3030 36 19,5 39 29 15,5 23,5 6,1 12,8 24 124
22400.092022400.0920 2020 MM 3636 45 25,5 49 38 17,5 31,5 7,7 19,3 30 208
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