
3 EH 22360.EH 22360.

SworznieSworznie
mocującemocujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, zczające, z

wyrównaniemwyrównaniem
d ługości zaciskówd ługości zacisków

Materia ł:Materiał:

Część sworznia:Część sworznia: l Stal nierdzewna
1.4305

Uchwyt:Uchwyt: l Tworzywo sztuczne (PA 6),
szare

Sprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna

Wskazówka:Wskazówka:

Nacisnąć = odblokowaćNacisnąć = odblokować
Do ustawiania i jednoczesnego szczelnego łączenia płyt cieńkościennych. Droga mocowania o długości 5 mm, do mocowa-
nia blach do obróbki spawaniem, do osłon ochronnych, do zamykania drzwi, itp.
Cechy:
– odporny na korozję;
– uchwyt ergonomiczny;
– możliwość zamocowania liny mocującej EH 22400.;
– zastosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +80�C.

Nr zamów.Nr zamów. d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4
l5

nieumocowane

Otwór
mocujący

H11

Siła
mocowania
N maks. g

22360.001022360.0010 66 0 - 50 - 5 7,0 38 17,5 5,0 30,2 11,0 3 6 16 19
22360.001222360.0012 66 5 - 105 - 10 7,0 38 17,5 5,0 30,2 11,0 3 6 18 23
22360.002022360.0020 88 0 - 50 - 5 9,5 38 17,5 6,5 30,2 11,0 3 8 16 22
22360.002222360.0022 88 5 - 105 - 10 9,5 38 17,5 6,5 30,2 11,0 3 8 18 25
22360.003022360.0030 1010 0 - 50 - 5 12,0 47 23,0 8,7 36,0 11,0 4 10 21 45
22360.003222360.0032 1010 5 - 105 - 10 12,0 47 23,0 8,7 36,0 11,0 4 10 23 47
22360.004022360.0040 1212 0 - 50 - 5 14,0 47 23,0 9,4 36,0 13,5 4 12 21 47
22360.004222360.0042 1212 5 - 105 - 10 14,0 47 23,0 9,4 36,0 13,5 4 12 23 54
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EH 22370. /EH 22370. /
EH 22380.EH 22380.

"

SworznieSworznie
mocującemocujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, ze zmiennączające, ze zmienną
długością trzpieniad ługością trzpienia >>> Wersja specjalna - na żądanie. <<<

** Wykonanie: stal nierdzewna 1.4542 z oznakowaniem.

Materia ł:Materiał:

Część sworznia:Część sworznia: l Stal nierdzewna 1.4305
l Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana dyspersyjnie,
powłoka twarda (z oznakowaniem)

Sprężyna:Sprężyna: l Stal nierdzewna

Nakrętka:Nakrętka: l Tworzywo sztuczne, srebrne NNakrętkaNakrętka
zabezpieczająca:zabezpieczająca: l Tworzywo sztuczne,

czarne

Wskazówka:Wskazówka:

Nacisnąć = odblokowaćNacisnąć = odblokować
EH 22370. stal nierdzewna 1.4305EH 22370. stal nierdzewna 1.4305
EH 22380. stal nierdzewna 1.4542, poddana hartowaniu, utwardzona powierzchniowoEH 22380. stal nierdzewna 1.4542, poddana hartowaniu, utwardzona powierzchniowo
Zastosowanie: dopasować oraz zamocować dwa elementy obrabiane i / lub zamocować dany element na element przeciwny.
Zakres mocowania bezstopniowy, ręczny, za pomocą nakrętek / nakrętki zabezpieczającej.
Cechy:
– odporny na korozję;
– sworzeń o wysokiej odporności, hartowany, z powłoką twardą, dlatego też wytrzymuje ekstremalne obciążenia, posiada
maksymalną ochronę przed zużyciem (stal nierdzewna 1.4542);

– możliwość zamocowania liny mocującej EH 22400.;
– zastosowanie w zakresie temperatur od -30� do +80�C.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.43051.4305

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.45421.4542 d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4 l5

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4305*

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4542* g

22370.059222370.0592 22380.059222380.0592 55 0-100-10 5,5 17,6 23,6 6,0 25,7 26,2 15,9 5 14 24 24
22370.059322370.0593 22380.059322380.0593 55 5-155-15 5,5 17,6 23,6 6,0 25,7 26,2 15,9 5 14 24 25
22370.059422370.0594 22380.059422380.0594 55 10-2010-20 5,5 17,6 23,6 6,0 25,7 26,2 15,9 5 14 24 26
22370.059522370.0595 22380.059522380.0595 55 15-2515-25 5,5 17,6 23,6 6,0 25,7 26,2 15,9 5 14 24 27
22370.059622370.0596 22380.059622380.0596 55 20-3020-30 5,5 17,6 23,6 6,0 25,7 26,2 15,9 5 14 24 27
22370.060222370.0602 22380.060222380.0602 66 0-100-10 7,0 17,6 23,6 7,0 25,7 26,2 15,9 6 21 35 25
22370.060322370.0603 22380.060322380.0603 66 5-155-15 7,0 17,6 23,6 7,0 25,7 26,2 15,9 6 21 35 26
22370.060422370.0604 22380.060422380.0604 66 10-2010-20 7,0 17,6 23,6 7,0 25,7 26,2 15,9 6 21 35 27
22370.060522370.0605 22380.060522380.0605 66 15-2515-25 7,0 17,6 23,6 7,0 25,7 26,2 15,9 6 21 35 28
22370.060622370.0606 22380.060622380.0606 66 20-3020-30 7,0 17,6 23,6 7,0 25,7 26,2 15,9 6 21 35 29
22370.060722370.0607 22380.060722380.0607 66 25-3525-35 7,0 17,6 23,6 7,0 25,7 26,2 15,9 6 21 35 30
22370.060822370.0608 22380.060822380.0608 66 30-4030-40 7,0 17,6 23,6 7,0 25,7 26,2 15,9 6 21 35 31
22370.060922370.0609 22380.060922380.0609 66 35-4535-45 7,0 17,6 23,6 7,0 25,7 26,2 15,9 6 21 35 32
22370.061022370.0610 22380.061022380.0610 66 40-5040-50 7,0 17,6 23,6 7,0 25,7 26,2 15,9 8 38 63 33
22370.061422370.0614 22380.061422380.0614 88 10-2010-20 9,6 23,0 27,6 8,2 31,2 33,1 18,0 8 38 63 57
22370.061522370.0615 22380.061522380.0615 88 15-2515-25 9,6 23,0 27,6 8,2 31,2 33,1 18,0 8 38 63 58
22370.061622370.0616 22380.061622380.0616 88 20-3020-30 9,6 23,0 27,6 8,2 31,2 33,1 18,0 8 38 63 60
22370.061722370.0617 22380.061722380.0617 88 25-3525-35 9,6 23,0 27,6 8,2 31,2 33,1 18,0 8 38 63 62
22370.061822370.0618 22380.061822380.0618 88 30-4030-40 9,6 23,0 27,6 8,2 31,2 33,1 18,0 8 38 63 64
22370.061922370.0619 22380.061922380.0619 88 35-4535-45 9,6 23,0 27,6 8,2 31,2 33,1 18,0 8 38 63 66
22370.062022370.0620 22380.062022380.0620 88 40-5040-50 9,6 23,0 27,6 8,2 31,2 33,1 18,0 8 38 63 68
22370.062422370.0624 22380.062422380.0624 1010 10-2010-20 12,0 23,0 27,6 9,6 31,2 33,1 18,0 10 60 100 63
22370.062522370.0625 22380.062522380.0625 1010 15-2515-25 12,0 23,0 27,6 9,6 31,2 33,1 18,0 10 60 100 66
22370.062622370.0626 22380.062622380.0626 1010 20-3020-30 12,0 23,0 27,6 9,6 31,2 33,1 18,0 10 60 100 69
22370.062722370.0627 22380.062722380.0627 1010 25-3525-35 12,0 23,0 27,6 9,6 31,2 33,1 18,0 10 60 100 72
22370.062822370.0628 22380.062822380.0628 1010 30-4030-40 12,0 23,0 27,6 9,6 31,2 33,1 18,0 10 60 100 75
22370.062922370.0629 22380.062922380.0629 1010 35-4535-45 12,0 23,0 27,6 9,6 31,2 33,1 18,0 10 60 100 78
22370.063022370.0630 22380.063022380.0630 1010 40-5040-50 12,0 23,0 27,6 9,6 31,2 33,1 18,0 10 60 100 81
22370.063222370.0632 22380.063222380.0632 1010 50-6050-60 12,0 23,0 27,6 9,6 31,2 33,1 18,0 10 60 100 87

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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3 EH 22370. /EH 22370. /
EH 22380.EH 22380.

SworznieSworznie
mocującemocujące
kulkowekulkowe

samozabezpie-samozabezpie-
czające, ze zmiennączające, ze zmienną
długością trzpieniadługością trzpienia

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.43051.4305

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna
1.45421.4542 d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4 l5

Otwór
mocujący

H11

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4305*

Odporność
na ścinanie
podwójne
kN min.
1.4542* g

22370.063522370.0635 22380.063522380.0635 1212 15-2515-25 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 123
22370.063622370.0636 22380.063622380.0636 1212 20-3020-30 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 127
22370.063722370.0637 22380.063722380.0637 1212 25-3525-35 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 131
22370.063822370.0638 22380.063822380.0638 1212 30-4030-40 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 135
22370.063922370.0639 22380.063922380.0639 1212 35-4535-45 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 140
22370.064022370.0640 22380.064022380.0640 1212 40-5040-50 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 144
22370.064222370.0642 22380.064222380.0642 1212 50-6050-60 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 152
22370.064422370.0644 22380.064422380.0644 1212 60-7060-70 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 161
22370.064622370.0646 22380.064622380.0646 1212 70-8070-80 14,5 29,0 34,6 10,6 36,7 39,5 21,8 12 87 144 169
22370.065622370.0656 22380.065622380.0656 1616 20-3020-30 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 159
22370.065722370.0657 22380.065722380.0657 1616 25-3525-35 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 166
22370.065822370.0658 22380.065822380.0658 1616 30-4030-40 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 174
22370.065922370.0659 22380.065922380.0659 1616 35-4535-45 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 182
22370.066022370.0660 22380.066022380.0660 1616 40-5040-50 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 189
22370.066222370.0662 22380.066222380.0662 1616 50-6050-60 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 205
22370.066422370.0664 22380.066422380.0664 1616 60-7060-70 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 220
22370.066622370.0666 22380.066622380.0666 1616 70-8070-80 19,0 29,0 34,6 14,0 36,7 39,5 21,8 16 155 257 235

* Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141
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