
EH 22400.EH 22400. "
Liny mocująceLiny mocujące

Materia ł:Materiał:

Lina mocująca:Lina mocująca:
l Stal nierdzewna
l Tworzywo sztuczne (PA 6), szare
l Tworzywo sztuczne (PUR), czarne,

Pętla:Pętla:
l Stal nierdzewna
l Mosiądz, cynowany

Pierścień do linki:Pierścień do linki:
l Stal nierdzewna

Wskazówka:Wskazówka:

Niniejsze liny przewidziane są do mocowania na sworzniach blokujących kulkowych EH 22340., EH 22350., EH 22370.
i EH 22380., na sworzniach mocujących kulkowych EH 22360. oraz na sworzniach wsuwanych EH 22400. i służą jako
zabezpieczenie przed zgubieniem.
W wersji z tworzywa sztucznego (rysunek 3) należy po umocowaniu równo odciąć odstające końcówki.
Wersja spiralna (rysunek 4) z bardzo dużą długością użytkową.
Do stosowania w zakresie temperatur do maks. 80� C, wersja bez kołnierza z tworzywa sztucznego do maks. 250�C.

Nr zamów.Nr zamów.
tworzywo PCV,tworzywo PCV,
czyste, pokrywaneczyste, pokrywane*

Nr zamów.Nr zamów.
tworzywo PCV,tworzywo PCV,
czarne, pokrywaneczarne, pokrywane*

Nr zamów.Nr zamów.
bez pokryciabez pokrycia* Wersja l g

22400.095022400.0950 22400.094022400.0940 22400.093022400.0930 stal nierdzewna, z dwoma
pierścieniami mocującymi
(rysunek 1)(rysunek 1)

150150 6,5
22400.095222400.0952 22400.094122400.0941 22400.093122400.0931 200200 6,4
22400.095622400.0956 22400.094322400.0943 22400.093322400.0933 300300 7,5

22400.096022400.0960 22400.094522400.0945 22400.093522400.0935 stal nierdzewna, z pierścieniem
mocującym i uchwytem
(oczkiem) do przykręcenia
(rysunek 2)(rysunek 2)

150150 6,9
22400.096222400.0962 22400.094622400.0946 22400.093622400.0936 200200 7,6
22400.096622400.0966 22400.094822400.0948 22400.093822400.0938 300300 8,6

* Nie dla sworzni blokujących kulkowych, wersja zwykła
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3 EH 22400.EH 22400.

Liny mocująceLiny mocujące

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów. Wersja l g

22400.097022400.0970 tworzywo sztuczne, z obustronnym mechanizmen
zaciskowym / ustalającym
(rysunek 3)(rysunek 3)

150150 2,1
22400.097422400.0974 250250 2,7

Nr zamów.Nr zamów.* Wersja l1
l2

maks. g

22400.098022400.0980 wykonanie spiralne, z pierścieniem mocującym
(rysunek 4)(rysunek 4)

100100 600 11,5
22400.098222400.0982 200200 1200 17,4

* Nie dla sworzni blokujących kulkowych, wersja zwykła
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