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Imaki okrągłe /Imaki okrągłe /
kwadratowekwadratowe

z wk ładką ze stopuz wk ładką ze stopu
twardego, żłobkowanetwardego, żłobkowane

Materia ł:Materiał:

Korpus podstawowy:Korpus podstawowy: l Stal narzędziowa, oksydowana Żłobkowanie:Żłobkowanie: l Płyta ze stopu twardego, dolutowana

Wskazówka:Wskazówka:

Korpus podstawowy z gwintem wewnętrznym do zabudowy w urządzeniach mocujących, szczękach mocujących, ramionach
mocujących, systemach łapaczy,itp.
Do przenoszenia wysokich momentów obrotowych i sił trzymania, np. na częściach odlewanych lub kutych.

Kwadratowe wykonanie nadaje się do przyporządkowania szeregowego, dzięki czemu można wykonać listwę przyłożenia
dla wysokich sił trzymania.

Nr zamów.Nr zamów.
okrągłyokrągły

d
-0,13

h
-0,13 d1 d2 h1 h2 t g

22620.001022620.0010 1010 1010 7,9 M 5 4,5 4,75 2,3 5
22620.001222620.0012 1010 1212 7,9 M 5 6,0 4,75 2,3 6
22620.002022620.0020 1212 1010 9,5 M 5 4,5 4,75 3,0 8
22620.002222620.0022 1212 1212 9,5 M 5 6,0 4,75 3,0 9
22620.006022620.0060 1616 1010 12,7 M 6 4,5 4,75 3,0 14
22620.006222620.0062 1616 1212 12,7 M 6 6,0 4,75 3,0 17
22620.008022620.0080 2020 1010 15,9 M 6 4,5 4,75 3,0 23
22620.008222620.0082 2020 1212 15,9 M 6 6,0 4,75 3,0 27
22620.010022620.0100 2525 1010 19,0 M 6 4,5 4,75 3,0 36
22620.010222620.0102 2525 1212 19,0 M 6 6,0 4,75 3,0 43

Nr zamów.Nr zamów.
kwadratowykwadratowy

l
-0,13

h
-0,13 l1 d2 t g

22620.015222620.0152 1212 1010 10,3 M 5 3 11
22620.015422620.0154 1212 1212 10,3 M 5 3 12
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EH 22620.EH 22620. "
PodkładkiPodkładki
z węglikówz węglików
z otworem mocującymz otworem mocującym

Materia ł:Materiał:

Korpus podstawowy:Korpus podstawowy: l Stal do ulepszania cieplnego,
fosforanowana

Wk ładka:Wkładka: l Stop twardy, żłobkowany
l Stop twardy, ze szpicem

Wskazówka:Wskazówka:

Element bazowy ze śrubą stosuje się w systemach mocowań szczęk mocujących, ramionach mocujących i systemach moco-
wań. Płynne przekazywanie dużych sił na stalowe lub spiekane elementy.
Montaż przez otwór mocujący, wkład mocowany przy pomocy śruby cylindrycznej.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja
d1
n6 d2

d3
» t g

22620.020822620.0208 żłobkowany
(rysunek 1)(rysunek 1)

1010 M 5 7,7 2 8
22620.021122620.0211 1414 M 6 10,6 2 15
22620.021322620.0213 1616 M 6 11,9 3 20

22620.022822620.0228 ze szpicem
(rysunek 2)(rysunek 2)

1010 M 5 6,3 – 8
22620.023122620.0231 1414 M 6 9,3 – 16
22620.023322620.0233 1616 M 6 10,0 – 21
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3 EH 22620.EH 22620.

WkładyWkłady
z odlewuz odlewu
twardegotwardego

Materia ł:Materiał:

Wk ładka:Wkładka: l Stop twardy, żłobkowany
l Stop twardy, ze szpicem

Wskazówka:Wskazówka:

Korpus podstawowy do zabudowy w urządzeniach mocujących, ramionach mocujących, systemach łapaczy, itp.
Do nieniszczącego przenoszenia wysokich sił trzymania, np. na częściach odlewanych lub kutych.
Zabudowa może zostać wykonana poprzez lutowanie, klejenie i wprasowanie. Dzięki trzem wybrzuszeniom możliwe jest
dokładne wypośrodkowanie, a podczas sklejania lub wprasowania zagwarantowane jest zabezpieczenie przed obrotem. W
zależności od części konstrukcyjnej należy wybrać w tym celu średnicę zabudowy między d1 a d2.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja
d1
– 0,1

d2
– 0,2

d3
» h1 h2 t g

22620.060822620.0608 żłobkowany
(rysunek 1)(rysunek 1)

8,38,3 9,1 7,7 5,0 – 2 3,3
22620.061122620.0611 11,311,3 12,1 10,6 5,0 – 2 6,1
22620.061322620.0613 12,612,6 13,4 11,9 5,0 – 3 7,1

22620.062822620.0628 ze szpicem
(rysunek 2)(rysunek 2)

8,38,3 9,1 6,3 5,8 5 – 3,3
22620.063122620.0631 11,311,3 12,1 9,3 5,8 5 – 6,7
22620.063322620.0633 12,612,6 13,4 10,0 5,8 5 – 8,2
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