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EH 24100.EH 24100. "
NoskiNoski
blokująceblokujące
jednostronnejednostronne

Materia ł:Materiał:

Dźwignia:Dźwignia: l Odlew ciśnieniowy, cynkowy,
czarny podobny do RAL 9005

l Odlew cynku, srebrny podobny
do RAL 9006

Części wewnętrzne:Części wewnętrzne: l Metal spiekany Śruba:Śruba: l Stal nierdzewna A2
(ISO 10642)

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowany do blokowania drzwi i szuflad oraz jako podpora transportowa, itd. Ta blokada działa 4 x 90�.

Nr zamów.Nr zamów.
srebrnysrebrny

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny d1 d2 l1 l2 b h1 h2 h3 h4 SW g

24100.010124100.0101 24100.010224100.0102 MM 66 9 45 55 19,0 12 13,3 0,8 6,5 4 59
24100.015124100.0151 24100.015224100.0152 MM 88 14 65 78 25,2 14 15,8 0,8 9,0 5 136
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3 EH 24100.EH 24100.

NoskiNoski
blokująceblokujące

podwójnepodwójne

Materia ł:Materiał:

Dźwignia:Dźwignia: l Odlew ciśnieniowy, cynkowy,
czarny podobny do RAL 9005

l Odlew cynku, srebrny podobny
do RAL 9006

Części wewnętrzne:Części wewnętrzne: l Metal spiekany Śruba:Śruba: l Stal nierdzewna A2
(ISO 10642)

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowany do blokowania drzwi i szuflad oraz jako podpora transportowa, itd. Ta blokada działa 4 x 90�.

Nr zamów.Nr zamów.
srebrnysrebrny

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny d1 d2 l1 l2 b h1 h2 h3 h4 SW g

24100.060124100.0601 24100.060224100.0602 MM 66 9 45 90 19,0 12 13,3 0,8 6,5 4 93
24100.065124100.0651 24100.065224100.0652 MM 88 14 65 130 25,2 14 15,8 0,8 9,0 5 220
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EH 24300.EH 24300. "
UchwytyUchwyty
kabłąkowekab łąkowe

Materia ł:Materiał:
l Aluminium, ciągnione, lśniące, polerowane
l Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, podobne do RAL 9005, czarne
l Stal nierdzewna 1.4301, obrabiana strumienionowo na matowo

Wskazówka:Wskazówka:

Ergonomiczne ukształtowanie profilu o wysokiej stabilności i gładkiej powierzchni.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja b l a d h r
t

min. g

24300.010024300.0100 aluminium, jasne 2020 100100 13 M 6 47 13 10 90
24300.011024300.0110 2020 112112 13 M 6 49 13 10 97
24300.012024300.0120 2020 128128 13 M 6 51 13 10 107
24300.013024300.0130 2020 160160 13 M 6 51 13 10 122
24300.014024300.0140 2626 112112 17 M 8 53 17 12 163
24300.015024300.0150 2626 128128 17 M 8 55 17 12 179
24300.016024300.0160 2626 160160 17 M 8 57 17 12 211
24300.017024300.0170 2626 192192 17 M 8 57 17 12 236
24300.018024300.0180 2626 300300 17 M 8 57 17 12 344
24300.019024300.0190 2626 400400 17 M 8 57 17 12 463

24300.030024300.0300 aluminium, czarne 2020 100100 13 M 6 47 13 10 92
24300.031024300.0310 2020 112112 13 M 6 49 13 10 97
24300.032024300.0320 2020 128128 13 M 6 51 13 10 110
24300.033024300.0330 2020 160160 13 M 6 51 13 10 126
24300.034024300.0340 2626 112112 17 M 8 53 17 12 165
24300.035024300.0350 2626 128128 17 M 8 55 17 12 181
24300.036024300.0360 2626 160160 17 M 8 57 17 12 219
24300.037024300.0370 2626 192192 17 M 8 57 17 12 250
24300.038024300.0380 2626 300300 17 M 8 57 17 12 347
24300.039024300.0390 2626 400400 17 M 8 57 17 12 445

24300.051024300.0510 stal nierdzewna 2020 112112 13 M 6 49 13 10 270
24300.052024300.0520 2020 128128 13 M 6 51 13 10 305
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3 EH 24300.EH 24300.

UchwytyUchwyty
kab łąkowekabłąkowe

montaż od przodumontaż od przodu

Materia ł:Materiał:
l Aluminium, ciągnione, lśniące, polerowane
l Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, podobne do RAL 9005, czarne

Wskazówka:Wskazówka:

Ergonomiczne ukształtowanie profilu o wysokiej stabilności i gładkiej powierzchni.
Montaż od strony obsługi.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja b l1 l2 a d h1 h2 r g

24300.014124300.0141 aluminium, jasne 2626 116116 130 17 6,4 55 17 17 146
24300.015124300.0151 2626 132132 146 17 6,4 55 17 17 161
24300.016124300.0161 2626 164164 178 17 6,4 57 17 17 196
24300.017124300.0171 2626 196196 210 17 6,4 57 17 17 229

24300.034124300.0341 aluminium, czarne 2626 116116 130 17 6,4 55 17 17 132
24300.035124300.0351 2626 132132 146 17 6,4 55 17 17 164
24300.036124300.0361 2626 164164 178 17 6,4 57 17 17 206
24300.037124300.0371 2626 196196 210 17 6,4 57 17 17 232
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EH 24310.EH 24310. "
UchwytyUchwyty
pałąkowepałąkowe

z podkładkamiz podkładkami

Materia ł:Materiał:

Uchwyt:Uchwyt: l Stal, chromowana
l Stal, pokryta tworzywem sztucznym, kolor czarny
l Stal nierdzewna 1.4305

Podkładka:Podkładka: l Odlew cynku, niklowany
l Stal nierdzewna

Wskazówka:Wskazówka:

Podkładka podporowa gwarantuje powierzchnię styku.
Pasujące podkładki dostarczane razem z zamówieniem.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 l d2 d3 h r
t

min. g

24310.001024310.0010 stal, chromowana 88 5555 M 4 12 35 12 8 40
24310.002024310.0020 88 6464 M 4 12 35 12 8 44
24310.003024310.0030 88 8888 M 4 12 35 12 8 53
24310.004024310.0040 88 9696 M 4 12 35 12 8 57
24310.005024310.0050 88 100100 M 4 12 35 12 8 60
24310.006024310.0060 88 120120 M 4 12 35 12 8 66
24310.011024310.0110 88 128128 M 4 12 35 12 8 69
24310.012024310.0120 1010 8888 M 5 15 43 12 12 91
24310.013024310.0130 1010 100100 M 5 15 43 12 12 98
24310.014024310.0140 1010 120120 M 5 15 43 12 12 109
24310.015024310.0150 1010 180180 M 5 15 43 12 12 146
24310.016024310.0160 1010 200200 M 5 15 43 12 12 161
24310.017024310.0170 1010 235235 M 5 15 43 12 12 183

24310.031024310.0310 stal, pokryta tworzywem sztucznym,
kolor czarny

88 5555 M 4 12 35 12 8 40
24310.032024310.0320 88 6464 M 4 12 35 12 8 44
24310.033024310.0330 88 8888 M 4 12 35 12 8 50
24310.034024310.0340 88 9696 M 4 12 35 12 8 57
24310.035024310.0350 88 100100 M 4 12 35 12 8 60
24310.036024310.0360 88 120120 M 4 12 35 12 8 65
24310.041024310.0410 88 128128 M 4 12 35 12 8 69
24310.042024310.0420 1010 8888 M 5 15 43 12 12 91
24310.043024310.0430 1010 100100 M 5 15 43 12 12 98
24310.044024310.0440 1010 120120 M 5 15 43 12 12 109
24310.045024310.0450 1010 180180 M 5 15 43 12 12 143
24310.046024310.0460 1010 200200 M 5 15 43 12 12 161
24310.047024310.0470 1010 235235 M 5 15 43 12 12 175

24310.052024310.0520 stal nierdzewna 88 6464 M 4 12 35 10 8 40
24310.053024310.0530 88 8888 M 4 12 35 10 8 53
24310.054024310.0540 88 9696 M 4 12 35 10 8 57
24310.055024310.0550 88 100100 M 4 12 35 10 8 58
24310.056024310.0560 88 120120 M 4 12 35 10 8 66
24310.061024310.0610 88 128128 M 4 12 35 10 8 70
24310.062024310.0620 1010 8888 M 5 15 43 12 12 91
24310.063024310.0630 1010 100100 M 5 15 43 12 12 98
24310.064024310.0640 1010 120120 M 5 15 43 12 12 100
24310.065024310.0650 1010 180180 M 5 15 43 12 12 146
24310.066024310.0660 1010 200200 M 5 15 43 12 12 161
24310.067024310.0670 1010 235235 M 5 15 43 12 12 183
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3 EH 24320.EH 24320.

UchwytyUchwyty
pa łąkowepałąkowe

tworzywo sztuczne,tworzywo sztuczne,
montaż z górymontaż z góry

Materia ł:Materiał:

Uchwyt:Uchwyt: l Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknami szkła, czarne

Wskazówka:Wskazówka:

Montaż od strony roboczej.
Zakres temperatur do maks. +100�C.

Nr zamów.Nr zamów.
l1

–0,5 d1 b l2 d2 h1 h2 l3 s t g

24320.001024320.0010 93,593,5 6,56,5 2121 109 10,5 38 13 74 6,0 7,0 26
24320.002024320.0020 117,0117,0 8,58,5 2626 137 13,5 41 15 93 7,0 8,5 44
24320.003024320.0030 132,0132,0 8,58,5 2727 150 13,5 45 16 108 7,0 8,5 47
24320.004024320.0040 179,0179,0 8,58,5 2828 196 13,5 50 17 151 7,5 8,5 70
24320.005024320.0050 235,0235,0 10,510,5 3030 260 16,5 54 20 201 8,5 10,5 118
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EH 24320.EH 24320. "
UchwytyUchwyty
pałąkowepałąkowe

tworzywo sztucznetworzywo sztuczne

Materia ł:Materiał:

Uchwyt:Uchwyt: l Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknami szkła, czarne Tuleja:Tuleja: l Mosiądz

Wskazówka:Wskazówka:

Montaż od tyłu.
Zakres temperatur do maks. +100�C.

Nr zamów.Nr zamów.
l1

– 0,5 d b h l2 l3 s t g

24320.021024320.0210 93,593,5 MM 66 2121 36 107 79 6,0 10 31
24320.022024320.0220 117,0117,0 MM 66 2525 38 134 102 7,5 12 57
24320.023024320.0230 117,0117,0 MM 88 2525 38 134 102 7,5 12 50
24320.024024320.0240 132,0132,0 MM 88 2626 45 150 116 8,0 13 59
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3 EH 24330.EH 24330.

Korby ręczneKorby ręczne
DIN 469DIN 469

proste ze śrubąproste ze śrubą
czterokątną DIN 79czterokątną DIN 79

Materia ł:Materiał:

Korpus korby:Korpus korby: l Rozm. 63: żelliwo ciągliwe białe / Rozm.
80-250: żeliwo sferoidalne

l Pokryte tworzywem sztucznym, czarnym

Rękojeść krótka z ob łym uchwytem:Rękojeść krótka z ob łym uchwytem: l Stal, cynkowana
galwanicznie,
pasywowana

Wskazówka:Wskazówka:

Krawędź odlewana, szlifowana, poddana obróbce strumieniowej.
Piasta obrobiona.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja l
s

H11
e

min. d1 d2 h1
h2
» h3

Uchwyt
obły
Ø g

24330.001024330.0010 z obrotowym uchwytem
obłym EH 24460.,
DIN 98, kształt D

6363 1010 13,1 10,5 20 20 15 79 16 118
24330.002024330.0020 8080 1010 13,1 10,5 24 24 18 97 18 194
24330.002124330.0021 8080 1212 16,1 12,6 24 24 18 97 18 197
24330.003024330.0030 100100 1212 16,1 12,6 28 28 21 100 20 272
24330.003124330.0031 100100 1414 18,1 14,7 28 28 21 100 20 280
24330.004024330.0040 125125 1414 18,1 14,7 34 34 26 122 22 468
24330.004124330.0041 125125 1717 22,2 17,9 34 34 26 122 22 433
24330.005024330.0050 160160 1717 22,2 17,9 38 38 29 126 25 667
24330.005124330.0051 160160 1919 25,2 20,0 38 38 29 126 25 651
24330.006024330.0060 200200 1919 25,2 20,0 44 44 34 160 28 1054
24330.006124330.0061 200200 2222 28,2 23,1 44 44 34 160 28 992
24330.007024330.0070 250250 2222 28,2 23,1 48 48 36 162 32 1441
24330.007124330.0071 250250 2424 32,2 25,3 48 48 36 162 32 1409

24330.011024330.0110 ze stałym uchwytem obłym
EH 24450.,
DIN 39, kształt F

6363 1010 13,1 10,5 20 20 15 74 16 109
24330.012024330.0120 8080 1010 13,1 10,5 24 24 18 94 18 183
24330.012124330.0121 8080 1212 16,1 12,6 24 24 18 94 18 186
24330.013024330.0130 100100 1212 16,1 12,6 28 28 21 98 20 278
24330.013124330.0131 100100 1414 18,1 14,7 28 28 21 98 20 259
24330.014024330.0140 125125 1414 18,1 14,7 34 34 26 120 22 444
24330.014124330.0141 125125 1717 22,2 17,9 34 34 26 120 22 433
24330.015024330.0150 160160 1717 22,2 17,9 38 38 29 122 25 649
24330.015124330.0151 160160 1919 25,2 20,0 38 38 29 122 25 633
24330.016024330.0160 200200 1919 25,2 20,0 44 44 34 154 28 962
24330.016124330.0161 200200 2222 28,2 23,1 44 44 34 154 28 983
24330.017024330.0170 250250 2222 28,2 23,1 48 48 36 157 32 1360
24330.017124330.0171 250250 2424 32,2 25,3 48 48 36 157 32 1351
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EH 24330.EH 24330. "
Korby ręczneKorby ręczne
DIN 468DIN 468
zagięte ze śrubązagięte ze śrubą
czterokątną DIN 79czterokątną DIN 79

Materia ł:Materiał:

Korpus korby:Korpus korby: l Rozm. 63: żelliwo ciągliwe białe / Rozm.
80-250: żeliwo sferoidalne

l Pokryte tworzywem sztucznym, czarnym

Rękojeść krótka z ob łym uchwytem:Rękojeść krótka z ob łym uchwytem: l Stal, cynkowana
galwanicznie,
pasywowana

Wskazówka:Wskazówka:

Krawędź odlewana, szlifowana, poddana obróbce strumieniowej.
Piasta obrobiona.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja l
s

H11
e

min. d1 d2 h1
h2
» h3

Uchwyt
obły
Ø g

24330.021024330.0210 z obrotowym uchwytem
obłym EH 24460.,
DIN 98, kształt D

6363 1010 13,1 10,5 20 20 32 96 16 118
24330.022024330.0220 8080 1010 13,1 10,5 24 24 38 116 18 201
24330.022124330.0221 8080 1212 16,1 12,6 24 24 38 116 18 200
24330.023024330.0230 100100 1212 16,1 12,6 28 28 48 126 20 310
24330.023124330.0231 100100 1414 18,1 14,7 28 28 48 126 20 291
24330.024024330.0240 125125 1414 18,1 14,7 34 34 55 150 22 464
24330.024124330.0241 125125 1717 22,2 17,9 34 34 55 150 22 455
24330.025024330.0250 160160 1717 22,2 17,9 38 38 65 160 25 674
24330.025124330.0251 160160 1919 25,2 20,0 38 38 65 160 25 664
24330.026024330.0260 200200 1919 25,2 20,0 44 44 78 202 28 1083
24330.026124330.0261 200200 2222 28,2 23,1 44 44 78 202 28 1034
24330.027024330.0270 250250 2222 28,2 23,1 48 48 90 214 32 1497
24330.027124330.0271 250250 2424 32,2 25,3 48 48 90 214 32 1478

24330.031024330.0310 ze stałym uchwytem obłym
EH 24450.,
DIN 39, kształt F

6363 1010 13,1 10,5 20 20 32 92 16 112
24330.032024330.0320 8080 1010 13,1 10,5 24 24 38 114 18 187
24330.032124330.0321 8080 1212 16,1 12,6 24 24 38 114 18 183
24330.033024330.0330 100100 1212 16,1 12,6 28 28 48 124 20 288
24330.033124330.0331 100100 1414 18,1 14,7 28 28 48 124 20 292
24330.034024330.0340 125125 1414 18,1 14,7 34 34 55 148 22 460
24330.034124330.0341 125125 1717 22,2 17,9 34 34 55 148 22 439
24330.035024330.0350 160160 1717 22,2 17,9 38 38 65 158 25 661
24330.035124330.0351 160160 1919 25,2 20,0 38 38 65 158 25 627
24330.036024330.0360 200200 1919 25,2 20,0 44 44 78 197 28 1020
24330.036124330.0361 200200 2222 28,2 23,1 44 44 78 197 28 1004
24330.037024330.0370 250250 2222 28,2 23,1 48 48 90 209 32 1438
24330.037124330.0371 250250 2424 32,2 25,3 48 48 90 209 32 1415

272 wwww.halder.comwww.halder.com



3 EH 24330.EH 24330.

UchwytyUchwyty
łamanełamane

Materia ł:Materiał:

Korpus korby:Korpus korby: l Odlew cynku, pokryty tworzywem sztucznym, czarny, matowy
l Aluminium, pokryte tworzywem sztucznym, kolor czarny, ma-
towy

Uchwyt cylindra:Uchwyt cylindra: l Duroplast PF 31,
czarny

Wskazówka:Wskazówka:

Alternatywa dla korby DIN 469.
Zakres temperatur do maks. +80�C.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja l
s

H11
e

min.
d1

maks. d2 d3 h1
h2
» h3

Uchwyt cylindryczny
Ø

EH 24530. g

24330.042024330.0420 odlew - cynk 5050 88 10,1 8,4 16 18 18 10 10 14 58
24330.042224330.0422 6464 1010 13,1 10,5 19 22 20 11 12 18 97
24330.042424330.0424 8080 1010 13,1 10,5 23 26 24 14 14 21 166
24330.043624330.0436 100100 1212 16,1 12,6 27 30 28 17 15 23 270

24330.041424330.0414 aluminium 125125 1414 18,1 14,7 32 35 34 22 18 26 251
24330.041624330.0416 160160 1717 22,2 17,9 35 39 38 26 18 26 280
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EH 24350.EH 24350. "
DrążkiDrążki
uchwytówuchwytów

Materia ł:Materiał:

Drążek uchwytu:Drążek uchwytu:
l Stal, szlifowana, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305, obrabiana
strumienionowo na matowo

Guzik ga łki:Guzik ga łki:
l Duroplast PF 31 DIN 319, czarny

Uchwyt cylindra:Uchwyt cylindra:
l Duroplast PF 31, czarny

Wskazówka:Wskazówka:

Zakres temperatur do maks. +80�C.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 l1 d2 d3 l2 l3 g

24350.002024350.0020 24350.052024350.0520 z wypukłym guzikiem
(rysunek 1)(rysunek 1)

88 6363 M 6 20 9 18,0 30
24350.002224350.0022 24350.052224350.0522 88 8080 M 6 20 9 18,0 34
24350.002424350.0024 24350.052424350.0524 88 100100 M 6 20 9 18,0 39
24350.003024350.0030 24350.053024350.0530 1010 8080 M 8 25 11 22,5 50
24350.003224350.0032 24350.053224350.0532 1010 100100 M 8 25 11 22,5 62
24350.003424350.0034 24350.053424350.0534 1010 125125 M 8 25 11 22,5 76
24350.004024350.0040 24350.054024350.0540 1212 100100 M 10 32 14 29,0 96
24350.004224350.0042 24350.054224350.0542 1212 125125 M 10 32 14 29,0 116
24350.004424350.0044 24350.054424350.0544 1212 160160 M 10 32 14 29,0 146
24350.005024350.0050 24350.055024350.0550 1414 125125 M 12 35 16 32,5 157
24350.005224350.0052 24350.055224350.0552 1414 160160 M 12 35 16 32,5 201
24350.005424350.0054 24350.055424350.0554 1414 200200 M 12 35 16 32,5 251
24350.006024350.0060 –– 1616 160160 M 14 40 18 37,0 255
24350.006224350.0062 –– 1616 200200 M 14 40 18 37,0 326
24350.006424350.0064 –– 1616 250250 M 14 40 18 37,0 397

24350.012024350.0120 24350.062024350.0620 z uchwytem cylindrycznym
(rysunek 2)(rysunek 2)

88 6363 M 6 18 9 40,0 26
24350.012224350.0122 24350.062224350.0622 88 8080 M 6 18 9 40,0 33
24350.012424350.0124 24350.062424350.0624 88 100100 M 6 18 9 40,0 41
24350.013024350.0130 24350.063024350.0630 1010 8080 M 8 21 11 50,0 50
24350.013224350.0132 24350.063224350.0632 1010 100100 M 8 21 11 50,0 62
24350.013424350.0134 24350.063424350.0634 1010 125125 M 8 21 11 50,0 78
24350.014024350.0140 24350.064024350.0640 1212 100100 M 10 23 14 65,0 81
24350.014224350.0142 24350.064224350.0642 1212 125125 M 10 23 14 65,0 103
24350.014424350.0144 24350.064424350.0644 1212 160160 M 10 23 14 65,0 133
24350.015024350.0150 24350.065024350.0650 1414 125125 M 12 26 16 80,0 125
24350.015224350.0152 24350.065224350.0652 1414 160160 M 12 26 16 80,0 168
24350.015424350.0154 24350.065424350.0654 1414 200200 M 12 26 16 80,0 216
24350.016024350.0160 –– 1616 160160 M 14 28 18 90,0 214
24350.016224350.0162 –– 1616 200200 M 14 28 18 90,0 273
24350.016424350.0164 –– 1616 250250 M 14 28 18 90,0 352
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3 EH 24360.EH 24360.

UchwytyUchwyty
mocującemocujące

z otworem pod wałz otworem pod wał

Materia ł:Materiał:
l Stal nierdzewna, czerniona

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowany do obracania wałów. Łatwy i szybki montaż np.: z uchwytami.
Może być stosowany razem z EH 24350.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2
b1
– 0,2 b2 d3

d4
Pokrętło z oczkiem

Uchwyt
Ø l

t
min. g

24360.001024360.0010 2424 1010 15,5 13 M 8 10 36 11 64
24360.002024360.0020 2424 1212 15,5 13 M 8 10 36 11 64
24360.003024360.0030 2828 1212 17,5 15 M 10 12 41 14 108
24360.004024360.0040 2828 1414 17,5 15 M 10 12 41 14 94
24360.005024360.0050 3232 1414 19,5 17 M 12 14 45 16 140
24360.006024360.0060 3232 1616 19,5 17 M 12 14 45 16 137
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EH 24390.EH 24390. "
PrzestawnePrzestawne
dźwigniedźwignie
zaciskowezaciskowe

z częściami wew-z częściami wew-
nętrznymi ze stalinętrznymi ze stali
nierdzewnej,nierdzewnej,
z gwintem wew-z gwintem wew-
nętrznymnętrznym

Materia ł:Materiał:

Dźwignia:Dźwignia:
l Odlew ciśnieniowy, cynkowy, pomarańczowy
podobny do RAL 2004

l Odlew ciśnieniowy, cynkowy, czarny
podobny do RAL 9005

Części wewnętrzne:Części wewnętrzne:
l Stal nierdzewna 1.4305

Część gwintowana:Część gwintowana:
l Stal nierdzewna 1.4305

Wskazówka:Wskazówka:

Przestawna dźwignia mocująca z nierdzewnymi częściami wewnętrznymi. Wielostronne możliwości zastosowania, np. w
technice medycznej, przemyśle chemicznym, itp.
Podniesienie dźwigniPodniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Uchwyt pozycjonowany jest przez zazębienie. Nasadka gwintowana może
zostać wymieniona. Po zwolnieniu zazębienie zaskakuje.

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny d1 d2 d3 h1 h2 h3 h4 l2

t
>
= g

24390.003224390.0032 24390.003424390.0034 1313 MM 33 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 7 25
24390.003624390.0036 24390.003824390.0038 1313 MM 44 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 9 25
24390.011124390.0111 24390.011424390.0114 1414 MM 55 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 8 33
24390.012124390.0121 24390.012424390.0124 1414 MM 66 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 8 33
24390.032124390.0321 24390.032424390.0324 1818 MM 88 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 10 67
24390.041124390.0411 24390.041424390.0414 2222 MM 88 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 14 112
24390.042124390.0421 24390.042424390.0424 2222 MM 1010 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 14 109
24390.051124390.0511 24390.051424390.0514 2525 MM 1010 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 17 175
24390.052124390.0521 24390.052424390.0524 2525 MM 1212 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 17 171
24390.061124390.0611 24390.061424390.0614 3030 MM 1212 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 22 286
24390.062124390.0621 24390.062424390.0624 3030 MM 1616 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 22 269
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3 EH 24390.EH 24390.

PrzestawnePrzestawne
dźwigniedźwignie

zaciskowezaciskowe

z częściamiz częściami
wewnętrznymiwewnętrznymi

ze stali nierdzewnej,ze stali nierdzewnej,
ze śrubąze śrubą

Materia ł:Materiał:

Dźwignia:Dźwignia:
l Odlew ciśnieniowy, cynkowy, pomarańczowy
podobny do RAL 2004

l Odlew ciśnieniowy, cynkowy, czarny
podobny dio RAL 9005

Części wewnętrzne:Części wewnętrzne:
l Stal nierdzewna 1.4305

Śruba:Śruba:
l Stal nierdzewna 1.4305

Wskazówka:Wskazówka:

Przestawna dźwignia mocująca z nierdzewnymi częściami wewnętrznymi. Wielostronne możliwości zastosowania, np. w
technice medycznej, przemyśle chemicznym, itp.
Podniesienie dźwigniPodniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Uchwyt pozycjonowany jest przez zazębienie. Nasadka gwintowana może
zostać wymieniona. Po zwolnieniu zazębienie zaskakuje.

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny d1 d2 l1 d3 h1 h2 h3 h4 l2 g

24390.001024390.0010 24390.001224390.0012 1313 MM 44 1212 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 27
24390.001424390.0014 24390.001624390.0016 1313 MM 44 1616 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 27
24390.001824390.0018 24390.002024390.0020 1313 MM 44 2020 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 27
24390.002224390.0022 24390.002424390.0024 1313 MM 44 2525 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 28
24390.002624390.0026 24390.002824390.0028 1313 MM 44 3232 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 28
24390.004124390.0041 24390.004424390.0044 1414 MM 55 1212 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 36
24390.005124390.0051 24390.005424390.0054 1414 MM 55 1616 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 36
24390.006124390.0061 24390.006424390.0064 1414 MM 55 2020 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 37
24390.007124390.0071 24390.007424390.0074 1414 MM 55 2525 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 38
24390.008124390.0081 24390.008424390.0084 1414 MM 55 3232 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 38
24390.008624390.0086 24390.008924390.0089 1414 MM 55 4040 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 39
24390.013124390.0131 24390.013424390.0134 1414 MM 66 1212 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 37
24390.014124390.0141 24390.014424390.0144 1414 MM 66 1616 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 37
24390.015124390.0151 24390.015424390.0154 1414 MM 66 2020 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 38
24390.016124390.0161 24390.016424390.0164 1414 MM 66 2525 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 39
24390.017124390.0171 24390.017424390.0174 1414 MM 66 3232 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 40
24390.018124390.0181 24390.018424390.0184 1414 MM 66 4040 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 41
24390.019124390.0191 24390.019424390.0194 1414 MM 66 5050 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 43
24390.033124390.0331 24390.033424390.0334 1818 MM 88 1616 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 74
24390.034124390.0341 24390.034424390.0344 1818 MM 88 2020 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 76
24390.035124390.0351 24390.035424390.0354 1818 MM 88 2525 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 77
24390.036124390.0361 24390.036424390.0364 1818 MM 88 3232 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 79
24390.037124390.0371 24390.037424390.0374 1818 MM 88 4040 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 81
24390.038124390.0381 24390.038424390.0384 1818 MM 88 5050 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 84
24390.039124390.0391 24390.039424390.0394 1818 MM 88 6363 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 89
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EH 24390.EH 24390. "
PrzestawnePrzestawne
dźwigniedźwignie
zaciskowezaciskowe

z częściamiz częściami
wewnętrznymiwewnętrznymi
ze stali nierdzewnej,ze stali nierdzewnej,
ze śrubąze śrubą

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny d1 d2 l1 d3 h1 h2 h3 h4 l2 g

24390.044124390.0441 24390.044424390.0444 2222 MM 1010 2020 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 128
24390.045124390.0451 24390.045424390.0454 2222 MM 1010 2525 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 130
24390.046124390.0461 24390.046424390.0464 2222 MM 1010 3232 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 134
24390.047124390.0471 24390.047424390.0474 2222 MM 1010 4040 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 138
24390.048124390.0481 24390.048424390.0484 2222 MM 1010 5050 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 143
24390.048624390.0486 24390.048924390.0489 2222 MM 1010 6363 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 148
24390.049124390.0491 24390.049424390.0494 2222 MM 1010 8080 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 157
24390.054124390.0541 24390.054424390.0544 2525 MM 1212 2525 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 205
24390.055124390.0551 24390.055424390.0554 2525 MM 1212 3232 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 209
24390.056124390.0561 24390.056424390.0564 2525 MM 1212 4040 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 215
24390.057124390.0571 24390.057424390.0574 2525 MM 1212 5050 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 222
24390.058124390.0581 24390.058424390.0584 2525 MM 1212 6363 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 232
24390.059124390.0591 24390.059424390.0594 2525 MM 1212 8080 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 244
24390.064124390.0641 24390.064424390.0644 3030 MM 1616 3232 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 348
24390.065124390.0651 24390.065424390.0654 3030 MM 1616 4040 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 357
24390.066124390.0661 24390.066424390.0664 3030 MM 1616 5050 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 370
24390.067124390.0671 24390.067424390.0674 3030 MM 1616 6363 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 386
24390.068124390.0681 24390.068424390.0684 3030 MM 1616 8080 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 407
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3 EH 24400.EH 24400.

PrzestawnePrzestawne
dźwigniedźwignie

zaciskowezaciskowe

z gwintemz gwintem
wewnętrznymwewnętrznym

Materia ł:Materiał:

Dźwignia:Dźwignia:
l Odlew ciśnieniowy, cynkowy,
pomarańczowy podobny
do RAL 2004
czarny podobny do RAL 9005
szary podobny do RAL 7031

Części wewnętrzne:Części wewnętrzne:
l Stal, jakość 5.8, oksydowana

Część gwintowana:Część gwintowana:
l Stal, jakość 5, oksydowana

Wskazówka:Wskazówka:

Podniesienie dźwigniPodniesienie dźwigni zwalnia zazębienie.
Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Nakładka gwintowana może zostać wymieniona.
Po zwolnieniu zazębienie zaskakuje.

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
szaryszary

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny d1 d2 d3 h1 h2 h3 h4 l2

t
>
= g

24400.003224400.0032 –– 24400.003424400.0034 1313 MM 33 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 7 25
24400.003624400.0036 –– 24400.003824400.0038 1313 MM 44 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 9 25
24400.011124400.0111 24400.011324400.0113 24400.011424400.0114 1414 MM 55 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 8 33
24400.012124400.0121 24400.012324400.0123 24400.012424400.0124 1414 MM 66 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 8 33
24400.031124400.0311 24400.031324400.0313 24400.031424400.0314 1818 MM 66 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 10 67
24400.032124400.0321 24400.032324400.0323 24400.032424400.0324 1818 MM 88 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 10 67
24400.041124400.0411 24400.041324400.0413 24400.041424400.0414 2222 MM 88 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 14 112
24400.042124400.0421 24400.042324400.0423 24400.042424400.0424 2222 MM 1010 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 14 109
24400.051124400.0511 24400.051324400.0513 24400.051424400.0514 2525 MM 1010 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 17 176
24400.052124400.0521 24400.052324400.0523 24400.052424400.0524 2525 MM 1212 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 17 171
24400.061124400.0611 24400.061324400.0613 24400.061424400.0614 3030 MM 1212 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 22 286
24400.062124400.0621 24400.062324400.0623 24400.062424400.0624 3030 MM 1616 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 22 269
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EH 24400.EH 24400. "
PrzestawnePrzestawne
dźwigniedźwignie
zaciskowezaciskowe

ze śrubąze śrubą

Materia ł:Materiał:

Dźwignia:Dźwignia:
l Odlew ciśnieniowy, cynkowy,
pomarańczowy podobny
do RAL 2004
czarny podobny do RAL 9005
szary podoby do RAL 7031

Części wewnętrzne:Części wewnętrzne:
l Stal oksydowana

Śruba:Śruba:
l Stal, jakość 5.8, oksydowana

Wskazówka:Wskazówka:

Podniesienie dźwigniPodniesienie dźwigni zwalnia zazębienie.
Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Nakładka gwintowana może zostać wymieniona.
Po zwolnieniu zazębienie zaskakuje.

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
szaryszary

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny d1 d2 l1 d3 h1 h2 h3 h4 l2 g

24400.001024400.0010 –– 24400.001224400.0012 1313 MM 44 1212 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 27
24400.001424400.0014 –– 24400.001624400.0016 1313 MM 44 1616 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 27
24400.001824400.0018 –– 24400.002024400.0020 1313 MM 44 2020 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 27
24400.002224400.0022 –– 24400.002424400.0024 1313 MM 44 2525 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 28
24400.002624400.0026 –– 24400.002824400.0028 1313 MM 44 3232 10,0 24,5 4,0 3,5 30,5 30 28
24400.004124400.0041 24400.004324400.0043 24400.004424400.0044 1414 MM 55 1212 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 36
24400.005124400.0051 24400.005324400.0053 24400.005424400.0054 1414 MM 55 1616 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 36
24400.006124400.0061 24400.006324400.0063 24400.006424400.0064 1414 MM 55 2020 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 37
24400.007124400.0071 24400.007324400.0073 24400.007424400.0074 1414 MM 55 2525 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 38
24400.008124400.0081 24400.008324400.0083 24400.008424400.0084 1414 MM 55 3232 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 38
24400.008624400.0086 24400.008824400.0088 24400.008924400.0089 1414 MM 55 4040 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 39
24400.013124400.0131 24400.013324400.0133 24400.013424400.0134 1414 MM 66 1212 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 37
24400.014124400.0141 24400.014324400.0143 24400.014424400.0144 1414 MM 66 1616 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 37
24400.015124400.0151 24400.015324400.0153 24400.015424400.0154 1414 MM 66 2020 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 38
24400.016124400.0161 24400.016324400.0163 24400.016424400.0164 1414 MM 66 2525 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 39
24400.017124400.0171 24400.017324400.0173 24400.017424400.0174 1414 MM 66 3232 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 40
24400.018124400.0181 24400.018324400.0183 24400.018424400.0184 1414 MM 66 4040 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 41
24400.019124400.0191 24400.019324400.0193 24400.019424400.0194 1414 MM 66 5050 10,0 24,5 4,0 3,0 35,0 45 43
24400.022124400.0221 24400.022324400.0223 24400.022424400.0224 1818 MM 66 1616 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 72
24400.023124400.0231 24400.023324400.0233 24400.023424400.0234 1818 MM 66 2020 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 72
24400.024124400.0241 24400.024324400.0243 24400.024424400.0244 1818 MM 66 2525 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 74
24400.025124400.0251 24400.025324400.0253 24400.025424400.0254 1818 MM 66 3232 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 74
24400.026124400.0261 24400.026324400.0263 24400.026424400.0264 1818 MM 66 4040 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 76
24400.027124400.0271 24400.027324400.0273 24400.027424400.0274 1818 MM 66 5050 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 76
24400.028124400.0281 24400.028324400.0283 24400.028424400.0284 1818 MM 66 6363 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 80
24400.033124400.0331 24400.033324400.0333 24400.033424400.0334 1818 MM 88 1616 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 74
24400.034124400.0341 24400.034324400.0343 24400.034424400.0344 1818 MM 88 2020 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 76
24400.035124400.0351 24400.035324400.0353 24400.035424400.0354 1818 MM 88 2525 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 77
24400.036124400.0361 24400.036324400.0363 24400.036424400.0364 1818 MM 88 3232 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 79
24400.037124400.0371 24400.037324400.0373 24400.037424400.0374 1818 MM 88 4040 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 81
24400.038124400.0381 24400.038324400.0383 24400.038424400.0384 1818 MM 88 5050 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 84
24400.039124400.0391 24400.039324400.0393 24400.039424400.0394 1818 MM 88 6363 13,5 31,0 6,5 3,0 45,0 62 89
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3 EH 24400.EH 24400.

PrzestawnePrzestawne
dźwigniedźwignie

zaciskowezaciskowe

ze śrubąze śrubą

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
szaryszary

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny d1 d2 l1 d3 h1 h2 h3 h4 l2 g

24400.044124400.0441 24400.044324400.0443 24400.044424400.0444 2222 MM 1010 2020 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 128
24400.045124400.0451 24400.045324400.0453 24400.045424400.0454 2222 MM 1010 2525 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 130
24400.046124400.0461 24400.046324400.0463 24400.046424400.0464 2222 MM 1010 3232 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 134
24400.047124400.0471 24400.047324400.0473 24400.047424400.0474 2222 MM 1010 4040 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 138
24400.048124400.0481 24400.048324400.0483 24400.048424400.0484 2222 MM 1010 5050 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 143
24400.048624400.0486 24400.048824400.0488 24400.048924400.0489 2222 MM 1010 6363 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 148
24400.049124400.0491 24400.049324400.0493 24400.049424400.0494 2222 MM 1010 8080 16,0 36,0 8,0 3,5 52,0 74 157
24400.054124400.0541 24400.054324400.0543 24400.054424400.0544 2525 MM 1212 2525 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 205
24400.055124400.0551 24400.055324400.0553 24400.055424400.0554 2525 MM 1212 3232 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 209
24400.056124400.0561 24400.056324400.0563 24400.056424400.0564 2525 MM 1212 4040 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 215
24400.057124400.0571 24400.057324400.0573 24400.057424400.0574 2525 MM 1212 5050 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 222
24400.058124400.0581 24400.058324400.0583 24400.058424400.0584 2525 MM 1212 6363 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 232
24400.059124400.0591 24400.059324400.0593 24400.059424400.0594 2525 MM 1212 8080 19,0 43,0 11,0 4,0 63,0 89 244
24400.064124400.0641 24400.064324400.0643 24400.064424400.0644 3030 MM 1616 3232 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 348
24400.065124400.0651 24400.065324400.0653 24400.065424400.0654 3030 MM 1616 4040 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 357
24400.066124400.0661 24400.066324400.0663 24400.066424400.0664 3030 MM 1616 5050 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 370
24400.067124400.0671 24400.067324400.0673 24400.067424400.0674 3030 MM 1616 6363 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 386
24400.068124400.0681 24400.068324400.0683 24400.068424400.0684 3030 MM 1616 8080 23,0 50,5 12,0 5,0 76,0 108 407
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EH 24420.EH 24420. "
PrzestawnePrzestawne
dźwigniedźwignie
zaciskowezaciskowe

z łożyskiem osiowymz łożyskiem osiowym
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3 EH 24420.EH 24420.

PrzestawnePrzestawne
dźwigniedźwignie

zaciskowezaciskowe

z łożyskiem osiowym,z łożyskiem osiowym,
z gwintemz gwintem

wewnętrznymwewnętrznym

Materia ł:Materiał:

Dźwignia:Dźwignia:
l Odlew ciśnieniowy, cynkowy, pomarańczowy
podobny do RAL 2004

l Odlew ciśnieniowy, cynkowy, czarny
podobny do RAL 9005

Części wewnętrzne:Części wewnętrzne:
l Stal azotowana, czerniona

Część gwintowana:Część gwintowana:
l Stal azotowana, czerniona

Wskazówka:Wskazówka:

Podniesienie dźwigniPodniesienie dźwigni odsłania zazębienie.
Dźwignia ustawiana jest przez złącze zazębione. Nakładka gwintowana może zostać wymieniona. Po zwolnieniu zazębienie
zaskakuje.

Zalety łożyska osiowego:Zalety łożyska osiowego:
– podwójna siła naprężająca z tą samą wielkością gałki dzięki zmniejszeniu tarcia powierzchniowego;
– ochrona elementu konstrukcji dzięki stałym powierzchniom przylegania;
– niewielkie osadzanie dzięki wyższemu naprężeniu wstępnemu w sworzniu lub w gwincie.

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny d1 d2 d3 h1 h2 h3 l2

t1
min. t2 g

24420.001024420.0010 24420.001224420.0012 1818 MM 66 24 34,5 50 3,0 62 12,5 5,0 99
24420.011024420.0110 24420.011224420.0112 2222 MM 88 25 39,5 56 3,5 74 14,0 4,2 140
24420.021024420.0210 24420.021224420.0212 2525 MM 1010 30 46,5 66 4,0 89 18,0 5,4 207
24420.031024420.0310 24420.031224420.0312 3030 MM 1212 35 56,5 82 5,0 108 26,5 6,6 359
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EH 24420.EH 24420. "
PrzestawnePrzestawne
dźwigniedźwignie
zaciskowezaciskowe

z łożyskiem osiowym,z łożyskiem osiowym,
ze śrubąze śrubą

Materia ł:Materiał:

Dźwignia:Dźwignia:
l Odlew ciśnieniowy, cynkowy, pomarańczowy RAL 2004
l Odlew ciśnieniowy, cynkowy, czarny RAL 9005

Części wewnętrzne:Części wewnętrzne:
l Stal azotowana, czerniona

Śruba:Śruba:
l Stal azotowana, czerniona

Wskazówka:Wskazówka:

Podniesienie dźwigniPodniesienie dźwigni odsłania zazębienie.
Dźwignia ustawiana jest przez złącze zazębione. Nakładka gwintowana może zostać wymieniona. Po zwolnieniu zazębienie
zaskakuje.

Zalety łożyska osiowego:Zalety łożyska osiowego:
– podwójna siła naprężająca z tą samą wielkością gałki dzięki zmniejszeniu tarcia powierzchniowego;
– ochrona elementu konstrukcji dzięki stałym powierzchniom przylegania;
– niewielkie osadzanie dzięki wyższemu naprężeniu wstępnemu w sworzniu lub w gwincie.

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny d1 d2 l1 d3 h1 h2 h3 l2 g

24420.003024420.0030 24420.003224420.0032 1818 MM 66 2020 24 34,5 50 3,0 62 97
24420.005024420.0050 24420.005224420.0052 1818 MM 66 2727 24 34,5 50 3,0 62 98
24420.013024420.0130 24420.013224420.0132 2222 MM 88 2121 25 39,5 56 3,5 74 151
24420.015024420.0150 24420.015224420.0152 2222 MM 88 3636 25 39,5 56 3,5 74 157
24420.023024420.0230 24420.023224420.0232 2525 MM 1010 2929 30 46,5 66 4,0 89 232
24420.025024420.0250 24420.025224420.0252 2525 MM 1010 4747 30 46,5 66 4,0 89 242
24420.033024420.0330 24420.033224420.0332 3030 MM 1212 3434 35 56,5 82 5,0 108 412
24420.034624420.0346 24420.034824420.0348 3030 MM 1212 5050 35 56,5 82 5,0 108 420
24420.035024420.0350 24420.035224420.0352 3030 MM 1212 5757 35 56,5 82 5,0 108 426
24420.036424420.0364 24420.036624420.0366 3030 MM 1212 6565 35 56,5 82 5,0 108 431
24420.038424420.0384 24420.038624420.0386 3030 MM 1212 8585 35 56,5 82 5,0 108 449
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3 EH 24430.EH 24430.

DźwignieDźwignie
mocującemocujące

Materia ł:Materiał:

Dźwignia:Dźwignia: l Stal automatowa, toczona precyzyjnie lub szlifowana,
oksydowana

l Stal nierdzewna 1.4305, obrabiana strumienionowo
na matowo

Guzik ga łki:Guzik ga łki: l Duroplast PF 31 DIN 319,
czarny

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 d2

d3
H7 d4 d5 h

l
» t1 t2 g

24430.002224430.0022 –– z gwintem wewnętrznym
(rysunek 1)(rysunek 1)

2020 MM 88 –– 8 20 33 67 15 – 97
–– 24430.023024430.0230 2222 MM 88 –– 8 20 37 70 15 – 121

24430.003224430.0032 –– 2222 MM 1010 –– 8 20 37 82 15 – 113
–– 24430.023624430.0236 2525 MM 1010 –– 10 25 42 96 15 – 186

24430.003824430.0038 –– 2525 MM 1212 –– 10 25 42 96 18 – 165
24430.004224430.0042 24430.024224430.0242 2828 MM 1212 –– 12 30 47 110 18 – 262
24430.004824430.0048 24430.024824430.0248 3232 MM 1616 –– 12 32 52 124 23 – 354
24430.005224430.0052 –– 3636 MM 1616 –– 14 35 58 138 24 – 519
24430.005824430.0058 –– 4040 MM 2020 –– 16 40 64 152 27 – 715
24430.006224430.0062 –– 4545 MM 2020 –– 16 40 71 170 30 – 967

24430.002024430.0020 –– z gładkim otworem
nawierconym
(rysunek 2)(rysunek 2)

2020 –– 1010 8 20 33 67 – 16 91
24430.003024430.0030 –– 2222 –– 1010 8 20 37 82 – 18 117
24430.003524430.0035 –– 2525 –– 1212 10 25 42 96 – 21 170
24430.004024430.0040 –– 2828 –– 1212 12 30 47 110 – 22 268
24430.004524430.0045 –– 3232 –– 1616 12 32 52 124 – 25 351
24430.005024430.0050 –– 3636 –– 1616 14 35 58 138 – 26 524
24430.005524430.0055 –– 4040 –– 2020 16 40 64 152 – 29 700
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EH 24440.EH 24440. "
PrzestawnePrzestawne
dźwigniedźwignie
mocującemocujące

Materia ł:Materiał:

Dźwignia:Dźwignia:
l Stal automatowa, toczona precyzyjnie lub szlifowana, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305, obrabiana strumienionowo na matowo

Części wewnętrzne:Części wewnętrzne:
l Stal, jakość 5.8, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305, obrabiana
strumienionowo na matowo

Śruba:Śruba:
l Stal, jakość 5.8, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305

Guzik ga łki:Guzik ga łki:
l Duroplast PF 31 DIN 319, czarny

Wskazówka:Wskazówka:

Podniesienie dźwigniPodniesienie dźwigni zwalnia zazębienie.
Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Nakładka gwintowana może zostać wymieniona.
Po zwolnieniu zazębienie zaskakuje.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 d2 l1 d3 d4 d5 h1 h2 h3

l
»

t
min. g

24440.010124440.0101 24440.060124440.0601 z gwintem
wewnętrznym
(rysunek 1)(rysunek 1)

2121 MM 66 –– 13,5 8 20 33,5 4,0 1,0 70 11 91
24440.010224440.0102 24440.060224440.0602 2121 MM 88 –– 13,5 8 20 33,5 4,0 1,0 70 11 89
24440.020124440.0201 24440.061124440.0611 2424 MM 88 –– 16,0 10 25 40,0 4,5 2,5 96 14 159
24440.020224440.0202 24440.061224440.0612 2424 MM 1010 –– 16,0 10 25 40,0 4,5 2,5 96 14 153
24440.030124440.0301 24440.062124440.0621 2828 MM 1010 –– 19,0 12 30 48,5 4,5 4,5 110 17 255
24440.030224440.0302 24440.062224440.0622 2828 MM 1212 –– 19,0 12 30 48,5 4,5 4,5 110 17 248
24440.040124440.0401 –– 3333 MM 1212 –– 23,0 12 32 55,0 5,5 6,0 124 23 361
24440.040224440.0402 –– 3333 MM 1616 –– 23,0 12 32 55,0 5,5 6,0 124 23 347
24440.050124440.0501 –– 4040 MM 1616 –– 30,0 14 35 68,0 5,5 6,0 138 36 622
24440.050224440.0502 –– 4040 MM 2020 –– 30,0 14 35 68,0 5,5 6,0 138 36 599

24440.012224440.0122 24440.070224440.0702 ze śrubą
(rysunek 2)(rysunek 2)

2121 MM 88 1616 13,5 8 20 33,5 4,0 1,0 70 – 99
24440.012424440.0124 24440.070424440.0704 2121 MM 88 2020 13,5 8 20 33,5 4,0 1,0 70 – 103
24440.012624440.0126 24440.070624440.0706 2121 MM 88 2525 13,5 8 20 33,5 4,0 1,0 70 – 102
24440.012824440.0128 24440.070824440.0708 2121 MM 88 3232 13,5 8 20 33,5 4,0 1,0 70 – 105
24440.013024440.0130 24440.071024440.0710 2121 MM 88 4040 13,5 8 20 33,5 4,0 1,0 70 – 112
24440.013224440.0132 24440.071224440.0712 2121 MM 88 5050 13,5 8 20 33,5 4,0 1,0 70 – 109
24440.013424440.0134 24440.071424440.0714 2121 MM 88 6363 13,5 8 20 33,5 4,0 1,0 70 – 114
24440.022224440.0222 24440.072224440.0722 2424 MM 1010 2020 16,0 10 25 40,0 4,5 2,5 96 – 173
24440.022424440.0224 24440.072424440.0724 2424 MM 1010 2525 16,0 10 25 40,0 4,5 2,5 96 – 174
24440.022624440.0226 24440.072624440.0726 2424 MM 1010 3232 16,0 10 25 40,0 4,5 2,5 96 – 177
24440.022824440.0228 24440.072824440.0728 2424 MM 1010 4040 16,0 10 25 40,0 4,5 2,5 96 – 184
24440.023024440.0230 24440.073024440.0730 2424 MM 1010 5050 16,0 10 25 40,0 4,5 2,5 96 – 185
24440.023224440.0232 24440.073224440.0732 2424 MM 1010 6363 16,0 10 25 40,0 4,5 2,5 96 – 195
24440.023424440.0234 24440.073424440.0734 2424 MM 1010 8080 16,0 10 25 40,0 4,5 2,5 96 – 205
24440.032224440.0322 24440.074224440.0742 2828 MM 1212 2525 19,0 12 30 48,5 4,5 4,5 110 – 283
24440.032424440.0324 24440.074424440.0744 2828 MM 1212 3232 19,0 12 30 48,5 4,5 4,5 110 – 287
24440.032624440.0326 24440.074624440.0746 2828 MM 1212 4040 19,0 12 30 48,5 4,5 4,5 110 – 298
24440.032824440.0328 24440.074824440.0748 2828 MM 1212 5050 19,0 12 30 48,5 4,5 4,5 110 – 302
24440.033024440.0330 24440.075024440.0750 2828 MM 1212 6363 19,0 12 30 48,5 4,5 4,5 110 – 312
24440.033224440.0332 24440.075224440.0752 2828 MM 1212 8080 19,0 12 30 48,5 4,5 4,5 110 – 320
24440.042224440.0422 –– 3333 MM 1616 3232 23,0 12 32 55,0 5,5 6,0 124 – 422
24440.042424440.0424 –– 3333 MM 1616 4040 23,0 12 32 55,0 5,5 6,0 124 – 439
24440.042624440.0426 –– 3333 MM 1616 5050 23,0 12 32 55,0 5,5 6,0 124 – 446
24440.042824440.0428 –– 3333 MM 1616 6363 23,0 12 32 55,0 5,5 6,0 124 – 461
24440.043024440.0430 –– 3333 MM 1616 8080 23,0 12 32 55,0 5,5 6,0 124 – 486
24440.052224440.0522 –– 4040 MM 2020 5050 30,0 14 35 68,0 5,5 6,0 138 – 792
24440.052424440.0524 –– 4040 MM 2020 6363 30,0 14 35 68,0 5,5 6,0 138 – 826
24440.052624440.0526 –– 4040 MM 2020 8080 30,0 14 35 68,0 5,5 6,0 138 – 859
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3 EH 24450.EH 24450.

Sta łeSta łe
uchwyty ob łeuchwyty ob łe

DIN 39DIN 39

Materia ł:Materiał:
l Stal, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1
d2
h8 d3

d4
h13

l1
» l2 l3 SW g

24450.001624450.0016 z czopem gładkim, kształt D
(rysunek 1)(rysunek 1)

1616 7 – 10 50 11 7 – 45
24450.002024450.0020 2020 8 – 13 64 13 8 – 92
24450.002524450.0025 2525 10 – 16 80 14 10 – 177
24450.003224450.0032 3232 13 – 20 100 21 13 – 359
24450.003624450.0036 3636 16 – 22 112 26 14 – 519

24450.011624450.0116 z czopem gwintowanym,
kształt E
(rysunek 2)(rysunek 2)

1616 – M 6 10 50 11 7 3 43
24450.012024450.0120 2020 – M 8 13 64 13 8 4 88
24450.012524450.0125 2525 – M 10 16 80 14 10 5 175
24450.013224450.0132 3232 – M 12 20 100 21 13 6 346
24450.013624450.0136 3636 – M 16 22 112 26 14 8 509
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EH 24460.EH 24460. "
ObrotoweObrotowe
uchwyty obłeuchwyty obłe
DIN 98DIN 98

Materia ł:Materiał:
l Stal, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1
d2
h8 d3

d4
h13 d5

l1
» l2 l3 l4 SW g

24460.001624460.0016 z czopem gładkim, kształt D
(rysunek 1)(rysunek 1)

1616 7 – 10 14 49 11 5,5 5,0 – 53
24460.002024460.0020 2020 8 – 13 18 61 13 6,0 6,0 – 109
24460.002524460.0025 2525 10 – 16 21 75 14 8,0 6,5 – 200
24460.003224460.0032 3232 13 – 20 26 95 21 10,5 8,0 – 395
24460.003624460.0036 3636 16 – 22 29 106 26 11,0 9,0 – 569

24460.011624460.0116 z czopem gwintowanym,
kształt E
(rysunek 2)(rysunek 2)

1616 – M 6 10 14 49 11 5,5 5,0 3 51
24460.012024460.0120 2020 – M 8 13 18 61 13 6,0 6,0 4 101
24460.012524460.0125 2525 – M 10 16 21 75 14 8,0 6,5 5 193
24460.013224460.0132 3232 – M 12 20 26 95 21 10,5 8,0 6 387
24460.013624460.0136 3636 – M 16 22 29 106 26 11,0 9,0 8 566

288 wwww.halder.comwww.halder.com



3 EH 24470.EH 24470.

UchwytyUchwyty
stożkowestożkowe

DIN 99DIN 99

Materia ł:Materiał:
l Stal oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305, obrabiana strumienionowo na matowo

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja l1

l2
» a

b
» d1

d2
H7 d2 d3

h
» g

24470.010524470.0105 –– ukośne, z gładkim
nawierconym otworem,
kształt L
(rysunek 1)(rysunek 1)

5050 48 4,0 9,5 8 6 – 12 24,0 16
24470.010624470.0106 24470.020624470.0206 6363 60 5,0 12,0 10 8 – 16 30,5 37
24470.010824470.0108 24470.020824470.0208 8080 76 6,0 14,5 13 10 – 20 38,0 73
24470.011024470.0110 24470.021024470.0210 100100 95 7,5 18,5 16 12 – 25 47,0 140
24470.011224470.0112 –– 125125 119 10,0 24,0 20 16 – 32 59,5 282
24470.011624470.0116 –– 160160 152 12,5 30,0 25 20 – 40 75,7 553
24470.012024470.0120 –– 200200 190 18,0 40,0 32 24 – 50 97,0 1096

24470.030524470.0305 24470.040524470.0405 ukośne, z gwintem,
kształt N
(rysunek 2)(rysunek 2)

5050 48 4,0 9,5 8 – M 6 12 24,0 17
24470.030624470.0306 24470.040624470.0406 6363 60 5,0 12,5 10 – M 8 16 30,5 38
24470.030824470.0308 24470.040824470.0408 8080 76 6,0 15,0 13 – M 10 20 38,0 74
24470.031024470.0310 24470.041024470.0410 100100 95 7,5 19,0 16 – M 12 25 47,0 142
24470.031224470.0312 24470.041224470.0412 125125 119 10,0 25,0 20 – M 16 32 59,5 297
24470.031624470.0316 –– 160160 152 12,5 31,0 25 – M 20 40 75,7 566
24470.032024470.0320 –– 200200 190 18,0 41,0 32 – M 24 50 97,0 1140
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EH 24470.EH 24470. "
NakrętkiNakrętki
mocującemocujące
spawanespawane

Materia ł:Materiał:
l Stal
l Stal nierdzewna 1.4301

Wskazówka:Wskazówka:

Korzystna cenowo wersja do DIN 99.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja l1
l2
» d1 d2 d3 h1

h2
» g

24470.050624470.0506 ze stali 6363 60 M 8 16 9 12,5 30,5 39
24470.050824470.0508 8080 76 M 10 20 11 15,0 37,0 74
24470.051024470.0510 100100 95 M 12 25 14 19,0 46,0 149
24470.051224470.0512 125125 119 M 16 32 18 25,0 58,5 316
24470.051624470.0516 160160 152 M 20 40 20 31,0 73,0 533

24470.060624470.0606 ze stali nierdzewnej 6363 60 M 8 16 9 12,5 30,5 39
24470.060824470.0608 8080 76 M 10 20 11 15,0 37,0 73
24470.061024470.0610 100100 95 M 12 25 14 19,0 46,0 153
24470.061224470.0612 125125 119 M 16 32 18 25,0 58,5 314
24470.061624470.0616 160160 152 M 20 40 20 31,0 73,0 533
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3 EH 24480.EH 24480.

NakrętkiNakrętki
radełkoweradełkowe

DIN 6303DIN 6303

Materia ł:Materiał:
l Stal automatowa, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305

Wskazówka:Wskazówka:

Kształt B: Po nawierceniu otworu, otwór w bolcu musi być wykonany w tolerancji H7.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja d1 d2 d3 d4

d5
Nawiercone
wstępnie e h k t

Pasujący
trzpień

cylindryczny
DIN 7 g

24480.000524480.0005 24480.020524480.0205 bez otworu na
trzpień, kształt A
(rysunek 1)(rysunek 1)

MM 55 20 14 15 – – 12 8 5 – 16
24480.000624480.0006 24480.020624480.0206 MM 66 24 16 18 – – 14 10 6 – 27
24480.000824480.0008 24480.020824480.0208 MM 88 30 20 24 – – 17 12 7 – 46
24480.001024480.0010 24480.021024480.0210 MM 1010 36 28 30 – – 20 14 8 – 82
24480.001224480.0012 24480.021224480.0212 MM 1212 40 32 34 – – 24 16 10 – 123

24480.010524480.0105 24480.030524480.0305 z otworem na trzpień,
kształt B
(rysunek 2)(rysunek 2)

MM 55 20 14 15 1,4 2,5 12 8 5 1,5 m 6 x 14 15
24480.010624480.0106 24480.030624480.0306 MM 66 24 16 18 1,4 2,5 14 10 6 1,5 m 6 x 16 25
24480.010824480.0108 24480.030824480.0308 MM 88 30 20 24 1,9 3,0 17 12 7 2,0 m 6 x 20 45
24480.011024480.0110 24480.031024480.0310 MM 1010 36 28 30 2,9 4,0 20 14 8 3,0 m 6 x 28 86
24480.011224480.0112 24480.031224480.0312 MM 1212 40 32 34 3,9 4,0 24 16 10 4,0 m 6 x 32 121
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EH 24490.EH 24490. "
ŚrubyŚruby
dociskowedociskowe
z przetyczkąz przetyczką
DIN 6304DIN 6304
ze sta łą przetyczkąze sta łą przetyczką

* W celu ułatwienia montażu DIN 6304 został uzupełniony o r.

Materia ł:Materiał:
l Stal automatowa, oksydowana, czop naciskowy hartowany

Wskazówka:Wskazówka:

Czop naciskowy do elementów naciskowych DIN 6311 kształt S, EH 22560.
Przetyczka wprasowana.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 l1 d2 d3 l2 l3 l4
l5
»

min.
a g

24490.000624490.0006 bez części dociskowej,
kształt E
(rysunek 1)(rysunek 1)

MM 66 4040 12 5 10 50 30 – – 21
24490.000724490.0007 MM 66 5050 12 5 10 50 40 – – 23
24490.000824490.0008 MM 88 5050 14 6 12 60 35 – – 39
24490.000924490.0009 MM 88 6060 14 6 12 60 45 – – 43
24490.001024490.0010 MM 1010 6060 18 8 14 80 40 – – 82
24490.001124490.0011 MM 1010 7070 18 8 14 80 50 – – 86
24490.001224490.0012 MM 1212 7070 20 10 18 100 50 – – 140
24490.001324490.0013 MM 1212 8080 20 10 18 100 60 – – 149
24490.001624490.0016 MM 1616 7575 24 12 20 120 55 – – 248
24490.001724490.0017 MM 1616 9090 24 12 20 120 70 – – 267
24490.001824490.0018 MM 1616 110110 24 12 20 120 90 – – 294
24490.002024490.0020 MM 2020 7575 30 16 28 140 55 – – 475
24490.002124490.0021 MM 2020 9090 30 16 28 140 70 – – 506
24490.002224490.0022 MM 2020 110110 30 16 28 140 90 – – 548

24490.010624490.0106 z trzpieniem naciskowym,
kształt F
(rysunek 2)(rysunek 2)

MM 66 4040 12 5 10 50 30 42,1 7� 24
24490.010724490.0107 MM 66 5050 12 5 10 50 40 52,1 7� 28
24490.010824490.0108 MM 88 5050 14 6 12 60 35 53,0 4� 49
24490.010924490.0109 MM 88 6060 14 6 12 60 45 63,0 4� 54
24490.011024490.0110 MM 1010 6060 18 8 14 80 40 63,6 3� 97
24490.011124490.0111 MM 1010 7070 18 8 14 80 50 73,6 3� 102
24490.011224490.0112 MM 1212 7070 20 10 18 100 50 74,6 3� 173
24490.011324490.0113 MM 1212 8080 20 10 18 100 60 84,6 3� 178
24490.011624490.0116 MM 1616 7575 24 12 20 120 55 80,4 5� 317
24490.011724490.0117 MM 1616 9090 24 12 20 120 70 95,4 5� 342
24490.011824490.0118 MM 1616 110110 24 12 20 120 90 115,4 5� 367
24490.012024490.0120 MM 2020 7575 30 16 28 140 55 80,5 4� 573
24490.012124490.0121 MM 2020 9090 30 16 28 140 70 95,5 4� 603
24490.012224490.0122 MM 2020 110110 30 16 28 140 90 115,5 4� 643
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3 EH 24500.EH 24500.

ŚrubyŚruby
dociskowedociskowe

z przetyczkąz przetyczką
DIN 6306DIN 6306

z luźną przetyczkąz luźną przetyczką

* W ceku ułatwienia montażu DIN 6306 została uzupełniona o r.

Materia ł:Materiał:
l Stal automatowa, oksydowana, czop naciskowy hartowany

Wskazówka:Wskazówka:

Czop naciskowy do elementów naciskowych DIN 6311 kształt S, EH 22560.
Przetyczka przesuwna, unieruchamiana sprężyną.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 l1 d2 d3 l2 l3 l4
l5
»

min.
a g

24500.001024500.0010 bez części dociskowej,
kształt D
(rysunek 1)(rysunek 1)

MM 1010 4040 18 8 32 80 30 – – 91
24500.001124500.0011 MM 1010 5050 18 8 32 80 40 – – 95
24500.001224500.0012 MM 1212 5050 20 10 35 100 40 – – 154
24500.001324500.0013 MM 1212 6060 20 10 35 100 50 – – 161
24500.001624500.0016 MM 1616 5555 24 13 40 120 45 – – 330
24500.001724500.0017 MM 1616 7070 24 13 40 120 60 – – 318
24500.001824500.0018 MM 1616 9090 24 13 40 120 80 – – 345
24500.002024500.0020 MM 2020 5555 30 16 45 140 45 – – 522
24500.002124500.0021 MM 2020 7070 30 16 45 140 60 – – 551
24500.002224500.0022 MM 2020 9090 30 16 45 140 80 – – 593

24500.011024500.0110 z trzpieniem naciskowym,
kształt E
(rysunek 2)(rysunek 2)

MM 1010 4040 18 8 32 80 30 43,6 3� 110
24500.011124500.0111 MM 1010 5050 18 8 32 80 40 53,6 3� 114
24500.011224500.0112 MM 1212 5050 20 10 35 100 40 54,6 3� 193
24500.011324500.0113 MM 1212 6060 20 10 35 100 50 64,6 3� 198
24500.011624500.0116 MM 1616 5555 24 13 40 120 45 60,4 5� 357
24500.011724500.0117 MM 1616 7070 24 13 40 120 60 75,4 5� 377
24500.011824500.0118 MM 1616 9090 24 13 40 120 80 95,4 5� 407
24500.012024500.0120 MM 2020 5555 30 16 45 140 45 60,5 4� 623
24500.012124500.0121 MM 2020 7070 30 16 45 140 60 75,5 4� 653
24500.012224500.0122 MM 2020 9090 30 16 45 140 80 95,5 4� 693
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EH 24510.EH 24510. "
NakrętkiNakrętki
dociskowedociskowe
z przetyczkąz przetyczką
DIN 6305DIN 6305
ze sta łą przetyczkąze sta łą przetyczką

Materia ł:Materiał:
l Stal automatowa, oksydowana

Wskazówka:Wskazówka:

Przetyczka wprasowana.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2 d3 l1 l2 l3 g

24510.051024510.0510 MM 1010 18 8 20 60 80 127
24510.051224510.0512 MM 1212 20 10 25 70 100 192
24510.051624510.0516 MM 1616 24 12 35 85 120 318
24510.052024510.0520 MM 2020 30 16 40 95 140 590
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3 EH 24510.EH 24510.

NakrętkiNakrętki
dociskowedociskowe

z przetyczkąz przetyczką
DIN 6307DIN 6307

z luźną przetyczkąz luźną przetyczką

Materia ł:Materiał:
l Stal automatowa, oksydowana

Wskazówka:Wskazówka:

Przetyczka przesuwalna, utrzymywana sprężyną.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2 d3 l1 l2 l3 g

24510.071024510.0710 MM 1010 18 8 20 60 80 112
24510.071224510.0712 MM 1212 20 10 25 70 100 179
24510.071624510.0716 MM 1616 24 13 35 85 120 327
24510.072024510.0720 MM 2020 30 16 40 95 140 581
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EH 24530.EH 24530. "
UchwytyUchwyty
cylindrycznecylindryczne

obrotoweobrotowe

Materia ł:Materiał:

Uchwyt cylindra:Uchwyt cylindra: l Duroplast PF 31, czarny
l 24530.0008 - termoplast, czarny, matowy

Część osi:Część osi: l Stal, cynkowana galwanicznie
l Stal nierdzewna 1.4305

Wskazówka:Wskazówka:

Zakres temperatur do + 110 �C; tworzywo sztuczne (PA) do maks. + 80�C.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 SW g

24530.000824530.0008 –– 1414 MM 66 8 11 28 10 0,5 3 13
24530.001024530.0010 24530.021024530.0210 1818 MM 66 10 15 40 12 2,5 3 29
24530.002024530.0020 24530.022024530.0220 2121 MM 66 10 17 50 13 2,5 3 42
24530.002124530.0021 –– 2121 MM 88 10 17 50 13 2,5 4 43
24530.003024530.0030 –– 2222 MM 66 10 18 56 13 2,5 3 47
24530.003124530.0031 –– 2222 MM 88 10 18 56 13 2,5 4 48
24530.004024530.0040 24530.024024530.0240 2323 MM 88 13 19 65 14 2,5 4 79
24530.004124530.0041 –– 2323 MM 1010 13 19 65 14 2,5 5 80
24530.005024530.0050 –– 2626 MM 88 13 21 80 16 2,5 4 106
24530.005124530.0051 24530.025124530.0251 2626 MM 1010 13 21 80 16 2,5 5 108
24530.006024530.0060 24530.026024530.0260 2828 MM 1010 13 22 90 16 2,5 5 126
24530.007124530.0071 24530.027124530.0271 3131 MM 1212 14 25 102 20 2,5 6 178
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3 EH 24540.EH 24540.

UchwytyUchwyty
grzybkowegrzybkowe

Materia ł:Materiał:

Uchwyt grzybkowy:Uchwyt grzybkowy: l Duroplast PF 31,
czarny

Tuleja:Tuleja: l Mosiądz Śruba:Śruba: l Stal, cynkowana galwanicznie

Wskazówka:Wskazówka:

Zastosowanie w zakresie temperatur do maks. 110�C .

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 d2 d3 l d4 h t g

24540.001724540.0017 z gwintem wewnętrznym
(rysunek 1)(rysunek 1)

1717 MM 55 –– –– 10 14 7 4,8
24540.002124540.0021 2121 MM 66 –– –– 12 17 11 8,2
24540.002524540.0025 2525 MM 66 –– –– 14 21 11 11,0
24540.003324540.0033 3333 MM 88 –– –– 18 29 12 19,0

24540.011724540.0117 ze śrubą
(rysunek 2)(rysunek 2)

1717 –– MM 55 99 10 14 – 4,2
24540.012124540.0121 2121 –– MM 66 1010 12 17 – 7,1
24540.012524540.0125 2525 –– MM 66 1010 14 21 – 10,0
24540.013324540.0133 3333 –– MM 88 1414 18 29 – 23,0
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EH 24550.EH 24550. "
PrzyciskiPrzyciski
stożkowestożkowe

Materia ł:Materiał:
l Duroplast PF 31, czarny

Wskazówka:Wskazówka:

Zakres temperatur do +110�C.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2
d3
» h

t
min. g

24550.001024550.0010 2020 MM 55 12 30 18 7,8
24550.001124550.0011 2020 MM 66 12 30 18 7,4
24550.002024550.0020 2525 MM 66 15 38 18 14,0
24550.002124550.0021 2525 MM 88 15 38 18 13,0
24550.003024550.0030 3030 MM 88 18 46 18 26,0
24550.003124550.0031 3030 MM 1010 18 46 18 25,0
24550.004024550.0040 3535 MM 1010 21 53 21 46,0
24550.004124550.0041 3535 MM 1212 21 53 21 43,0
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3 EH 24560.EH 24560.

PrzyciskiPrzyciski
kulkowekulkowe

DIN 319DIN 319

Materia ł:Materiał:

Kulka:Kulka: l Duroplast PF 31 DIN 7708, czarny
l Duroplast PF 31 DIN 7708, czerwony

Tuleja:Tuleja: l Stal, cynkowana galwanicznie
l 24560.0116 / 24560.0616 - miedź

Wskazówka:Wskazówka:

Bezszwowe, polerowane.
Wskazówka montażowa dla kszta łtu M:Wskazówka montażowa dla kszta łtu M: Nasadzany za pomocą lekkich uderzeń, trzyma bez sklejania. Pasowanie h9
wystarczające dla elementów współpracujących.
Zastosowanie w zakresie temperatur do maks. 110�C.

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny

Nr zamów.Nr zamów.
czerwonyczerwony Wersja d1 d2 d3 h

t1
>
=

t2
>
=

t3
>
= g

24560.001624560.0016 24560.051624560.0516 z gwintem z tłoczywa,
kształt C
(rysunek 1)(rysunek 1)

1616 M 4 – 15,0 7 – – 3,2
24560.002024560.0020 24560.052024560.0520 2020 M 5 – 18,0 9 – – 5,2
24560.002524560.0025 24560.052524560.0525 2525 M 6 – 22,5 11 – – 10,0
24560.003224560.0032 24560.053224560.0532 3232 M 8 – 29,0 14 – – 22,0
24560.004024560.0040 24560.054024560.0540 4040 M 10 – 37,0 18 – – 43,0
24560.005024560.0050 24560.055024560.0550 5050 M 12 – 46,0 21 – – 86,0

24560.011624560.0116 24560.061624560.0616 z tulejką gwintowaną,
kształt E
(rysunek 2)(rysunek 2)

1616 M 4 – 15,0 – 6,0 – 5,1
24560.012024560.0120 24560.062024560.0620 2020 M 5 – 18,0 – 7,5 – 6,6
24560.012524560.0125 24560.062524560.0625 2525 M 6 – 22,5 – 9,0 – 13,0
24560.013224560.0132 24560.063224560.0632 3232 M 8 – 29,0 – 12,0 – 26,0
24560.014024560.0140 24560.064024560.0640 4040 M 10 – 37,0 – 15,0 – 56,0
24560.015024560.0150 24560.065024560.0650 5050 M 12 – 46,0 – 18,0 – 108,0

24560.021624560.0216 –– z nawierconymi otworami
stożkowymi, kształt M
(rysunek 3)(rysunek 3)

1616 – 4 15,0 – – 9 2,7
24560.022024560.0220 –– 2020 – 5 18,0 – – 12 5,1
24560.022524560.0225 –– 2525 – 6 22,5 – – 15 9,3
24560.023224560.0232 –– 3232 – 8 29,0 – – 15 19,0
24560.024024560.0240 –– 4040 – 10 37,0 – – 20 39,0
24560.025024560.0250 –– 5050 – 12 46,0 – – 22 84,0
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EH 24570.EH 24570. "
Koła ręczneKo ła ręczne
tarczowetarczowe

DIN 3670DIN 3670

Materia ł:Materiał:
l Aluminium, odlewanie kokilowe

Wskazówka:Wskazówka:

Toczony, wieniec polerowany.

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 ma łyma ły

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 dużyduży Wersja d1

d2
H7
mały

d2
H7
duży d3 l1 l2 g

24570.010524570.0105 24570.010624570.0106 bez tulejki stalowej, kształt B,
bez wpustu

100100 1010 1212 28 17 16 194
24570.011024570.0110 24570.011124570.0111 125125 1212 1414 31 18 18 288
24570.012024570.0120 24570.012124570.0121 160160 1414 1616 36 20 20 477
24570.013024570.0130 24570.013124570.0131 200200 1818 2222 42 24 21 955
24570.014024570.0140 24570.014124570.0141 250250 2222 2626 48 28 22 1685

24570.030524570.0305 24570.030624570.0306 bez tulejki stalowej, kształt B,
z wpustem (K)

100100 1010 1212 28 17 16 190
24570.031024570.0310 24570.031124570.0311 125125 1212 1414 31 18 18 250
24570.032024570.0320 24570.032124570.0321 160160 1414 1616 36 20 20 491
24570.033024570.0330 24570.033124570.0331 200200 1818 2222 42 24 21 933
24570.034024570.0340 24570.034124570.0341 250250 2222 2626 48 28 22 1662

Rowki klinowe DIN 6885 kartka 1

dd22 10,010,0 12,012,0 14,014,0 16,016,0 18,018,0 22,022,0 26,026,0
b3 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0
t 11,4 13,8 16,3 18,3 20,8 24,8 29,3

300 wwww.halder.comwww.halder.com



3 EH 24580.EH 24580.

Korby ręczneKorby ręczne
DIN 950DIN 950

żeliwo szareżeliwo szare

Materia ł:Materiał:

Koło ręczne:Koło ręczne:
l Żeliwo szare
l Zalewki usunięte na czysto
l Piasta obrobiona

Rękojeść krótka z obłym uchwytemRękojeść krótka z obłym uchwytem
DIN 39 (EH 24450.):DIN 39 (EH 24450.):
l Stal, cynkowana galwanicznie,
pasywowana

Rękojeść krótka z obłym uchwytemRękojeść krótka z obłym uchwytem
DIN 98 (EH 24460., obrotowa):DIN 98 (EH 24460., obrotowa):
l Stal, cynkowana galwanicznie,
pasywowana

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 ma łyma ły

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 dużyduży Wersja d1

d2
H7
mały

d2
H7
duży d3 l1 l2

Ilość
ramion

Pasujący
uchwyt
obły

DIN 39/
DIN 98 g

24580.000024580.0000 24580.000124580.0001 bez wpustu,
bez uchwytu,
kształt B-F/A
(poprzednio A 4)

8080 1010 1212 24 16 13 3 – 311
24580.000524580.0005 24580.000624580.0006 100100 1010 1212 26 17 16 3 – 486
24580.001024580.0010 24580.001124580.0011 125125 1212 1414 28 18 18 3 – 720
24580.001524580.0015 24580.001624580.0016 140140 1414 1616 30 19 20 3 – 879
24580.002024580.0020 24580.002124580.0021 160160 1414 1616 32 20 20 3 – 1151
24580.003024580.0030 24580.003124580.0031 200200 1818 2222 38 24 21 3 – 2218
24580.004024580.0040 24580.004124580.0041 250250 2222 2626 45 28 22 5 – 3735
24580.004524580.0045 24580.004624580.0046 315315 2626 3030 53 33 23 5 – 6180
24580.005024580.0050 24580.005124580.0051 400400 3030 3434 65 38 25 5 – 9500

24580.010024580.0100 24580.010124580.0101 z wpustem,
bez uchwytu,
kształt N-F/A
(poprzednio A 3)

8080 1010 1212 24 16 13 3 – 360
24580.010524580.0105 24580.010624580.0106 100100 1010 1212 26 17 16 3 – 500
24580.011024580.0110 24580.011124580.0111 125125 1212 1414 28 18 18 3 – 750
24580.011524580.0115 24580.011624580.0116 140140 1414 1616 30 19 20 3 – 902
24580.012024580.0120 24580.012124580.0121 160160 1414 1616 32 20 20 3 – 1139
24580.013024580.0130 24580.013124580.0131 200200 1818 2222 38 24 21 3 – 2142
24580.014024580.0140 24580.014124580.0141 250250 2222 2626 45 28 22 5 – 3652
24580.014524580.0145 24580.014624580.0146 315315 2626 3030 53 33 23 5 – 5800
24580.015024580.0150 24580.015124580.0151 400400 3030 3434 65 38 25 5 – 9500

24580.020024580.0200 24580.020124580.0201 bez wpustu,
z obrotowym
uchwytem EH 24460.,
zamontowane,
kształt B-F/G
(poprzednio D 4)

8080 1010 1212 24 16 13 3 16 410
24580.020524580.0205 24580.020624580.0206 100100 1010 1212 26 17 16 3 16 550
24580.021024580.0210 24580.021124580.0211 125125 1212 1414 28 18 18 3 20 850
24580.021524580.0215 24580.021624580.0216 140140 1414 1616 30 19 20 3 20 1040
24580.022024580.0220 24580.022124580.0221 160160 1414 1616 32 20 20 3 25 1390
24580.023024580.0230 24580.023124580.0231 200200 1818 2222 38 24 21 3 25 2190
24580.024024580.0240 24580.024124580.0241 250250 2222 2626 45 28 22 5 32 4185
24580.024524580.0245 24580.024624580.0246 315315 2626 3030 53 33 23 5 32 6185
24580.025024580.0250 24580.025124580.0251 400400 3030 3434 65 38 25 5 36 10500

24580.030024580.0300 24580.030124580.0301 z wpustem,
z obrotowym
uchwytem EH 24460.,
zamontowane,
kształt N-F/G
(poprzednio D 3)

8080 1010 1212 24 16 13 3 16 410
24580.030524580.0305 24580.030624580.0306 100100 1010 1212 26 17 16 3 16 550
24580.031024580.0310 24580.031124580.0311 125125 1212 1414 28 18 18 3 20 850
24580.031524580.0315 24580.031624580.0316 140140 1414 1616 30 19 20 3 20 1040
24580.032024580.0320 24580.032124580.0321 160160 1414 1616 32 20 20 3 25 1390
24580.033024580.0330 24580.033124580.0331 200200 1818 2222 38 24 21 3 25 2190
24580.034024580.0340 24580.034124580.0341 250250 2222 2626 45 28 22 5 32 4185
24580.034524580.0345 24580.034624580.0346 315315 2626 3030 53 33 23 5 32 6185
24580.035024580.0350 24580.035124580.0351 400400 3030 3434 65 38 25 5 36 10500
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EH 24580.EH 24580. "
Korby ręczneKorby ręczne
DIN 950DIN 950
żeliwo szareżeliwo szare

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 ma łyma ły

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 dużyduży Wersja d1

d2
H7
mały

d2
H7
duży d3 l1 l2

Ilość
ramion

Pasujący
uchwyt
obły

DIN 39/
DIN 98 g

24580.040024580.0400 24580.040124580.0401 bez wpustu,
z uchwytem stałym
EH 24450.,
zamontowane,
kształt B-F/G
(poprzednio F 4)

8080 1010 1212 24 16 13 3 16 410
24580.040524580.0405 24580.040624580.0406 100100 1010 1212 26 17 16 3 16 550
24580.041024580.0410 24580.041124580.0411 125125 1212 1414 28 18 18 3 20 835
24580.041524580.0415 24580.041624580.0416 140140 1414 1616 30 19 20 3 20 1025
24580.042024580.0420 24580.042124580.0421 160160 1414 1616 32 20 20 3 25 1380
24580.043024580.0430 24580.043124580.0431 200200 1818 2222 38 24 21 3 25 2180
24580.044024580.0440 24580.044124580.0441 250250 2222 2626 45 28 22 5 32 4160
24580.044524580.0445 24580.044624580.0446 315315 2626 3030 53 33 23 5 32 6160
24580.045024580.0450 24580.045124580.0451 400400 3030 3434 65 38 25 5 36 10460

24580.050024580.0500 24580.050124580.0501 z wpustem,
ze stałym uchwytem
EH 24450.,
zamontowane,
kształt N-F/G
(poprzednio F 3)

8080 1010 1212 24 16 13 3 16 410
24580.050524580.0505 24580.050624580.0506 100100 1010 1212 26 17 16 3 16 550
24580.051024580.0510 24580.051124580.0511 125125 1212 1414 28 18 18 3 20 835
24580.051524580.0515 24580.051624580.0516 140140 1414 1616 30 19 20 3 20 1025
24580.052024580.0520 24580.052124580.0521 160160 1414 1616 32 20 20 3 25 1380
24580.053024580.0530 24580.053124580.0531 200200 1818 2222 38 24 21 3 25 2180
24580.054024580.0540 24580.054124580.0541 250250 2222 2626 45 28 22 5 32 4160
24580.054524580.0545 24580.054624580.0546 315315 2626 3030 53 33 23 5 32 6160
24580.055024580.0550 24580.055124580.0551 400400 3030 3434 65 38 25 5 36 10460

Rowki klinowe DIN 6885 kartka 1

dd22 10,010,0 12,012,0 14,014,0 16,016,0 18,018,0 22,022,0 26,026,0 30,030,0 34,034,0
b3 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0 10,0
t 11,4 13,8 16,3 18,3 20,8 24,8 29,3 33,3 37,3
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3 EH 24590.EH 24590.

Korby ręczneKorby ręczne
DIN 950DIN 950

metal lekkimetal lekki

Materia ł:Materiał:

Koło ręczne:Koło ręczne:
l Metal lekki - aluminium
l Zalewki usunięte na czysto
l Piasta obrobiona
l Wieniec polerowany

Rękojeść krótka z obłym uchwytemRękojeść krótka z obłym uchwytem
DIN 39 (EH 24450.):DIN 39 (EH 24450.):
l Stal, cynkowana galwanicznie,
pasywowana

Rękojeść krótka z obłym uchwytemRękojeść krótka z obłym uchwytem
DIN 98 (EH 24460., obrotowa):DIN 98 (EH 24460., obrotowa):
l Stal, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 ma łyma ły

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 dużyduży Wersja d1

d2
H7
mały

d2
H7
duży d3 l1 l2

Ilość
ramion

Pasujący
uchwyt
obły

DIN 39/
DIN 98 g

24590.000024590.0000 24590.000124590.0001 bez wpustu,
bez uchwytu,
kształt B-F/A
(poprzednio A 4)

8080 1010 1212 24 16 13 3 – 92
24590.000524590.0005 24590.000624590.0006 100100 1010 1212 26 17 16 3 – 160
24590.001024590.0010 24590.001124590.0011 125125 1212 1414 28 18 18 3 – 237
24590.001524590.0015 24590.001624590.0016 140140 1414 1616 30 19 20 3 – 295
24590.002024590.0020 24590.002124590.0021 160160 1414 1616 32 20 20 3 – 435
24590.003024590.0030 24590.003124590.0031 200200 1818 2222 38 24 21 3 – 783
24590.004024590.0040 24590.004124590.0041 250250 2222 2626 45 28 22 5 – 1509
24590.004524590.0045 24590.004624590.0046 315315 2626 3030 53 33 23 5 – 2440
24590.005024590.0050 24590.005124590.0051 400400 3030 3434 65 38 25 5 – 3740

24590.010024590.0100 24590.010124590.0101 z wpustem,
bez uchwytu,
kształt N-F/A
(poprzednio A 3)

8080 1010 1212 24 16 13 3 – 99
24590.010524590.0105 24590.010624590.0106 100100 1010 1212 26 17 16 3 – 171
24590.011024590.0110 24590.011124590.0111 125125 1212 1414 28 18 18 3 – 232
24590.011524590.0115 24590.011624590.0116 140140 1414 1616 30 19 20 3 – 309
24590.012024590.0120 24590.012124590.0121 160160 1414 1616 32 20 20 3 – 422
24590.013024590.0130 24590.013124590.0131 200200 1818 2222 38 24 21 3 – 779
24590.014024590.0140 24590.014124590.0141 250250 2222 2626 45 28 22 5 – 1511
24590.014524590.0145 24590.014624590.0146 315315 2626 3030 53 33 23 5 – 2500
24590.015024590.0150 24590.015124590.0151 400400 3030 3434 65 38 25 5 – 3600

24590.020024590.0200 24590.020124590.0201 bez wpustu,
z obrotowym
uchwytem EH 24460.,
zamontowane,
kształt B-F/G
(poprzednio D 4)

8080 1010 1212 24 16 13 3 16 150
24590.020524590.0205 24590.020624590.0206 100100 1010 1212 26 17 16 3 16 210
24590.021024590.0210 24590.021124590.0211 125125 1212 1414 28 18 18 3 20 340
24590.021524590.0215 24590.021624590.0216 140140 1414 1616 30 19 20 3 20 430
24590.022024590.0220 24590.022124590.0221 160160 1414 1616 32 20 20 3 25 615
24590.023024590.0230 24590.023124590.0231 200200 1818 2222 38 24 21 3 25 970
24590.024024590.0240 24590.024124590.0241 250250 2222 2626 45 28 22 5 32 1885
24590.024524590.0245 24590.024624590.0246 315315 2626 3030 53 33 23 5 32 2885
24590.025024590.0250 24590.025124590.0251 400400 3030 3434 65 38 25 5 36 4250

24590.030024590.0300 24590.030124590.0301 z wpustem,
z obrotowym
uchwytem EH 24460.,
zamontowane,
kształt N-F/G
(poprzednio D 3)

8080 1010 1212 24 16 13 3 16 150
24590.030524590.0305 24590.030624590.0306 100100 1010 1212 26 17 16 3 16 210
24590.031024590.0310 24590.031124590.0311 125125 1212 1414 28 18 18 3 20 340
24590.031524590.0315 24590.031624590.0316 140140 1414 1616 30 19 20 3 20 430
24590.032024590.0320 24590.032124590.0321 160160 1414 1616 32 20 20 3 25 615
24590.033024590.0330 24590.033124590.0331 200200 1818 2222 38 24 21 3 25 970
24590.034024590.0340 24590.034124590.0341 250250 2222 2626 45 28 22 5 32 1885
24590.034524590.0345 24590.034624590.0346 315315 2626 3030 53 33 23 5 32 2885
24590.035024590.0350 24590.035124590.0351 400400 3030 3434 65 38 25 5 36 4250
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EH 24590.EH 24590. "
Korby ręczneKorby ręczne
DIN 950DIN 950
metal lekkimetal lekki

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 ma łyma ły

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 dużyduży Wersja d1

d2
H7
mały

d2
H7
duży d3 l1 l2

Ilość
ramion

Pasujący
uchwyt
obły

DIN 39/
DIN 98 g

24590.040024590.0400 24590.040124590.0401 bez wpustu,
z uchwytem stałym
EH 24450.,
zamontowane,
kształt B-F/G
(poprzednio F 4)

8080 1010 1212 24 16 13 3 16 150
24590.040524590.0405 24590.040624590.0406 100100 1010 1212 26 17 16 3 16 210
24590.041024590.0410 24590.041124590.0411 125125 1212 1414 28 18 18 3 20 340
24590.041524590.0415 24590.041624590.0416 140140 1414 1616 30 19 20 3 20 420
24590.042024590.0420 24590.042124590.0421 160160 1414 1616 32 20 20 3 25 615
24590.043024590.0430 24590.043124590.0431 200200 1818 2222 38 24 21 3 25 970
24590.044024590.0440 24590.044124590.0441 250250 2222 2626 45 28 22 5 32 1860
24590.044524590.0445 24590.044624590.0446 315315 2626 3030 53 33 23 5 32 2860
24590.045024590.0450 24590.045124590.0451 400400 3030 3434 65 38 25 5 36 4210

24590.050024590.0500 24590.050124590.0501 z wpustem,
ze stałym uchwytem
EH 24450.,
zamontowane,
kształt N-F/G
(poprzednio F 3)

8080 1010 1212 24 16 13 3 16 150
24590.050524590.0505 24590.050624590.0506 100100 1010 1212 26 17 16 3 16 210
24590.051024590.0510 24590.051124590.0511 125125 1212 1414 28 18 18 3 20 330
24590.051524590.0515 24590.051624590.0516 140140 1414 1616 30 19 20 3 20 420
24590.052024590.0520 24590.052124590.0521 160160 1414 1616 32 20 20 3 25 610
24590.053024590.0530 24590.053124590.0531 200200 1818 2222 38 24 21 3 25 960
24590.054024590.0540 24590.054124590.0541 250250 2222 2626 45 28 22 5 32 1860
24590.054524590.0545 24590.054624590.0546 315315 2626 3030 53 33 23 5 32 2860
24590.055024590.0550 24590.055124590.0551 400400 3030 3434 65 38 25 5 36 4210

Rowki klinowe DIN 6885 kartka 1

dd22 10,010,0 12,012,0 14,014,0 16,016,0 18,018,0 22,022,0 26,026,0 30,030,0 34,034,0
b3 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0 10,0
t 11,4 13,8 16,3 18,3 20,8 24,8 29,3 33,3 37,3
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3 EH 24600.EH 24600.

Koła ręczneKoła ręczne
tarczowetarczowe

metal lekkimetal lekki

Materia ł:Materiał:

Koło ręczne:Koło ręczne:
l Aluminium, odlewanie kokilowe

Uchwyt cylindra (EH 24530.):Uchwyt cylindra (EH 24530.):
l Duroplast PF 31 DIN 7708, czarny

Część osi:Część osi:
l Stal, cynkowana galwanicznie

Wskazówka:Wskazówka:

Piasta poddana obróbce; wieniec koła toczony ze wszystkich stron i wypolerowany na gładko; powierzchnie nieobrobione
zostały poddane obróbce strumieniowej; odchylenie biegu obrotowego i biegu w płaszczyźnie wieńca koła pod JS 12. Tył
zaopatrzony w uchwyty - zagłębienia. Nieobrobione powierzchnie odlewu surowego poddano obróbce strumieniowej; tym
samym otrzymują koła ręczne razem z wypolerowanym na gładko wieńcem koła wykończenie pozwalające na rezygnację z
dodatkowego lakierowania. Podkładki EH 22270. do mocowania osiowego.
Wersja z uchwytem cylindrycznym - zastosowanie w zakresie temperatur do maks. 110�C.

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 ma łyma ły

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 dużyduży Wersja d1

d2
H7
mały

d2
H7
duży d3 b l1

l2
»

Pasujący
uchwyt cylindryczny

EH 24530. g

24600.000024600.0000 24600.000124600.0001 bez wpustu,
bez uchwytu
cylindrycznego

8080 1010 1212 26 13,0 16 26 – 130
24600.000524600.0005 24600.000624600.0006 100100 1010 1212 28 14,0 17 30 – 203
24600.001024600.0010 24600.001124600.0011 125125 1212 1414 31 15,0 18 33 – 307
24600.001524600.0015 24600.001624600.0016 140140 1414 1616 36 16,5 19 36 – 430
24600.002024600.0020 24600.002124600.0021 160160 1414 1616 36 18,0 20 39 – 540
24600.003024600.0030 24600.003124600.0031 200200 1818 2020 42 20,5 24 45 – 849
24600.004024600.0040 24600.004124600.0041 250250 2222 2626 48 23,0 28 51 – 1495

24600.010024600.0100 24600.010124600.0101 z wpustem,
bez uchwytu
cylindrycznego

8080 1010 1212 26 13,0 16 26 – 139
24600.010524600.0105 24600.010624600.0106 100100 1010 1212 28 14,0 17 30 – 190
24600.011024600.0110 24600.011124600.0111 125125 1212 1414 31 15,0 18 33 – 291
24600.011524600.0115 24600.011624600.0116 140140 1414 1616 36 16,5 19 36 – 413
24600.012024600.0120 24600.012124600.0121 160160 1414 1616 36 18,0 20 39 – 529
24600.013024600.0130 24600.013124600.0131 200200 1818 2020 42 20,5 24 45 – 880
24600.014024600.0140 24600.014124600.0141 250250 2222 2626 48 23,0 28 51 – 1515

24600.020024600.0200 24600.020124600.0201 bez wpustu,
z uchwytem
cylindrycznym
EH 24530.

8080 1010 1212 26 13,0 16 26 18 x M 6 160
24600.020524600.0205 24600.020624600.0206 100100 1010 1212 28 14,0 17 30 21 x M 6 255
24600.021024600.0210 24600.021124600.0211 125125 1212 1414 31 15,0 18 33 23 x M 8 390
24600.021524600.0215 24600.021624600.0216 140140 1414 1616 36 16,5 19 36 23 x M 8 510
24600.022024600.0220 24600.022124600.0221 160160 1414 1616 36 18,0 20 39 26 x M10 675
24600.023024600.0230 24600.023124600.0231 200200 1818 2020 42 20,5 24 45 26 x M10 995
24600.024024600.0240 24600.024124600.0241 250250 2222 2626 48 23,0 28 51 28 x M10 1625

24600.030024600.0300 24600.030124600.0301 z wpustem,
z uchwytem
cylindrycznym
EH 24530.

8080 1010 1212 26 13,0 16 26 18 x M 6 160
24600.030524600.0305 24600.030624600.0306 100100 1010 1212 28 14,0 17 30 21 x M 6 255
24600.031024600.0310 24600.031124600.0311 125125 1212 1414 31 15,0 18 33 23 x M 8 390
24600.031524600.0315 24600.031624600.0316 140140 1414 1616 36 16,5 19 36 23 x M 8 510
24600.032024600.0320 24600.032124600.0321 160160 1414 1616 36 18,0 20 39 26 x M10 675
24600.033024600.0330 24600.033124600.0331 200200 1818 2020 42 20,5 24 45 26 x M10 995
24600.034024600.0340 24600.034124600.0341 250250 2222 2626 48 23,0 28 51 28 x M10 1625

Rowki klinowe DIN 6885 kartka 1

dd22 10,010,0 12,012,0 14,014,0 16,016,0 18,018,0 20,020,0 22,022,0 26,026,0
b3 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 8,0
t 11,4 13,8 16,3 18,3 20,8 22,8 24,8 29,3
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EH 24610.EH 24610. "
Koła ręczneKo ła ręczne
szprychoweszprychowe

metal lekkimetal lekki

Materia ł:Materiał:

Koło ręczne:Koło ręczne:
l Aluminium, odlewanie kokilowe

Uchwyt cylindra (EH 24530.):Uchwyt cylindra (EH 24530.):
l Duroplast PF 31 DIN 7708, czarny

Część osi:Część osi:
l Stal, cynkowana galwanicznie

Wskazówka:Wskazówka:

Piasta poddana obróbce; wieniec koła toczony z wszystkich stron i wypolerowany na gładko; powierzchnie nieobrobione zo-
stały poddane obróbce strumieniowej; odchylenie biegu obrotowego i biegu w płaszczyźnie wieńca koła pod JS 12. Nieobro-
bione powierzchnie odlewu surowego poddano obróbce strumieniowej; tym samym otrzymują koła ręczne razem z wypolero-
wanym na gładko wieńcem koła wykończenie pozwalające - w większości wypadków - na rezygnację z dodatkowego lakiero-
wania. Podkładki EH 22270. do mocowania osiowego.
Wersja z uchwytem cylindrycznym - zastosowanie w zakresie temperatur do maks. 110�C.

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 ma łyma ły

Nr zamów.Nr zamów.
dd22 dużyduży Wersja d1

d2
H7
mały

d2
H7
duży d3 b l1

l2
»

Pasujący
uchwyt cylindryczny

EH 24530. g

24610.001024610.0010 24610.001124610.0011 bez wpustu,
bez uchwytu
cylindrycznego

125125 1212 1414 31 15,0 18 33 – 301
24610.001524610.0015 24610.001624610.0016 140140 1414 1616 36 16,5 19 36 – 400
24610.002024610.0020 24610.002124610.0021 160160 1414 1616 36 18,0 20 39 – 520
24610.003024610.0030 24610.003124610.0031 200200 1818 2020 42 20,5 24 45 – 886
24610.004024610.0040 24610.004124610.0041 250250 2222 2626 48 23,0 28 51 – 1454

24610.011024610.0110 24610.011124610.0111 z wpustem,
bez uchwytu
cylindrycznego

125125 1212 1414 31 15,0 18 33 – 303
24610.011524610.0115 24610.011624610.0116 140140 1414 1616 36 16,5 19 36 – 406
24610.012024610.0120 24610.012124610.0121 160160 1414 1616 36 18,0 20 39 – 542
24610.013024610.0130 24610.013124610.0131 200200 1818 2020 42 20,5 24 45 – 914
24610.014024610.0140 24610.014124610.0141 250250 2222 2626 48 23,0 28 51 – 1446

24610.021024610.0210 24610.021124610.0211 bez wpustu,
z uchwytem
cylindrycznym
EH 24530.

125125 1212 1414 31 15,0 18 33 23 x M 8 390
24610.021524610.0215 24610.021624610.0216 140140 1414 1616 36 16,5 19 36 23 x M 8 490
24610.022024610.0220 24610.022124610.0221 160160 1414 1616 36 18,0 20 39 26 x M10 645
24610.023024610.0230 24610.023124610.0231 200200 1818 2020 42 20,5 24 45 26 x M10 1000
24610.024024610.0240 24610.024124610.0241 250250 2222 2626 48 23,0 28 51 28 x M10 1585

24610.031024610.0310 24610.031124610.0311 z wpustem,
z uchwytem
cylindrycznym
EH 24530.

125125 1212 1414 31 15,0 18 33 23 x M 8 390
24610.031524610.0315 24610.031624610.0316 140140 1414 1616 36 16,5 19 36 23 x M 8 490
24610.032024610.0320 24610.032124610.0321 160160 1414 1616 36 18,0 20 39 26 x M10 645
24610.033024610.0330 24610.033124610.0331 200200 1818 2020 42 20,5 24 45 26 x M10 1000
24610.034024610.0340 24610.034124610.0341 250250 2222 2626 48 23,0 28 51 28 x M10 1585

Rowki klinowe DIN 6885 kartka 1

dd22 12,012,0 14,014,0 16,016,0 18,018,0 20,020,0 22,022,0 26,026,0
b3 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 8,0
t 13,8 16,3 18,3 20,8 22,8 24,8 29,3
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3 EH 24620.EH 24620.

UchwytyUchwyty
krzyżowekrzyżowe

DIN 6335DIN 6335
żeliwo szareżeliwo szare

Materia ł:Materiał:
l Żeliwo szare 20, gładkie

Wskazówka:Wskazówka:

Poddane obróbce strumieniowej lub bębnowane.
Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 d2
d4
H7 d5 d6 h1 h2 h3 t1 t2 t4 g

24620.003224620.0032 część surowa,
kształt A
(rysunek 1)(rysunek 1)

3232 12 – – – 21 – 10 – – – 38
24620.004024620.0040 4040 14 – – – 26 – 14 – – – 69
24620.005024620.0050 5050 18 – – – 34 – 20 – – – 115
24620.006324620.0063 6363 20 – – – 42 – 25 – – – 228
24620.008024620.0080 8080 25 – – – 52 – 30 – – – 415
24620.009024620.0090 100100 32 – – – 65 – 38 – – – 855

24620.013224620.0132 z gładkim
otworem
nawierconym,
na wylot,
kształt B
(rysunek 2)(rysunek 2)

3232 12 6 – – – 20 – – – – 34
24620.014024620.0140 4040 14 8 – – – 25 – – – – 59
24620.015024620.0150 5050 18 10 – – – 32 – – – – 95
24620.016324620.0163 6363 20 12 – – – 40 – – – – 171
24620.018024620.0180 8080 25 16 – – – 50 – – – – 338
24620.019024620.0190 100100 32 20 – – – 63 – – – – 709

24620.023224620.0232 z gładkim
otworem
ślepym,
kształt C
(rysunek 3)(rysunek 3)

3232 12 6 – – – 20 – 15 12 – 36
24620.024024620.0240 4040 14 8 – – – 25 – 18 15 – 61
24620.025024620.0250 5050 18 10 – – – 32 – 21 18 – 99
24620.026324620.0263 6363 20 12 – – – 40 – 25 22 – 200
24620.028024620.0280 8080 25 16 – – – 50 – 32 28 – 380
24620.029024620.0290 100100 32 20 – – – 63 – 40 36 – 706

24620.033224620.0332 z gwintem,
nawierconym,
kształt D
(rysunek 4)(rysunek 4)

3232 12 – M 6 6,4 – 20 – – – 10 34
24620.034024620.0340 4040 14 – M 8 8,4 – 25 – – – 12 60
24620.035024620.0350 5050 18 – M 10 10,5 – 32 – – – 16 95
24620.036324620.0363 6363 20 – M 12 13,0 – 40 – – – 20 191
24620.038024620.0380 8080 25 – M 16 17,0 – 50 – – – 30 339
24620.039024620.0390 100100 32 – M 20 21,0 – 63 – – – 38 704

24620.043224620.0432 z gwintowanym
otworem ślepym,
kształt E
(rysunek 5)(rysunek 5)

3232 12 – M 6 – – 20 – – 12 – 35
24620.044024620.0440 4040 14 – M 8 – – 25 – – 15 – 63
24620.045024620.0450 5050 18 – M 10 – – 32 – – 18 – 103
24620.046324620.0463 6363 20 – M 12 – – 40 – – 22 – 205
24620.048024620.0480 8080 25 – M 16 – – 50 – – 28 – 359
24620.049024620.0490 100100 32 – M 20 – – 63 – – 36 – 730
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EH 24620.EH 24620. "
UchwytyUchwyty
krzyżowekrzyżowe

DIN 6335DIN 6335
żeliwo szare pokryteżeliwo szare pokryte
tworzywem sztucznymtworzywem sztucznym

Materia ł:Materiał:
l Żeliwo szare 20, z powłoką z tworzywa sztucznego, RAL 2004 pomarańczowa lub podobna do RAL 9005 czarna matowa

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny Wersja d1 d2

d4
H7 d5 d6 h1 h2 h3 t1 t2 t4 g

24620.054024620.0540 24620.064024620.0640 z gładkim
otworem ślepym,
kształt C
(rysunek 3)(rysunek 3)

4040 14 8 – – – 25 – 18 15 – 62
24620.055024620.0550 24620.065024620.0650 5050 18 10 – – – 32 – 21 18 – 106
24620.056324620.0563 24620.066324620.0663 6363 20 12 – – – 40 – 25 22 – 201
24620.058024620.0580 24620.068024620.0680 8080 25 16 – – – 50 – 32 28 – 353

24620.054124620.0541 24620.064124620.0641 z gwintowanym
otworem ślepym,
kształt E
(rysunek 5)(rysunek 5)

4040 14 – M 8 – – 25 – – 15 – 56
24620.055124620.0551 24620.065124620.0651 5050 18 – M 10 – – 32 – – 18 – 110
24620.056424620.0564 24620.066424620.0664 6363 20 – M 12 – – 40 – – 22 – 198
24620.058124620.0581 24620.068124620.0681 8080 25 – M 16 – – 50 – – 28 – 364
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3 EH 24630.EH 24630.

UchwytyUchwyty
krzyżowekrzyżowe

DIN 6335DIN 6335
metal lekkimetal lekki

Materia ł:Materiał:
l Metal lekki - aluminium, polerowany lub niepolerowany

Nr zamów.Nr zamów.
niepolerowanyniepolerowany

Nr zamów.Nr zamów.
polerowanypolerowany Wersja d1 d2

d4
H7 d5 d6 h1 h2 h3 t1 t2 t4 g

24630.004024630.0040 –– część surowa,
kształt A
(rysunek 1)(rysunek 1)

4040 14 – – – 26 – 14 – – – 27
24630.005024630.0050 –– 5050 18 – – – 34 – 20 – – – 51
24630.006324630.0063 –– 6363 20 – – – 42 – 25 – – – 95
24630.008024630.0080 –– 8080 25 – – – 52 – 30 – – – 161

24630.014024630.0140 24630.054024630.0540 z gładkim otworem
nawierconym,
na wylot,
kształt B
(rysunek 2)(rysunek 2)

4040 14 8 – – – 25 – – – – 21
24630.015024630.0150 24630.055024630.0550 5050 18 10 – – – 32 – – – – 41
24630.016324630.0163 24630.056324630.0563 6363 20 12 – – – 40 – – – – 79
24630.018024630.0180 24630.058024630.0580 8080 25 16 – – – 50 – – – – 133

24630.024024630.0240 24630.064024630.0640 z gładkim
otworem ślepym,
kształt C
(rysunek 3)(rysunek 3)

4040 14 8 – – – 25 – 18 15 – 23
24630.025024630.0250 24630.065024630.0650 5050 18 10 – – – 32 – 21 18 – 42
24630.026324630.0263 24630.066324630.0663 6363 20 12 – – – 40 – 25 22 – 73
24630.028024630.0280 24630.068024630.0680 8080 25 16 – – – 50 – 32 28 – 138

24630.034024630.0340 24630.074024630.0740 z gwintem,
nawierconym,
kształt D
(rysunek 4)(rysunek 4)

4040 14 – M 8 8,4 – 25 – – – 12 23
24630.035024630.0350 24630.075024630.0750 5050 18 – M 10 10,5 – 32 – – – 16 44
24630.036324630.0363 24630.076324630.0763 6363 20 – M 12 13,0 – 40 – – – 20 70
24630.038024630.0380 24630.078024630.0780 8080 25 – M 16 17,0 – 50 – – – 30 129

24630.044024630.0440 24630.084024630.0840 z gwintowanym
otworem ślepym,
kształt E
(rysunek 5)(rysunek 5)

4040 14 – M 8 – – 25 – – 15 – 24
24630.045024630.0450 24630.085024630.0850 5050 18 – M 10 – – 32 – – 18 – 46
24630.046324630.0463 24630.086324630.0863 6363 20 – M 12 – – 40 – – 22 – 74
24630.048024630.0480 24630.088024630.0880 8080 25 – M 16 – – 50 – – 28 – 142
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EH 24640.EH 24640. "
UchwytyUchwyty
krzyżowekrzyżowe

DIN 6335DIN 6335
z tworzywaz tworzywa
sztucznegosztucznego

Materia ł:Materiał:

Uchwyt:Uchwyt: l Duroplast PF 31 DIN 7708,
czarny podobny do RAL 9005

Tuleja:Tuleja: l Stal, cynkowana galwanicznie
l 24640.0220 - mosiądz

Wskazówka:Wskazówka:

Zastosowanie w zakresie temperatur do maks. 110�C .

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 d5 d7 h3 h4 t3 g

24640.022024640.0220 z tulejką gwintowaną,
kształt K

2020 M 4 10 6 13 6,5 3,3
24640.022524640.0225 2525 M 5 12 8 16 9,5 7,0
24640.023224640.0232 3232 M 6 14 10 20 12,0 12,0
24640.024024640.0240 4040 M 8 18 13 25 14,0 16,0
24640.025024640.0250 5050 M 10 22 20 32 18,0 32,0
24640.026324640.0263 6363 M 12 26 25 40 22,0 62,0
24640.028024640.0280 8080 M 16 35 30 50 30,0 137,0

310 wwww.halder.comwww.halder.com



3 EH 24650.EH 24650.

UchwytyUchwyty
gwiazdowegwiazdowe

DIN 6336DIN 6336
żeliwo szareżeliwo szare

Materia ł:Materiał:
l Żeliwo szare 20, gładkie

Wskazówka:Wskazówka:

Poddane obróbce strumieniowej lub bębnowane.
Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 d2
d4
H7 d5 d6 h1 h2 h3 t1 t2 t4 g

24650.003224650.0032 część surowa,
kształt A
(rysunek 1)(rysunek 1)

3232 12 – – – 21 – 10 – – – 55
24650.004024650.0040 4040 14 – – – 26 – 13 – – – 82
24650.005024650.0050 5050 18 – – – 34 – 17 – – – 150
24650.006324650.0063 6363 20 – – – 42 – 21 – – – 260
24650.008024650.0080 8080 25 – – – 52 – 25 – – – 510

24650.013224650.0132 z gładkim otworem
nawierconym,
na wylot,
kształt B
(rysunek 2)(rysunek 2)

3232 12 6 – – – 20 – – – – 49
24650.014024650.0140 4040 14 8 – – – 25 – – – – 72
24650.015024650.0150 5050 18 10 – – – 32 – – – – 130
24650.016324650.0163 6363 20 12 – – – 40 – – – – 220
24650.018024650.0180 8080 25 16 – – – 50 – – – – 440

24650.023224650.0232 z gładkim
otworem ślepym,
kształt C
(rysunek 3)(rysunek 3)

3232 12 6 – – – 20 – 15 12 – 50
24650.024024650.0240 4040 14 8 – – – 25 – 18 15 – 74
24650.025024650.0250 5050 18 10 – – – 32 – 21 18 – 135
24650.026324650.0263 6363 20 12 – – – 40 – 25 22 – 235
24650.028024650.0280 8080 25 16 – – – 50 – 32 28 – 460

24650.033224650.0332 z gwintem,
nawierconym,
kształt D
(rysunek 4)(rysunek 4)

3232 12 – M 6 6,4 – 20 – – – 10 49
24650.034024650.0340 4040 14 – M 8 8,4 – 25 – – – 12 72
24650.035024650.0350 5050 18 – M 10 10,5 – 32 – – – 16 130
24650.036324650.0363 6363 20 – M 12 13,0 – 40 – – – 20 220
24650.038024650.0380 8080 25 – M 16 17,0 – 50 – – – 30 545

24650.043224650.0432 z gwintowanym
otworem ślepym,
kształt E
(rysunek 5)(rysunek 5)

3232 12 – M 6 – – 20 – – 12 – 50
24650.044024650.0440 4040 14 – M 8 – – 25 – – 15 – 74
24650.045024650.0450 5050 18 – M 10 – – 32 – – 18 – 135
24650.046324650.0463 6363 20 – M 12 – – 40 – – 22 – 235
24650.048024650.0480 8080 25 – M 16 – – 50 – – 28 – 460
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EH 24660.EH 24660. "
UchwytyUchwyty
gwiazdowegwiazdowe

DIN 6336DIN 6336
metal lekkimetal lekki

Materia ł:Materiał:
l Metal lekki - aluminium, polerowany lub niepolerowany

Nr zamów.Nr zamów.
niepolerowanyniepolerowany

Nr zamów.Nr zamów.
polerowanypolerowany Wersja d1 d2

d4
H7 d5 d6 h1 h2 h3 t1 t2 t4 g

24660.004024660.0040 –– część surowa,
kształt A
(rysunek 1)(rysunek 1)

4040 14 – – – 26 – 13 – – – 36
24660.005024660.0050 –– 5050 18 – – – 34 – 17 – – – 70
24660.006324660.0063 –– 6363 20 – – – 42 – 21 – – – 128
24660.008024660.0080 –– 8080 25 – – – 52 – 25 – – – 245

24660.014024660.0140 24660.054024660.0540 z gładkim
otworem
nawierconym,
na wylot,
kształt B
(rysunek 2)(rysunek 2)

4040 14 8 – – – 25 – – – – 32
24660.015024660.0150 24660.055024660.0550 5050 18 10 – – – 32 – – – – 64
24660.016324660.0163 24660.056324660.0563 6363 20 12 – – – 40 – – – – 110
24660.018024660.0180 24660.058024660.0580 8080 25 16 – – – 50 – – – – 200

24660.024024660.0240 24660.064024660.0640 z gładkim
otworem ślepym,
kształt C
(rysunek 3)(rysunek 3)

4040 14 8 – – – 25 – 18 15 – 30
24660.025024660.0250 24660.065024660.0650 5050 18 10 – – – 32 – 21 18 – 63
24660.026324660.0263 24660.066324660.0663 6363 20 12 – – – 40 – 25 22 – 117
24660.028024660.0280 24660.068024660.0680 8080 25 16 – – – 50 – 32 28 – 223

24660.034024660.0340 24660.074024660.0740 z gwintem,
nawierconym,
kształt D
(rysunek 4)(rysunek 4)

4040 14 – M 8 8,4 – 25 – – – 12 32
24660.035024660.0350 24660.075024660.0750 5050 18 – M 10 10,5 – 32 – – – 16 62
24660.036324660.0363 24660.076324660.0763 6363 20 – M 12 13,0 – 40 – – – 20 109
24660.038024660.0380 24660.078024660.0780 8080 25 – M 16 17,0 – 50 – – – 30 218

24660.044024660.0440 24660.084024660.0840 z gwintowanym
otworem ślepym,
kształt E
(rysunek 5)(rysunek 5)

4040 14 – M 8 – – 25 – – 15 – 33
24660.045024660.0450 24660.085024660.0850 5050 18 – M 10 – – 32 – – 18 – 63
24660.046324660.0463 24660.086324660.0863 6363 20 – M 12 – – 40 – – 22 – 111
24660.048024660.0480 24660.088024660.0880 8080 25 – M 16 – – 50 – – 28 – 227
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3 EH 24670.EH 24670.

UchwytyUchwyty
gwiazdowegwiazdowe

DIN 6336DIN 6336
z tworzywaz tworzywa
sztucznegosztucznego

Materia ł:Materiał:

Uchwyt:Uchwyt: l Duroplast PF 31 DIN 7708,
czarny podbny do RAL 9005

Tuleja:Tuleja: l Stal, cynkowana galwanicznie
l 24670.0220 - mosiądz

Wskazówka:Wskazówka:

Zastosowanie w zakresie temperatur do maks. 110�C .

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 d5 d7 h3 h4 t3 g

24670.022024670.0220 z tulejką gwintowaną,
kształt K

2020 M 4 10 7 13 6,5 3,4
24670.022524670.0225 2525 M 5 12 8 16 9,5 7,4
24670.023224670.0232 3232 M 6 14 10 20 12,0 11,0
24670.024024670.0240 4040 M 8 18 13 25 14,0 22,0
24670.025024670.0250 5050 M 10 22 17 32 18,0 40,0
24670.026324670.0263 6363 M 12 26 21 40 22,0 83,0
24670.028024670.0280 8080 M 16 35 25 50 30,0 163,0
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EH 24690.EH 24690. "
UchwytyUchwyty
gwiazdowegwiazdowe

stal nierdzewnastal nierdzewna

Materia ł:Materiał:
l Stal nierdzewna 1.4301, obrabiana strumienionowo na matowo

Wskazówka:Wskazówka:

Uchwyt:Uchwyt: blacha ciągniona.
Piasta:Piasta: do spawania tępego.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 d2
d3
H7 d4

h1
»

h2
»

t
min. g

24690.024024690.0240 z gładkim otworem ślepym
(rysunek 1)(rysunek 1)

4040 –– 88 14 25 12,5 15 29
24690.025024690.0250 5050 –– 1010 18 32 17,5 18 67
24690.026024690.0260 6060 –– 1212 20 40 21,0 22 110

24690.044024690.0440 z gwintowanym otworem ślepym
(rysunek 2)(rysunek 2)

4040 MM 88 –– 14 25 12,5 15 37
24690.045024690.0450 5050 MM 1010 –– 18 32 17,5 18 69
24690.046024690.0460 6060 MM 1212 –– 20 40 21,0 22 112
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3 EH 24690.EH 24690.

ŚrubyŚruby
gwiazdowegwiazdowe

stal nierdzewnastal nierdzewna

Materia ł:Materiał:
l Stal nierdzewna 1.4301, obrabiana strumienionowo na matowo

Wskazówka:Wskazówka:

Uchwyt:Uchwyt: blacha ciągniona.
Piasta:Piasta: do spawania tępego.

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2 l d3
h1
»

h2
» g

24690.014024690.0140 4040 MM 88 2020 14 24,0 12,0 50
24690.014224690.0142 4040 MM 88 3030 14 24,0 12,0 55
24690.014424690.0144 4040 MM 88 4040 14 24,0 12,0 56
24690.015024690.0150 5050 MM 1010 2020 18 30,0 16,5 95
24690.015224690.0152 5050 MM 1010 3030 18 30,0 16,5 97
24690.015424690.0154 5050 MM 1010 4040 18 30,0 16,5 100
24690.016024690.0160 6060 MM 1212 3030 20 37,5 20,0 155
24690.016224690.0162 6060 MM 1212 4040 20 37,5 20,0 162
24690.016424690.0164 6060 MM 1212 5050 20 37,5 20,0 169
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EH 24690.EH 24690. "
UchwytyUchwyty
gwiazdowegwiazdowe

ze stali nierdzewnej,ze stali nierdzewnej,
materiał pełnymateriał pełny

Materia ł:Materiał:
l Stal nierdzewna 1.4305, obrabiana strumienionowo na matowo

Wskazówka:Wskazówka:

Wersja bez krawędzi, w których zbiera się brud. Nadaje się do zastosowania we wszystkich dziedzinach, w których obowią-
zują wysokie wymagania higieniczne (np. przemysł artykułów żywnościowych).

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1
d2
H7 d3 d4 h1 h2

t1
min. t2 g

24690.064324690.0643 z gładkim otworem ślepym
(rysunek 1)(rysunek 1)

4040 88 –– 18 30,5 15 12 – 131
24690.065324690.0653 5050 1010 –– 21 34,0 17 15 – 223
24690.066324690.0663 6060 1212 –– 25 39,0 18 18 – 386

24690.064424690.0644 z gwintem, nawierconym
(rysunek 2)(rysunek 2)

4040 –– MM 88 18 30,5 15 – 13 129
24690.065424690.0654 5050 –– MM 1010 21 34,0 17 – 16 216
24690.066424690.0664 6060 –– MM 1212 25 39,0 18 – 20 362

24690.064524690.0645 z gwintowanym otworem ślepym
(rysunek 3)(rysunek 3)

4040 –– MM 66 18 30,5 15 12 – 134
24690.064624690.0646 4040 –– MM 88 18 30,5 15 12 – 132
24690.065524690.0655 5050 –– MM 88 21 34,0 17 15 – 226
24690.065624690.0656 5050 –– MM 1010 21 34,0 17 15 – 222
24690.066524690.0665 6060 –– MM 1010 25 39,0 18 18 – 395
24690.066624690.0666 6060 –– MM 1212 25 39,0 18 18 – 384
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3 EH 24700.EH 24700.

UchwytyUchwyty
krzyżowekrzyżowe

z łożyskiem osiowymz łożyskiem osiowym

Materia ł:Materiał:

Uchwyt:Uchwyt: l Termoplast (PA) Część wewnętrzna:Część wewnętrzna: l Stal do ulepszania
cieplnego, nitrowana,
czarna

Śruba:Śruba: l Jakość 8.8, oksydowane

Wskazówka:Wskazówka:

Zalety łożyska wzd łużnego:Zalety łożyska wzd łużnego:
– podwójna siła naprężająca z tą samą wielkością rękojeści dzięki zmniejszeniu tarcia powierzchniowego;
– ochrona elementu budowy dzięki stałym powierzchniom przylegania;
– niewielkie osadzanie dzięki wyższemu naprężeniu pierwotnemu w sworzniu lub w gwincie.

Zastosowanie w zakresie temperatur do maks. 80�C.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 d2
l
+2 d3

h1
»

h2
»

t1
min. t2 g

24700.004024700.0040 z gwintem wewnętrznym
(rysunek 1)(rysunek 1)

4040 MM 66 –– 24 27 15,0 12,5 5,0 45
24700.005024700.0050 5050 MM 88 –– 25 34 22,5 14,0 4,2 68
24700.006324700.0063 6363 MM 1010 –– 30 41 26,5 18,0 5,4 111
24700.008024700.0080 8080 MM 1212 –– 35 54 34,0 26,5 6,6 218

24700.004224700.0042 ze śrubą
(rysunek 2)(rysunek 2)

4040 MM 66 1515 24 27 15,0 – – 50
24700.004424700.0044 4040 MM 66 2525 24 27 15,0 – – 52
24700.005324700.0053 5050 MM 88 2020 25 34 22,5 – – 81
24700.005624700.0056 5050 MM 88 3535 25 34 22,5 – – 86
24700.006624700.0066 6363 MM 1010 3030 30 41 26,5 – – 137
24700.006824700.0068 6363 MM 1010 4040 30 41 26,5 – – 142
24700.008324700.0083 8080 MM 1212 3030 35 54 34,0 – – 258
24700.008724700.0087 8080 MM 1212 5050 35 54 34,0 – – 276
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EH 24730.EH 24730. "
ŚrubyŚruby
do uchwytówdo uchwytów
krzyżowychkrzyżowych

DIN 6335DIN 6335
tworzywo sztucznetworzywo sztuczne

>>> Wersja specjalna, np. inne długości lub śruby bez łba z mosiądzu / ze stali nierdzewnej - na żądanie. <<<

Materia ł:Materiał:

Uchwyt:Uchwyt: l Duroplast PF 31 DIN 7708,
czarny podbny do RAL 9005

Śruba:Śruba: l Stal, cynkowana galwanicznie

Wskazówka:Wskazówka:

Zastosowanie w zakresie temperatur do maks. 110�C .

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 d2 l g

24730.005124730.0051 kształt L 2525 MM 55 1010 6,7
24730.005324730.0053 2525 MM 55 1515 7,3
24730.005624730.0056 2525 MM 55 2020 7,5
24730.005824730.0058 2525 MM 55 2525 8,1
24730.005924730.0059 2525 MM 55 3030 8,9
24730.010124730.0101 3232 MM 66 1515 11,0
24730.010424730.0104 3232 MM 66 2020 12,0
24730.010624730.0106 3232 MM 66 2525 15,0
24730.010724730.0107 3232 MM 66 3030 16,0
24730.011024730.0110 3232 MM 66 4040 16,0
24730.015224730.0152 4040 MM 88 2020 24,0
24730.015424730.0154 4040 MM 88 2525 25,0
24730.015524730.0155 4040 MM 88 3030 26,0
24730.015824730.0158 4040 MM 88 4040 30,0
24730.016024730.0160 4040 MM 88 5050 32,0
24730.020224730.0202 5050 MM 1010 2525 41,0
24730.020324730.0203 5050 MM 1010 3030 48,0
24730.020624730.0206 5050 MM 1010 4040 51,0
24730.020824730.0208 5050 MM 1010 5050 56,0
24730.020924730.0209 5050 MM 1010 6060 69,0
24730.025124730.0251 6363 MM 1212 3030 86,0
24730.025424730.0254 6363 MM 1212 4040 93,0
24730.025624730.0256 6363 MM 1212 5050 99,0
24730.025724730.0257 6363 MM 1212 6060 105,0
24730.026024730.0260 6363 MM 1212 8080 112,0
24730.030224730.0302 8080 MM 1616 4040 198,0
24730.030424730.0304 8080 MM 1616 5050 175,0
24730.030524730.0305 8080 MM 1616 6060 219,0
24730.030824730.0308 8080 MM 1616 8080 251,0
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3 EH 24740.EH 24740.

ŚrubyŚruby
do uchwytówdo uchwytów
gwiazdowychgwiazdowych

DIN 6336DIN 6336
tworzywo sztucznetworzywo sztuczne>>> Wersja specjalna, np. inne długości lub śruby bez łba z mosiądzu / ze stali nierdzewnej - na żądanie. <<<

Materia ł:Materiał:

Uchwyt:Uchwyt: l Duroplast PF 31 DIN 7708,
czarny podbny do RAL 9005

Śruba:Śruba: l Stal, cynkowana galwanicznie

Wskazówka:Wskazówka:

Zastosowanie w zakresie temperatur do maks. 110�C .

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 d2 l g

24740.005124740.0051 kształt L 2525 MM 55 1010 7,3
24740.005324740.0053 2525 MM 55 1515 7,2
24740.005624740.0056 2525 MM 55 2020 8,7
24740.005824740.0058 2525 MM 55 2525 8,7
24740.005924740.0059 2525 MM 55 3030 9,2
24740.010124740.0101 3232 MM 66 1515 14,0
24740.010424740.0104 3232 MM 66 2020 14,0
24740.010624740.0106 3232 MM 66 2525 14,0
24740.010724740.0107 3232 MM 66 3030 16,0
24740.011024740.0110 3232 MM 66 4040 17,0
24740.015224740.0152 4040 MM 88 2020 28,0
24740.015424740.0154 4040 MM 88 2525 30,0
24740.015524740.0155 4040 MM 88 3030 32,0
24740.015824740.0158 4040 MM 88 4040 35,0
24740.016024740.0160 4040 MM 88 5050 38,0
24740.020224740.0202 5050 MM 1010 2525 51,0
24740.020324740.0203 5050 MM 1010 3030 54,0
24740.020624740.0206 5050 MM 1010 4040 60,0
24740.020824740.0208 5050 MM 1010 5050 64,0
24740.020924740.0209 5050 MM 1010 6060 77,0
24740.025124740.0251 6363 MM 1212 3030 101,0
24740.025424740.0254 6363 MM 1212 4040 108,0
24740.025624740.0256 6363 MM 1212 5050 115,0
24740.025724740.0257 6363 MM 1212 6060 121,0
24740.026024740.0260 6363 MM 1212 8080 143,0
24740.030224740.0302 8080 MM 1616 4040 223,0
24740.030424740.0304 8080 MM 1616 5050 237,0
24740.030524740.0305 8080 MM 1616 6060 232,0
24740.030824740.0308 8080 MM 1616 8080 274,0

www.halder.comwww.halder.com 319



EH 24750.EH 24750. "
UchwytyUchwyty
gwiazdowegwiazdowe

z tworzywaz tworzywa
sztucznegosztucznego

>>> Wersja specjalna, np. inny gwint - na żądanie. <<<

Materia ł:Materiał:

Uchwyt:Uchwyt: l Termoplast (PA 6),
czarny podobny do
RAL 9005

Tuleja gwintowana:Tuleja gwintowana: l Stal nierdzewna PPokrywa:Pokrywa: l Termoplast (PA),
czarny podobny do RAL 9005
biały podobny do RAL 9019
pomarańczowy podobny do
RAL 2004
żółty podobny do RAL 1016
niebieski podopbny do
RAL 5015

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +80�C .

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny

Nr zamów.Nr zamów.
bia łybia ły

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
żó łtyżó łty

Nr zamów.Nr zamów.
niebieskiniebieski d1 d2 d3 l1 l2 g

24750.003024750.0030 24750.003124750.0031 24750.003224750.0032 24750.003324750.0033 24750.003424750.0034 3030 MM 44 14,0 19 7 5,3
24750.003524750.0035 24750.003624750.0036 24750.003724750.0037 24750.003824750.0038 24750.003924750.0039 3030 MM 55 14,0 19 7 5,7
24750.004024750.0040 24750.004124750.0041 24750.004224750.0042 24750.004324750.0043 24750.004424750.0044 4040 MM 55 16,5 22 9 8,2
24750.004524750.0045 24750.004624750.0046 24750.004724750.0047 24750.004824750.0048 24750.004924750.0049 4040 MM 66 16,5 22 9 9,5
24750.005024750.0050 24750.005124750.0051 24750.005224750.0052 24750.005324750.0053 24750.005424750.0054 5050 MM 66 22,0 26 10 16,0
24750.005524750.0055 24750.005624750.0056 24750.005724750.0057 24750.005824750.0058 24750.005924750.0059 5050 MM 88 22,0 26 10 19,0
24750.006024750.0060 24750.006124750.0061 24750.006224750.0062 24750.006324750.0063 24750.006424750.0064 6262 MM 88 22,0 35 13 19,0
24750.006524750.0065 24750.006624750.0066 24750.006724750.0067 24750.006824750.0068 24750.006924750.0069 6262 MM 1010 22,0 35 13 39,0
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3 EH 24750.EH 24750.

ŚrubyŚruby
do uchwytówdo uchwytów
gwiazdowychgwiazdowych

tworzywo sztucznetworzywo sztuczne

>>> Wersja specjalna, np. inny gwint lub inne długości gwintu - na żądanie. <<<

Materia ł:Materiał:

Uchwyt:Uchwyt: l Termoplast (PA 6),
czarny podobny
do RAL 9005

Śruba:Śruba: l Stal nierdzewna PPokrywa:Pokrywa: l Termoplast (PA),
czarny podobny do RAL 9005
biały podobny do RAL 9019
pomarańczowy podobny
do RAL 2004
żółty podobny do RAL 1016
niebieski podobny
do RAL 5015

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +80�C .

Nr zamów.Nr zamów.
czarnyczarny

Nr zamów.Nr zamów.
bia łybia ły

Nr zamów.Nr zamów.
pomarańczowypomarańczowy

Nr zamów.Nr zamów.
żó łtyżó łty

Nr zamów.Nr zamów.
niebieskiniebieski d1 d2 l d3 l1 l2 g

24750.010024750.0100 24750.010124750.0101 24750.010224750.0102 24750.010324750.0103 24750.010424750.0104 3030 MM 44 1010 14,0 19 7 6,1
24750.011024750.0110 24750.011124750.0111 24750.011224750.0112 24750.011324750.0113 24750.011424750.0114 3030 MM 44 1414 14,0 19 7 6,6
24750.012024750.0120 24750.012124750.0121 24750.012224750.0122 24750.012324750.0123 24750.012424750.0124 3030 MM 44 1818 14,0 19 7 6,9
24750.013024750.0130 24750.013124750.0131 24750.013224750.0132 24750.013324750.0133 24750.013424750.0134 3030 MM 44 2323 14,0 19 7 7,3
24750.014024750.0140 24750.014124750.0141 24750.014224750.0142 24750.014324750.0143 24750.014424750.0144 3030 MM 44 2828 14,0 19 7 7,7
24750.015024750.0150 24750.015124750.0151 24750.015224750.0152 24750.015324750.0153 24750.015424750.0154 3030 MM 55 1010 14,0 19 7 7,1
24750.016024750.0160 24750.016124750.0161 24750.016224750.0162 24750.016324750.0163 24750.016424750.0164 3030 MM 55 1414 14,0 19 7 7,9
24750.017024750.0170 24750.017124750.0171 24750.017224750.0172 24750.017324750.0173 24750.017424750.0174 3030 MM 55 1818 14,0 19 7 8,4
24750.018024750.0180 24750.018124750.0181 24750.018224750.0182 24750.018324750.0183 24750.018424750.0184 3030 MM 55 2323 14,0 19 7 9,0
24750.019024750.0190 24750.019124750.0191 24750.019224750.0192 24750.019324750.0193 24750.019424750.0194 3030 MM 55 2828 14,0 19 7 9,0
24750.020024750.0200 24750.020124750.0201 24750.020224750.0202 24750.020324750.0203 24750.020424750.0204 4040 MM 55 1010 16,5 22 9 9,6
24750.021024750.0210 24750.021124750.0211 24750.021224750.0212 24750.021324750.0213 24750.021424750.0214 4040 MM 55 1414 16,5 22 9 10,0
24750.022024750.0220 24750.022124750.0221 24750.022224750.0222 24750.022324750.0223 24750.022424750.0224 4040 MM 55 1818 16,5 22 9 11,0
24750.023024750.0230 24750.023124750.0231 24750.023224750.0232 24750.023324750.0233 24750.023424750.0234 4040 MM 55 2323 16,5 22 9 12,0
24750.024024750.0240 24750.024124750.0241 24750.024224750.0242 24750.024324750.0243 24750.024424750.0244 4040 MM 55 2828 16,5 22 9 12,0
24750.025024750.0250 24750.025124750.0251 24750.025224750.0252 24750.025324750.0253 24750.025424750.0254 4040 MM 66 1414 16,5 22 9 12,0
24750.026024750.0260 24750.026124750.0261 24750.026224750.0262 24750.026324750.0263 24750.026424750.0264 4040 MM 66 1818 16,5 22 9 13,0
24750.027024750.0270 24750.027124750.0271 24750.027224750.0272 24750.027324750.0273 24750.027424750.0274 4040 MM 66 2323 16,5 22 9 14,0
24750.028024750.0280 24750.028124750.0281 24750.028224750.0282 24750.028324750.0283 24750.028424750.0284 4040 MM 66 2828 16,5 22 9 15,0
24750.029024750.0290 24750.029124750.0291 24750.029224750.0292 24750.029324750.0293 24750.029424750.0294 4040 MM 66 3838 16,5 22 9 16,0
24750.030024750.0300 24750.030124750.0301 24750.030224750.0302 24750.030324750.0303 24750.030424750.0304 5050 MM 66 1414 22,0 26 10 19,0
24750.031024750.0310 24750.031124750.0311 24750.031224750.0312 24750.031324750.0313 24750.031424750.0314 5050 MM 66 1818 22,0 26 10 19,0
24750.032024750.0320 24750.032124750.0321 24750.032224750.0322 24750.032324750.0323 24750.032424750.0324 5050 MM 66 2323 22,0 26 10 20,0
24750.033024750.0330 24750.033124750.0331 24750.033224750.0332 24750.033324750.0333 24750.033424750.0334 5050 MM 66 2828 22,0 26 10 21,0
24750.034024750.0340 24750.034124750.0341 24750.034224750.0342 24750.034324750.0343 24750.034424750.0344 5050 MM 66 3838 22,0 26 10 23,0
24750.035024750.0350 24750.035124750.0351 24750.035224750.0352 24750.035324750.0353 24750.035424750.0354 5050 MM 88 1818 22,0 26 10 26,0
24750.036024750.0360 24750.036124750.0361 24750.036224750.0362 24750.036324750.0363 24750.036424750.0364 5050 MM 88 2323 22,0 26 10 27,0
24750.037024750.0370 24750.037124750.0371 24750.037224750.0372 24750.037324750.0373 24750.037424750.0374 5050 MM 88 2828 22,0 26 10 29,0
24750.038024750.0380 24750.038124750.0381 24750.038224750.0382 24750.038324750.0383 24750.038424750.0384 5050 MM 88 3838 22,0 26 10 32,0
24750.039024750.0390 24750.039124750.0391 24750.039224750.0392 24750.039324750.0393 24750.039424750.0394 5050 MM 88 4848 22,0 26 10 35,0
24750.040024750.0400 24750.040124750.0401 24750.040224750.0402 24750.040324750.0403 24750.040424750.0404 6262 MM 88 1818 22,0 35 13 40,0
24750.041024750.0410 24750.041124750.0411 24750.041224750.0412 24750.041324750.0413 24750.041424750.0414 6262 MM 88 2323 22,0 35 13 41,0
24750.042024750.0420 24750.042124750.0421 24750.042224750.0422 24750.042324750.0423 24750.042424750.0424 6262 MM 88 2828 22,0 35 13 43,0
24750.043024750.0430 24750.043124750.0431 24750.043224750.0432 24750.043324750.0433 24750.043424750.0434 6262 MM 88 3838 22,0 35 13 46,0
24750.044024750.0440 24750.044124750.0441 24750.044224750.0442 24750.044324750.0443 24750.044424750.0444 6262 MM 88 4848 22,0 35 13 49,0
24750.045024750.0450 24750.045124750.0451 24750.045224750.0452 24750.045324750.0453 24750.045424750.0454 6262 MM 1010 2323 22,0 35 13 51,0
24750.046024750.0460 24750.046124750.0461 24750.046224750.0462 24750.046324750.0463 24750.046424750.0464 6262 MM 1010 2828 22,0 35 13 54,0
24750.047024750.0470 24750.047124750.0471 24750.047224750.0472 24750.047324750.0473 24750.047424750.0474 6262 MM 1010 3838 22,0 35 13 59,0
24750.048024750.0480 24750.048124750.0481 24750.048224750.0482 24750.048324750.0483 24750.048424750.0484 6262 MM 1010 4848 22,0 35 13 64,0
24750.049024750.0490 24750.049124750.0491 24750.049224750.0492 24750.049324750.0493 24750.049424750.0494 6262 MM 1010 5858 22,0 35 13 69,0
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EH 24760.EH 24760. "
PłaskiePłaskie
nakrętkinakrętki
radełkoweradełkowe

DIN 467DIN 467

Materia ł:Materiał:
l Stal, jakość 5, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305, obrabiana strumienionowo na matowo

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna d1 d2 d3 h k g

24760.003024760.0030 24760.023024760.0230 MM 33 12 6 3 2,5 2,1
24760.004024760.0040 24760.024024760.0240 MM 44 16 8 4 3,5 5,0
24760.005024760.0050 24760.025024760.0250 MM 55 20 10 5 4,0 9,4
24760.006024760.0060 24760.026024760.0260 MM 66 24 12 6 5,0 17,0
24760.008024760.0080 24760.028024760.0280 MM 88 30 16 8 6,0 32,0
24760.010024760.0100 24760.030024760.0300 MM 1010 36 20 10 8,0 61,0
24760.012024760.0120* –– MM 1212 40 22 12 10,0 92,0

* Wymiar nie jest ujęty w normie DIN.
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3 EH 24770.EH 24770.

P łaskie śrubyP łaskie śruby
radełkoweradełkowe

DIN 653DIN 653

Materia ł:Materiał:
l Stal, jakość 5.8, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305, obrabiana strumienionowo na matowo

Wskazówka:Wskazówka:

Śruby radełkowane wykonane są z jednego kawałka i z gwintem do łba (oznaczenie DIN: A).

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna d1 l d2 k g

24770.007224770.0072 –– MM 33 66 12 2,5 2,3
24770.007324770.0073 –– MM 33 88 12 2,5 2,4
24770.007424770.0074 –– MM 33 1010 12 2,5 2,5
24770.007724770.0077 –– MM 33 1616 12 2,5 2,7
24770.009224770.0092 24770.029224770.0292 MM 44 88 16 3,5 5,6
24770.009324770.0093 24770.029324770.0293 MM 44 1010 16 3,5 5,7
24770.009424770.0094 24770.029424770.0294 MM 44 1212 16 3,5 6,1
24770.009624770.0096 24770.029624770.0296 MM 44 1616 16 3,5 6,2
24770.009824770.0098 –– MM 44 2020 16 3,5 6,6
24770.010024770.0100 –– MM 44 2525 16 3,5 7,0
24770.011224770.0112 24770.031224770.0312 MM 55 1010 20 4,0 10,0
24770.011324770.0113 24770.031324770.0313 MM 55 1212 20 4,0 11,0
24770.011524770.0115 24770.031524770.0315 MM 55 1616 20 4,0 12,0
24770.011724770.0117 24770.031724770.0317 MM 55 2020 20 4,0 12,0
24770.011924770.0119 –– MM 55 2525 20 4,0 12,0
24770.012124770.0121 –– MM 55 3030 20 4,0 13,0
24770.013224770.0132 24770.033224770.0332 MM 66 1212 24 5,0 18,0
24770.013424770.0134 24770.033424770.0334 MM 66 1616 24 5,0 20,0
24770.013624770.0136 24770.033624770.0336 MM 66 2020 24 5,0 20,0
24770.013824770.0138 24770.033824770.0338 MM 66 2525 24 5,0 20,0
24770.014024770.0140 –– MM 66 3030 24 5,0 22,0
24770.015424770.0154 24770.035424770.0354 MM 88 2020 30 6,0 37,0
24770.015624770.0156 24770.035624770.0356 MM 88 2525 30 6,0 39,0
24770.015824770.0158 24770.035824770.0358 MM 88 3030 30 6,0 41,0
24770.016024770.0160 –– MM 88 3535 30 6,0 42,0
24770.016124770.0161 –– MM 88 4040 30 6,0 44,0
24770.017224770.0172 24770.037224770.0372 MM 1010 2020 36 8,0 71,0
24770.017424770.0174 24770.037424770.0374 MM 1010 2525 36 8,0 72,0
24770.017624770.0176 24770.037624770.0376 MM 1010 3030 36 8,0 76,0
24770.018024770.0180 24770.038024770.0380 MM 1010 4040 36 8,0 80,0
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EH 24780.EH 24780. "
WysokieWysokie
nakrętkinakrętki
radełkoweradełkowe

DIN 466DIN 466

Materia ł:Materiał:
l Stal, jakość 5, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305, obrabiana strumienionowo na matowo

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna d1 d2 d3 h k g

24780.003024780.0030 –– MM 33 12 6 7,5 2,5 2,9
24780.004024780.0040 24780.024024780.0240 MM 44 16 8 9,5 3,5 6,7
24780.005024780.0050 24780.025024780.0250 MM 55 20 10 11,5 4,0 12,0
24780.006024780.0060 24780.026024780.0260 MM 66 24 12 15,0 5,0 23,0
24780.008024780.0080 24780.028024780.0280 MM 88 30 16 18,0 6,0 44,0
24780.010024780.0100 24780.030024780.0300 MM 1010 36 20 23,0 8,0 85,0
24780.012024780.0120* –– MM 1212 40 22 25,0 10,0 119,0

* Wymiar nie jest ujęty w normie DIN.
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3 EH 24790.EH 24790.

Wysokie śrubyWysokie śruby
radełkoweradełkowe

DIN 464DIN 464

Materia ł:Materiał:
l Stal, jakość 5.8, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305, obrabiana strumienionowo na matowo

Wskazówka:Wskazówka:

Śruby radełkowane wykonane są z jednego kawałka. Wbrew normie są zasadniczo produkowane z gwintem od łba i bez
wcięcia na końcu gwinta.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna d1 l d2 d3 h k g

24790.007424790.0074 –– MM 33 66 12 6 7,5 2,5 3,7
24790.007624790.0076 –– MM 33 1010 12 6 7,5 2,5 3,8
24790.007724790.0077 –– MM 33 1212 12 6 7,5 2,5 4,0
24790.007924790.0079 –– MM 33 1616 12 6 7,5 2,5 4,0
24790.009224790.0092 –– MM 44 55 16 8 9,5 3,5 7,7
24790.009424790.0094 24790.029424790.0294 MM 44 88 16 8 9,5 3,5 7,9
24790.009524790.0095 24790.029524790.0295 MM 44 1010 16 8 9,5 3,5 8,1
24790.009624790.0096 24790.029624790.0296 MM 44 1212 16 8 9,5 3,5 8,3
24790.009824790.0098 24790.029824790.0298 MM 44 1616 16 8 9,5 3,5 8,4
24790.010024790.0100 –– MM 44 2020 16 8 9,5 3,5 9,1
24790.010224790.0102 –– MM 44 2525 16 8 9,5 3,5 9,0
24790.011224790.0112 –– MM 55 66 20 10 11,5 4,0 14,0
24790.011324790.0113 –– MM 55 88 20 10 11,5 4,0 15,0
24790.011424790.0114 24790.031424790.0314 MM 55 1010 20 10 11,5 4,0 15,0
24790.011524790.0115 24790.031524790.0315 MM 55 1212 20 10 11,5 4,0 15,0
24790.011724790.0117 24790.031724790.0317 MM 55 1616 20 10 11,5 4,0 16,0
24790.011924790.0119 24790.031924790.0319 MM 55 2020 20 10 11,5 4,0 16,0
24790.012124790.0121 24790.032124790.0321 MM 55 2525 20 10 11,5 4,0 17,0
24790.012324790.0123 –– MM 55 3030 20 10 11,5 4,0 17,0
24790.013224790.0132 –– MM 66 88 24 12 15,0 5,0 28,0
24790.013324790.0133 –– MM 66 1010 24 12 15,0 5,0 27,0
24790.013424790.0134 24790.033424790.0334 MM 66 1212 24 12 15,0 5,0 28,0
24790.013624790.0136 24790.033624790.0336 MM 66 1616 24 12 15,0 5,0 28,0
24790.013824790.0138 24790.033824790.0338 MM 66 2020 24 12 15,0 5,0 29,0
24790.014024790.0140 24790.034024790.0340 MM 66 2525 24 12 15,0 5,0 30,0
24790.014224790.0142 24790.034224790.0342 MM 66 3030 24 12 15,0 5,0 31,0
24790.014424790.0144 –– MM 66 3535 24 12 15,0 5,0 31,0
24790.015224790.0152 –– MM 88 1212 30 16 18,0 6,0 53,0
24790.015424790.0154 24790.035424790.0354 MM 88 1616 30 16 18,0 6,0 55,0
24790.015624790.0156 24790.035624790.0356 MM 88 2020 30 16 18,0 6,0 56,0
24790.015824790.0158 24790.035824790.0358 MM 88 2525 30 16 18,0 6,0 58,0
24790.016024790.0160 24790.036024790.0360 MM 88 3030 30 16 18,0 6,0 60,0
24790.016224790.0162 –– MM 88 3535 30 16 18,0 6,0 50,0
24790.016424790.0164 –– MM 88 4040 30 16 18,0 6,0 61,0
24790.017324790.0173 –– MM 1010 2020 36 20 23,0 8,0 106,0
24790.017524790.0175 –– MM 1010 2525 36 20 23,0 8,0 109,0
24790.017724790.0177 –– MM 1010 3030 36 20 23,0 8,0 112,0
24790.017924790.0179 –– MM 1010 3535 36 20 23,0 8,0 116,0
24790.018124790.0181 –– MM 1010 4040 36 20 23,0 8,0 116,0
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EH 24820.EH 24820. "
NakrętkiNakrętki
radełkoweradełkowe
wklęsłewklęsłe
tworzywo sztucznetworzywo sztuczne

Materia ł:Materiał:

Uchwyt:Uchwyt: l Termoplast (PA), czarny Tuleja:Tuleja: l Stal, cynkowana galwanicznie

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +80�C .

Nr zamów.Nr zamów. d1 d2 d3 d4 h k l g

24820.000424820.0004 MM 44 9 12 19 14,0 8,0 9,0 4,5
24820.000524820.0005 MM 55 9 12 19 14,0 8,0 9,0 4,0
24820.000624820.0006 MM 66 12 14 24 16,5 9,5 10,5 7,0
24820.000824820.0008 MM 88 14 16 30 19,5 11,0 11,5 10,0
24820.001024820.0010 MM 1010 16 18 36 22,5 12,5 14,0 15,0
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3 EH 24830.EH 24830.

ŚrubyŚruby
radełkoweradełkowe

wklęs łewklęs łe
tworzywo sztucznetworzywo sztuczne

Materia ł:Materiał:

Uchwyt:Uchwyt: l Termoplast (PA), czarny Śruba:Śruba: l Stal, cynkowana galwanicznie

Wskazówka:Wskazówka:

Stosowanie w zakresie temperatur od -30�C do +80�C .

Nr zamów.Nr zamów. d1 l d2 d3 d4 h k g

24830.003224830.0032 MM 44 1515 9 12 19 14,0 8,0 4,0
24830.003424830.0034 MM 44 2020 9 12 19 14,0 8,0 4,2
24830.004224830.0042 MM 55 1010 9 12 19 14,0 8,0 4,3
24830.004524830.0045 MM 55 2020 9 12 19 14,0 8,0 5,5
24830.004624830.0046 MM 55 2525 9 12 19 14,0 8,0 6,0
24830.005324830.0053 MM 66 1616 11 14 24 16,5 9,5 8,0
24830.005424830.0054 MM 66 2020 11 14 24 16,5 9,5 9,0
24830.005724830.0057 MM 66 3030 11 14 24 16,5 9,5 10,0
24830.006224830.0062 MM 88 2020 13 16 30 19,5 11,0 16,0
24830.006424830.0064 MM 88 2525 13 16 30 19,5 11,0 17,0
24830.006524830.0065 MM 88 3030 13 16 30 19,5 11,0 19,0
24830.007224830.0072 MM 1010 2525 15 18 36 22,5 12,5 31,0
24830.007424830.0074 MM 1010 3030 15 18 36 22,5 12,5 33,0
24830.007624830.0076 MM 1010 4040 15 18 36 22,5 12,5 38,0
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EH 24890.EH 24890. "
ŚrubyŚruby
mocującemocujące
DIN 6332DIN 6332

wkręty bez łba,wkręty bez łba,
kombinowanekombinowane
z różnymi uchwytamiz różnymi uchwytami

Wersja:
Wkręt bez łba sklejony z częścią rękojeści, DIN 99 dodatkowe trzpienie.
Śruby mocujące dostarczane bbezbez lub zzz trzpieniem dociskowym DIN 6311, proszę podać w zamówieniu.

Wskazówka:Wskazówka:

Wszystkie śruby napinające wykonywane są tylko na zamówienie. Posiadamy zapas części pojedynczych.
Opis według przykładu zamówienia - bez numeru zamówienia.

d1 l1
DIN 6332

l2
Długości

znamionowe
gwintów

rysunek 1rysunek 1

l3
Długości

znamionowe
gwintów

rysunek 2rysunek 2

l4
Długości

znamionowe
gwintów

rysunek 3rysunek 3

l5

rysunek 4rysunek 4

M 6 30 20 22 20 2,1

M 6 50 40 42 40 2,1

M 8 40 27 30 28 3,0

M 8 60 47 50 48 3,0

M 10 60 44 48 45 3,6

M 10 80 64 68 65 3,6

M 12 60 40 46 41 4,6

M 12 80 60 66 61 4,6

M 12 100 80 86 81 4,6

M 16 80 55 - 55 5,4

M 16 100 75 - 75 5,4

M 16 125 100 - 100 5,4

M 20 100 - - 70 5,5

M 20 125 - - 95 5,5

M 20 150 - - 120 5,5

Rysunek 1Rysunek 1
Śruba mocująca z:
l uchwytem krzyżowym DIN 6335 z żeliwa szarego lub z
tworzywa sztucznego

l uchwytem z rękojeścią gwiazdową DIN 6336 z żeliwa sza-
rego lub z tworzywa sztucznego

Rysunek 2Rysunek 2
Śruba mocująca z nakrętką radełkową DIN 6303

Rysunek 3Rysunek 3
Śruba mocująca z:
l uchwytem stożkowym DIN 99
l dźwignią zaciskową EH 24400.
l dźwigniąmocującą EH 24430.
l dźwigniąmocującą EH 24440.
Rysunek 4Rysunek 4
Śruba mocująca z elementem dociskowym DIN 6311

Przykład zamόwienia:Przykład zamόwienia:

Śruba mocująca, z uchwytem z rękojeścią gwiazdową
DIN 6336 z żeliwa szarego i wkrętem bez łba
M 10 x 60 DIN 6332, bez trzpienia dociskowego DIN 6311

Nazwa:Nazwa:

Śruba mocująca M 10 x 60 DIN 6332Śruba mocująca M 10 x 60 DIN 6332
z DIN 6336 z żeliwa szarego bez trzpieniaz DIN 6336 z żeliwa szarego bez trzpienia
dociskowegodociskowego
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