
KBS 50KBS 50 Spannelemente
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6
6
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6.6
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8.6
8.6
8.6
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115
105
120
140
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100
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115
115
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115
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70
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115
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100
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100
105

3800
3900
5300
15600
15600
15600
15600
25400
25400
25400
25400
25400
36000
36000
36000
36000
36000
36000
45000
54000
54000
54000
66000
66000
99000
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132000
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157200
157200
157200
209600
209600
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0.0012
0.0014
0.0015
0.0017
0.0018
0.0021
0.0023
0.0049
0.0053
0.0055
0.0058
0.0061
0.0078
0.0082
0.0072
0.008
0.010
0.009
0.012
0.010
0.017
0.020
0.021
0.023
0.028
0.042
0.045
0.047
0.050
0.067
0.072
0.077
0.079
0.110
0.130
0.190

KBS 50 - 24 x 28

BESTELLBEISPIEL:

Die empfohlenen Bearbeitungstoleranzen für die Druckflächen sind:
Welle h 8 Nabe H 8
Recommended machining tolerances:
Shaft h 8 Hub H 8

Spannelement
Locking Element

BESTELLBEISPIEL
ORDER CODE:
Bei einer Welle mit ø 24 mm und Drehmoment 73 Nm
For a shaft with d=24 mm and a transmissible torque value
lower than or equal to 73 Nm
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