KBS 71

Spannsatz
Locking Device

Die empfohlenen Bearbeitungstoleranzen fur die Druckfléchen sind:
Welle h 8 Nabe H 8

Recommended machining tolerances:

Shaft h 8 Hub H 8

BESTELLBEISPIEL:
ORDER CODE:

Bei einer Welle mit @ 30 mm und max. Drehmoment 650 Nm
For a shaft with d=30 mm and a transmissible torque value
lower than or equal to 650 Nm

KBS 71 - 30 x 55

Spannsatze
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19x47 300 45 26 31 39 228
20x47 320 45 26 31 39 231

30x55 650 45 26 31 39 226
32x60 800 45 26 31 39 201
35x60 860 45 26 31 39 206

70x110
75x115
80x120

100x145
110x155
120x165

160x210 33150 90 51 59 84 202
170x225 34000 90 51 59 84 161
180x235 34250 90 51 59 | 84 157
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98

121
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4 Mé6x25 17 0.35
4 Méx25 17 0.34

6 M6x25 17 0.45
8 M6x25 17 0.45
8 M6x25 17 0.46

M10x35
M10x35
M10x35

M12x45
M12x45
M12x45

10 M14x45 [ 230 | 8.50
12 M14x45 | 230 | 9.50
12 M14x45 | 230 | 10.30
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