Sprzegto przecigzeniowe
ze sprezynami talerzowymi

Typ RT

Mechanizm dziatania

68-2

Zalety

= Korzystne cenowo proste sprze-
gto poslizgowe

= MozliwoS¢ regulacji przy wysta-
pieniu zuzycia oktadzin ciernych

= 12 wielko$ci w zakresie momentu
obrotowego od 0,5 Nm do 10 000
Nm

Zasada sprezyn talerzowych

Sprezyny talerzowe wytwarzajg site
dociskowg na okftadziny cierne. Z
uwagi na stromy przebieg charaktery-
styki sity dociskowej w sprzegtach ze
sprezynami talerzowymi, wraz ze zu-
zyciem oktadzin ciernych regulowane
musi by¢ napiecie wstepnie sprezyn
talerzowych. Dlatego zaleca sie sto-
sowanie tych sprzegiet do rzadkich i
krotko trwajacych cykli poslizgowych.

Sposob dziatania

= Po osiggnieciu nastawionego gra-
nicznego momentu obrotowego $li-
zga sie cze$¢ przytgczeniowa (np.
koto tancuchowe).

» Podczas poslizgu cze$¢ napedzana
i napedowa obracajg sie wzgledem
siebie, nadal przenoszony jest na-
stawiony graniczny moment obro-
towy.

= Poslizg wywotuje duze rozpraszanie
energii.

= Ponowne zatgczanie nie jest wyma-
gane.
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Sprzegto przecigzeniowe
ze sprezynami talerzowymi

Typ RT

wielkos¢ 30

wielkos¢ 40 do 85

wielkos$¢ 95 do 170

wielkos¢ 200 do 280

69-1

Dane techniczne i wymiary

Typ Nr art. Mopn;zlr;: gcl:br. Omb;Ic()g . gtw 6 r1 )dH7 . A B Bxs) c D E L G
min ' maks ’~ maks maks
[Nm] min™] | (mm] | [mm] | [mm] | fmm] | mm] | [mm] | {mm] | mm] | mm] | [mm] | mm]
RT 30.1 4476.003.001 05- 5 1500 | 55 | 11 12 9 6 6 18 30 21 31| 2,5
RT 30.2 4476.003.002 1- 10 1500 | 55 | 11 12 9 6 6 18 30 21 31| 2,5
RT 40.1 4476.004.001 5- 15 800 8 14 | 16 8 7 8 22 40 26 28 | 2,8
RT 40.2 4476.004.002 8- 28 800 8 14 | 16 8 7 8 22 40 26 28 | 2,8
RT 40.3 4476.004.003 12- 40 800 8 14 | 16 8 7 8 22 40 26 28 | 2,8
RT 45.1 4476.004.501 9- 30 700 8 20 | 22 | 8,5 8 9 32 45 35 33 3
RT 45.2 4476.004.502 14- 55 700 8 20 | 22 | 8,5 8 9 32 45 35 33 3
RT 45.3 4476.004.503 15- 70 700 8 20 | 22 | 8,5 8 9 32 45 35 33 3
RT 65.1 4476.006.501 20- 70 700 11 22 | 25 16 13 14 36 65 45 50 4
RT 65.2 4476.006.502 32- 120 700 11 22 | 25 16 13 14 36 65 45 50 4
RT 85.1 4476.008.501 16 - 130 600 16 | 30 | 30 17 15 16 42 85 52 55 4
RT 85.2 4476.008.502 26 - 240 600 16 | 30 | 30 17 15 16 42 85 52 | 55 4
RT 95.1 4476.009.501 22 - 190 600 16 | 35 | 38 18 15 16 52 95 60 66 4
RT 95.2 4476.009.502 32- 340 600 16 | 35 | 38 18 15 16 52 95 60 66 4
RT 120.1 | 4476.012.001 25- 350 500 21 45 | 48 | 21 20 21 64 | 120 73 77 4
RT 120.2 | 4476.012.002 48 - 650 500 21 | 45 | 48 | 21 20 21 64 | 120 73 77 4
RT 140.1 | 4476.014.001 110 - 650 400 21 60 | 60 | 23 20 22 85 | 140 90 86 4
RT 140.2 | 4476.014.002 125 -1 200 400 21 60 | 60 | 23 20 22 85 | 140 90 86 4
RT 170.1 | 4476.017.001 80 -1 000 350 29 | 65 | 70 | 26,5| 20 24 90 | 170 | 100 93 | 4,6
RT 170.2 | 4476.017.002 200 - 1 800 350 29 | 65 | 70 | 26,5| 20 24 90 | 170 | 100 93 | 4,6
RT 200.1 | 4476.020.001 636 - 2 200 250 37 | 80 | 80 | 27 20 24 | 110 | 200 | 120 | 105 5
RT 200.2 | 4476.020.001 890 - 4 000 250 37 | 80 | 80 | 27 20 24 | 110 | 200 | 120 | 105 5
RT 254.1 | 4476.025.401 | 1145 -3 800 200 50 | 90 | 100 | 33 29 32 | 125 | 254 | 140 | 120 5
RT 254.2 | 4476.025.402 | 2 067 - 6 800 200 50 | 90 | 100 | 33 29 32 | 125 | 254 | 140 | 120 5
RT 280.1 | 4476.028.001 | 1510 -5 500 180 50 | 120 | 120 | 33 29 32 | 155 | 280 | 170 | 120 5
RT 280.2 | 4476.028.002 | 2 544 -10 000 180 50 | 120 | 120 | 33 29 32 | 155 | 280 | 170 | 120 5

7

wpust wg normy DIN 6885, ark.1 , tolerancja szerokosci rowka JS9

wpust wg normy DIN 6885, ark.3 , tolerancja szerokosci rowka JS9
jezeli wymiar B+G+1,5 mm > Bx woéwczas uzy¢ nalezy dwie tulejki slizgowe (nie dotyczy RT 30.X)

Forma dostawy
Sprzegta przecigzeniowe dostar-
czane sg z otworem wstepnym
razem z tulejkg $lizgowq i oktadzi-
nami ciernymi, jesli nie zamoéwiono

inacze;.

Wyposazenie
o wszystkie typy dostepne sg réw-
niez z kotem tancuchowym

Przy zamowieniu nalezy poda¢

o typ sprzegta przecigzeniowego

o jeSli zgdany bedzie otwor goto-
wy, podac Srednice d.
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