Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - synchroniczne, tzw. grzechotka
z podwojnymi rolkami

Typ SA...

zataczone

Zasada dzialania

rozlaczone

Zalety

e Duza niezmienno$¢ momentu ob-
rotowego w trakcie catej eksplo-
atacji dzieki zastosowaniu po-
dwojnych rolek

e Ponowne zatgczenie po petnym
obrocie sprzegta, tj. po 360°

e Momenty obrotowe az do
10 000 Nm

¢ Do watdw o Srednicy do 125 mm

Zasada dziatania podwojnych rolek

Moment obrotowy przenoszony jest
przez sze$¢ par rolek dociskanych
sprezynami Srubowymi do rowkéw. W
chwili osiggniecia nastawionego, gra-
nicznego momentu obrotowego rolki
walcowe pokonujgc site dociskowg
sprezyn Srubowych, wydostajg sie z
zagtebien i tocza sie po sobie. Ta wia-
Sciwos¢ oraz zastosowanie specjalnej
geometrii zagtebien dajg sprzegtu Sl-
KUMAT SA duzg statoS¢ momentu
obrotowego w trakcie eksploatacji. Z
powodu niesymetrycznego roztozenia
rowkow ponowne zatgczenie sprzegta
nastepuje synchronicznie, po petnym
obrocie o 360°

Sposob dziatania

W momencie osiggniecia nastawione-
go granicznego momentu obrotowego
SIKUMAT SA przeskakuje, zasada
tzw. grzechotki.

Po usunieciu przecigzenia SIKUMAT
SA zatgcza sie ponownie automatycz-
nie w pozycji wyjsciowej co 360°

W opcji dostepny jest specjalny wy-
tacznik graniczny umozliwiajgcy zasy-
gnalizowanie momentu wystgpienia
przecigzenia. Dzieki temu naped moze
zosta¢ natychmiast wylgczony lub za-
inicjiowa¢ mozna inne dziatanie.
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Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - synchroniczne, tzw. grzechotka

z podwojnymi rolkami

Dostepne wykonania

Typ SA — wykonanie podstawowe z kotnierzem
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Typ SAE - z elastycznym sprzegtem do watow
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Typ SAL - ze sztywnym sprzegtem do watow
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Wskazoéwki

Regulacja momentu obrot.

Zasadniczo ustawienie gra-
nicznego momentu obrotowe-
go odbywa sie na zyczenie
klienta w fabryce. Regulacja
badz zmiana momentu mozli-
wa jest réwniez do wykonania
przez klienta, jednak nie moze
dokonywac¢ tego operator bez
upowaznienia. Szczegoty znaj-
dujg sie w instrukcji obstugi
sprzegta SIKUMAT SA.

Wytacznik graniczny

Wytacznik graniczny sygnalizu-
je wystgpienie przecigzenia w
sposob bezdotykowy za pomo-
cq indukcyjnego czujnika zbli-
zeniowego wzglednie czujnika
mechanicznego. Szczegoty
podano na stronach 62 i 63.

Do zabudowy két tancuchowych, kot pa-
sowych, zebatych itp.

tozyskowanie czeSci przytgczeniowej ma
miejsce na wale i wykonywane jest przez
klienta.

Strona 34

Z dtugg piastg przeznaczong do zabudo-
wy szerokich czesci. tozysko $lizgowe
dostarczane jest w komplecie.

Strona 35

Do elastycznego potgczenia dwdch wa-
téw. Elastyczne elementy sg odporne na
olej.

Strona 36

Do sztywnego potgczenia dwoch watdw.
Mozliwe jest wyréwnanie duzych prze-
mieszczen promieniowych i osiowych

Strona 37
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Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - synchroniczne, tzw. grzechotka
z podwojnymi rolkami

Typ SA — wykonanie podstawowe z kotnierzem
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Dane techniczne

Wykonanie
Typ Nr art. Graniczny | Obroty
moment maks.
obrot.
[Nm] [min™"]
SA 4 | 4470.004.800 7 - 80 1500
SA 7 |4470.007.800 26 - 310 800
SA 11 | 4470.011.800 | 105 -1 250 500
SA 14 | 4470.014.800 | 210 - 2 500 400
SA 18 | 4470.018.800 | 420 - 5000 315
SA 22 | 4470.022.800 | 840 -10 000 250
Wymiary
Otword | g | p | Dy |F, | Fs |G| H | L |S | T |z |Droga
Typ Nr art. min. | maks zat.
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
SA 4 | 4470.004.800 9 25 8 80| 80| 27| 90 |[M6| 11 711 24 71 3 1,6
SA 7 |4470.007.800 | 25 40 | 10 | 125|125 | 43| 140 (M8 | 19 [ 109 | 38 | 109 3 2,5
SA 11 | 4470.011.800 | 30 65| 15 | 180|200| 75| 212 |(M10| 16 |175| 61| 160 | 6 4,0
SA 14 | 4470.014.800 | 50 80| 20 | 224 | - 95| 224 M12| 18 | 180 | 87| 200 | 6 5,0
SA 18 | 4470.018.800| 65 | 100 | 24 | 280 | - 118 | 280 (M 16| 25 | 224|110 | 250 | 6 6,2
SA 22 |4470.022.800 | 80 | 125 | 30 | 355 | - 150 | 355 M 20| 30 | 280 | 140 | 315 | 6 8,0
rowek wpustowy wg DIN 6885, ark. 1, tolerancja szerokosci rowka JS9
Przykiad zaméwienia
Przy zamawianiu nalezx Typ Nr art. Graniczny mom_ent_ otwér d Zwqucznikiem_gra-
podac: obrot. do nastawienia nicznym (opcja)
SA 4 4470.004.800 9 Nm 12 mm patrz str. 62 i 63

34




Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - synchroniczne, tzw. grzechotka

z podwojnymi rolkami

Typ SAG — wykonanie z dtugg piasta
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Po zadziataniu ogranicznika nalezy natychmiast zatrzymac urzadzenie. 351
Dane techniczne
Wykonanie
Typ Nr art. Graniczny | Obroty
moment maks.
obrot.
[Nm] [min™"]
SAG 4 | 4470.104.800 7 - 80 1500
SAG 7 | 4470.107.800| 26 - 310 800
SAG 11 | 4470.111.800 | 105 - 1 250 500
SAG 14 | 4470.114.800 | 210 - 2 500 400
Wymiary
Otwérdi | ¢ | b Dy |F |G | H|L |M|Q|S, | T|z| z |Droga
Typ Nr art. min. | maks zat.
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] [ [mm]
SAG 4 |4470.104.800 9 25| 25| 80| 80| 90|M6| 11 |103| 55|32 | 24| 71| 3| 39| 1,6
SAG 7 |4470.107.800 | 25 40 | 40 [125|125({140| M8 | 19 |155| 80| 46 | 38(109| 3 | 55| 2,5
SAG 11 | 4470.111.800 | 40 65 | 63 [180(200(212|M10| 16 |250|120| 75 | 61|160| 6 | 87 | 4,0
SAG 14 | 4470.114.800 | 50 80 | 80 224|224 |224 \M12| 18 |275|155| 95 | 87|200| 6 | 109 | 5,0
otwor dy jest 00,2 ...0,5 mm wigkszy od otworu dq — dla wielkoéci 4 i 7
otwoér dy jest 00,5 ...1,0 mm wiekszy od otworu dq — dla wielkosci 11i 14
rowek wpustowy wg DIN 6885, ark. 1, tolerancja szerokosci rowka P9
Przyktad zaméwienia
Przy zamawianiu nalezy Typ Nr art. Graniczny moment Otwér d4 Z wytacznikiem gra-
podac: obrot. do nastawienia nicznym (opcja)
SAG 4 4470.104.800 27 Nm 16 mm patrz str. 62 i 63
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Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - synchroniczne, tzw. grzechotka
z podwojnymi rolkami

Typ SAE - wykonanie z elastycznym sprzegtem do watéw
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Dane techniczne
Wykonanie
Typ Nr art. Granicz. mo- | Obroty
ment obrot. maks.
[Nm] [min™"]
SAE 4 |4470.604.800 7 - 80 1500
SAE 7 | 4470.607.800| 26 - 310 800
SAE 11 | 4470.611.800 | 105 -1 250 500
SAE 14 | 4470.614.800 | 210 - 2 500 400
SAE 18 | 4470.618.800 | 420 - 5000 315
SAE 22 | 4470.622.800 | 840 -10 000 250
Wymiary
Otwor dq | Otwérd, | A | Dy | E F;/L|O|[S|U|V|W]|Z |z |Droga
Typ Nr art. min. |maks | min. maks zal.
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] |[mm]|[mm] |[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]| [mm]
SAE 4 |4470.604.800 9 25 5 45 [114| 80| 72| 90| 63(146| 47| 28| 19 | 75| 41| 63| 1,6
SAE 7 |4470.607.800 | 25 40 | 20 60 (158|140| 96(140| 99|221| 71| 39| 21 |112| 61| 97| 2,5
SAE 11 | 4470.611.800 | 30 65| 25 80 {230(212|130({212|160|318|114| 49| 21 |[143| 82(124| 4,0
SAE 14 | 4470.614.800 | 50 80 | 45 | 100 |294 224160 |224|160|359| 93| 56| 17 |179| 97|153| 5,0
SAE 18 | 4470.618.800 | 65 | 100 | 60 | 120 {330|280|195|280({200(430|114| 80| 25 |206|116|179| 6,2
SAE 22 | 4470.622.800 | 80 | 125 | 75 | 160 |432|355|255|355|250(563|140|104 | 31 (283|160|247| 8,0
rowek wpustowy wg DIN 6885, ark. 1, tolerancja szerokosci rowka JS9
Przykitad zaméwienia
Przy zamawianiu nalezy Typ Nr art. Graniczny moment Otwor | Otwor Z wytacznikiem
podac: obrot. do nastawienia d4 d; granicznym (opcja)
SAE 4 4470.604.800 40 Nm 20mm | 40 mm patrz str. 62 i 63
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Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - synchroniczne, tzw. grzechotka
z podwojnymi rolkami

Typ SAL — wykonanie ze sztywnym sprzegiem do watow
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Po zadziataniu ogranicznika nalezy natychmiast zatrzymac urzgdzenie. 371
Dane techniczne
Wykonanie
Typ Nr art. Granicz. mo- | Obroty
ment obrot. | maks.
[Nm] [min™"]
SAL 4 | 4470.404.800 7 - 80 1500
SAL 7 | 4470.407.800| 26 - 310 800
SAL 11 | 4470.411.800 | 105 -1 250 500
SAL 14 | 4470.414.800 | 210 - 2 500 400
SAL 18 | 4470.418.800 | 420 - 5000 315
SAL 22 | 4470.422.800 | 840 -10 000 250
Wymiary
Otwor dq |Otword, | A | D, | E |F; | L | O| P | U | S| Z, |Droga
Typ Nr art. min. [maks| min. maks zal.
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [nm] | [nm] [[mm] | [mm]
SAL 4 | 4470.404.800 9 25| 16 35|110| 80| 53| 90| 63148 | 77| 33| 47| 42| 1,6
SAL 7 | 4470.407.800 | 25 40 | 30 50 | 160 |125| 85(140| 99214 |105| 51| 71| 62| 2,5
SAL 11 | 4470.411.800 | 30 | 65| 50 90 | 250 | 200 | 150 | 212|160 | 335|160 | 81|114|100| 4,0
SAL 14 | 4470.414.800 | 50 80| 60 | 110 [ 315|224 (175|224 | 160 | 384 | 204 | 101 | 93| 124 | 5,0
SAL 18 | 4470.418.800 | 65 | 100 | 60 | 110 | 315|280 | 175|280 | 200 | 462|238 | 101 | 114|124 | 6,2
SAL 22 | 4470.422.800 | 80 | 125 | 75 | 140 | 400 | 355|216 | 355 | 250 | 600 | 320 | 130 | 140 | 160 | 8,0
dopuszczalne przemieszczenie promieniowe 0,015 x JA ; dopuszczalne przemieszczenie katowe maks. 3°
rowek wpustowy wg DIN 6885, ark. 1, tolerancja szeroko$ci rowka P9
Przykiad zaméwienia
Przv zamawianiu nalez T N Graniczny moment Otwor | Otwor | Z wylacznikiem gra-
y podaéy yp rart. obrot. do nastawienia ds dy nicznym (opcja)
SAL 4 4470.404.800 13 Nm 13 mm | 17 mm patrz str. 62 i 63
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