Sprzegto ksztattowe SIKUMAT — synchroniczne, tzw. grzechotka
z pojedynczymi rolkami

Typ SN...

zalaczony

roztaczony

Zasada dzialania

Zalety

e Ponowne zatgczenie nastepuje po
petnym obrocie, tj. po 360°

e Wbudowana podpora stata

e Promieniowy rowek zabierakowy
w kotnierzu przytgczeniowym

e Precyzyjna regulacja momentu
obrotowego wg skali, réwniez w
stanie zabudowanym.

e Wymienny z innymi dostepnymi
ogranicznikami na rynku

¢ Korzystny cenowo

Zasada dzialania pojedynczych
rolek

Moment obrotowy przenoszony jest
przez rolki dociskane sprezynami tale-
rzowymi do wgtebien/rowkéw w pier-
Scieniu. W chwili osiggniecia nasta-
wionego, granicznego momentu obro-
towego pierscien z wgtebieniami prze-
suwa sie. Z powodu niesymetrycznego
roztozenia rowkéw ponowne zatgcze-
nie sprzegta nastepuje synchronicznie,
po petnym obrocie o 360°

Sposob dziatania

e W chwili osiggniecia nastawionego,
granicznego momentu obrotowego
SIKUMAT SN przeskakuje, zasada
tzw. grzechotki.

e Po usunigciu przecigzenia SIKUMAT
SN zatgcza sie ponownie automa-
tycznie w pozycji wyjsciowej co 360°

o W opcji dostepny jest specjalny wy-
tacznik graniczny umozliwiajacy za-
sygnalizowanie momentu wystgpienia
przecigzenia. Dzigki temu naped mo-
ze zostaé natychmiast wylgczony lub
zainicjowa¢ mozna inne dziatanie.
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Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - synchroniczne, tzw. grzechotka

z pojedynczymi rolkami

Dostepne wykonania

Typ SN - wykonanie podstawowe z kotnierzem
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Wskazowki

Regulacja momentu obrot.

Zasadniczo regulacja granicz-
nego momentu obrotowego
odbywa sie na zyczenie klienta
w fabryce. Ustawianie badz
zmiana tego momentu mozliwa
jest réwniez do wykonania
przez klienta. Szczegoty poda-
no w instrukcji obstugi sprzegta
SIKUMAT SN.

Wytacznik graniczny

Wytgcznik graniczny sygnalizu-
je wystgpienie przecigzenia w
sposéb bezdotykowy za pomo-
cq indukcyjnego czujnika zbli-
zeniowego wzglednie czujnika
mechanicznego. Szczegoty
podano na stronach 62 i 63.

Do zabudowy két fancuchowych, kot
pasowych, zebatych itp. tozyskowanie
czesci przytagczeniowej na wale wykonuje
klient.

Strona 28

Z krotka tozyskowang tocznie piastg prze-
znaczong do zabudowy waskich czeci

Strona 29

Z dtugg piastg przeznaczong do zabudo-
wy szerokich cze$ci. Lozyskowanie czesci
przytaczeniowej wykonuje klient tozyska-
mi tocznymi lub $lizgowymi.

Strona 30

Do elastycznego pofgczenia dwédch wa-
tow. Elementy elastyczne sg odporne na
dziatanie oleju.

Strona 31
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Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - synchroniczne, tzw. grzechotka
z pojedynczymi rolkami

Typ SN - wykonanie podstawowe z kotnierzem
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- Po zadziataniu ogranicznika nalezy natychmiast zatrzymaé urzadzenie. 28-1
Dane techniczne
Wykonanie 1 Wykonanie 2 Wykonanie 3
Typ Nr art. Granicz. |Obroty| Nr | Granicz. |Obroty| Nr | Granicz. |Obroty| Nr
moment | maks. |konc.] moment | maks. |konc.] moment | maks. |konc.
obrot. obrot. obrot.
INm] | [min™] INm] | [min™] [Nm] [min™"]
SN 32.x|4470.020.xxx 5-10 | 1000 | 801 10- 20 | 1000 | 802 20- 40 500 | 803
SN 40.x (4470.025.xxx] 12- 25 950 | 801 25- 50 950 | 802 | 50- 100 | 450 | 803
SN 55.x|4470.035.xxx| 25- 50 800 | 801 50 -100 800 | 802 | 100 - 200 400 | 803
SN 65.x(4470.045.xxx] 50 - 100 650 | 801 | 100 - 200 650 | 802 | 200 - 450 300 | 803
SN 80.x[4470.055.xxx|] 100 - 200 550 | 801 | 200 - 400 550 | 802 | 400-800| 250 | 803
SN 90.x (4470.065.xxx| 170 - 450 400 | 801 | 350 -900 400 | 802 | 600-1800| 150 | 803
Wymiary
otwérd| p | |F |G| H|J|K|Ki|L|[Lo|N[Ni|[T]x]|Y]2Z]|Droga
Typ Nrart. |min. maks zat.
[mm]]| [mm] |[mm]|[mm]|[mm] [mm] [ [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm]
SN 32.x [4470.020.xxx| 7 20 55| 41| 50/ M5| 6,5 3 9 |13,5| 35(38,5| 6 | 3,1 48385 5 |6 | 1,2
SN 40.x [4470.025.xxx| 10 | 25 82| 60|72,5/M5| 8 6 9 |14,5| 48| 52| 6 | 3,1 70| 54| 6 | 6 | 1,8
SN 55.x [4470.035.xxx| 14 | 35 | 100| 78|90,5|M6| 10 | 6 9|15 | 56| 61| 8 | 3,6/ 89 70/ 6 [ 6 | 2,0
SN 65.x [4470.045.xxx| 18 | 45 | 120(90,5| 112| M 8| 12 (8,5 | 10 |22,5| 72| 78 | 10 | 4,1] 105 84| 6 | 6 | 2,2
SN 80.x [4470.055.xxx| 24 | 55 | 146| 105| 140|M10| 15 | 11 9 | 25 |93,5/100| 12 | 4,1| 125| 108] 7 | 6 | 2,5
SN 90.x [4470.065.xxx| 30 | 70"| 176[120,5] 170|M12| 17 | 12 | 9 | 30 | 107|1135| 14 4,6| 155| 129| 10 | 6 | 3,0
rowek wpustowy wg DIN 6885, ark. 1, tolerancja szerokosci rowka JS9
rowek wpustowy wg DIN 6885, ark. 3, tolerancja szerokosci rowka JS9
Przykiad zaméwienia
Przy zamawianiu nalezy Graniczny moment z Z wytacznikiem
podac¢: Typ APELR obrot. do nastawienia T & granicznym (opcja)
SN 32.3 4470.020.803 30 Nm 9 mm patrz str. 62 i 63
wykonanie momentu obrotowego numer konc.
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Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - synchroniczne, tzw. grzechotka

z pojedynczymi rolkami

Typ SNR - wykonanie z krotka piasta i tozyskiem tocznym
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Z — ilos¢ otworéw gwintowanych G na $rednicy podziatowej T.
. Po zadziataniu ogranicznika nalezy natychmiast zatrzymac¢ urzadzenie. 29-1
Dane techniczne
Wykonanie 1 Wykonanie 2 Wykonanie 3
Typ Nr art. Granicz. |Obroty| Nr | Granicz. |Obroty| Nr | Granicz. |Obroty| Nr
moment | maks. |konc.] moment | maks. |konc.]| moment | maks. | konc.
obrot. obrot. obrot.
INm] | [min™] [Nm] [min™"] INm] | [min™]
SNR 32.x |4470.920.xxx 5-10 | 1000 | 801 10- 20 | 1000 | 802 20- 40 500 | 803
SNR 40.x (4470.925.xxx] 12- 25 950 | 801 25- 50 950 | 802 | 50- 100 | 450 | 803
SNR 55.x|4470.935.xxx] 25- 50 800 | 801 50 - 100 800 | 802 | 100 - 200 400 | 803
SNR 65.x [4470.945.xxx|] 50 - 100 650 | 801 | 100 - 200 650 | 802 | 200 - 450 300 | 803
SNR 80.x |4470.955.xxx] 100 - 200 550 | 801 | 200 - 400 550 | 802 | 400 - 800 250 | 803
SNR 90.x (4470.965.xxx| 170 - 450 400 | 801 | 350 -900 400 | 802 | 600 -1800 150 | 803
Wymiary
Qtwor d ds | D|Fy|F;3|G|H | J|K|Ki| L | |R1| T | X |Y]|Z DrogJ
Typ Nrart, |min.|maks zat.
[mm]| [mm] [[mm]|[mm]|[mm]|[mm] [mm]|[mm]|[mm]|[mm]| [mm] |[mm]|[mm]|[mm] [[mm] | [mm] [mm]
SNR 32.x [4470.920.xxx| 7 20 | 21 55| 38| 50/ M5|11,5| 3 9 [13,5/51,5| 8 | 15 48/38,5| 5 | 6 | 1,2
SNR 40.x [4470.925.xxx| 10 | 25 | 26 | 82| 50|72,5|M5| 16 | 6 9 (14,5 70 | 10 | 20 70| 54| 6 | 6 | 1,8
SNR 55.x (4470.935.xxx| 14 | 35 | 36 | 100/ 60|90,5M6| 15 | 6 9 15| 78 | 12 | 25 89| 70| 6 | 6| 2,0
SNR 65.x [4470.945.xxx| 18 | 45 | 46 | 120| 80(112|M8| 18 [8,5| 10 |22,5| 96 | 12 | 30 | 105| 84 | 6 | 6 | 2,2
SNR 80.x [4470.955.xxx| 24 | 55 | 56 | 146|100 | 140|M10|23,5| 11 9 | 25 (124,516 | 30 | 125(108 | 7 | 6 | 2,5
SNR 90.x [4470.965.xxx| 30 70" 66 | 176/ 120|170 |[M12 255(12 | 9 | 30 (140 | 18 | 30 | 155(129 | 10 | 6 | 3,0
rowek wpustowy wg DIN 6885, ark. 1, tolerancja szeroko$ci rowka JS9
rowek wpustowy wg DIN 6885, ark. 3, tolerancja szerokosci rowka JS9
Przykitad zaméwienia
Przy zamawianiu nalez,){ Typ Nr art. Graniczny mom_ent_ otwér d Zwyiqcznlklem_gra-
podac: obrot. do nastawienia nicznym (opcja)
SNR 32.2 4470.920.802 15 Nm 13 mm patrz str. 62 i 63
wykonanie momentu obrotowego numer konc.
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Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - synchroniczne, tzw. grzechotka
z pojedynczymi rolkami
Typ SNG - wykonanie z dtugg piasta
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Z — ilos¢ otwordéw gwintowanych G na srednicy podziatowej T.
. Po zadziataniu ogranicznika nalezy natychmiast zatrzyma¢ urzadzenie. _ 30-1
Dane techniczne
Wykonanie 1 Wykonanie 2 Wykonanie 3
Typ Nr art. Granicz. |[Obroty| Nr | Granicz. |Obroty| Nr | Granicz. |Obroty| Nr
moment | maks. |konc.] moment | maks. |konc.]| moment | maks. |konc.
obrot. obrot. obrot.
INm] | [min] [Nm] [min™"] INm] | [min™]
SNG 32.x|4470.120.xxx 5-10 | 1000 | 801 10- 20 | 1000 | 802 20- 40 500 | 803
SNG 40.x |4470.125.xxx|] 12 - 25 950 | 801 25- 50 950 | 802 | 50- 100 | 450 | 803
SNG 55.x|4470.135.xxx|] 25- 50 800 | 801 50 - 100 800 | 802 | 100 - 200 400 | 803
SNG 65.x|4470.145.xxx|] 50 - 100 650 | 801 | 100 - 200 650 | 802 | 200 - 450 300 | 803
SNG 80.x|4470.155.xxx| 100 - 200 550 | 801 | 200 - 400 550 | 802 | 400 - 800 250 | 803
SNG 90.x [4470.165.xxx| 170 - 450 400 | 801 | 350 -900 400 | 802 | 600-1800| 150 | 803
Wymiary
Ot_worddsBD|:|:1|:3GHJKK1|-1QRTXYZD"°94
Typ Nrart. |Minmaks zat.
[mm]|[mm] |[mm]{[mm]|[mm] |[mm]|[mm]|[mm] [mm]|[mm]|{[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|{[mm]{[mm] {[mm]|[mm [mm]
SNG 32.x [4470.120.xxx| 7 | 20| 21 | 4 55| 41| 28 | 50| M5|6,5| 3 9 |13,5| 66(27,5|25,5| 48|38,5| 5 |6| 1,2
SNG 40.x (4470.125.xxx| 10 | 25| 26 | 4 82| 60| 38 |[72,5/M5| 8 | 6 9 |14,5| 83|33 | 35| 70| 54| 6 6| 1,8
SNG 55.x |4470.135.xxx| 14 | 35| 36 | 5 | 100| 78| 52 |90,5/M6| 10 | 6 9|15 (10039 | 45| 89| 70| 6 |6| 2,0
SNG 65.x [4470.145.xxx| 18 | 45| 46 | 5 | 120|90,5| 65 | 112 M 8| 12 | 8,5 | 10 [22,5(125| 47 | 59 | 105| 84| 6 (6] 2,2
SNG 80.x [4470.155.xxx| 24 | 55| 56 | 6,5 | 146| 105| 78 | 140/M10| 15 | 11 | 9 | 25 |152,552,5| 60 | 125/ 108| 7 |6| 2,5
SNG 90.x |4470.165.xxx| 30 | 70"| 66 | 6,5 | 176/120,5 90 | 170|mM12| 17 | 12| 9 | 30 |171]|57,5| 60 | 155| 129| 10 |6| 3,0
rowek wpustowy wg DIN 6885, ark. 1, tolerancja szerokosci rowka JS9
Y rowek wpustowy wg DIN 6885, ark. 3, tolerancja szerokosci rowka JS9
Przyklad zaméwienia
Przy zamawianiu nalez,){ Typ Nr art. Graniczny mom_ent_ otwér d Zwyiqcznlklem_gra-
podac: obrot. do nastawienia nicznym (opcja)
SNG 32.2 4470.120.802 15 Nm 10 mm patrz str. 62 i 63

1

wykonanie momentu obrotowego numer konc.
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Sprzegto ksztattowe SIKUMAT - synchroniczne, tzw. grzechotka

z pojedynczymi rolkami

Typ SNE - wykonanie z elastycznym sprzegtem do watéw
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‘ Po zadziataniu ogranicznika nalezy natychmiast zatrzymac urzgdzenie. 31
Dane techniczne
Wykonanie 1 Wykonanie 2 Wykonanie 3
Typ Nr art. Granicz. |Obroty| Nr | Granicz. |Obroty| Nr | Granicz. |Obroty| Nr
moment | maks. |konc.] moment | maks. |konc.]| moment | maks. | konc.
obrot. obrot. obrot.
[Nm] | [min] [Nm] [min™"] [Nm] | [min™]
SNE 32.x |4470.620.xxx 5-10 | 1000 | 801 10- 20 | 1000 | 802 20- 40 500 | 803
SNE 40.x |4470.625.xxx|] 12 - 25 950 | 801 25- 50 950 | 802 | 50- 100 | 450 | 803
SNE 55.x|4470.635.xxx|] 25- 50 800 | 801 50 - 100 800 | 802 | 100 - 200 400 | 803
SNE 65.x |4470.645.xxx|] 50 - 100 650 | 801 | 100 - 200 650 | 802 | 200 - 450 300 | 803
SNE 80.x |4470.655.xxx| 100 - 200 550 | 801 | 200 - 400 550 | 802 | 400 - 800 250 | 803
SNE 90.x |4470.665.xxx| 170 - 450 400 | 801 | 350 -900 400 | 802 | 600-1800 | 150 803
Wymiary
otwer dil 4 | o [E |p|F|u|k| k| L] O |U[x]|Y]z |prog
Typ Nr art. |min.|maks zat.
[mm]| [mm] ([mm]|[mm] |[mm] |[mm] |[mm]|[mm]{[mm]| [mm] | [mm] | [mm] |[mm]|[mm]|[mm]| [mm] | [mm]
SNE 32.x |4470.620.xxx| 7 20 | 30| 67| 46| 55 50| 3 9 13,5 35 86 15 (38,5 5| 28 | 1,2
SNE 40.x (4470.625.xxx| 10 | 25 | 50 (112| 79| 82 | 72,5 6 9 14,5/ 48 |137,5| 38 54| 6 | 58 | 1,8
SNE 55.x |4470.635.xxx| 14 | 35 | 50 |112| 79100 | 90,5/ 6 9 15 56 | 147 | 38 70| 6 | 58 | 2,0
SNE 65.x (4470.645.xxx| 18 | 45 | 60 [ 128 | 90 | 120 | 112|8,5| 10 | 22,5| 72 | 176,5| 45 84| 6 | 67 | 2,2
SNE 80.x |4470.655.xxx| 24 | 55 | 60 | 148 | 90 (146 | 140{ 11| 9 | 25 |93,5/211,5| 45| 108 7 | 67 | 25
SNE 90.x |4470.665.xxx| 30 | 70"| 70 | 177 | 107 | 176 | 170| 12 | 9 | 30 |107 242,5| 52 | 129/ 10 | 75 | 3,0
SNE 90.x |4470.665.xxx| 30 | 70"| 90 | 198 | 140|176 | 170| 12 | 9 30 (107 | 272 | 52 | 129| 10 | 75 | 3,0
rowek wpustowy wg DIN 6885, ark. 1, tolerancja szerokosci rowka JS9
rowek wpustowy wg DIN 6885, ark. 3, tolerancja szerokosci rowka JS9
Przykitad zaméwienia
Przy zamawianiu nalezy T Nr art Graniczny moment Otwor | Otwor Z wytacznikiem
podac: yp rart. obrot. nastawienia dq d, granicznym (opcja)
SNE 32.2 4470.620.802 15 Nm 10 mm | 20 mm patrz str. 62 i 63

wykonanie momentu obrotowego J numer konc.
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