Bezdotykowy wytacznik graniczny

Zasada dzialania
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Nr artykutu:  3505.120.001.A00002 Nr artykutu: 3504.000.073
Napiecie robocze: 24V £25% Napiecie robocze: 220V
Wyjscie NPN Elektroniczny zestyk zwierny
Maks.odlegto$¢ zatgczania: 2 mm Maks. odlegto$¢ zatgczania: 5 mm
Maks. prad zatgczania: 200 mA Czestotliwos¢ zatgczania: 25 Hz
Czestotliwos¢ zatgczania: 500 Hz Temperatura otoczenia:
Tetnienie resztkowe: <30% —25T do +70T
Zachowanie pradu roboczego: Chwilowe o?ma;eme zatgczenia
. przy 220 V: 3A
1 zestyk zwierny
Temperatura otoczenia: Dopuszczalne obcigzenie
-25C do +70C nominalne przy 220 V: 5mA
Dtugos¢ przewodu przytgcz.: 2 m Min. wymagane obcigzenie
nominalne przy 220V: 200 mA

Doktadnos¢ powtarzalnosci: < 1%

Dtugosc¢ przewodu przytacz.: 2 m

W ogranicznikach momentu obroto-
wego przesuniecie osiowe przy wy-
stgpieniu przecigzenia wykorzystywa-
ne jest do uruchomienia czujnika gra-
nicznego. Dzigki temu mozliwe jest
wytgczenie napedu w chwili osiggnie-
cia nastawionej wartosci granicznej
momentu obrotowego i/lub wyzwole-
nie sygnatu.

Wylgaczenie napedu przy przecigzeniu
wazne jest dla wszystkich ograniczni-
kéw momentu pracujgcych na zasa-
dzie przeskakiwania (tzw. grzechotki),
aby zapobiec dluzszemu czasowi
trwania tego przeskakiwania i powsta-
jacemu przez to zuzyciu.

Droga zatgczenia dla kazdego ogra-
nicznika podana jest kazdorazowo w
tabeli w ostatniej kolumnie.

Bezdotykowe czujniki pracujg bez
zuzycia i zapewniajg szybsze wyla-
czenie napedu w stosunku do wy-
tacznikdw mechanicznych.
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Mechaniczny wytacznik graniczny

Zasada dzialania
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W ogranicznikach momentu obrotowe-
go przesunigcie osiowe przy wystapie-
niu przecigzenia wykorzystywane jest
do uruchomienia czujnika granicznego.
Dzieki temu mozliwe jest wylgczenie
napedu w momencie osiggniecia na-
stawionej granicznej wartosci momentu
obrotowego i/lub wyzwolenie sygnatu.

Wylgczenie napedu przy przecigzeniu
wazne jest dla wszystkich ograniczni-
kéw momentu pracujgcych na zasa-
dzie przeskakiwania (tzw. grzechotki),
aby zapobiec dluzszemu czasowi
trwania przeskakiwania i powstajgce-
mu przez to zuzyciu.

Droga zatgczania dla kazdego ogra-
nicznika podana jest kazdorazowo w
tabeli w ostatniej kolumnie.

Czujnik wytacznika granicznego nalezy
wyregulowa¢ na odlegtos¢ 0,1 mm od
powierzchni ogranicznika momentu.

Nr artykutu: 3502.010.001.B240VW
Stopien ochrony: IP 54

Temperatura otoczenia:
-25C do +70C

Maks. czestotliwo$é przetaczania: 3 Hz
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