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Wolnobiegi kompletne FB
do czotowego potaczenia Srubowego
z elementami blokujgcymi w pieciu rodzajach wykonania

Wskazowki zabudowy
Wykonana przez klienta czes¢ do
dobudowy centrowana jest na ze-
wnetrznej $Srednicy D i czotowo
przykrecana srubami.

Przewiduje si¢ tolerancje watka h6
lub j6 dla watu, natomiast dla Sred-
nicy centrowania elementu dobu-
dowanego H7 lub J7.

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne typu FB z
elementami blokujgcymi posiadajg
wiasne uszczelnienie i fozyskowa-
nie kulkowe. Dostarczane sg na-
petnione olejem i gotowe do mon-
tazu.

Znajdujg zastosowanie jako:

QO blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedz.(sprzegto
jednokierunkowe)

O wolnobieg taktujacy

Oprocz wykonania standardowego
dostepne sg dalsze cztery rodzaje
0 podwyzszonej zywotnosci i do-
ktadnosci zatgczania.

Znamionowy moment obrotowy do
160 000 Nm

Otwory do 300 mm. Dostepna jest
duza ilos¢ wykonah standardo-
wych.

Przyktad zastosowania

Dwa kompletne wolnobiegi FB 82
SFT jako wolnobiegi wyprzedzaja-
ce w napedzie nozyc do obcinania
brzegéow zespotu walcowni tasmy.
Przy obcinaniu krawedzi tasmy
walce odcinajace napedzane sg
napedem nozyc. Oba wolnobiegi
pracujg w trybie napedzania. Po
uchwyceniu taémy blachy przez
nastepng pare walcéw, pociggajg
one blache dalej z szybszg predko-
8cig - pierScienie wewnetrzne wy-
przedzajg wolniej obracajacy sie
naped nozyc. Wowczas wolnobiegi
pracujg w ruchu jatowym. Elemen-
ty blokujgce z powtokg Riduvit za-
pewniajg wolnobiegowi dtuzszg
zywotnos¢.

Przyktad zamawiania

Wolnobieg wielkosci FB 72 w wy-
konaniu z odchylaniem elementéw
blokujgcych Z, z otworem 38 mm:

e FB72LZ d=38mm

Dla wielkosci FB 340 i FB 440 przy
zamowieniu poda¢ nalezy dodatko-
wo kierunek obrotow swobodnych
pierscienia wewnetrznego patrzgc
w kierunku X

e wlewolub

® w prawo.
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Wolnobiegi kompletne FB
do czotowego potgczenia Srubowego
z elementami blokujgcymi w pieciu rodzajach wykonania
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wielkos¢ FB 24 do FB 270 17-1 wielkos¢ FB 340 do FB 440 17-2
Rodzaj standardowy Rodzaj RIDUVIT Rodzaj z odchylaniem X Rodzaj z odchylaniem Z Rodz.z szlifem P
uniwersalne wyzsza zywotnos¢ przez podwyzsz. zywotno$c¢ przez podwyzsz. zywotno$¢ przez od- | wyzsza zywot-
zastosowanie pokrycie elementéw odchyl. elem. blokuj. przy szyb- Jchylanie elem. blokuj. przy szybko-| no$¢ i doktad-
blokuj. specjalng powtokg | koobrotowym pier§cieniu wewn. obrotowym pierscieniu zewn. nos¢ zataczania
Wiel- Maks.predk. Maks.predk. Mo- | ©dehyl.| Maks.predk. M t| Odechyl. | Maks.predk. Moment
kosé M%rgfnt Piersc. | Piersc. MO%T;nt Piersc. | Piersc. m;)nt el. blok. | "Piersc. [Piersc. O%T;h el. blok. ["piersc. [Piersc. obrot.
: wewn. | zewn. | wewn. | zewn. obrot. pfgj{( wewn. | zewn. SEITL p‘:;!};( zewn. |wewn. Znam.

Typ| #M@M- | obraca | obraca Typ Znam. | obraca | obraca Typ

obraca | nape- Typ
sie Swob | sie swob sie SwWob | sie swob

obraca | nape-| T
sigswob | dza yp

znam. | obrot. obrot. | sie swob | dza

wy- Iwy- Iwy- |/wyprze- piersc. wy- piersc. wy-
wewn. zewn.
Gl s IO il Mt Il ) sl Pt I R e i P i
FB 24|CF 45| 4 800| 5 500] CFT 45| 4 800| 5500 CFP 19
FB 29|CF 80| 3 500| 4 000| CFT 80| 3 500| 4 000 CFP 31
FB 37|SF 200 2 500| 2 600} SFT 200| 2 500| 2 600 Ccz 110 850\ 3000| 340] SFP 120
FB 44|SF 320| 1 900| 2 200| SFT 320( 1900| 2200] DX | 130| 860| 1900| 344| CZ 180 800 2600| 320] SFP 180
FB 57|SF 630| 1 400| 1 750] SFT 630| 1400( 1750] DX | 460| 750{ 1400( 300] LZ 430| 1400| 2100| 560] SFP 310
FB 72|SF| 1250|1120| 1 600] SFT| 1250| 1120| 1600] DX | 720, 700| 1150/ 280] LZ 760 1220| 1800 488] SFP 630
FB 82]|SF| 1800|1025| 1450] SFT| 1800 1025 1450] DX | 1000{ 670 1050 268|SFZ| 1700, 1450| 1600| 580| SFP 750

FB 107|SF| 2500{ 880|1250|SFT| 2500| 880| 12501 DX [1500| 610 900| 244]SFZ| 2500 1300 1350| 520 SFP 1250
FB 127|SF| 5000{ 800|1 150 SFT| 5000/ 800| 1150] SX |3400| 380 800| 152]SFZ| 5000f 1200 1200| 480| SFP 3100

FB 140|SF| 10 000| 750(1 100] SFT |10000| 750| 1100] SX |7500| 320 750| 128] SFZ|10000f 950 1 150| 380| SFP 6 300
FB 200|SF|20 000| 630 900|SFT|20000| 630 900] SX [23000 240 630| 96]SFZ|20000f 680f 900| 272| SFP 12 500
FB 270|SF|40 000| 510 750]SFT 40000, 510| 750 UX 40000 210 510 84|SFZ|37500( 600f 750 240] SFP | 25000

FB 340|SF|80000| 460 630|SFT|80000| 460/ 630
FB 440|SF[160 000| 400| 550) SFT [160 000| 400 550

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie moga by¢ zatem wyzsze od
podwojnego momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

Wielkosé Otword  [mm D F G** H L T VA Ciezar
standard maks. mm mm mm mm mm kg
FB 24 12 14* 14* 62 1,0 M5 8 50 51 3 0,9
FB 29 15 17 17 68 1,0 M5 8 52 56 3 1,1
FB 37 14 16 18 20 22* 22* 75 0,5 M 6 10 48 65 4 1,3
FB 44 20 22 25* 25* 90 0,5 M6 10 50 75 6 1,9
FB 57 25 28 30 32* 32* 100 0,5 M8 12 65 88 6 2,8
FB 72 35 38 40 42* 42* 125 1,0 M8 12 74 108 12 5,0
FB 82 35 40 45 50* 50* 135 2,0 M10 16 75 115 12 5,8
FB 107 50 55 60 65* 65* 170 2,5 M10 16 90 150 10 11,0
FB 127 50 60 70 75* 75* 200 3,0 M12 18 112 180 12 19,0
FB 140 65 75 80 90 95* 250 5,0 M16 25 150 225 12 42,0
FB 200 110 120 120 300 5,0 M16 25 160 270 16 62,0
FB 270 140 150 400 6,0 M20 30 212 360 18 150,0
FB 340 180 240 500 7,5 M20 35 265 450 24 275,0
FB 440 220 300 630 7,5 M30 40 315 560 24 510,0

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1.
* otwory zrowkiem wpustowym JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.3.
** Z - ilos¢ otworéw gwintowanych G na $rednicy podziatowej T.
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Wolnobiegi kompletne FR

do czotowego potaczenia Srubowego

w wymiarach calowych; z elementami blokujagcymi w czterech rodzajach wykonania
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Do tego typu zastosowan ruchu nawrotnego RINGSPANN posiada wzér uzytkowy 18-2
Otwory standardowe i wielko$¢ rowka wpustu
0,500 0,625 0,750
ER-:300 1/8x1/16|3/16x3/32| 3/16 x 3/32
FR..400 0,500 0,625 0,750 0,875
1/8x1/1613/16x3/32 [ 3/16x3/32|3/16 x3/32
FR..450 0,750 0,875 1,000 1,125
3/16x3/32|3/16x3/32 1/4x1/8 1/4x1/8
FR..500 0,875 1,000 1125 1,250 1312
3/16x3/32 1/4x1/8 1/4%x1/8 1/4x1/8| 1/4x3/32
FR..550 1,250 11312 1,500 1,625
1/4x1/8| 3/8x3/16| 3/8x3/16| 3/8x1/8
FR..600 1,250 1,375 1438 1,500 1,625 1,688 1,750 1,938 2,000
1/4x1/8| 3/8x3/16| 3/8x3/16| 3/8x3/16| 3/8x3/16| 3/8x3/16| 3/8x3/16| 3/8x1/8| 3/8x1/8
FR..650 1,938 2,000 2,250 2,438 2,500
12x1/4( 1/2x1/4 1/2x1/4( 5/8x1/8| 5/8x1/8
FR..700 1938 2,000 2,250 2,438 2,500 2,750 2,938
1/2x1/4 1/2x1/4 1/2x1/4| 5/8x5/16| 5/8x5/16| 5/8x7/32 5/8x1/8
FR..750 2438 2,500 2,938 3,000 3,250 3,438
5/8x5/16| 5/8x5/16| 3/4x3/8| 3/4x3/8| 3/4x3/16| 3/4x1/8
FR..T75 2,750 2,938 3,000 3,250 3,438 3,500 3,750
5/8x5/16| 3/4x3/8| 3/4x3/8| 3/4x3/8| 7/8x5/16| 7/8x5/16| 7/8x1/4
FR..800 3,000 3,250 3,438 3,500 3,750 3,937 4,000 4,250 4,500
3/4%3/8 3/4x3/8| 7/8x7/16| 7/8x7/16| 7/8x7/16 1x1/2 1x1/2 1x3/8 1x1/4
FR..900 4,000 4438 4,500 4,938 5,000 5438
1142 1x1/2 1x1/2|11/4%x516|11/4x5/16{11/4x5/16
FR..1000 5,750 5,938 6,000 6,750 6,875 7,000
11/2x3/4) 11/2%3/4| 11/2x3/4|13/4%x7/16 |13/4x7/16|13/4x7/16

Wiasciwosci
Wolnobiegi kompletne typu FR z
elementami blokujgcymi posiadajg

wlasne uszczelnienie i tozyskowanie
kulkowe. Dostarczane sg napetnione
olejem i gotowe do montazu.

Znajdujg zastosowanie jako:
Q blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedz.(sprzegto
jednokierunkowe)
O wolnobieg taktujacy

Oprécz wykonania standardowego
dostepne sg dalsze trzy wykonania
0 podwyzszonej zywotnosci.
Znamionowy moment obrotowy do
25 500 stopy/funt (ft-Ibs).

Otwory do 7 cali. Dostepny jest duzy
zakres  $rednic  standardowych,
podanych w tabeli obok.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny FRS 600 w
obu napedach urzadzenia transpor-
towego, ktérego tadma transportowa
przesuwaé si¢ moze w obu kierun-
kach (ruch nawrotny). Aby napedzaé
tasme w stanie napietym, naped do
przodu ma miejsce za pomocg wol-
nobiegu |, naped do tytu za pomoca
wolnobiegu Il. Wolnobiegi automa-
tycznie rozigczajg nie pracujacy
naped, co eliminuje potrzebe dodat-
kowych sprzegiet roztgczajgcych.
Celem napedu do przodu zatgczony
zostaje najpierw wolnobieg Il w kie-
runku ruchu swobodnego, naped I
zostaje rozigczony. Nastepnie zata-
czony zostaje wolnobieg | w kierun-
ku napedzania, ktéry pracujgc w
kierunku napedzania napedza ta-
$me. Predkos¢ obrotowa napedu |
jest nizsza od predkosci napedu Il
Celem zmiany kierunku tasmy wol-
nobiegi zataczone zostajg w odwrot-
nej kolejnoéci i kierunku.

Wskazowki zabudowy
Przygotowana przez klienta czes¢
dobudowywana centrowana jest na
$rednicy zewn. D i przykrecana czo-
towo Srubami.

Tolerancja watu powinna wynosié¢
+0 / -0,001 cala, a tolerancja Sredni-
cy centrujgcej D czeSci dobudowy-
wanej -0 / +0,002 cala.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg wielkosci FR... 700 w wyko-
naniu z odchylaniem elementéw bloku-
jacych typu Z, o srednicy 2 cali:

= FRZ700,d =2 cale
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Wolnobiegi kompletne FR
do czotowego potaczenia Srubowego
w wymiarach calowych; z elementami blokujgcymi w czterech rodzajach wykonania

od
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19-1

Rodzaj standardowy
uniwersalne

Rodzaj standardowy ze
smarowaniem smarem statym

Rodzaj z odchylaniem X
podwyzszona zywotno$c¢ przez odchyl.

Rodzaj z odchylaniem Z
podwyzsz. zywotno$¢ przez odchyla-

zastosowanie uniwersalne elem. blokuj. przy szykoobrotowym nie elem. blokuj. przy szybkoobroto-
zastosowanie pierscieniu wewn. wym pierscieniu zewn.
Wielko$¢ Maks.predk. Maks.predk. Maks.predk. Maks.predk.
Moment | Piersc. | Piersc. Moment | Piersc. | Piersc. Mo- Sdg:;ykl Piersc. | Piersc. Moment 3d;::)y;i Piersc. | Piersc.
obr. wewn. | zewn. obrot. wewn. | zewn. ment przy wewn. zewn. obrot. przy | zewn. | wewn.
b b b b obrot. b i - znam. b -
28 | owon. [seowob | TYP | 7™ |sswons[seswob| TYP | znam. | ot | swobs | dza | Typ oo | "o | oea
/wg(/j- /w:(/j- w;;prze- lw()j/prze piersc. wy[p(zef]za piersc. | swob./
rzedza rzedza Za za min -
[ft-lbs] p[min'1] P [min™] [ftlbs] | [min | [min] [ft-Ibs] ‘[',vmﬂ]' [min"] [ft-Ibs] [Z,mq] pr!gj'za [min™]
[min]
FRS 300 180| 2 500 2 600JFRSG 300 180| 3600| 3 600
FRS 400 320 1900| 2 200|FRSG 400 320( 3600| 3 600JFRX 400 97| 860 4000 340JFRZ 400 320| 800|2600{ 320
FRS 450 320 1900| 2 100]JFRSG 450 320| 3600| 3 600
FRS 500 570 1400{ 1 900JFRSG 500 570| 3600| 3 600JFRX 500 310 750| 4000| 300JFRZ 500 570| 1 400| 2 050 560
FRS 550 1050| 1175 1 600]FRSG 550| 1050 3600|3 600|FRX 550 540 700 4000| 280JFRZ 550 | 1050(1550|1800| 620
FRS 600 1300| 1100| 1500]FRSG 600| 1300 3600|3 600|FRX 600 720 670 4000| 265|FRZ 600 | 1300(1450|1650] 580
FRS 650 1850 900| 1250]FRSG 650| 1850 3600|3600FRX 650| 1100 610 4 000| 240JFRZ 650 | 1850( 1300|1400/ 520
FRS 700 3500{ 790| 1150)FRSG 700{ 3500/ 1800| 1800JFRX 700| 2 900 350 3600 140JFRZ 700 | 3 500( 1 160|1200| 465
FRS 750 5900{ 790| 1 150JFRSG 750 5900, 1800| 1 800JFRX 750| 5600 320 2400{ 125)FRZ 750 | 5900|1 160{ 1 200| 465
FRS 775 8000| 750 1050|FRSG 775| 8 000| 1800| 1800JFRX 775| 5600 320 2100| 125|FRzZ 775| 8000{ 950|1050| 380
FRS 800 7700 700| 950|FRSG 800| 7 700{ 1800|1800JFRX 80012 300 250 1800| 100JFRZ 800 | 7 700{ 880| 975| 350
FRS 900 | 15000{ 700/ 950JFRSG 900( 15000 1 200( 1 200}JFRX 900 |12 300 250 650| 100
FRS 1000 | 25500{ 630| 800JFRSG1000| 25 500|{ 1 200| 1 200

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi

wartoéci podwojnej. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe moment

y obrotowe nie moga zatem przekroczyé

Wielk. Otwor d . D F G L H i 7+ Cigzar
maks.
woln. standard feall | fcall | fcall [oall |[call  [eall|  frun
FR ... 300 0,500 0,650 0,750 0,750 3,000 | 0,063 |0,250-28 | 2,500 | 0,500 2,625 4 35
FR ... 400 0,500 0,625 0,750 0,875 0,875 3,500| 0,032 |0,312-24| 2,750 | 0,630 2875 4 6,0
FR ... 450 0,750 0,875 1,000 1,125 1,125| 3,500 | 0,032 |0,312-24| 2,750 | 0,630 2875 4 6,0
FRESS500 0,875 1,000 1125 1,250 B2 1,312| 4,250 | 0,063 | 0,312-24 | 3,500 | 0,625 3,625 4 10,0
FR ... 550 1,250 1,312 1,500 1,625 1,625| 4,750 | 0,063 |0,312-24 | 3,250 | 0,540 4,250 6 12,0
FR ... 600 1,250 1,375 1,438 1,500 1,625 1,688 1,750 1,938 2,000 2,000| 5375| 0,063 |0,312-24| 3,750 | 0,625 4,750 6 19,0
FR ... 650 1,938 2,000 2,250 2,438 2,500 2,500 6500| 0,063 |0,375-24| 3,500| 0,790 5,750 8 24,0
FR ... 700 1,938 2,000 2,250 2,438 2,500 275 2,938 2,938 7,125| 0,063 |0,375-24| 5,000| 0,750 6,250 8% 420
FR: ... 750 2,438 2,500 2,938 3,000 3,250 3,438 3,438 8750| 0,063 |0,500-20| 6,000 | 1,000 7,000 8t* 83,0
FRi:s 775 2,750 2,938 3,000 3,250 3,438 3,500 3,750 3,750 9,750 | 0,063 | 0,500-20 | 6,000 | 1,000 8500 8 96,0
FR ... 800 3,000 3,250 3,438 3,500 3,750 3,937 4,000 4,250 4,500 4,500 10,000 | 0,063 |0,500-20 | 6,000 | 1,000 8937 8 102,0
FR ... 900 4,000 4,438 4,500 4,938 5,000 5438 5/438112,000| 0,063 |0,625-18| 6,375| 1,250 9,750 | 10 156,0
FR ...1000 5,750 5,938 6,000 6,750 6,875 7,000 7,000]15,000| 0,063 |0,625-18| 6,625| 1,000 11,750 | 12 250,0

*

*%

obrécone wzgledem siebie o 180°
Wspotczynniki przeliczeniowe: 1 ft-lbs [cal-funt] = 1,35 Nm ; 1 cal = 25,4 mm ; 1 funt = 0,453 kg

Z - ilos¢ gwintowanych otworéw G na $rednicy podziatowej T
6 otworéw usytuowanych w pozycji co 60° dodatkowo 2 dalsze otwory przesunieto o 30° w stosunku do

tych sze Sciu,
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do czotowego potgczenia Srubowego

z hydrodynamicznym odchylaniem elementéw blokujgcych
do napedoéw wielosilnikowych

Wolnobiegi kompletne FKh %%

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne FKh z hydro-
dynamicznym odchylaniem elemen-
tébw blokujgcych stosowane sg
szczegolnie wtedy, gdy podzespét
napedzany jest wybiorczo przez
dwa lub wiecej silniki wzgl. turbiny o
jednakowej lub podobnej predkosci
obrotowe;.

Wolnobiegi FKh sg wyposazone w
tozyska kulkowe z uszczelnienem.
S3 wypetnione olejem i dostarczane
w stanie gotowym do montazu.

Znajdujg zastosowanie jako

4 wolnobieg wyprzedz.(sprzegto
jednokierunkowe)

jesli predkosci obrotowe na biegu
jatowym i w kierunku blokowania
(napedzania) sg rowne lub zblizone.

Znamionowy moment obrotowy do
14 000 Nm, otwory do 95 mm

silnik elektryczny turbina Przyklad zastosowania
Dwa wolnobiegi kompletne FKh 28
ATR jako wolnobiegi roztgczajgce w
napedzie wentylatora. Wentylator
moze by¢ wybiérczo napedzany
silnikiem elektrycznym albo turbing.
Wolnobiegi umieszczone pomiedzy
wentylatorem a obydwoma podze-
spotami  napedowymi  zalgczajg
automatycznie pracujacy naped,
roztagczajgc natomiast naped nie
pracujgcy. Wolnobiegi zastepujg
— sprzegta zatagczane wymagajgce
L dodatkowego uruchomienia przy
50 | przetgczaniu z jednego napedu na
drugi. Hydrodynamiczne roztgcza-
nie elementéw blokujacych nadaje
sie do pracy na biegu jatowym bez
zuzycia, je$li obroty w kierunku blo-
kowania (roboczym) sg jednakowe
lub zblizone do obrotéw ruchu jato-
wego.
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Wolnobiegi kompletne

FKh

do czotowego potgczenia Srubowego
z hydrodynamicznym odchylaniem elementéw blokujgcych

do napedoéw wielosilnikowych
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Rodzaj z hydrodynamicznym odchylaniem
elementow blokujacych Wymia

podwyzszona zywotnos¢ przez odchylanie elem. ymiary
blokuj. przy szybkoobrotowym pierscieniu zewn.

Mom. |  Maks. obroty owerd | B |D | F |e*|H| K |L|R|T]|zv|S®

obrot. [min-] zal
Wielkos¢ | Typ znam. | Pierscien | Pierscien

e — stand. | maks

Mml | wyprzedza | napedza | ymm | fmm) | jmm) | fmm] | [mm] fmm] | [mm] | {mm) | mm] | {mm) [kg]
FKh 24| ATR 1100 3000 3000] 35 40* 90| 170 | 1,0 | M10| 11 9 95| 135 | 115 6 9,6
FKh 28| ATR 1800 2000 2000| 45 50* 103 | 186 | 1,0 | M10| 11 1" 105 | 135 | 115 | 12| 14,0
FKh 94| ATR 2500 1 800 1800] 60 60 112 | 210| 7,0 | M10| 16 9 120 | 170 | 150 | 10 | 19,0
FKh 106 | ATR 4200 1600 1600] 70 75* 116 | 250 | 7,5 | M12| 18 8 125| 200 | 180 | 12| 25,0
FKh 148 | ATR 7 000 1600 1600] 90 95* 156 | 291 | 7,5 | M16| 25 9 165 | 250 | 225 | 12| 52,0
FKh 2.53 | ATR 14 000 1 600 1600] 90 95* 241 | 345 20 | M16| 25 6 245 | 250 | 220 | 16| 98,0

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie moga byé zatem wyzsze od

podwojnego momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1.

*

otwory z rowkiem wpustowym JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.3.

** Z - ilo$¢ otworéw gwintowanych G na $rednicy podziatowej T.

Wskazowki zabudowy

Czes¢ dobudowywana przez klienta
centrowana jest na Srednicy R i
przykrecana $rubami od strony czo-
towej.

Montaz powinien nastgpi¢ w ten
spos6b, aby naped (przenoszenie
momentu) nastepowat przez pier-
Scien wewnetrzny, a pierscien ze-
wnetrzny wyprzedzat w czasie ruchu
jatowego.

Tolerancje watu dobra¢ nalezy h6
lub j6, natomiast tolerancja dla sred-
nicy centrowania R cze$ci do dobu-
dowy H7 lub J7.

Przyktad zamawiania

Wolnobieg FKh 28 z hydrodyna-
micznym odchylaniem elementow
blokujgcych z otworem 50 mm:

= FKh28 ATR, d =50 mm

Przy zamoéwieniu podaé nalezy kie-
runek swobodnych obrotéw pier-
Scienia zewnetrznego patrzgc w
kierunku X:
= wlewo
" W prawo
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do czotowego potgczenia Srubowego
z odchylaniem elementdw blokujgcych typu X

Wolnobiegi kompletne BD ... X %

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne typu BD...X z
elementami blokujgcymi typu X
posiadajg wiasne uszczelnienie i
tozyskowanie kulkowe. Dostarczane
sg napetnione olejem i gotowe do
montazu.

Odchylanie elementéw typu X za-
pewnia prace bez zuzycia w ruchu
jatowym przy szybkoobrotowym
pierécieniu wewn. wolnobiegu.

Wolnobiegi BD...X stosowane sg

jako:

O blokada ruchu powrotnego

UQ wolnobieg wyprzedz.(sprzegto
jednokierunkowe)

w przypadku wysokich predkosci

obrotowych przy biegu jalowym oraz

przy zastosowaniu jako sprzegto

roztagczajgce z niskimi obrotami w

kierunku napedzania.

Znamionowy moment obr. do
42 500 Nm, otwory do 150 mm

ol =g

i
T

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny BD 45 SX
jako wolnobieg wyprzedzajgcy na
czopie watu szybkoobrotowego
napedu gtbwnego maszyny tekstyl-
nej. Koto tancuchowe potaczone jest
z napedem pomocniczym. W nor-
malnej pracy (ruchu jatowym) pier-
Scien wewnetrzny wyprzedza i pier-
Scien zewnetrzny z przymocowa-
nym kotem fancuchowym jest w
spoczynku. W trybie ustawiania
222 | maszyna napedzana jest przez
wolnoobrotowy naped pomocniczy
przez naped tancuchowy i wolno-
bieg. Przy wystepujgcych tu wyso-
kich obrotach pierscienia we-
wnetrznego w ruchu jatowym stosuje
sie odchylanie elementéw X; po od-
chyleniu elementy blokujace pracujg
bezstykowo i nie ma zuzycia.
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Wolnobiegi kompletne BD ... X
do czotowego potgczenia Srubowego
z odchylaniem elementdw blokujgcych typu X
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Rodzaj z odchylaniem elementéw
blokujacych sitg odsrodkowa X
podwyzszona zywotno$c¢ przez odchylanie Wymiary
elementow blokuj. przy szybkoobrotowym
pierscieniu wewn.
Mom. | odeny. | Maks: obroty Otwor d B|D|Fle*|H |k |L|R|s]|T]|zz|C®
obrot. | el. biok. [min~] zar
przy | PierScien :
Wiel- Znam. _ Pier-
kose | TYP ';f:?f o | scient standard  |maks
piersc. sie swob. zewn.
wewr11. / nape-
[Nm] | [min’] Wy dza
przedza (mm] |[mm]| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [kg]
BD 20 |DX 420 750 1700| 300| 30 30| 65,5 106 | 0,75| M6| 26 5 77| 70| 2,5 90| 6| 3,8
BD 25 |DX 700 700 1600| 280| 35| 40 40| 81,5| 126 | 0,75| M6| 30 5 93| 80| 25| 105| 6| 6,6
BD 30 |DX | 1250| 630 1600 252| 45| 50 50| 88,5 151 | 0,75| M8| 36 6 | 102| 100| 40| 130| 6| 10,3
BD 40 |DX | 1700 610 1500| 244| 45| 55| 60| 60(102,5 181 | 0,75|M10| 37 6 | 16| 120| 65| 160 | 6| 17,4
BD 45 |SX | 2300| 400 1500 160|] 55| 65| 70| 70|115,5 196 | 1,25| M12| 38 6| 130| 130 | 85| 170| 8| 22,4
BD 52 |SX | 5600 320 1 500 128| 65| 75 | 80| 80|130,5 216 | 1,75| M14| 44 8 | 150 | 150 | 85| 190 | 8| 31,1
BD 55 |SX | 7700 320 1250 128] 75| 85| 90| 90|146,5 246 | 1,75 M14| 48 | 10 | 170| 160 | 6,5 | 215| 8| 45,6
BD 60 |SX |14500| 250 1100 100| 85| 95 |100| 105|182,5 291 | 1,75(M14) 55 | 10 | 206 | 190 | 6,5 | 250 | 8 | 78,2
BD 70 |SX |21000| 240 1000 96| 120 120/ 192,5 321 | 1,25|M16| 58 | 10 | 215| 210 | 9,0 | 280 | 8 | 93,4
BD 100 |UX [42500| 210 750 841150 150/ 248,5 411 | 3,75|M20] 79 | 10 | 276 | 270 | 11,5| 365| 10| 198,4

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie moga by¢ zatem wyzsze od
podwojnego momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1.

** Z - ilos¢ otworéw gwintowanych G na $rednicy podziatowej T.

Wskazowki zabudowy

Czes¢ dobudowywana przez klienta
centrowana jest na $rednicy R i
przykrecana Ssrubami od strony czo-
towe;.

Centrowanie na pokrywach nadaje
sie szczegoblnie do zabudowy ma-
tych i ptaskich czesci (koto tancu-
chowe Ilub zebate). Do montazu
czesci klient przygotowuje $ruby
montazowe odpowiedniej diugosci.

Tolerancje watu dobra¢ nalezy h6
lub j6, natomiast tolerancja dla
$rednicy centrowania R czesci przy-
czepianej H7 lub J7.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg BD 30 z odchylaniem
elementéw blokujgcych X, z otwo-
rem 45 mm:

= BD30DX,d=45mm
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Wolnobiegi kompletne BD ... R
do czotowego potgczenia Srubowego
z rolkami blokujgcymi

24-2

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne typu BD...R
z rolkami blokujgcymi posiadajg
wiasne uszczelnienie i tozyskowanie
kulkowe. Dostarczane sg napetnio-
ne olejem w stanie gotowym do
montazu.

Znajdujg zastosowanie jako:

Q blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedz.(sprzegto
jednokierunkowe)
O wolnobieg taktujgcy

Znamionowy moment obrotowy do
57 500 Nm.
Otwory do 150 mm.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny BD 28 R jako
wolnobieg wyprzedzajacy (sprzegto
jednokierunkowe) w napedzie prze-
nosnika rolkowego pieca przeloto-
wego. Stalowe elementy przecho-
dzi¢ muszg przez piec ze zwieksza-
jaca sie predkoscig. Aby to osia-
gna¢, w napedzie tancuchowym
rolek transportowych zastosowano
sprzegta jednokierunkowe roztgcza-
jace z obustronnie przykreconymi
kotami tancuchowymi. Napedzane
koto tarncuchowe ma kazdorazowo 2
zeby mniej niz koto napedzajgce.
Przez to predkos¢ zwieksza sie z
walca na walec. Lezacy element
stalowy pokrywa swojg dlugoscig
kilka rolek o réznej predkosci. Wol-
nobiegi umozliwiajg wolniej obraca-
jacym sie rolkom dostosowanie do
predkosci transportowanego ele-
mentu.
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Wolnobiegi kompletne BD ... R

do czotowego potgczenia Srubowego

z rolkami blokujgcymi
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Rodzaj standardowy Wymi
. . ymiary
uniwersalne zastosowanie
Mom. Maks. obroty a oe | Cie-
obor?t min”] Otwor d B D F | G K L R S T |Z Sar
KoS¢ yp obraca obraca standard maks
sie swob. | sie swob.
Nm] Yy Yy
przedza | przedza | mm] |[mm]|[mm]|[mm]| [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [kal
BD 12 | R 150 1750 3500] 15 15| 60,5 711 0,75| M5| 25 3 68| 45| 3,0 56| 4| 1,5
BD 15| R 230 1650 3300] 20 20| 62,5 811 0,75| M5| 25 3 70 50| 3,0 65| 4| 2,0
BD 18 | R 340 1550 3100] 25 25| 62,5 96| 0,75| M5| 25 3 70 60| 3,0 80| 6| 2,9
BD 20 | R 420 1450 2900] 30 30| 655| 106 | 0,75| M6 | 26 5 77 70| 2,5 90| 6| 3,8
BD 25 | R 800 1250 2500] 35| 40 40| 81,5| 126 | 0,75| M6 | 30 5 93 80| 25| 105| 6| 6,6
BD 28 | R 1200 1100 2200 35|40 | 45| 45| 81,5| 136| 0,75 M8| 30 6 95 90| 40| 115| 6| 7.8
BD 30 | R 1600 1000 2000] 45| 50 50| 88,5| 151 | 0,75| M8 | 36 6 102 | 100| 40| 130| 6| 10,3
BD 35| R 1 800 900 1800] 50| 55 55| 96,5| 161 | 0,75| M8| 35 6 110| 110| 40| 140| 6| 12,5
BD 40 | R 3500 800 1600 45|55 |60 | 60| 102,5| 181 | 0,75| M10| 37 6 116 | 120| 65| 160| 6| 17,4
BD 45| R 7100 750 1500] 55|65 |70 | 70| 115,5| 196 | 1,25| M12| 38 6 130| 130| 85| 170| 8| 22,4
BD 50 | R 7 500 700 1400] 70| 75 75| 117,5| 206 | 1,25| M12| 39 6 132| 140| 85| 180 | 8| 24,2
BD 52 | R 9 300 650 1300] 65| 75|80 | 80| 130,5| 216 | 1,75| M14| 44 8 150 | 150 | 85| 190 | 8| 31,1
BD 55| R 12 500 550 1100 75|85 | 90 | 90| 146,5| 246 | 1,75| M14| 48 10 | 170| 160 | 65| 215| 8| 45,6
BD 60 | R 14 500 500 1000] 85| 95 [100|105| 182,5| 291 | 1,75| M14| 55 10 | 206 | 190 | 65| 250 | 8| 78,2
BD 70 | R 22 500 425 850] 120 120 192,5| 321 | 1,25| M16| 58 10 | 215| 210| 9.0 | 280 | 8| 93,4
BD 80 | R 25 000 375 7501 130 130| 200,5| 351 | 1,75| M16| 60 10 | 224 | 220| 85| 310| 8|116,8
BD 90 | R 35 500 350 700] 140 140 | 210,5| 371 | 2,75| M16| 68 10 | 236| 240| 7,5 | 330| 10(136,7
BD 95 | R 35 000 300 600] 150 150 | 223,5| 391 | 2,75| M16| 79 10 | 249 | 250 | 6,5 | 345| 10| 159,3
BD 100| R 57 500 250 500] 150 150 | 248,5| 411 | 3,75| M20| 79 10 | 276| 270 | 11,5| 365 | 10| 198,4

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie moga by¢ zatem wyzsze od
podwojnego momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.
Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1.
** Z - ilos¢ otworéw gwintowanych G na $rednicy podziatowej T.

Wskazowki zabudowy

Czes¢ dobudowywana przez klienta
centrowana jest na Srednicy R i
przykrecana $rubami od strony
czotowej. Centrowanie na pokry-
wach nadaje sie szczegodlnie do
zabudowy matych i ptaskich czesci
(koto tancuchowe lub zebate). Do

montazu czesci klient przygotowuje
Sruby montazowe odpowiednigj
dtugosci.

Tolerancje watu dobra¢ nalezy h6
lub j6, natomiast tolerancja dla
$rednicy centrowania R czesci przy-
czepianej H7 lub J7.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg standardowy BD 40, z
otworem 60 mm:

= BD40R,d=60mm
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Wolnobiegi kompletne FBF
z kotnierzem mocujgcym
z elementami blokujgcymi w pieciu rodzajach wykonania
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Wskazowki zabudowy

Czes¢ dobudowywana przez klienta
centrowana jest na $rednicy ze-
wnetrznej D i czotowo przykrecana
Srubami.

Tolerancje watu dobra¢ nalezy h6
lub j6, natomiast tolerancja dla
Srednicy centrowania D czeSci
przyczepianej H7 lub J7.

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne FBF wypo-
sazone sg W Kkotnierz mocujacy,
elementy blokujgce, wtasne tozyska
kulkowe oraz uszczelnienie. Do-
starczane sg wypetnione olejem w
stanie gotowym do montazu.

Znajdujg zastosowanie jako:

Q blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedz.(sprzegto
jednokierunkowe)
{\ wolnobieg taktujgcy

Oprécz wykonania standardowego
dostepne sg 4 dalsze wykonania o
podwyzszonej zywotnosci i dokfad-
nosci zatgczania.

Znamionowy moment obrotowy do
160 000 Nm

Otwory do 300 mm. Do wyboru jest
szereg otwordéw standardowych.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny FBF 72 DX
jako  sprzegto jednokierunkowe
roztgczajgce w napedzie maszyny
do przetwarzania miesa (kuter). W
trakcie procesu mieszania motore-
duktor napedza mise przez kota
zebate i jednoczes$nie wat noza
przez paski klinowe. W procesie
ciecia wat noza dodatkowo nape-
dzany jest wysokoobrotowym silni-
kiem. Pierscien wewnetrzny wy-
przedza przy tym pierScien ze-
wnetrzny napedzany motoredukto-
rem przez co motoreduktor zostaje
automatycznie roztgczony. Przy
wystepujacych tu wysokich obro-
tach  pierscienia wewnetrznego
zastosowano odchylanie elemen-
téw blokuj. typu X, w ruchu jatowym
pracujg one bezstykowo i przez to
nie ma zuzycia.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FBF 72 z odchylaniem
elementow blokujgcych typu Z,
otwor 38 mm.

= FBF72LZ,d=38mm

Przy zaméwieniu poda¢ nalezy
dodatkowo kierunek swobodnych
obrotéw pierscienia wewnetrznego
patrzac w kierunku X:

=  wlewo

= W prawo.
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Wolnobiegi kompletne FBF
z kotnierzem mocujgcym
z elementami blokujgcymi w pieciu rodzajach wykonania
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wielkos¢ 24 do 270 27-1 wielkos¢ 340 do 440 27-2
Rodzaj standardowy Rodzaj RIDUVIT Rodzaj z odchylaniem X Rodzaj z odchylaniem Z Rodz.z szlifem P
uniwersalne wyzsza zywotnosc¢ przez wyzsza zywotnosc¢ przez podwyzsz. zywotno$¢ przez od- | wyzsza zywot-
zastosowanie pokrycie elementéw odchylanie elementéw blokuj. |chylanie elem. blokuj. przy szybko-] no$¢ i doktad-
blokuj. specjalng powtokg | przy szybkoobrotowym pier- obrotowym pierscieniu zewn. nos¢ zataczania
Scieniu wewn.
Wiel- Maks.predk. Maks.predk. | Odehyl. | Maks.predk. Odchyl. | Maks.predk.
ko$é Moment | Piersc. | Piersc. Moment| Piersc. | Piersc. Mot el. blok. ["Piersc. [piersc. Mobmetnt el. blok. ["Piersc. [piersc. M%metm
obrot. | wewn. | zewn. obrot. | wewn. | zewn. (:g?gt P"?:‘ wewn. | zewn. ;n;r)n' p’ijk zewn. |wewn. :n;(r)n'
b b b b - | predk. | opy o - | predk. | op 5 .
T | znam. | || TP | 1M | s | S| | znam. | St | s | 5 [ TP e | ey || ToP
(Nm] Iwy- | lwyprze (Nm] Iwy-  |/wyprze- 5;::;:\3 Iwy- l;':\':: Iwy-
iy | (min! S| ] | N | i) | i | i) INmD | i) | T | i) i)
FBF 24 |CF 45| 4 800| 5 500] CFT 45| 4 800| 5500 CFP 19
FBF 29 |CF 80| 3 500| 4 000| CFT 80| 3 500| 4 000 CFP 31
FBF 37 |SF 200| 2 500| 2 600} SFT 200| 2 500| 2 600 Ccz 110 850| 3 000| 340] SFP 120
FBF 44 |SF 320( 1 900| 2 200 SFT 320( 1900| 2 200|BX| 130| 860| 1900| 344| CZ 180 800 2600| 320] SFP 180
FBF 57 |SF 630| 1 400| 1 750] SFT 630| 1400| 1 750|PX| 460 750| 1400 300| LZ 430| 1400| 2100| 560] SFP 310
FBF 72 |SF| 1250|1120 1600|SFT| 1250| 1 120| 1 600|°%| 720| 700| 1150| 280| LZ 760 1220| 1800 488| SFP 630
FBF 82|SF| 1800|1025 1450)SFT| 1800|1025/ 1450]px|1000{ 670| 1050{ 268 SFZ| 1700| 1450| 1600y 580| SFP 750
FBF 107 |SF| 2500| 880|1250]SFT| 2500 880| 1250|DX|1500{ 610 900| 244|SFZ| 2500{ 1300 1350{ 520] SFP 1250
FBF 127 |SF| 5000| 800|1150|SFT| 5000/ 800| 1 150|SX| 3400 380 800| 152| SFZ| 5000{ 1200 1200 480] SFP 3100
FBF 140 |SF| 10 000{ 750{ 1 100} SFT |10 000f 750(| 1 100]sXx| 7 500| 320 750( 128| SFZ |10 000 950| 1150| 380] SFP 6 300
FBF 200 |SF|20 000| 630 900]SFT|20000| 630 900]SX[23 000 240 630 96| SFZ |20 000 680 900| 272| SFP 12 500
FBF 270 |SF|40 000| 510| 750]SFT|40000| 510 750JYX|40 000 210 510| 84]|SFZ |37 500 600 750 240] SFP 25000
FBF 340 |SF|80 000| 460 630)SFT |80 000/ 460| 630
FBF 440 |SF[160 000] 400| 550] SFT |160000 400| 550

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie mogg zatem przekroczyé
wartosci podwojnej momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

Wielkos¢ Otwérd [mm A D F G** L N T Zz** | Ciezar
standard maks. mm mm mm mm mm mm kg
FBF 24 12 14* 14* 85 62 1,0 M5 50 10 75 3 1.1
FBF 29 15 17* 17" 92 68 1,0 M5 52 11 78 3 1,3
FBF 37 14 16 18 20 22 22* 98 75 0,5 M5 48 11 85 8 1,5
FBF 44 20 22 25* 25* 118 90 0,5 M6 50 12 104 8 2,3
FBF 57 25 28 30 32* 32* 128 100 0,5 M6 65 12 114 12 3,2
FBF 72 35 38 40 42* 42* 160 125 1,0 M8 74 14 142 12 5,8
FBF 82 35 40 45 50* 50* 180 135 20| M10 75 16 155 8 7,0
FBF 107 50 55 60 65* 65* 214 170 2,5 M10 90 18 192 10 12,6
FBF 127 50 60 70 75* 75* 250 200 3,0 M12 112 20 225 12 21,4
FBF 140 65 75 80 90 95* 315 250 50| M16 150 22 280 12 46,0
FBF 200 110 120 120 370 300 5,0 M16 160 25 335 16 68,0
FBF 270 140 150 490 400 6,0 M20 212 32 450 16 163,0
FBF 340 180 240 615 500 75| M20 265 40 560 18 | 300,0
FBF 440 220 300 775 630 7,5 M30 315 50 710 18 564,0

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1.

*

otwory z rowkiem wpustowym JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.3.

** Z - ilo$¢ otworéw gwintowanych G (wg DIN 912) na $rednicy podziatowej T.
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z kotnierzem mocujgcym

Wolnobiegi kompletne FGR...R A1A2 i FGR...R A2A7 %

z rolkami blokujgcymi
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Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne typu
FGR...R A1A2 i FGR...R A2A7
wyposazone sg w kotnierz mocujg-
cy, rolki blokujace, wtasne tozyska
kulkowe i uszczelnienia. Przysto-
sowane sg do smarowania olejo-
wego.

Znajdujg zastosowanie jako:

Q blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedz.(sprzegto
jednokierunkowe)

O wolnobieg taktujgcy

Znamionowy moment obrotowy do
68 000 Nm.

Otwory do 150 mm.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny FGR 50 R
A1A2 zastosowany w hydraulicznie
zwalnianym hamulcu ciernym wie-
loptytkowym dociskanym sprezyna.
Przy podnoszeniu cigzaru hamulec
wieloptytkowy jest zamkniety i pier-
Scien wewnetrzny obraca sie swo-
bodnie. W trakcie postoju wolno-
bieg speftnia funkcje blokady ruchu
powrotnego. Ciezar utrzymywany
jest przez hamulec i zablokowany
wolnobieg. Przy opuszczaniu ha-
mulec zwalniany jest w sposéb
kontrolowany i ciezar opuszczany
przez zablokowany wolnobieg.
Zastosowanie wolnobiegu dato
tatwiejsze i korzystniejsze cenowo
sterowanie hydrauliczne.
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Wolnobiegi kompletne FGR...R A1A2 i FGR...R A2A7

z kotnierzem mocujgcym
z rolkami blokujgcymi

kotnierz A1 pokrywa A2 kotnierz A7 pokrywa A2
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Typoszereg FGR...R A1A2 29-1 Typoszereg FGR...R A2A7 29-2
Rodzaj standardowy Wymia
uniwersalne zastosowanie ymiary
Moment Maks. obroty Otwor i « | Cie-
iy [min] d A | D F|G K L | Ly N|N | R| T |Z ar
Uktad
ko’m'ear i | e Pierscier | Pierscien
ielkosé lerzal ; wewn. zewn.
Wielkos¢ [Typ pokrywy mion. obraca obraca
sie swob. | sie swob.
/ wyprze- | / wyprze-
[(Nm] dza dza imm] | [mm] | [mm] | [mm] [(mm | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] kg
FGR 12 |R 55 2500 5400 12 85 62| 1| M5| 3,0 42| 441 10,0| 10,0| 42| 72| 3| 1.2
FGR 15 |R 130 2200 4 800 15 92 68| 1 | M5| 3,0 52| 54| 11,0{ 11,01 47| 78| 3| 1,6
FGR 20 |R 180 1900 4100 20 98 75| 1 | M5| 3,0 57| 59| 10,5/ 10,5 55| 85| 4| 1,9
FGR 25 |R 290 1550 3350 35 | 118 90| 1 | M6| 3,0 60| 62| 11,5 11,5 68| 104| 4| 29
FGR 30 |R 500 1400 3 050 30 [128 | 100 1 [ M6| 3,0 68| 70| 11,5| 11,5 75| 114| 6| 3,9
FGR 35 |R 730 1300 2 850 35 [140| 110 1 | M6| 3,5 74| 76| 13,5| 13,0 80| 124| 6| 4,9
FGR40 |R 1000 1150 2 500 40 | 160 | 125 1 | M8| 3,5 86| 88| 15,5/ 15,0 90| 142| 6| 7,5
FGR 45 |R 1150 1100 2 400 45 | 165 | 130 1 | M8| 3,5 86| 88| 15,5/ 15,0 95| 146| 6| 7,8
FGR50 |R |a1a2|A2a7| 2100|  950| 2050 50 [185| 150 1 | M8| 4,0| 94| 96| 14,0/ 13,0/ 110| 166| 8| 10,8
FGR55 |R 2 600 900 1900 55 | 204 | 160| 1 | M10| 4,0| 104| 106 | 18,0| 17,01 115| 182| 8| 14,0
FGR60 |R 3500 800 1800 60 | 214 | 170| 1 | M10| 4,0| 114| 116| 17,0| 16,0| 125| 192 | 10| 16,8
FGR70 |R 6 000 700 1600 70 [ 234 190| 1 | M10| 4,0| 134| 136| 17,5| 17,5| 140| 212| 10| 20,8
FGR80 |R 6 800 600 1400 80 | 254 | 210 1 | M10| 4,0| 144 | 146| 21,0| 20,0/ 160| 232 | 10| 27,0
FGR90 |[R 11 000 500 1300 90 278 | 230| 1 | M12| 45| 158| 160 | 20,5| 19,0| 180 | 254 | 10| 40,0
FGR 100 |R 20 000 350 1100] 100 |[335| 270| 1 | M16| 5,0| 182| 184 | 30,0| 28,0/ 210| 305| 10| 67,0
FGR 130 |R 31000 250 900] 130 |380 | 310| 1 | M16| 5,0 212| 214| 29,0| 27,0 240| 345| 12| 94,0
FGR 150 |R 68 000 200 700 150 |485| 400| 1 | M20| 5,0 | 246| 248 | 32,0 30,0 310 445| 12| 1870

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie moga by¢ zatem wyzsze od
podwojnego momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.
Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1.
* Z-ilos¢ otworéw gwintowanych dla $rub G na $rednicy podziatowej T.

Wskazowki zabudowy
kotnierz, po-

Wolnobieg podstawowy,

Natomiast w wolnobiegach FGR...R

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FGR 25 w wykonaniu stan-

krywa, uszczelnienia i Sruby dostarcza-
ne sa luzem. Podlegajg montazowi
przez klienta odpowiednio do wymaga-
nego kierunku ruchu wolnobiegu. Przed
uruchomieniem  wolnobieg  napetnic
nalezy zalecanym rodzajem oleju. Na
zyczenie mozliwa jest dostawa komplet-
nego wolnobiegu ztoZzonego z olejem.

W wolnobiegach FGR...R A1A2 czes¢
dobudowywana przez klienta centrowa-
na jest na Srednicy zewnetrznej D i
mocowana od czota przez pokrywe A1.

A2A7 czes¢ dobudowywana przez klien-
ta centrowana jest na $rednicy R i czo-
fowo przykrecana przez pokrywe A7.
Dzieki temu wolnobiegi FGR...R A2A7
nadajg sie szczegdlnie do dobudowy
ptaskich czesci (kofa tancuchowe, zgba-
te) .

Tolerancje watu dobra¢ nalezy h6 lub j6,
natomiast tolerancja dla $rednicy centru-
jacej D lub R czeéci do dobudowy H7
lub J7.

dardowym z kotnierzem A1 i pokrywag A2
= FGR25RA1A2

Jezeli przy zamoéwieniu nie zostanie

zaznaczone, wolnobieg podstawowy,

kotnierz, pokrywa, uszczelnienia i Sruby

dostarczone zostang luzem. Jesli zmon-

towany wolnobieg ma by¢ wypetniony

olejem, nalezy poda¢ to na zamoéwieniu.

Dodatkowo podaé nalezy rowniez kieru-

nek swobodnych obrotow pierscienia

wewnetrznego patrzac w kierunku X:

=  wlewo

= W prawo.
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do potgczenia wpustowego na pierscieniu zewnetrznym
z odchylaniem elementdw blokujgcych typu X

Wolnobiegi kompletne BM...X %

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne typu BM...X
z elementami blokujagcym z odchy-
laniem typu X posiadajg wiasne
tozyska kulkowe i uszczelnienia.
Dostarczane sg wypetnione olejem
w stanie gotowzm do montazu.

Znajdujg zastosowanie jako:

Q blokada ruchu powrotnego w
przypadku wysokich obrotéw w
ruchu jatowym

U wolnobieg wyprzedz.(sprzegto
jednokierunkowe) przy niskich
obrotach w kierunku napedzania.

Znamionowy moment obrotowy do
42 500 Nm.
Otwory do 150 mm.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny BM 60 SX
jako blokada ruchu powrotnego
umieszczony na koncu watu po-
Sredniego przekfadni zebatej wal-
cowej. Wolnobieg montowany jest
bez obu pierscieni uszczelniajgcych
i smarowany przez uktad smarujacy
przektadni. W rowek wpustowy na
pierécieniu zewn. wchodzi promie-
niowo sworzen ustalajgcy przejmu-
jacy wsteczny moment obrotowy do
nieruchomej obudowy. W czasie
prac konserwacyjnych po wyjeciu
sworznia ustalajgcego urzadzenie
obraca¢ mozna w obu kierunkach.
W normalnej eksploatacji (ruch ja-
towy) przy wysokich obrotach watu
stosuje sie odchylanie elementow
blokujgcych typu X; wowczas ele-
menty pracujg bezstykowo i przez
to nie ma zuzycia.

|

|
|

i

e
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Wolnobiegi kompletne BM...X
do potgczenia wpustowego na pierscieniu zewnetrznym
z unoszeniem elementéw blokujgcych typu X
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311 31-2
Rodzaj z odchylaniem elementow
blokujacych X sitag odsrodkowa
podwyzszona zywotnos¢ przez odchylanie ele- Wymiary
mentoéw blokuj. przy szybkoobrotowym
pierscieniu wewn.
Mom. O|dﬁ|hyll' Mak[fﬁir? p]roty Otwor d A D F L M N 0 P S ifr-
Wiel obrot. e'przs' Pierscien | pig
iel- ) -
KOSG Typ | Znam. zrfr%i: c\?ﬁ'\g:é Scien standard maks.
piersc. q zewn.
sie swob.
N |y |y | T
przedza mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [kl

BM 20 | DX 420 750 1700 300] 30 30 | 121 | 105| 0,75| 77| 20,25 8 35| 4,0 2,5 3,8

BM 25 | DX 700 700 1600 280] 35| 40 40 | 144 | 125| 0,75| 93| 22,25 10 47| 5,0 2,5 6,6

BM 30 | DX 1250 630 1600 252] 45| 50 50 | 171 | 150 | 0,75| 102 | 24,25| 12 52| 50| 4,0 10,3

BM 40 | DX 1700 610 1500 2441 45| 55 | 60 60 | 202 | 180 | 0,75| 116 | 25,25| 16 64 | 6,0 6,5 17,4

BM 45 | SX 2300 400 1500 160] 55| 65 | 70 70 | 218 | 195| 1,25| 130 | 24,75| 20 78| 75 85 | 224

BM 52 | SX 5600 320 1500 128] 65| 75 | 80 80 | 237 | 215| 1,75| 150 | 33,75| 25 791 9,0 8,5 31,1

BM 55 | SX 7700 320 1250 128] 75| 85 | 90 90 | 267 | 245| 1,75| 170 | 35,25| 25 96 | 9,0 6,5 | 45,6

BM 60 | SX 14500 250 1100 100] 85| 95 | 100 | 105 | 314 | 290 | 1,75| 206 | 40,25| 28 | 122 | 10,0| 6,5 78,2

BM 70 | SX 21000| 240 1000 96] 120 120 | 350 | 320 | 1,25| 215| 44,75 28 | 123 | 10,0| 9,0 93,4

BM 100| UX 42500 210 750 841 150 150 | 450 | 410 3,75| 276 | 56,25| 36 | 156 | 12,0] 11,5 | 198,4

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie mogg by¢ zatem wyzsze od
podwojnego momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1

Wskazowki zabudowy

Czes¢ dobudowywana przez klienta
potaczona jest wpustem z pierécie-
niem zewnetrznym. Przygotowanie
wpustu lezy po stronie klienta.

Tolerancje watu dobra¢ nalezy h6
lub j6, natomiast tolerancja dla
Srednicy centrowania D czesci przy-
czepianej H7 lub J7.

Przyktad zamawiania

Wolnobieg BM 55 z odchylaniem
elementow blokujacych X, z otwo-
rem 90 mm:

= BM 55 SX, d =90 mm
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do potfgczenia wpustowego na pierscieniu zewnetrznym
z rolkami blokujgcymi

Wolnobiegi kompletne BM...R %

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne typu BM...R
z rolkami blokujgcymi posiadajg
wiasne tozyska kulkowe i uszczel-
nienia. Dostarczane sg wypetnione
olejem i gotowe do montazu.

Znajdujg zastosowanie jako:

Q blokada ruchu powrotnego
U wolnobieg wyprzedz.(sprzegto
jednokierunkowe)

O wolnobieg taktujgcy

Znamionowy moment obrotowy do
57 500 Nm.
Otwory do 150 mm.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny BM 40 R

M jako  wolnobieg  wyprzedzajacy
j:ﬁ (sprzegto jednokierunkowe rozia-
:H H: czajagce) w napedzie gtbwnym ma-

szyny papierniczej. Koto zebate
pasowe potgczone jest z napedem
ﬁ@ _)@H pomochniczym. W normalnej pracy
) (ruchu jatowym) pierscien we-

wnetrzny wyprzedza i pierscien
_(__j zewnetrzny wraz z osadzonym
kotem pasowym nie obraca sie. W

trakcie regulacji (ruch napedowy)

r maszyna napedzana jest niskimi
El— ] obrotami z napedu pomocniczego
JE =N = } przez koto zgbate pasowe.

32-2
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Wolnobiegi kompletne BM...R

do potgczenia wpustowego na pierscieniu zewnetrznym

z rolkami blokujgcymi
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33-1 33-2
Rodzaj standardowy Wymi
) . ymiary
uniwersalne zastosowanie
Mom. Maks. obroty . Cie-
Mom e Otwor d A|D|F|L|M|N|O|P]|sS |2
. Znam. | Pierscien | Pierscien
Wielkos¢ [Typ ’ wewn. zewn. standard maks
obraca sig | obraca sig
N swob./ wy- [ swob./ wy-
L\ przedza przedza [mm] | [mm]| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]
BM 12 R 150 1750 3500 15 15 84 70 | 0,75 68 | 15,75 5 35 30| 3,0 1,5
BM 15 R 230 1650 3300 20 20 94 80 | 0,75 70 | 15,75 5 37 3,0 3,0 2,0
BM 18 R 340 1550 3100 25 25 111 95| 0,75 70 | 16,25 8 36 40| 3,0 2,9
BM 20 R 420 1450 2900 30 30 121 105 | 0,75 77 | 20,25 8 35 40| 2,5 3,8
BM 25 R 800 1250 2500 35 | 40 40 144 | 125 | 0,75 93 | 22,25 10 47 50| 2,5 6,6
BM 28 R 1200 1100 2200 35 | 40 45 45 155 | 135 | 0,75 95 | 23,25 12 47 50| 4,0 7,8
BM 30 R 1600 1000 2000 45 | 50 50 171 150 | 0,75| 102 | 24,25| 12 52 50| 4,0 10,3
BM 35 R 1800 900 1800 50 | 55 55 182 | 160 | 0,75| 110 | 24,25 14 60 55| 4,0 12,5
BM 40 R 3500 800 1600 45 | 55 60 60 | 202 | 180 | 0,75| 116 | 25,25| 16 64 6,0| 6,5 17,4
BM 45 R 7100 750 1500 55 | 65 70 70 | 218 | 195 | 1,25| 130 | 24,75 20 78 75| 85 22,4
BM 50 R 7 500 700 1400 70 | 75 75 | 227 | 205 | 1,25| 132 | 26,75 20 76 75| 85 24,2
BM 52 R 9 300 650 1300 65 | 75 80 80 | 237 | 215| 1,75| 150 | 33,75 25 79 90| 85 31,1
BM 55 R | 12500 550 1100 75 | 85 90 90 | 267 | 245 | 1,75| 170 | 35,25| 25 96 90| 6,5 45,6
BM 60 R | 14 000 500 1000 85 | 95 [ 100 | 105 | 314 | 290 | 1,75| 206 | 40,25 28 122 | 10,0 6,5 78,2
BM 70 R | 22500 425 850 120 120 | 350 | 320 | 1,25| 215 | 44,75 28 123 | 10,0 9,0 93,4
BM 80 R| 25000 375 750 130 130 | 380 | 350 | 1,75| 224 | 46,25| 32 128 | 11,0 8,5 | 116,8
BM 90 R | 35500 350 700| 140 140 | 400 | 370 | 2,75| 236 | 49,25 32 132 | 11,0 7,5 | 136,7
BM 95 R| 35000 300 600 150 150 | 420 | 390 | 2,75| 249 | 53,25| 36 137 | 12,0 6,5 | 159,3
BM 100 R | 57500 250 500 150 150 | 450 | 410 | 3,75| 276 | 56,25] 36 156 | 12,0| 11,5| 198,4

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie mogg by¢ zatem wyzsze od
podwojnego momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1

Wskazowki zabudowy

Czes¢ dobudowywana przez klienta
taczona jest wpustem z pierScie-
niem zewnetrznym. Przygotowanie
wpustu lezy po stronie klienta.

Tolerancje watu dobra¢ nalezy h6

lub j6,

natomiast tolerancja dla
Srednicy centrowania D cze&ci przy-
czepianej H7 lub J7.

Przyktad zamawiania

Wolnobieg BM 20 w wersji standar-
dowej z otworem 30 mm:
* BM20R, d=30mm
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do potfgczenia wpustowego na pierscieniu zewnetrznym
z rolkami blokujgcymi

Wolnobiegi kompletne FGRN...R A5A6 %

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne typu
FGRN...R A5A6 z rolkami blokujg-
cymi posiadajg wlasne tozyska
kulkowe i uszczelnienia. Przygoto-
wane sg do smarowania olejem.

Znajdujg zastosowanie jako:

QO blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedz.(sprzegto
jednokierunkowe)

O wolnobieg taktujacy

Znamionowy moment obrotowy do
6 800 Nm
Otwory do 80 mm.

A . Przyktad zastosowania

e e s r Wolnobieg kompletny FGRN 45 R
| jako  wolnobieg  wyprzedzajgcy
i (sprzegto jednokierunkowe rozig-
— czajgce) na czopie watu wentylato-
ra. W normalnej pracy wentylator
zasilany jest silnikiem Diesla przez

- 8 pasek klinowy. Wolnobieg pracuje

a w kierunku blokowania. W przy-
{__ L padku wytgczenia silnika obracaja-
ca sie masa wentylatora zostaje

przez wolnobieg automatycznie
odigczona od napedu. W takim

- stanie pierscien wewnetrzny wy-
L | przedza stojgcy pierscien ze-
Tl_ —_— wnetrzny; wolnobieg pracuje w

ruchu jatowym.

e e e e o

=T ‘ 342
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Wolnobiegi kompletne FGRN...R A5A6

do potgczenia wpustowego na pierscieniu zewnetrznym

z rolkami blokujgcymi

M 0 M
F—-—-—- — F
pokrywa A5 pokrywa A6
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Rodzaj standardowy Wymi
. . ymiary
uniwersalne zastosowanie
Moment | Maks.obroty - [OWOr| A | p | £ | L | M | N | P | O |Ciar
obrot. Pty
L Uklad | = " | Pierscien | Pierscien
Wielko$¢ [Typ| pokryw mion wewn. zewn.
' obraca sie | obraca sie
N swob./ wy- | swob./ wy-
[N przedza przedza [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
FGRN 12 |R 55 2500 5400 12 70 62 1 42 10,0 4 2,5 20 1,2
FGRN 15 |R 130 2200 4 800 15 76 68 1 52 11,0 5 3,0 28 1,6
FGRN 20 |R 180 1900 4100 20 84 75 1 67 10,5 6 3,5 34 1,9
FGRN 25 |R 290 1550 3350 35 99 90 1 60 11,5 8 4,0 35 2,9
FGRN 30 |R 500 1400 3050 30 109 100 1 68 11,5 8 4,0 43 3,9
FGRN 35 |R 730 1300 2 850 35 119 110 1 74 13,5 10 50 45 4,9
FGRN 40 |R | A5A6 1000 1150 2 500 40 135 125 1 86 15,5 12 5,0 53 7,5
FGRN 45 |R 1150 1100 2400 45 140 130 1 86 15,5 14 55 53 7,8
FGRN 50 |R 2100 950 2 050 50 160 150 1 94 14,0 14 55 64 10,8
FGRN 55 |R 2600 900 1900 55 170 160 1 104 18,0 16 6,0 66 14,0
FGRN 60 |R 3 500 800 1800 60 182 170 1 114 17,0 18 7,0 78 16,8
FGRN70 |R 6 000 700 1600 70 202 190 1 134 18,5 20 7,5 95 20,8
FGRN 80 |R 6 800 600 1400 80 222 210 1 144 21,0 22 9,0 100 27,0

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie mogg by¢ zatem wyzsze od

podwojnego momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1

Wskazowki zabudowy
Wolnobieg podstawowy, kotnierz,
pokrywa, uszczelnienia i $ruby do-
starczane sg luzem. Montaz wyko-
nywany jest przez klienta, odpo-
wiednio do wymaganego kierunku
pracy wolnobiegu. Przed urucho-
mieniem wolnobieg nalezy napetnic¢
zalecanym rodzajem oleju. Na zy-
czenie mozliwa jest dostawa wol-
nobiegu kompletnego, wypetnione-
go olejem.

Cze$¢ dobudowywana przez klienta
taczona jest wpustem z pierScie-
niem zewnetrznym. Przygotowanie
wpustu lezy po stronie klienta.

Tolerancje watu dobra¢ nalezy h6
natomiast tolerancja dla
czesci

lub j6,
Srednicy

centrowania
przyczepianej H7 lub J7.

D

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FGRN 60 w wykonaniu
standardowym z pokrywg A6 i pokrywa
A5:

= FGRN 60 R A5A6

Jezeli przy zamowieniu nie zostanie
zaznaczone, woéwczas wolnobieg
podstawowy, kotnierz, pokrywa,
uszczelnienia i $ruby dostarczone
bedg luzem. Jesli zmontowany wol-
nobieg ma by¢ wypetniony olejem,
nalezy podac¢ to na zamowieniu.
Dodatkowo podac nalezy réwniez
kierunek swobodnych obrotéw pier-
Scienia wewnetrznego patrzac w
kierunku X:

=  wlewo

= W prawo.
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Wolnobiegi kompletne BA...X i BC...X

Z ramieniem reakcyjnym

z odchylaniem elementdw blokujgcych typu X

T aeh

, N 7-‘1‘="-
P IR

N \ sworzen ustalajacy

36-1

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne typu BA...X
i BC...X z ramieniem reakcyjnym i
elementami blokujgcymi z odchyla-
niem typu X posiadajg wtasne fo-
zyska kulkowe i uszczelnienia.
Odchylanie elementéw blokujgcych
typu X zapewnia prace bez zuzycia
w ruchu jatowym przy szybko obra-
cajgcym sie pierscieniu wewnetrz-
nym.

Wolnobiegi BA...X posiadajg po-
krywe i nasuwane sg ha czopy
watdéw. Wypetnienie olejem naste-
puje po montazu wolnobiegu na wale.

Wolnobiegi BC...X dostarczane sg
juz wypetnione olejem w stanie
gotowym do montazu. Umieszcza-
ne sg na watach przelotowych lub
czopach watow.

Wolnobiegi BA...X i BC...X sto-
sowane sg jako

Q blokada ruchu powrotnego
w przypadkzastosowania z wyso-
kimi obrotami na biegu jalowym.

Znamionowy moment obrotowy do
42 500 Nm
Otwory do 150 mm.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny BA 45 SX
jako blokada ruchu powrotnego,
umieszczona na czopie watu po-
$redniego przektadni zebatej wal-
cowej. Zwrotny moment obrotowy
odbierany jest przez ramie reakcyj-
ne zamocowane do obudowy prze-
ktadni. Po zwolnieniu sworznia
ustalajgcego wat mozna obracaé¢ w
obu kierunkach. W normalnej pracy
(ruch jatowy) i wysokich obrotach
walu stosowane jest odchylanie
elementéw blokujacych typu X.
Elementy pracujg wowczas w ru-
chu jatowym bezstykowo i nie ma
przez to zuzycia.

36



Wolnobiegi kompletne BA...X i BC...X

Z ramieniem reakcyjnym

z odchylaniem elementow blokujgcych typu X
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37-1 Typoszereg BA...X 372 Typoszereg BC...X 37-3
Rodzaj z odchylaniem elementow
blokujacych typu X
podwyzszona zywotnos¢ przez odchylanie Wymiary
elementéw blokuj. przy szybkoobrotowym
pierécieniu wewnetrznym
Odchyl Maks. , CiQ
Mom. | Eloyk- obroty, Otwor d A C|D|E|H]|K L N O|P|Q|R|S -
obrot. | orzy | piersc.
reck
. .- znam. | predk. | wewn.
Wielkose Typ obrot. | obraca standard maks
piersc. sie
[Nm] E"r'si;".q]' swob. dla
[min'1] mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [[mm]| [mm] [mm] [mm] [mm] $ruby] [kg]
BA 20 [BC 20| DX 400 750| 1700] 30 30| 110/ 90| 106| 8| 80| 2,5 77| 11| 104| 19,5 65| 70| M10 5
BA 25|BC 25| DX 650 700 1600| 35| 40 40| 126| 100| 126| 8| 90| 2,5 93| 11| 125/ 19,5 75| 80| M12 8
BA 30 |(BC 30| DX | 1100 630| 1600] 45| 50 50| 155| 120| 151| 10| 120 3,5/ 102| 16 | 140| 27,5 95| 100| M16| 12
BA40|BC40| SX| 1400 430| 1500|] 45| 55 | 60| 60| 190| 150( 181| 12| 160| 5,5 116| 22 | 160| 37,5/ 130| 120| M16| 20
BA45|BC45| SX| 2300 400| 1500 55| 65 | 70| 70| 210| 160| 196| 14 | 175| 7,5 130| 26 | 176| 41,5| 140| 130| M16| 25
BA 52 |BC 52| SX| 4900 320| 1500 65| 75 | 80| 80| 230| 190| 216| 14 | 200| 4,5/ 150| 26 | 208 41,5| 160| 150 M20| 35
BA 55| BC 55| SX | 6500 320| 1250| 75| 85 | 90| 90 | 255| 200| 246| 15| 210| 3,5/ 170| 29 | 228| 49,5 170| 160| M20| 50
BA 60 |BC 60| SX |14 500 250| 1100 85| 95 | 100 | 105 | 295| 220| 291| 20| 250| 8,5/ 206| 35 | 273| 60,5 200| 190| M24| 91
BA 70 |BC 70| SX |21 000 240( 1000} 120 120 | 335| 260| 321| 25| 280| 14,5 215| 39 | 291| 65,5 225| 210 M24| 115
BA100{BC100 UX |42 500 210 750] 150 150 | 420| 380| 411| 45| 345| 31,5 276] 60 | 372| 80,5 280| 270| M30| 260

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty nie mogg by¢ wyzsze od podwdjnego
momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1

Wskazowki zabudowy
Unieruchomienie ramienia reakcyj-
nego odbywa sie przez ramie dzwi-
gni ze sworzniem ustalajgcym,
wchodzgcym w szczeline lub otwor
w ramie maszyny tak, aby posiadat
luz osiowy i obwodowy od 0,5 do 2
mm. Po wyjeciu sworznia wat obra-
ca¢ mozna w obu kierunkach.

Tolerancje watu przyjac h6 lub j6.

Wolnobieg BC...X dostarczany jest
w stanie gotowym do montazu,
wypetniony olejem.

W wolnobiegach BA...X do pier-
Scienia wewn. nalezy przymocowac
osiowo pokrywe z uszczelkg. Po-
krywa ze $rubg mocujgcg i dwoma
uszczelkami dostarczane sg na
zaméwienie. Przed uruchomieniem
nalezy zala¢ wolnobieg olejem od-
powiedniej jakosci.

Przyktad zamoéwienia

Wolnobieg BA 30 z odchylaniem

elementow blokujgcych X i otworem

50 mm
= BA30DX,d=50mm

Przy zaméwieniu poda¢ nalezy

réwniez kierunek swobodnych obro-

téw pierscienia wewnetrznego pa-

trzac w kierunku X:

=  wlewo

= W prawo.
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Wolnobiegi kompletne BA...XG i BC...XG

Z ramieniem reakcyjnym

z odchylaniem elementdw blokujgcych typu X i smarowaniem smarem statym

38-2

Wilasciwosci

Wolnobiegi kompletne typu BA...XG
i BC...XG z ramieniem reakcyjnym
i elementami blokujgcymi z odchy-
laniem typu X posiadajg wtasne
tozyska kulkowe i uszczelnienia.
Dostarczane sg wypetnione sma-
rem statym i gotowe do montazu.

Odchylanie elementéw blokujgcych
typu X zapewnia prace bez zuzycia
w ruchu jatowym przy szybko obra-
cajgcym sie pierScieniu wewnetrz-
nym.

Wolnobiegi BA...XG posiadajg po-
krywe zamykajgcg i nasuwane sg
na czopy watdw.

Wolnobiegi BC...XG umieszczane
sg na waftach przelotowych.

Wolnobiegi BA..XG i BC...XG
stosowane sg jako

Q blokada ruchu powrotnego
w przypadku zastosowania z wyso-
kimi obrotami na biegu jalowym.

Znamionowy moment obrotowy do
42 500 Nm.
Otwory do 150 mm.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny BA 52 SXG
jako blokada ruchu powrotnego w
dmuchawie promieniowej. Blokada
zapobiega obracaniu sie watu dmu-
chawy w drugg strone wywotanego
strumieniem powietrza lub przez
btednie podigczony silnik. W czasie
prac konserwacyjnych po wyjeciu
sworznia blokujgcego w dzwigni
obraca¢ mozna wat w obu kierun-
kach. Z uwagi na wysokie obroty
watu stosowany jest typ wolnobiegu
z unoszeniem elementow blokuja-
cych X; wowczas elementy pracujg
na biegu jalowym bezstykowo i
przez to nie ma zuzycia.
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Wolnobiegi kompletne BA...XG i BC...XG

Z ramieniem reakcyjnym

z odchylaniem elementdw blokujgcych typu X i smarowaniem smarem statym

oR
odH7

gt

39-1 Typoszereg BA..XG 392 Typoszereg BC...XG 39-3
Rodzaj z odchylaniem elementow
blokujacych typu X
podwyzszona zywotnos¢ przez odchylanie Wymiary
elementdw blokuj. przy szybkoobrotowym
pierscieniu wewn.
Odchyl | Maks. 2 i
Momn. | el blok | obroty Otwor d A|lcC|D|E|H|K|L|N|O|P|Q|R|s |
obrot. | przy | piersc.
. > znam. | predk. | wewn.
Wielkos¢ | Typ obrot. | obraca standard maks
piersc. sie
[Nm] | wewn. | swob. dla
min | [min™ | mm] | [mm] | [mm] | fmm] | [mm]| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] [mm] [mm] $ruby] [kg]
BA 20 | BC 20| DXG| 400 750| 2500] 30 30| 110/ 90| 106| 8| 80| 2,5 77| 11| 104| 19,5 65| 70| M10 5
BA 25 |BC 25| DXG| 650 700| 2350] 35| 40 40 | 126| 100| 126| 8| 90| 2,5 93| 11| 125| 19,5/ 75| 80| M12 8
BA 30 | BC 30| DXG| 1 100 630| 2350] 45| 50 50| 155| 120| 151| 10| 120| 3,5/ 102| 16 | 140| 27,5/ 95| 100| M16| 12
BA 40 |BC 40| SXG| 1400 430 2200| 45| 55 | 60 | 60| 190| 150| 181| 12| 160| 5,5 116| 22| 160| 37,5 130| 120| M16| 20
BA 45 |BC 45| SXG| 2300 400| 2200| 55| 65 | 70 | 70| 210| 160| 196| 14 | 175| 7,5/ 130| 26 | 176| 41,5( 140| 130| M16| 25
BA 52 | BC 52| SXG| 4 900 320| 2200 65| 75 | 80 | 80| 230| 190| 216| 14 | 200| 4,5/ 150| 26 | 208| 41,5| 160| 150 M20| 35
BA 55 | BC 55| SXG| 6 500 320 2000| 75| 85 | 90 | 90 | 255| 200| 246| 15| 210| 3,5 170| 29 | 228| 49,5/ 170| 160| M20| 50
BA 60 | BC 60| SXG|14 500 250| 1800] 85| 95 | 100 | 105 | 295| 220| 291| 20| 250| 8,5/ 206| 35 | 273| 60,5/ 200| 190| M24| 91
BA 70 | BC 70| SXG|21 000 240| 1650 120 120 | 335| 260| 321| 25| 280| 14,5 215| 39 | 291| 65,5| 225| 210| M24| 115
BA100/BC100| UXG|42 500 210| 1450] 150 150 | 420| 380| 411| 45| 345| 31,5 276]| 60 | 372| 80,5/ 280| 270| M30| 260

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie moga by¢ zatem wyzsze od
podwojnego momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.
Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1

Wskazowki zabudowy
Unieruchomienie ramienia reakcyj-
nego odbywa sie przez ramie dzwi-
ustalajgcym,
wchodzgcym w szczeline lub otwor
w ramie maszyny tak, aby posiadat
luz osiowy i obwodowy od 0,5 do 2
mm. Po wyjeciu sworznia wat moz-
na obracac w obu kierunkach.

gni ze sworzniem

Tolerancje watu przyja¢ h6 lub j6.

Wolnobieg BC...XG dostarczany
jest w stanie gotowym do montazu.

W wolnobiegach BA...XG do pier-
Scienia wewnetrznego mocowana
jest osiowo pokrywa. Pokrywa i
Sruba mocujgca dostarczane sg na
zamowienie.

Przyktad zamoéwienia
Wolnobieg BC 45 z odchylaniem
elementow blokujgcych X i smaro-
waniem smarem statym i otworem
65 mm

= BC 45 SXG, d=65mm
Przy zaméwieniu poda¢ nalezy
réwniez kierunek swobodnych obro-
téw pierscienia wewnetrznego pa-
trzac z kierunku X:

=  wlewo
= W prawo.
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Z ramieniem reakcyjnym
z rolkami blokujgcymi

Wolnobiegi kompletne BA...R i BC...R %

Wilasciwosci

Wolnobiegi kompletne typu BA...R
i BC...R z rolkami blokujgcymi i
ramieniem reakcyjnym posiadajg
wtasne tozyska kulkowe i uszczel-
nienia.

Wolnobiegi BA...R posiadajg po-
krywe zamykajacg i nasuwane sg
na czop watu. Napetnienie olejem
nastepuje po zamontowaniu wol-
nobiegu na czopie watu.

Wolnobiegi BC...R dostarczane sg
wypetnione olejem i gotowe do
montazu. Umieszczane sg na wa-
fach przelotowych Iub czopach
watdw.

Wolnobiegi BA...R i BC...R sto-
sowane sg jako

QO blokada ruchu powrotnego
w przypadku zastosowan z niskimi
oraz Srednimi obrotami w ruchu
jatowym.

Znamionowy moment obrotowy do
57 500 Nm.
Otwory do 150 mm.

,,B
K S - Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny BA 90 R jako
_ S A e —— 3% blol_<ada ruchu _ powrotnego,
umieszczony na czopie watu trans-
,,E, < 7| portowego. Zwrotny moment obro-
@ = @ towy odbierany jest przez ramie
— r T 4 reakcyjne ze sworzniem ustalajg-

i N cym, potgczonym z fundamentem.
: Po zwolnieniu sworznia ustalajgce-
| 33\ go, mozna wat obraca¢ w obu kie-
‘ sworzen ustalajgcy

runkach
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Wolnobiegi kompletne BA...R

Z ramieniem reakcyjnym

z rolkami blokujgcymi

i BC...R

A o] .
uszczelki
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41-1 Typoszereg BA...R 412 Typoszereg BC...R 413
Rodzaj standardowy Wymi
. . ymiary
uniwersalne zastosowanie
Mom. | Maks. 5 Cie
Nom: | obroty, Otwor d A|C|D|E|H|K|LIN|O|P|Q|R|S|;Z
. L Zznam. pierscien
Wielkos¢ Typ :;\;V:é standard maks
sie swob. dla
[Nm] [min'1] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]|[mm] [[mm]| [mm] [mm] [mm] [mm] $ruby| [kg]
BA 12 |BC 12 R 150 1750] 15 15| 71 50 71 8 53| 4,5/ 68| 9| 91{11,5| 42| 45 M6 2
BA 15 |BC 15 R 230 1650] 20 20| 81| 60| 81 8 62| 4,5 70 9| 93/13,5 50| 50| M6| 3
BA 18 |BC 18 R 340 1550] 25 25| 96 70| 96| 8 73| 4,5 70 9| 96|155 60| 60| M10| 4
BA 20 |BC 20 R 420 1450] 30 30| 110( 90| 106| 8 80| 2,5/ 77| 11| 104| 19,5/ 65| 70| M10| 5
BA 25 |BC 25 R 800 1250] 35| 40 40| 126| 100| 126 8 90| 2,5/ 93| 11| 125(19,5| 75| 80|M12| 8
BA 28 |BC 28 R 1200 1100] 35| 40 45| 45| 140| 110| 136| 10 | 105| 3,5 95| 14 | 129| 24,5| 85| 90| M12| 9
BA 30 |BC 30 R 1600 1000] 45| 50 50 | 155( 120( 151 10 | 120 3,5 102| 16 | 140| 27,5 95| 100| M16| 12
BA 35 |BC 35 R 1800 900) 50| 55 55| 170( 130| 161| 10 | 140 3,5/ 110| 19| 151| 33,5 112| 110| M16| 15
BA 40 |BC40 R 3500 800) 45| 55 60| 60| 190| 150| 181| 12 | 160| 5,5/ 116| 22 | 160| 37,5 130| 120| M16| 20
BA 45 |BC 45 R 7 100 750) 55| 65 70| 70| 210| 160| 196| 14 | 175 7,0 130| 26 | 176| 41,5 140| 130| M16| 25
BA 50 |BC 50 R 7 500 700) 70| 75 75| 220( 180| 206| 14 | 185| 7,0| 132| 26 | 178| 41,5 150| 140| M16| 30
BA 52 |BC 52 R 9 300 650) 65| 75 80| 80| 230| 190| 216| 14 | 200 4,5/ 150| 26 | 208| 41,5/ 160| 150| M20| 35
BA 55 |BC 55 R 12 500 550 75| 85 90 | 90 | 255| 200| 246| 15| 210 3,5/ 170| 29 | 228| 49,5 170| 160| M20| 50
BA 60 |BC 60 R 14 500 500] 85| 95 | 100 | 105| 295| 220| 291| 20 | 250| 8,5/ 206| 35 | 273| 60,0| 200| 190| M24| 91
BA70 |BC70 R | 22500 4251120 120 | 335| 260| 321| 25| 280| 14,0| 215| 39 | 291| 65,0| 225| 210| M24| 115
BA 80 |BC 80 R | 25000 3751 130 130 | 360| 280| 351| 30 | 280| 18,5| 224| 39 | 302| 65,0| 225| 220| M24| 150
BA 90 |BC 90 R | 33500 3501 140 140 | 385| 300| 371| 35| 310| 22,5/ 236| 55 | 314| 70,0| 250| 240| M30| 180
BA 95 |BC 95 R | 35000 3001 150 150 | 400| 250| 391| 40 | 310| 27,5| 249| 55 | 337| 70,0| 250| 250| M30| 225
BA100 |BC100| R | 57 500 250] 150 150 | 420| 380| 411| 45| 345|31,5| 276| 60 | 372| 80,0 280| 270| M30| 260

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty nie mogg by¢ wyzsze od podwdjnego
momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1

Wskazowki zabudowy
Unieruchomienie ramienia reakcyj-
nego odbywa sie przez ramie dzwi-
gni ze sworzniem ustalajgcym,
wchodzgcym w szczeline lub otwor
w ramie maszyny tak, aby posiadat
luz osiowy i obwodowy od 0,5 do 2
mm. Po wyjeciu sworznia wat obra-
ca¢ mozna w obu kierunkach.

Tolerancje watu przyja¢ h6 lub j6.

Wolnobieg BC...R dostarczany jest
w stanie gotowym do uzytku, wy-
petniony olejem.

W wolnobiegach BA...R do pier-
$cienia wewn. nalezy przymocowac
osiowo pokrywe z uszczelkg. Po-
krywa ze $rubg mocujgcg i dwoma
uszczelkami dostarczane sg na
zaméwienie. Przed uruchomieniem
nalezy napetni¢ wolnobieg olejem
odpowiedniej jakosci.

Przyktad zamoéwienia
Wolnobieg BA 30 w wykonaniu
standardowym z otworem 50 mm
= BA30R,d=50mm

Przy zaméwieniu poda¢ nalezy
réwniez kierunek swobodnych obro-
tow pierscienia wewnetrznego pa-
trzac z kierunku X:

=  wlewo

" W prawo.
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Wolnobiegi kompletne FGR..

Z ramieniem reakcyjnym
z rolkami blokujgcymi

.RA3A4 i FGR...R A2A3 %

422

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne typu
FGR...R A2A3 i FGR...R A3A4 z
ramieniem reakcyjnym i rolkami
blokujgcymi posiadajg wtasne tozy-
ska kulkowe z uszczelnieniami.
Przystosowane sg do smarowania
olejem.

Wolnobiegi FGR...R A3A4 posia-
dajg pokrywe i nasuwane sg na
czop watu.

Wolnobiegi FGR...R A2A3 umiesz-
czane sg na watach przelotowych
lub czopach watéw.

Napetnianie oleju ma miejsce po
montazu wolnobiegu.

Wolnobiegi FGR...R A2A3 i
FGR...R A3A4 stosowane sg jako

QO blokada ruchu powrotnego
w przypadku zastosowan z niskimi
oraz Srednimi obrotami na biegu
jatowym.

Znamionowy moment obrotowy do
68 000 Nm
Otwory do 150 mm.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny FGR 45 R
A3A4 jako blokada ruchu powrot-
nego na przeciwlegtym korcu watu
napedowego przenosnika kubet-
kowego. Podczas postoju silnika
przenosnik kubetkowy musi byé
zabezpieczony przez cofnigciem
sie  transportowanego medium
wstecz. Moment zwrotny odbierany
jest przez ramie reakcyjne zamo-
cowane do obudowy przekfadni. Po
zwolnieniu sworznia ustalajgcego,
wat mozna obraca¢ w obu kierun-
kach.
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Wolnobiegi kompletne FGR...R A3A4 i FGR...R A2A3

Z ramieniem reakcyjnym
z rolkami blokujgcymi

ramie dzwigni A3

pokrywa A4 ramie dzwigni A3  pokrywa A2
o /
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43-1 Typoszereg FGR...R A3A4 432 Typoszereg FGR...R A2A3 433
Rodzaj standardowy Wymi
) . ymiary
uniwersalne zastosowanie
Moment Maks. obroty, Otwor ClQ-
Uktad obrot. pierécien d o E i A L N © P Q E zar
Wielkos¢ | Typ | dzwigni i znam. | wewn. obraca
pokrywy sie swo_l1)od.

[Nm] [min”] tmm] | [mm]| [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]|[mm] | [kg]
FGR 12| R 55 2 500 12 62 13 1 51 42 10 64 10 44 12 1,4
FGR 15| R 130 2200 15 68| 13 1 62 52 10 78 10 47 12 1,8
FGR20 | R 180 1900 20 75 15 1 72 57 1 82 12 54 12 2,3
FGR 25| R 290 1550 25 90| 17 1 84 60 14 85 16 62 12 3,4
FGR 30| R 500 1400] 30 100 | 17 1 92 68 14 95 16 68 12 4,5
FGR 35| R 730 1 300 35 110 22 1 102 74 18 102 20 76 12 5,6
FGR 40| R 1000 1150| 40 125 | 22 1 112 86 18 115 | 20 85 13 8,5
FGR 45| R 1150 1100 45 130 26 1 120 86 22 115 25 90 14 8,9
FGR 50| R | aoa3| A3pa4| 2100 950] 50 150 | 26 1 135 94 22 123 25 102 15 12,8
FGR 55| R 2 600 900| 55 160 | 30 1 142 | 104 25 138 32 108 18 16,2
FGR 60| R 3 500 800 60 170 30 1 145 114 25 147 32 112 18 19,3
FGR 70| R 6 000 700] 70 190 | 35 1 175 | 143 | 30 168 38 135 17 23,5
FGR 80| R 6 800 600] 80 | 210| 35 1 185 | 144 30 178 38 145 17 32,0
FGR 90| R 11 000 5001 90 | 230 | 45 1 205 | 158 | 40 192 50 155 17 47,2
FGR100| R 20 000 350] 100 | 270 | 45 1 230 | 182 | 40 217 50 180 17 76,0
FGR130| R 31000 250 130 | 310 | 60 1 268 | 212 55 | 250 68 205 18 | 110,0
FGR 150 R 68 000 200| 150 400 60 1 325 | 246 55 286 68 255 20 | 214,0

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty nie mogg by¢ wyzsze od podwdjnego
momentu znamionowego. Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

Wskazowki zabudowy
Wolnobieg podstawowy, ramie
dzwigni, pokrywa, uszczelnienia i
Sruby dostarczane sg luzem. Pod-
legajg montazowi  przez klienta
odpowiednio do wymaganego Kkie-
runku pracy wolnobiegu. Przed
uruchomieniem wolnobieg napetnic¢
nalezy zalecanym rodzajem oleju.
Na zyczenie mozliwa jest dostawa
wolnobiegu kompletnego FGR...R
A2A3 wypetnionego olejem.
Unieruchomienie ramienia reakcyj-
nego odbywa sie przez ramie dzwi-
gni ze sworzniem ustalajgcym,
wchodzgcym w otwor w ramie

maszyny tak, aby posiadat luz
osiowy i obwodowy od 0,5 do 2
mm. Po wyjeciu sworznia wat obra-
cac sie moze w obu kierunkach.

W wolnobiegach FGR...R A3A4
pierscien wewn. nalezy uszczelnic¢
pokrywka mocowang 0siowo.

Tolerancje watu przyja¢ h6 lub j6.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FGR 25 w wykonaniu
standardowym z dzwignig A3 i po-

krywg A4:
= FGR25RA3A4

Jezeli przy zaméwieniu nie zostanie
zaznaczone, wolnobieg podstawo-
wy, kotnierz, pokrywa, uszczelnie-
nia i $ruby dostarczone zostang
luzem. Jesli zmontowany wolnobieg
ma by¢ wypetniony olejem, nalezy
podac¢ to w zamowieniu.

Przy zaméwieniu podac¢ nalezy
réwniez kierunek swobodnych obro-
téw pierscienia wewnetrznego pa-
trzac w kierunku X:

=  wlewo

= W prawo.
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Wolnobiegi kompletne FRH
z ramieniem dzwigni
z elementami blokujgcymi, wymiary calowe

silnik

o]

%;, przekfadnia redukujgca

;;%

beben napgdowy

taéma przenosnika

blokada ruchu powrotn{&

P~

zamocowanie ramienia reakcyjnego

42

Wskazowki zabudowy
Zamocowanie ramienia reakcyjnego
ma miejsce przez ramie dzwigni.
Wykonywane jest to przez klienta.
Nie nalezy montowa¢ ramienia zbyt
cisno. Powinien mie¢ luz osiowy
wielkoéci 0,5 cala i luz obwodowy
1,5 cala

Tolerancje watu dobra¢ nalezy h6
lub j6.

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne FRH =z
ramieniem dzwigni posiadajg tozy-
skowanie kulkowe i uszczelnione
elementy blokujgce. Wypetnione
sg olejem, gotowe do montazu.

Mogg by¢ mocowane na watach
przelotowych lub na czopach wa-
tow. Wolnobiegi FRH stosowane
sqg jako:

Q blokada ruchu powrotnego
w przypadku niskich obrotow.

Zostaly skonstruowane z myslg o
zastosowaniu do przeno$nikow
ukosnych, podnosnikéw pionowych
i pompach. Specjalne uszczelki
Taconite dajg dobre uszczelnienie
przed zanieczyszczeniem.

Znamionowy moment obrotowy do
75 000 stopy/funt (ft-lbs), otwory
do 11 cali.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny FRH 900
zamocowana na wale bebna na-
pedowego przenosnika ukosnego.
Ramie dzwigni potaczone jest z
wolnobiegiem za pomocg sworz-
nia. Zwrotny moment obrotowy
odprowadzany jest przez dzwignie
do fundamentu. Podczas prac
konserwacyjnych po zwolnieniu
sworznia istnieje mozliwo$¢ obra-
cania watu bebna w obu kierun-
kach.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FRH 800 z otworem 3,5
cala:

= FRH800,d=3)5"
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Wolnobiegi kompletne FRH
z ramieniem dzwigni
z elementami blokujgcymi, wymiary calowe
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Wielkosci od FRH 775 do FRH 1100 45-1
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Wielkosci od FRH 1200 do FRH 1400 45-2
Rodzaj standardowy
uniwersalne Wymiary
zastosowanie
Wiel-ko$¢ | Moment Obroty maks., | Otwor A C D E H L ] P Q Ciezar
obrot. piersc. wewn. d
Znamion. obraca sig
swob_o_t?nie
[ft-Ibs] Julfi'y [cal] [cal] [cal] [cal] [cal] [cal] [cal] [cal] [cal] [cal] [funt]
FRH 775 5000 500] 3,75 9,75 8,0 6,0 1,0 42,88 7,5 9,0 20,38 38,0 310
FRH 800 6 500 400 4,50 10,5 10,0 7,0 1,0 43,25 8,0 9,5 22,13 38,0 360
FRH 900 9 000 350] 5,44 12,0 10,0 8,0 1,5 54,00 | 7,63 9,38 22,75 48,0 480
FRH 1000 14 000 3001 7,0 14,0 12,0 10,0 1,5 69,00 8,0 10,0 25,00 62,0 695
FRH 1100 22 500 200] 7,0 14,0 12,0 10,0 1,5 79,00 | 10,5 12,5 29,00 72,0 795
FRH 1200 37 500 200] 9,0 23,0 10,0 12,0 4,94 88,00 | 11,0 - 27,75 78,0 1300
FRH 1300 55 000 1501 10,0 25,0 12,0 14,0 5,25 93,88 | 12,0 - 28,38 | 82,38 1674
FRH 1400 75 000 130 11,0 27,25 15,0 16,0 55 101,88 | 13,0 - 29,38 | 89,38 2170

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwdjng warto$¢ znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz

strona 14.

Rowek wpustowy wedtug standardu USA B17.1-1967, klasa 1
Wspotczynniki przeliczeniowe: 1 ft-lbs [cal-funt] = 1,35 Nm ; 1 cal = 25,4 mm ; 1 funt = 0,453 kg
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Wolnobiegi kompletne FA
z ramieniem dzwigni
z elementami blokujgcymi i smarowaniem smarem statym

4622

Wilasciwosci

Wolnobiegi kompletne FA z ramie-
niem dzwigni i Slizgowo tozyskowa-
nymi elementami blokujgcymi. Sg
wypetnione smarem statym i nie
wymagajg konserwaciji.

Wolnobiegi FA stosowane sg jako:

Q blokada ruchu powrotnego
w przypadku niskich obrotéw na
biegu jatowym,

O wolnobieg taktujgcy przy niskiej
do $redniej catkowitej iloSci
zatgczeh.

Oprécz wykonania standardowego
dostepne sg dwa dalsze wykonania
0 podwyzszonej zywotnosci i wyz-
szej doktadno$ci zatgczania.

Znamionowy moment obrotowy do
2 500 Nm, otwory do 85 mm.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny FA 82 SFP
jako wolnobieg taktujacy przy po-
dawaniu materialu do ttocznika.
Wolnobieg napedzany jest przez
tarcze korbowa. Wykonanie ze szli-
fem P daje podwyzszong zywotnos¢
i wyzszg doktadnos¢ zatgczania.
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Wolnobiegi kompletne FA

z ramieniem dzwigni

z elementami blokujgcymi i smarowaniem smarem statym
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Rodzaj standardowy Rodzaj RIDUVIT Rodzaj z szlifem P
uniwersalne wyzsza zywotnosc¢ przez | wyzsza zywotno$¢ vl
zastosowanie powtoke na elementach i doktadnosc¢ y y
blokujgcych zatgczania
Wiel- Obroty
o Mo- Moment| Obroty Moment Ootwér d .
kos¢ ment ?;;k:iéﬁ obrot. maks., obrotowy c D E H L N Q'Q‘
obrot. pwewn znam. | pierécien znam. za
Typ Znam- | obraca Typ obv:;\:’;néig Typ
sie ' Standard maks
swobodnie
swobod-
nie -
NI fmin [Nm] | [min"] INmI ]| i) | mm) | gmmy | tmm | tmm | fmm | gmm | fmm {fmmi |t}
FA 37 SF 230 250| SFT 230 500] SFP 1201 20 | 22 | 256 | 25" | 35 | 76 | 12 | 90 | 35 |11,5| 1,0
FA 57 SF 630 170] SFT 630 340] SFP 320] 30 | 35 | 40 | 42* | 50 | 100 | 16 | 125 | 45 (14,5 2,5
FA 82 SF | 1600 130 SFT| 1600 260] SFP 900] 50 | 55 65* | 60 | 140 | 18 | 160 | 60 [21,0| 5,5
FA 107 | SF | 2500 90]SFT| 2500 180] SFP 1350] 70 | 80 85* | 80 | 170 ] 20 | 180 | 65 [22,5] 8,5

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty nie moga byé wyzsze od podwdjnego
momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1

* Rowek wpustowyJS10 wedtug normy DIN 6885 ark.3.

Wskazowki zabudowy

Przy zastosowaniu jako blokada
ruchu powrotnego ramie dzwigni
stuzy jako ramie reakcyjne. Ramie
zamontowaé¢ nalezy tak, aby po-
siadato luz osiowy i obwodowy od
0,5do 2 mm.

Przy zastosowaniu jako wolnobieg
taktujgcy ramie dzwigni stuzy jako
ramie podajgce/posuwowe.

Ramie dzwigni nie jest hartowane,
aby klient mégt w nim wykonaé
otwory.

Tolerancje watu przyjga¢ h6 lub j6.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FA 57 w wykonaniu
RIDUVIT i otworem 40 mm:

= FA57 SFT,d =40 mm
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Wolnobiegi kompletne FAV
z ramieniem dzwigni
z rolkami blokujgcymi i smarowaniem smarem statym

48-2

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne FAV z ra-

mieniem dzwigni i Slizgowo fozy-

skowanymi rolkami blokujgcymi. Sg

wypetnione smarem statym i dostar-

czane w stanie gotowym do monta-

Zu.

Wolnobiegi FA stosowane sg jako:

Q blokada ruchu powrotnego w
przypadku niskich obrotéw w
ruchu jatowym

O wolnobieg taktujgcy przy niskiej
do $redniej catkowitej ilosci
zatgczeh.

Znamionowy moment obrotowy do
2 500 Nm, otwory do 80 mm.

Przyktad zastosowania

Dwa wolnobiegi kompletne FAV 50
w napedzie walca maszyny do ob-
rébki blach. Wolnobieg taktujacy
umieszczony po lewej stronie nape-
dzany jest przez tarcze korbowag o
zmiennym skoku, dzieki czemu
droga podawania (taktowania) moze
by¢ bezstopniowo regulowana.
Prawy wolnobieg pracujacy jako
blokada ruchu powrotnego zapobie-
ga obracaniu sie walcéw do tytu
podczas gdy drugi wolnobieg wyko-
nuje swoj ruch swobodny. Czasami
planuje sie jeszcze hamulec zapo-
biegajgcy przyspieszaniu przez
arkusz blachy.
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Wolnobiegi kompletne FAV
z ramieniem dzwigni
z rolkami blokujgcymi i smarowaniem smarem statym
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Rodzaj standardowy
uniwersalne Wymiary
zastosowanie
Wiel- Obrot A L
kolzc': Moment maLosY Otwoér d C D E H L N P Q R Cigzar
obrot. pierscien
Znamion. wewn.

obraca si_e
(Nm] Swgf]’ig.‘?]“'e (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ([mm] | [mm] [mm] [kg]
FAV 20 220 500 20 40 83 12 90 35 11,5 35 85 15 1,3
FAV 25 220 500 25 40 83 12 90 35 11,5 35 85 15 1,3
FAV 30 1025 350 30 40 118 15 110 54 19,5 35 102 15 3,5
FAV 35 1025 350 35 40 118 15 110 54 19,5 35 102 15 3,4
FAV 40 1025 350 40 40 118 15 110 54 19,5 35 102 15 3,3
FAV 45 1600 250 45 80 155 20 140 54 17,0 35 130 18 5,5
FAV 50 1600 250 50 80 155 20 140 54 17,0 35 130 18 54
FAV 55 1600 250 55 80 155 20 140 54 17,0 35 130 18 5,3
FAV 60 1600 250 60 80 155 20 140 54 17,0 35 130 18 5,2
FAV 70 1600 250 70 80 155 20 140 54 17,0 35 130 18 5,0
FAV 80 2 500 220 80 80 190 20 155 64 22,0 40 145 20 9,0

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie mogg by¢ zatem wyzsze od
podwojnego momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.
Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1

Wskazowki zabudowy

Przy zastosowaniu jako blokada
ruchu powrotnego ramie dzwigni
stuzy jako ramie reakcyjne. Ramie

Przyktad zamawiania

standardowym:
= FAVG60

zamontowac¢ nalezy tak, aby posia-
dato luz osiowy i bwodowy od 0,5

do 2 mm.

Przy zastosowaniu jako wolnobieg
taktujgcy (krokowy) ramie dzwigni
stuzy jako ramie podajgce/ posu-

wowe.

Tolerancje watu przyja¢ h6 lub j6.

Wolnobieg FAV 60 w wykonaniu
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Wolnobiegi kompletne FBE
ze sprzegtem do watdéw, do matych przemieszczen watdéw
z elementami blokujgcymi w trzech rodzajach wykonania

naped pomocniczy e

wolnobieg 1

Wskazowki zabudowy

Sprzegto do watéw wigcznie ze
Srubami mocujgcymi dostarczane
jest luzem. W zaleznosci od zada-
nego kierunku obrotéw moze zostaé
zamontowane po prawej lub lewej
stronie wolnobiegu.

Tolerancje watu przewidzie¢ 1ISO h6
lub i6.

Wiasciwosci

Wolnobiegi kompletne FBE z ela-
stycznym sprzegtem do watéw sg
tozyskowane tozyskami kulkowymi z
uszczelnieniami i stuzg do tgczenia
prawidtowo ustawionych dwéch
watéw. Wolnobiegi sg wypetnione
olejem i dostarczane w stanie goto-
wym do montazu.

Znajdujg zastosowanie jako
U wolnobieg wyprzedzajacy
(sprzegto jednokierunkowe)

Oprécz wykonania standardowego
dostepne sg dwa wykonania o pod-
wyzszonej zywotnosci.

Znamionowe momenty obrotowe do
160 000 Nm, otwory do 300 mm.
Dostepny jest duzy wybor otworéow
standardowych. Materiat elastycz-
nych elementéw sprzegta jest od-
porny na olej. Dane techniczne
sprzegta podatnego na zapytanie.

Przyktad zastosowania

Dwa wolnobiegi kompletne FBE 72 ze
sprzegtem do watéw jako wolnobiegi
wyprzedzajace (sprzegta jednokie-
runkowe roztgczajgce) w napedzie
miyna rurowego z napedem pomocnhi-
czym. Pomiedzy napedem gtéwnym a
przektadnia  katowg umieszczony
zostat wolnobieg FBE 72 SF typu
standardowego (wolnobieg 1 na
rys.99). Pomiedzy napedem pomoc-
niczym a przektadnig katowg umiesz-
czono natomiast wolnobieg FBE 72
LZ z odchylaniem elementéw blokuja-
cych Z (wolnobieg 2). Je$li pracuje
naped pomocniczy, pracuje wolno-
bieg 2 w stanie napedzania, a wolno-
bieg 1 wyprzedza na niskich obrotach
(ruch jatowy). Przy napedzie silnikiem
gtdbwnym urzgdzenie napedzane jest
wolnobiegiem 1 (ruch blokowania).
Wolnobieg 2 wyprzedza i automatycz-
nie odtacza naped pomocniczy (ruch
jatowy). Przy wystepujacych tu wyso-
kich obrotach zastosowane jest od-
chylanie elementdéw blokujgcych typu
Z, elementy pracujg w biegu jatowym
bezstykowo i nie ma przez to zuzycia.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FBE 107 rodzaju stan-
dardowego z otworem 60 mm w
wolnobiegu i otworem 55 mm w
sprzegle do watow:
= FBE 107 SF, dy = 60 mm,
d; =55 mm
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Wolnobiegi kompletne FBE

ze sprzegtem do watdéw, do matych przemieszczen watdéw
z elementami blokujgcymi w trzech rodzajach wykonania
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Rodzaj standardowy Rodzaj RIDUVIT Rodzaj z odchylaniem elem. blokuj. Z
uniwersalne wyzsza zywotnos$c¢ przez pokrycie wyzsza zywotnos¢ przez odchylanie elementow
zastosowanie elementow blokujacych blokujacych przy szybkoobrotowym pierécieniu
specjalng powtokg zewnetrznym
Wielkos¢ Moment Maks. predkos¢ Moment Maks. predkosé Moment | Odchylanie | Maks. predkos$é
obrotowy [ Pierscien | Pierscien obrotowy | Pierécien | Pierécien obrotowy | €I Do ["Pierscien [ Piersciert
Typ znam. wewn. zewn. Typ znam. wewn. zewn. Typ | znam. | S0 p?eré'_ zewn. wewn.
wyprzedza | wyprzedza wyprzedza | wyprzedza cienia zewn. |Wyprzedza| napedza
[Nm] [min™"] [min™"] [Nm] [min"] [min"] [Nm] [min] [min [min]
FBE 24 CF 45 4 800 5000] CFT 45 4 800 5000
FBE 29 CF 80 3500 4000] CFT 80 3500 4 000
FBE 37 SF 200 2500 2600] SFT 200 2500 2600] Cz 110 850 3000 340
FBE 44 SF 320 1900 2 200] SFT 320 1900 2200] Ccz 180 800 2600 320
FBE 57 SF 630 1400 1750] SFT 630 1400 1750] LZ 430 1400 2100| 560
FBE 72 SF 1250 1120 1600] SFT 1250 1120 1600] LZ 760 1220 1800[ 488
FBE 82 SF 1800 1025 1450] SFT 1800 1025 1450) SFZ| 1700 1450 1600{ 580
FBE 107 SF 2500 880 1250 SFT 2500 880 1250] SFZ | 2500 1300 1350[ 520
FBE 127 SF 5000 800 1150 SFT 5000 800 1150] SFZ| 5000 1200 1200{ 480
FBE 140 SF 10 000 750 1100] SFT 10 000 750 1100} SFZ | 10 000 950 1150f 380
FBE 200 SF 20 000 630 900] SFT 20 000 630 900] SFZ | 20 000 680 900| 272
FBE 270 SF 40 000 510 750] SFT 40 000 510 750] SFZ | 37 500 600 750| 240
FBE 340 SF 80 000 460 630] SFT 80 000 460 630
FBE 440 SF | 160 000 400 530] SFT | 160 000 400 530

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie mogg zatem przekroczyé
warto$ci podwojnej. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

e Otwér d; Owords | A | B |[C|D|E|F|H|L|N|O]/|S®
min. maks
standard kS | fmm] | gmm] | fmm) | gmom) | e | o) | gmm) | e | e | o) | o) | mm] | fkg)
FBE 24 | 12 | 14 14 | 10| 35| 77| 45| 30| 62| 55| 10| 28| 50| 40| 1140] 1.7
FBE 20 | 15| 17 17| 10| 40| 90| 47| 33| 68| 65| 10| 32| 52| 45| 1230| 24
FBE 37 | 14| 16| 18 | 20 |22¢| 22¢| 10| 45| 114 | 44| 37| 75| 72| 05| 28| 48| 48| 1225 3.1
FBE 44 | 20| 22| 25* 25| 10| 50| 127 | 45| 36| 90| 78| 05| 31| 50| 52| 1295 4,3
FBE 57 | 25| 28| 30 | 32* 32| 20| 60| 158 | 60| 48| 100 | 96| 05| 39| 65| 61| 1625 7.3
FBE 72 | 35| 38| 40 | 42* 42 | 20| 70| 181 | 68| 53| 125 | 110 | 10| 44| 74| 67| 1840| 116
FBE 82 | 35| 40| 45 | 50* 50 | 25| 75| 202| 67| 64| 135|120 20| 46| 75| 75| 2000| 154
FBE107 | 50 | 55| 60 | 65* 65| 30| 80| 230| 81| 75| 170 | 130 | 25| 48| 90| 82| 230.0| 249
FBE127 | 50| 60| 70 | 75* 75+ | 45| 100 | 294 | 102 | 97 | 200 | 160 | 3.0 | 56| 112 | 97 | 2880| 47,3
FBE140 | 65| 75| 80 | 90 95 | 60| 120 | 330 | 135 | 100 | 250 | 200 | 50| 80| 150 | 116 | 350,0| 93,3
FBE 200 | 110 | 120 120 | 85| 160 | 432 | 143 | 141 | 300 | 255 | 5,0 | 104 | 160 | 160 | 408.0| 169.0
FBE 270 | 140 150 180 | 553 | 190 | 197 | 400 | 300 | 6,0 | 145 | 212 | 230 | 512.,0| 320.0
FBE 340 | 180 240 235 | 725 | 240 | 235 | 500 | 390 | 7,5 | 173 | 265 | 285 | 637,5| 580,0
FBE 440 | 220 300 265 | 832 | 290 | 247 | 630 | 435 | 7.5 | 183 | 315 | 310 | 737,5| 12060

Dla otworu d1 : Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1.

Dla otworu d3: Rowek wpustowy P9 wedtug normy DIN 6885 ark.1.

* Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.3.
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Wolnobiegi kompletne FBE...XG

ze sprzegtem do watdéw, do matych przemieszczen watdéw

z odchylaniem elementdw blokujgcych X i smarowaniem smarem statym
Wiasciwosci

naped gtéwny
predkos¢ obrot. 1800 obr/min

wat napedowy
wentylatora
-

@ ]

I '

naped pomocniczy
predkos¢ obrot. 200 obr/min

Wolnobiegi kompletne FBE...XG z
elastycznym sprzegltem do watéw
wyposazone sg w odchylajgce sie
skutkiem sity odérodkowej elementy
blokujace (typu X), tozyska kulkowe
smarowane smarem statym i stuzg
do tgczenia prawidlowo ustawio-
nych dwéch watdw.

Odchylanie elementéw blokujgcych
X przy szybkoobrotowym pierscie-
niu wewnetrznym zapewnia w ruchu
jatowym prace bez zuzycia.

Znajdujg zastosowanie w przypadku

wysokich predkosci obrotowych w

ruchu jatowym jako

U wolnobieg wyprzedzajacy
(sprzegto jednokierunkowe)

Znamionowe momenty obrotowe do
7 500 Nm, otwory do 95 mm. Do-
stepny jest duzy wybdr otworéw
standardowych.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg kompletny FBE 72 DXG
ze sprzegtem na wale zastosowany
jako wolnobieg wyprzedzajacy w
napedzie wentylatora. Wolnobieg
umieszczony jest pomiedzy silni-
kiem gtbwnym a napedem pomoc-
niczym. Podczas napedzania przez
silnik gtbwny naped pomocniczy
zostaje automatycznie odtgczony
przez wilnobieg. Z uwagi na wyso-
kie obroty silnika gtéwnego zasto-
sowano wolnobieg z odchylaniem
elementow blokujgcych typu X.
Dzigki temu podczas obracania
elementy blokujace sg odchylone,
wolnobieg pracuje bezstykowo, nie
ma zuzycia.
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Wolnobiegi kompletne FBE...XG

ze sprzegtem do watdéw, do matych przemieszczen watdéw
z odchylaniem elementdw blokujgcych X i smarowaniem smarem statym
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Rodzaj z odchylaniem elementow
blokujacych typu X
podwyzszona zywotno$¢ przez odchylanie Wymiary
elementéw blokuj. przy szybkoobrotowym
pierscieniu wewnetrznym
o . Cie-
" Odchyl, | Maks. obroty Otwor di Otwérds| A | B|C|D|E|F|H|L| M| O 2;
om. \el. blok. [ Piersc. [ o -
obrot. | przy W;e\;;(': Zf\:vsnc'
Wielkos¢|Typ | 2nam. | preck. Obsféca nape- it
piersc. | swob./ dza
[Nm] |wewn. | wy- maks. | Min.| maks
[Min"T |przedza 4
[min"] | [Min"] [mm] | [mm]|[mm]|[mm]| [mm] | [mm]| [mm]|[mm]|[mm] |[mm] |[mm]|[mm]|[mm]| [mm]| [nm]| [mm]| [mm]| [kg]
FBE 57 |DXG| 460 750| 2500| 300|25|28|30|32*| 32| 20| 60| 158 60| 48| 100| 96| 0,5| 39| 65| 61| 162,5| 7,3
FBE 72 IDXG| 720 700| 2350| 280|35|38|40|42*| 42 | 20| 70| 181| 68| 53| 125| 110 1,0| 44| 74| 67| 184,0| 11,6
FBE 82 |IDXG| 1000| 670| 2350| 268]|35|40|45|50%| 50* | 25| 75|202| 67| 64| 135/ 120| 2,0| 46| 75| 75| 200,0| 15,4
FBE 107 |SXG| 1500| 610| 2200| 244]50|55|60|65*| 65*| 30| 80| 230 81| 75| 170| 130| 2,5| 48| 90| 82| 230,0| 24,9
FBE 127 |SXG | 3400| 380| 2200 152|150 |60 |70 |75%| 75* | 45| 100( 294| 102 97| 200| 160| 3,0| 56 | 112| 97| 288,0| 47,3
FBE 140 |SXG| 7500| 320| 2200 128165 (75|80 |90 | 95* | 60| 120| 330| 135| 100| 250| 200| 5,0| 80 | 150| 116| 350,0] 93,3

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwdjng warto$¢ momentu znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego -

patrz strona 14.

Dla otworu d1: rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1
* rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark. 3
Dla otworu d3: rowek wpustowy P9 wedtug normy DIN 6885 ark.1

Sprzegto do watow

Materiat elastycznych elementéow
sprzegta do watow jest odporny na
olej. Na zyczenie przesta¢ mozemy
dane techniczne sprzegta.

Wskazowki zabudowy

Sprzegto do watdw wiacznie ze
Srubami mocujagcymi dostarczane
jest oddzielnie. W zaleznosci od
wymaganego kierunku obrotu nale-
zy je zamontowac po lewej lub po
prawej stronie wolnobiegu.

Tolerancje watu przyja¢ h6 lub j6.

Smarowanie

Przestrzega¢ wskazoéwek technicz-
nych podanych na stronie 120, do-
tyczacych tozysk kulkowych sma-
rowanych smarem statym.

Przyklad zamoéwienia
Wolnobieg FBE 107 z odchylaniem
elementow blokujgcych X i smaro-
waniem smarem statym z otworem
60 mm we wolnobiegu i otworem 55
mm w sprzegle:

=  FBE 107 SXG, d1 =60 mm,

d3 =55 mm
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ze sprzegtem do watdéw, do duzych przemieszczen watdéw
z elementami blokujgcymi w trzech rodzajach wykonania

Wolnobiegi kompletne FBL %

Wilasciwosci

Wolnobiegi kompletne FBL ze
sprzegtem do watbéw sg tozyskowa-
ne fozyskami kulkowymi i stuzg do
taczenia dwoéch watow. Sg wypel-
nione olejem i dostarczane w stanie
gotowym do montazu.

Znajdujg zastosowanie jako

U wolnobieg wyprzedzajacy
(sprzegto jednokierunkowe)

Oprécz wykonania standardowego
dostepne sg dwa wykonania o pod-
wyzszonej zywotnosci.

Znamionowe momenty obrotowe do
8 000 Nm, otwory do 140 mm. Do-
stepny jest duzy wybor otworow
standardowych.

Skretnie sztywne sprzegito przejac
moze duze przemieszczenia pro-
mieniowe i kgtowe tgczonych watéw
bez wywofania sit reakcji na tozy-
ska. Dalsze dane na zapytanie.

jako  wolnobieg  wyprzedzajacy

)
222
5

Przyktad zastosowania
‘} Wolnobieg kompletny FBL 82 SFZ

] (sprzegto jednokierunkowe roztg-
. czajace) w napedzie przenosnika
ES taSmowego z dodatkowym nape-
dem pefzajgcym. Wolnobieg ze
sprzegtem umieszczony jest pomie-
P dzy silnikiem gtébwnym a napedem
: petzajagcym. W napedzie petzajgcym
wolnobieg pracuje w stanie nape-
dzania i napedza tasme niskimi
obrotami. W normalnej pracy (ruch
jatowy) pracuje silnik gtéwny, a pier-
Scien zewnetrzny ze sprzegtem wy-
przedza, przez co przektadnia petza-
jaca zostaje automatycznie odfgczo-
na. Przy wystepujgcych tu wysokich
obrotach stosowany jest typ z od-
chylaniem elementéw blokujacych Z,
wowczas elementy pracujg w ruchu
jatowym bezstykowo i przez to nie
wystepuje zuzycie.
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Wolnobiegi kompletne FBL
ze sprzegtem do watdéw, do duzych przemieszczen watdéw
z elementami blokujgcymi w trzech rodzajach wykonania
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Rodzaj standardowy . Bodzaj R!DUVIT _ .Rod;aj z odgl?ylanlem elem._bloku1 z ]
= ——— wyzsza zywotposc przez pokrycie wyzsza zywotno$¢ przez odchylanie glerpgntqw
) elementow blokujacych blokujacych przy szybkoobrotowym pierscieniu
zastosowanie .
specjalng powtokg zewnetrznym
Wielkosé Moment| Maks. predko$¢ Moment Maks. predko$c Moment| Odchylanie | Maks. predkos¢
obr. | pierscien | Pierscier obrot. | Pierscien | Pierscien obrot. e;f?‘ﬂogﬁj' Pierécien | Pierscien
Typ | znam. | wewn. zewn. Typ znam. wewn. zewn. Typ | znam. obrc))/t (i?eré.- zewn. wewn.
wyprzedza | wyprzedza wyprzedza | wyprzedza cienié Eewn wyprzedza| napedza
[Nm] [min™"] [min™] [Nm] [min™] [min™] [Nm] min] [min™] [min™]
FBL 37 SF 85 2500 2600 SFT 85 2500 2600] CZ 85 850 3000| 340
FBL 44 SF 190 1900 2200] SFT 190 1900 2200] Cz 180 800 2600 320
FBL 57 SF 500 1400 1750 SFT 500 1400 1750] LZ 430 1400 2100| 560
FBL 72 SF 500 1120 1600 SFT 500 1120 1600] LZ 500 1220 1800 488
FBL 82 SF 1000 1025 1450 SFT 1000 1025 1450| SFZ 1000 1450 1600| 580
FBL 107 SF 2000 880 1250 SFT 2000 880 1250] SFzZ 2000 1300 1350| 520
FBL 127 SF 4 000 800 1150] SFT 4000 800 1150] SFZ 4000 1200 1200| 480
FBL 140 SF 8 000 750 1050] SFT 8 000 750 1 .050] SFZ 8 000 950 1050 380

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi

wartoéci podwojnej. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz strona 14.

podwojng warto$¢ znamionowego. Szczytowe momenty obrotowe nie mogg zatem przekroczy¢

Wielkos¢ Otwor dr ) Owérds | A | B [C|D|E|F|H|L|N|O]|S®
min. maks

standard M| forg | (o) | o) | o) | g | g | o) | oo | g { ooy | o) | o) | kg
FBL 37 [ 1416 ] 18 | 20 [22* | 22| 16| 35| 110 | 62,0 12| 75| 53| 05| 33| 48| 42| 124 3,0
FBL 44 [ 20 | 22 | 25 25*| 20| 42| 135| 650 | 14| 90| 66| 05| 41| 50| 53| 140 4,6
FBL 57 [ 25| 28 | 30 | 32* 32| 30| 50| 160 | 825| 16| 100 | 8| 05| 51| 65| 62| 170 6,9
FBL 72 | 35| 38 | 40 | 42* 42| 30| 50| 160 | 895 | 16| 125 | 85| 10| 51| 74| 62| 178 | 10,0
FBL 82 [ 35| 40 | 45 | 50* 50| 40| 70| 200| 920| 20| 135 | 104 | 20| 65| 75| 79| 204 | 14,2
FBL107 | 50 | 55 | 60 | 65* 65| 50| 90| 250 | 111,5| 25| 170 | 150 | 25| 81| 90 | 100 | 250 | 28,0
FBL127 | 50 | 60 | 70 | 75* 75| 60| 110 | 315 | 138,0 | 32| 200 | 175 | 3,0 | 101 | 112 | 124 | 313 | 488
FBL140 [ 65| 75| 80 | 90 95| 75| 140 | 400 | 183,5| 40 | 250 | 216 | 5,0 | 130 | 150 | 160 | 410 | 102,2

* Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.3.

Dla otworu d1 : Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1.

Dla otworu d3: Rowek wpustowy P9 wedtug normy DIN 6885 ark.1.

Wskazowki zabudowy

Tarcza wyréwnawcza sprzegta musi
mie¢ przy zabudowie luz osiowy,
aby przy rozszerzaniu na skutek
ciepta lezgce obok tozyska nie zo-
staty naprezone.

Sprzegto wraz ze Srubami mocuja-
cymi dostarczane jest luzem. W
zaleznoéci od Zzadanego kierunku
moze by¢ zamocowane po lewej lub
prawej stronie wolnobiegu.
Tolerancje watu przyjg¢ h6 lub j6.

Przyktad zamawiania

Wolnobieg FBL 72 w wykonaniu z
odchylaniem elementow blokuja-
cych typu Z, z otworem 38 mm w
wolnobiegu i 40 mm w sprzegle:

FBL 72 LZ, dy = 38 mm,
d3; =40 mm
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