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Wolnobiegi do wbudowania FXN

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z odchylaniem elementdw blokujgcych X

Wiasciwosci

Wolnobiegi do wbudowania FXN z
elementami blokujgcymi z odchyla-
niem typu X, nie posiadajgce wia-
snego fozyskowania.

Odchylanie elementéw blokujgcych
X przy szybko obracajgcym sie pier-
Scieniu wewnetrznym zapewnia ruch
jatowy bez zuzycia.

Pierscien zewnetrzny wttaczany jest
do obudowy wykonanej przez klien-
ta, co umozliwia wykonanie zwartych
rozwigzan konstrukcyjnych, zajmu-
jacych mato miejsca.

Znajdujg zastosowanie jako:

QO blokada ruchu powrotnego w
przypadku wysokich obrotow w
ruchu jatowym

U wolnobieg wyprzedzajacy
(sprzegto jednokierunkowe)
przy niskich obrotach w kierunku
napedzania.

Znamionowy moment obrotowy do
20 000 Nm przenoszony jest przez
pierscien zewnetrzny w potgczeniu
wttaczanym

Otwory do 130 mm. Do wyboru jest
szereg otworéw standardowych

Odchylanie elementéw blokujacych typu X

Wolnobiegi do wbudowania typu
FXN posiadajg wiasciwos¢ odchy-
lania elementéw blokujgcych X. To
roztgczanie sitg odsrodkowg typu X
stosowane jest w blokadach ruchu
powrotnego i wolnobiegach wy-
przedzajgcych, jezeli w ruchu jato-
wym (wyprzedzaniu) wewnetrzny
pierscien obraca sie z duzg predko-
Scig, i jezeli w wolnobiegach wy-
przedzajacych napedzanie odbywa
sie przy niskiej predkosci. Sita od-

$srodkowa F. powoduje w ruchu
jatowym  odchylenie elementow
blokujgcych od biezni pierscienia
zewnetrznego. W tym stanie wolno-
bieg pracuje bez zuzycia z nieogra-
niczong zywotnosciq.

Rys. 76-2 pokazuje wolnobieg z
odchylaniem elementéw blokuja-
cych sitg odsrodkowg X w ruchu
jatowym. Elementy blokujgce pro-
wadzone w koszyku obracajg sie

oparcie
koszyka

kierunek ruchu swo-
/I bodnego (ruch jatowy)

76-2

‘ramig
sprezyny

kierunek blokowania
wzgl. napedzanie

76-3

razem z bieznig wewnetrzng. Sita
odsrodkowa Fc dziatajgca w punk-
cie ciezkosci S obrécita element
blokujagcy w lewo opierajgc go o
brzeg oporowy koszyka. Powstaje
przy tym szczelina ,a” pomiedzy
elementem a bieznig piercienia
zewnetrznego, wolnobieg pracuje
bezstykowo. Jezeli obroty pierscie-
nia wewnetrznego opadng na tyle,
ze dziatanie sity odsrodkowej na
element bedzie mniejsze niz sita
sprezynki Fg, wobwczas element
blokujacy oprze sie ponownie o
bieznie zewnetrzng powodujgc
zndéw zablokowanie czyli przeno-
szenie napedu. — rys. 76-3. Przy
zastosowaniu jako wolnobieg wy-
przedzajgcy obroty napedzania
(przenoszenia momentu obrotowe-
go) nie mogg przekracza¢ 40%
obrotéw odchylania elementéw
zaciskowych.
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Wolnobiegi do wbudowania FXN

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z odchylaniem elementdw blokujgcych X

771

Przyktad zastosowania
Wolnobieg do wbudowania FXN 38-
17/70 NX jako blokada ruchu po-
wrotnego, umieszczona w przy-
stawce przekfadni do dobudowy do
silnika elektr. Cienki pierscien ze-
wnetrzny wtloczony w obudowe
umozliwia rozwigzanie zajmujgce
mato miejsca. Przy wysokich obro-
tach watu wystepujgcych podczas
normalnej pracy (ruchu jatowego)
odchylanie elementéw X zapewnia
bezstykowg prace, a przez to bez
zuzycia.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg do wbudowania FXN 66-
25/100 NX jako wolnobieg wyprze-
dzajacy (sprzegto jednokierunkowe)
W napedzie petzajagcym maszyny
tekstylnej. Zwartg konstrukcje uzy-
skano przez cienki pierscien ze-
wnetrzny wttoczony do kota $lima-
kowego. Przy regulacji maszyna
napedzana jest przektadnig $lima-
kowa i wolnobieg pracujgcy w stanie
napedzania. W normalnej pracy
(ruchu jatowym) pierscien wewn.
osadzony na szybkoobrotowym
wale gtbwnego napedu wyprzedza
roztagczajac automatycznie naped
petzajgcy. Przy ruchu jatlowym ele-
menty blokujgce pracujg bezstyko-
wo, nie ma zuzycia.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg do wbudowania FXN 85-
40/140 MX jako blokada ruchu po-
wrotnego, zamontowana na czopie
watu posredniego przektadni wal-
cowej w napedzie przenosnika uko-
$nego. Przy zatrzymaniu napedu
taSma musi zostaé zablokowana,
aby przesytane medium pod wpty-
wem ciezaru nie cofneto sie, co
doprowadzi¢ moze do duzych
szkdd. Przy wysokich obrotach watu
wystepujagcych w normalnych wa-
runkach pracy (ruchu jatowym),
odchylanie elementéw X zapewnia
ciggtq prace bezstykowa, nie ma
przez to zuzycia.
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Wolnobiegi do wbudowania FXN

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z odchylaniem elementdw blokujgcych X

FXN 140 MX

FXN 100 MX

FXN 86 NX

FXN 61 UX

Wielkos¢ i typ
FXN 31-17/60 NX
FXN 31-17/62 NX
FXN 38- 17/70 | NX
FXN 46 - 25/80 NX
FXN 51 -25/85 NX
FXN 56 - 25/90 NX
FXN 61 -19/95 NX
FXN 61-19/106 | NX
FXN 66 -25/100 | NX
FXN 66 -25/110 | NX
FXN 76-25/115 | NX
FXN 76-25/120 | NX
FXN 86-25/125 | NX
FXN 86 -25/130 | NX
FXN 101 -25/140 | NX
FXN 101-25/149 | NX
FXN 101 -25/150 | NX
FXN 85-40/140 | MX
FXN 85- 40/150 | MX
FXN 100 - 40/160] MX
FXN 105 - 50/165| MX
FXN 120 - 50/198 | MX
FXN 140 - 50/215] MX
FXN 170 - 63/258] MX

110
110
180

460
560
660

520
520
950

950
1200
1200

1600
1600
2100

2100
2100
2500

2500
3700
5200

7700
10 100
20 500

Rodzaj z odchylaniem elementow blokujacych typu X
podwyzszona zywotno$¢ przez odchylanie elementéw blokujgcych

przy szybkoobrotowym pierscieniu wewnetrznym

Predkos¢ obrot. maks.

Znamionowe momenty obrotowe elg:]d;ll/(')'k [mini

uwzgledniajgce istniejace odchytki bicia promieniowego przy pre d{(. —— iorscian

obrot. piersc.| wewn. obraca | | oo c"

‘ 2 ‘0,1 ‘ A ‘ ‘z ‘0,2 ‘ A ‘ ‘ 2 ‘0,3‘ A | | 2 |o,4‘ A ‘ | 2 |o,5| A | wewn. |sig swobodnie/| 50

Nm Nm Nm Nm Nm [min™] wyprzedza pe

110 105 100 - - 890 5000 356
110 105 100 - - 890 5000 356
170 160 150 - - 860 5000 224
450 440 430 - - 820 5000 328
550 540 530 - - 750 5000 300
650 640 630 - - 730 5000 292
500 480 460 - - 750 5000 300
500 480 460 - - 750 5000 300
930 910 890 - - 700 5000 280
930 910 890 - - 700 5000 280
1170 1140 1110 - - 670 5000 268
1170 1140 1110 - - 670 5000 268
1550 1500 1450 - - 630 5000 252
1550 1500 1450 - - 630 5000 252
2 050 2 000 1950 - - 610 5000 244
2 050 2 000 1950 - - 610 5000 244
2 050 2 000 1950 - - 610 5000 244
2 400 2 300 2 300 2 200 1850 430 6 000 172
2 400 2 300 2 300 2200 1850 430 6 000 172
3600 3400 3400 2900 2400 400 4 500 160
5200 4900 4800 4 000 3300 380 4 500 152
7 600 7 500 6 100 5100 4 200 320 4 000 128
10 000 9 800 8400 7 000 5800 320 3 000 128
20 500 19 500 15 500 13 000 12 000 250 2700 100

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwdjng warto$¢ znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz
strona 14. Teoretyczny znamionowy moment obrotowy wazny jest tylko przy idealnej wspotosiowo$ci pierécieni zewnetrznego i wewnetrznego. W praktyce na
wspotosiowosé ma wptyw luz tozysk i bledy centrowania czesci. Woéwczas obowigzujg znamionowe momenty podane w tabeli uwzglgdniajgce odchytki bicia promie-

niowego.
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Wolnobiegi do wbudowania FXN

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z odchylaniem elementdw blokujgcych X
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Otwor d .
Wielkos¢ ) B D F J K L | e
min.
standard maks. i i i | | [mm [kl

FXN 31-17/60 20 - - - - - 20 25 60 P6 55 31 85 24 0,3
FXN 31-17/62 20* - - - - - 20 25 62 P6 55 31 85 24 1,2
FXN 38- 17/70 25* - - - - - 25* 25 70 P6 62 38 90 24 0,4
FXN 46 —25/80 25 - - - - - 30 35 80 P6 70 46 95 35 0,8
FXN 51 -25/85 25 30 35 - - - 36 35 85 P6 75 51 105 35 0,8
FXN 56 - 25/90 35 - - - - - 40 35 90 P6 80 56 110 35 0,9
FXN 61 -19/95 30 35 40 - - - 45* 26 95 P6 85 61 120 25 0,8
FXN 61 -19/106 30 35 40 - - - 45* 25 106 H7 85 61 120 25 1,2
FXN 66 - 25/100 35 40 45 - - - 48* 30 100 P6 90 66 132 35 1,1
FXN 66 - 25/110 35 40 45 - - - 48* 40 110 P6 90 66 132 35 1,8
FXN 76 -25/115 45 55 - - - - 60* 40 115 P6 100 76 140 35 1,7
FXN 76 -25/120 45 55 - - - - 60* 32 120 J6 100 76 140 35 1,8
FXN 86 - 25/125 40 45 50 60 65 - 70* 40 125 P6 110 86 150 40 2,3
FXN 86 - 25/130 40 45 50 60 65 - 70* 40 130 P6 110 86 150 40 2,6
FXN 101 - 25/140 45 70 - - - - 75 45 140 P6 125 101 175 50 3,1
FXN 101- 25/149 70 - - - - - 75 62 149 H6 125 101 175 62 4,2
FXN 101 - 25/150 55 70 - - - - 75 45 150 P6 125 101 175 50 3,6
FXN 85 -40/140 45 50 60 65 - - 65 45 140 P6 125 85 175 60 3,2
FXN 85 - 40/150 45 50 60 65 - - 65 45 150 P6 125 85 175 60 4,2
FXN 100- 40/160 | 45 50 55 60 70 75 75 50 160 P6 140 100 190 60 51
FXN 105 - 50/165 80 - - - - - 80 62 165 P6 145 105 195 62 5,8
FXN 120 - 50/198 60 65 70 75 80 95 95 70 198 H6 160 120 210 70 8,6
FXN 140 - 50/215 65 90 100 110 - - 110 70 215 J6 180 140 245 70 14,0
FXN 170 - 63/258 70 85 100 120 - - 130 80 258 H6 210 170 290 80 21,0

Rowek wpustowy JS10 wykonany wedtug normy DIN 6885 ark. 1.

*

Wskazowki zabudowy

Wolnobiegi do wbudowania FXN
nie posiadajg wtasnego tozyskowa-
nia, a wiec klient musi zapewnic
centryczne ustawienie pierscienia
zewnetrznego i wewnetrznego.
Nalezy przestrzega¢ dopuszczal-
nych odchytek bicia promieniowego.
Moment obrotowy przenoszony jest
przez pierscien zewn. w potgczeniu
wciskanym. W celu przeniesienia
momentu obrotowego podanego w
tabeli pierScien zewnetrzny musi
by¢ osadzony w obudowie o Sredni-

rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark. 3.

cy zewnetrznej K. Obudowe wyko-
na¢ nalezy ze stali lub zeliwa o
minimalnej jakosci GG-20. Przy
zastosowaniu innych materiatow
obudowy lub mniejszej $rednicy K
nalezy zapyta¢ producenta o prze-
noszony moment obrotowy.
Tolerancje otworu obudowy podano
w tabeli przy wymiarze D, tolerancja
watu h6 lub 6.

Smarowanie
Przy predkosciach powyzej predko-
&ci odchylania elementéw blokujg-

cych nie jest wymagane zadne spe-
cjalne smarowanie. Wolnobieg pra-
cuje bezobstugowo.

Przy eksploatacji ponizej predkosci
odchylania elementéw blokujgcych
przewidzie¢ nalezy smarowanie
olejowe o zalecanej jakosci oleju.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FXN 61-19/95 z odchy-
laniem elementéw blokujacych typu
X i otworem 35 mm :

= FXN 61-19/95 NX, d = 35 mm
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Wolnobiegi do wbudowania FEN

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewn.
z elementami blokujgcymi

Wiasciwosci

Wolnobiegi do wbudowania FEN z
elementami blokujgcymi nie posia-
dajg wlasnego tozyskowania.

Pierscien zewnetrzny wttaczany jest
do obudowy wykonanej przez klien-
ta. Umozliwia to zwartg konstrukcje,
zajmujgcqg mato miejsca.

Znajdujg zastosowanie jako:

Q blokada ruchu powrotnego
U wolnobieg wyprzedzajacy

(sprzegto jednokierunkowe)
O wolnobieg taktujgcy

Oprocz wykonania standardowego
dostepne jest wykonanie typu RI-
DUVIT o podwyzszonej zywotnosci.

Znamionowy moment obrotowy do
4 000 Nm. Moment na pierscieniu
zewnetrznym  przenoszony  jest
przez potaczenie wttaczane.

Otwory do 100 mm.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg do wbudowania FEN 82
SF jako blokada ruchu powrotnego,
zabudowana na watku posrednim
przektadni walcowej w napedzie
przenosnika kubetkowego. W przy-
padku zatrzymania napedu nalezy
zapewni¢ zatrzymanie tasmy, aby
nie dopuéci¢ do ruchu wstecznego
tasmy na skutek obcigzenia trans-
portowanym medium. Cienki pier-
Scien zewnetrzny wttoczony w obu-
dowe umozliwia zwarte rozwigzanie,
zajmujgce mato miejsca.
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Wolnobiegi do wbudowania FEN

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewn.

z elementami blokujgcymi
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Rodzaj standardowy Rodzaj RIDUVIT
uniwersalne wyzsza zywotno$c¢ przez pokrycie .
. . - Wymiary
zastosowanie elementéw blokujgcych
specjalng powtokg
) Maks. predko$é Maks. predko$é Otwoér d )
Wiel- Moment ¢ Moment ¢ B/D F|J | K|L (z:IaQr-
kosc obrot. | Pierscien | Pierscien obrot. | Pierscien | Pierscien ALY
Typ| znam. wewn. zewn. Typ | znam. wewn. zewn.
obraca sie | obraca sie obraca si¢ | obraca sie
[Nm] swobodnie/ | swobodnie/ [Nm] | swobodnie/ | swobodnie/ tandard K
wyprzedza | wyprzedza wyprzedza | wyprzedza sa[:]m?r Tn?m]s [mm]| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [[mm]| [kg]
FEN 37|SF 220 2 500 2 600] SFT 220 2500 2 600] 20 |25 25* |25| 62| 55| 37| 85/35| 0,4
FEN 44|SF 315 1900 2 200] SFT 315 1900 2200] 25 32* |25| 70| 62| 44| 90|35| 0,6
FEN 44|SF 315 1900 2 200] SFT 315 1900 2200] 30 32* |25| 70| 62| 44| 90|19 0,5
FEN 57|SF 630 1400 1750] SFT 630 1400 1750030 |35 (40| 42* |35| 85| 75| 57|105|/45| 1,2
FEN 72|SF| 1250 1120 1600] SFT | 1250 1120 1600 45 | 50 55 |36 (100 | 90| 72132/ 60| 1,8
FEN 82|SF| 1900 1025 1450] SFT | 1900 1025 1450] 50 | 55 65* 40| 115|100 | 82|140|60 | 2,9
FEN 82|SF| 1900 1025 1450] SFT | 1900 1025 1450] 50 | 55 65" | 32| 120 | 100 | 82|140| 60 | 3,2
FEN 107|SF| 2800 880 1250] SFT | 2800 880 1250] 70 85" | 45| 140 | 125|107 |175| 65 | 4,2
FEN 107|SF| 2800 880 1250] SFT | 2800 880 1250] 70 85" | 45| 150 | 125|107 |175| 65| 5,0
FEN 127]|SF| 4 000 800 1150] SFT | 4 000 800 1150] 90 100* | 62 | 165 | 145127 |195| 75| 7,0

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng wartosé znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz
strona 14. Podane predkosci maksymalne obowigzujg dla warunkéw zabudowy, jakie podano dla wolnobiegéw kompletnych. Znajac rzeczywiste warunki zabudowy,
w pewnych okolicznosciach moga by¢ dopuszczone wyzsze predkosci obrotowe

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1.
otwory posiadajg rowki wpustowe JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.3.

*

Wskazowki zabudowy

Wolnobiegi do wbudowania FEN
nie posiadajg wtasnego tozyskowa-
nia, wymagane jest wiec centryczne
ustawienie pierécienia zewnetrzne-
go i wewnetrznego przez Kklienta.
Nalezy przestrzega¢ dopuszczal-
nych odchytek bicia promieniowego.

Moment obrotowy przenoszony jest
przez pierécien zewnetrzny w pota-
czeniu wttaczanym. Celem przenie-
sienia momentu obrotowego poda-
nego w tabeli pierScien zewnetrzny
musi by¢ umieszczony w obudowie
o $rednicy zewnetrznej K. Obudowe
nalezy wykonac ze stali lub zeliwa o
min. jakosci GG-20. W przypadku
zastosowania innych materiatow
obudowy, prosimy zapyta¢ u nas o
przenoszony moment obrotowy.

Tolerancje otworu obudowy D przy-
ja¢ P6, a tolerancje watu h6 lub j6.

Smarowanie
Nalezy przewidzie¢ smarowanie o
zalecanej jakosci oleju.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FEN 72 rodzaju wyko-
nania RIDUVIT z otworem 50 mm:

= FEN72SFT,d=50mm
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do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z elementami blokujgcymi i tozyskowaniem

Wolnobiegi do wbudowania FGK %n;%

Wiasciwosci

Wolnobiegi do wbudowania typu
FGK sg wolnobiegami z fozyskowa-
niem i elementami blokujgcymi w
wymiarach odpowiadajgcym tozy-
skom igietkowym szeregu 59. Do
normalnych warunkéw eksploatacji
dostarczane sg wypetnione smarem
statym i sg bezobstugowe

Pierscien zewnetrzny wttaczany jest
do obudowy wykonanej przez klienta,
dzieki czemu powstaje zwarta kon-
strukcja, zajmujgca mato miejsca.

Wolnobiegi te znajdujg zastosowa-

nie jako:

QO blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedzajacy
(sprzegto jednokierunkowe)

O wolnobieg taktujacy

Znamionowy moment obrotowy do
460 Nm. Moment przenoszony jest
przez pierScien zewn. i wewn. w
potaczeniu wttaczanym.

Otwory do 50 mm.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg do wbudowania FGK 35
jako wolnobieg taktujgcy w dzie-
wiarce  okragtej szydetkujace;.
Ustawianie przy wymianie materiatu
lub awarii wymaga drobnego, recz-
nego przestawiania stolu obroto-
wego. Za pomocg dzwigni recznej
stét obrotowy poruszany jest przez
wolnobieg pracujgcy w stanie nape-
dzania. Jedli prace regulacyjne zo-
stang zakornczone, naped przejmuje
silnik gtéwny i pierscieh zewnetrzny
wolnobiegu wyprzedza.
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Wolnobiegi do wbudowania FGK

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z elementami blokujgcymi i tozyskowaniem
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83-1
Rodzaj standardowy
uniwersalne zastosowanie Wymiary
Wielkos¢ Maks. predkos¢ No$nos$¢ tozyskowania [N]
Moment brersaion | Piorscion Otwor d D K L Cigzar
lerscien lerscien g
obrot wown. own. dynamiczna C statyczna Co
znam. ) )
obraca si¢ | obraca sie
N swobodnie/ | swobodnie/

[(Nm] wyprzedza | wyprzedza rolka kulka rolka kulka [mm] [mm] [mm] [mm] [kl
FGK 20 50 5500 40001 5600 4400{ 2900{ 2750 20 37 42 23 0,09
FGK 25 70 5300 3800] 6300 5300 3450, 3350 25 42 48 23 0,11
FGK 30 95 5000 3500 7700 55000 4600 3650 30 47 54 23 0,13
FGK 35 200 4 600 32000 8200, 8500 5200/ 5700 35 55 63 27 0,20
FGK 40 310 4200 3000 8650, 8300 5750, 5700 40 62 70 30 0,30
FGK 45 370 3800 2500 9200 9650, 6350/ 7200 45 68 76 30 0,34
FGK 50 460 3400 2200] 9650/ 10000/ 6950/ 7800 50 72 80 30 0,36

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz

strona 14.

Wskazowki zabudowy

Moment obrotowy na pierscieniu
zewnetrznym  przenoszony  jest
przez potgczenie wttaczane. Celem
przeniesienia momentu obrotowego
podanego w tabeli pierscien zewn.
musi by¢ umieszczony w obudowie
o Srednicy zewn. K. Nalezy przewi-
dzie¢ obudowe ze stali lub zeliwa o
jakosci przynajmniej GG-20. W
przypadku zastosowania innych
materiatéw obudowy, prosimy zapy-
ta¢ u nas o przenoszony moment
obrotowy.

Tolerancje otworu obudowy D przy-
ja¢ R6, a tolerancje watu p5. Takie
pasowania zapewniajg zachowanie
normalnego luzu tozyskowego w
zabudowanym stanie.
Dopuszczalna temperatura robocza
wolnobiegu lezy w zakresie -40C
do +80C.

Smarowanie

Do normalnej eksploatacji wolno-
biegi otrzymujg smarowanie sma-
rem statym. Mogg by¢ réwniez pod-
taczone do smarowania olejowego
urzadzenia klienta, co zaleca sie
szczegdblnie przy wysokich obro-
tach.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FGK 40 w wykonaniu
standardowym:

» FGK 40
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do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z elementami blokujgcymi

Wolnobiegi do wbudowania FCN... K/ICF %

Wiasciwosci

Wolnobiegi do wbudowania typu
FCN...K/CF posiadajg elementy
blokujgce i odpowiadajg w wymia-
rach tozyskom kulkowym szeregu
62. Wolnobiegi FCN...K wielko&ci
20 do 30 sg jednoczesnie tozyskami
i moga przenosic sity promieniowe i
osiowe. Do normalnych warunkéw
pracy dostarczane sag wypetnione
smarem statym i sg bezobstugowe.
Wolnobiegi FCN...CF wielkosci 35
do 60 nie posiadajg wtasnego fozy-
skowania.

Wolnobiegi te znajdujg zastosowa-
nie jako:

QO blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedzajacy
(sprzegto jednokierunkowe)
O wolnobieg taktujacy

silnik przektadnia
Znamionowy moment obrotowy do
500 Nm. Moment przenoszony jest
na pierscieniu zewnetrznym przez
potaczenie wttaczane.

Otwory do 60 mm.

Przyktad zastosowania

Dwa wolnobiegi do wbudowania
FCN 30 K w usytuowaniu réwnole-
gtym jako wolnobiegi wyprzedzajgce
w napedzie szczotki dachowej myjni
samochodowej. Wolnobiegi umiesz-
czone sg w piascie sprzegta facza-
cego silnik z przektadnig redukcyj-
ng. Wolnobiegi zapobiegajg uktad
przez konsekwencjg btedu sterowa-
g0 | nia, gdyby szczotka zostata doci-
$nieta w sposob niekontrolowany do
dachu pojazdu. Podnoszenie
szczotki dachowej odbywa sie przez
wolnobiegi pracujgce w ruchu nape-
dzania. Celem opuszczenia szczotki
zmianie ulega kierunek obrotéw sil-
nika i szczotka opada pod ciezarem
wilasnym przy obrotach zadanych
przez silnik. Przy probie niekontro-
lowanego doci$nigcia szczotki do
dachu, naped zostanie natychmiast
roztgczony przez wolnobieg. obraca-
jacy sie na biegu jalowym wolnobieg
powoduje  swobodne  opadanie
szczotki dachowej pod swoim cigza-
rem, bez zadnych szkod.
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Wolnobieg do wbudowania FCN... K/CF

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym

z elementami blokujgcymi
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Wielko$é FCN 20 do FCN 30 Wielko$é FCN 35 do FCN 60
Rodzaj standardowy ]
uniwersalne zastosowanie Wymiary
Maks. predkosé NoSnosc ; o3
Moment e tozyskowania Otwor d B D K Cigzar
o e et
Wielko$¢ Typ gs;%:?xy :fv’:,;’r']e“ 'giﬁ':“ dynamiczna statyczna
INmI | swobodnie/| swobodme/|  C Co mm] [mm] mm] mm] lkal
wyprzedza | wyprzedza [N] [N]
[min] [min]
FCN 20 K 65 3375 | 3450 | 10000 6 200 20 14 47 54 0,12
FCN 25 K 80 2900 | 3050 | 11000 7 000 25 15 52 60 0,14
FCN 30 K 110 2525 | 2675 | 15000 10 000 30 16 62 70 0,22
FCN 35 | CF 200 1475 | 1775 bez tozyskowania 35 17 72 80 0,31
FCN 40 | CF 260 1250 | 1600 bez tozyskowania 40 18 80 90 0,39
FCN 45 | CF 300 1150 | 1525 bez tozyskowania 45 19 85 96 0,44
FCN 50 | CF 330 1100 | 1475 bez tozyskowania 50 20 90 100 0,49
FCN 55 | CF 420 1000 | 1400 bez tozyskowania 55 21 100 112 0,62
FCN 60 | CF 500 950 | 1350 bez tozyskowania 60 22 110 122 0,81

Maksymalny moment obrotowy jest dwukrotnie wyzszy od podanego znamionowego momentu obrotowego. Celem wyznaczenia obliczeniowego momentu obroto-
wego patrz strona 14. Podane predkosci maksymalne obowigzujg dla warunkéw zabudowy, jakie podano dla wolnobiegéw kompletnych. Znajac rzeczywiste warunki
zabudowy, w pewnych okoliczno$ciach mogg by¢ dopuszczone wyzsze predkosci obrotowe.

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.3.

Warunki zabudowy

Wolnobiegi FCN...CF (wielkosci od
35 do 60) nie posiadajg wtasnego
tozyskowania, a wiec klient musi
dotrzymac centrycznego ustawienia
pierScienia zewnetrznego i we-
wnetrznego. Przestrzegaé dopusz-
czalne odchyiki bicia promieniowe-

go
Moment obrotowy na pierscieniu
zewnetrznym  przenoszony  jest

przez potgczenie wttaczane. Celem
przeniesienia momentu obrotowego
podanego w tabeli pierscien ze-
wnetrzny musi by¢ umieszczony w
obudowie o $rednicy zewn. K. Na-
lezy przewidzie¢ obudowe ze stali
lub zeliwa o jakosci przynajmniej

GG-20. W przypadku zastosowania
innych materiatbw obudowy, prosi-
my zapyta¢ u nas o przenoszony
moment obrotowy.

Tolerancje otworu obudowy D przy-
ja¢ H6 lub J6, a tolerancje watu h6
lub j6.

Dopuszczalna temperatura robocza
wolnobiegu lezy w zakresie -40C
do +80C.

Smarowanie

Wolnobiegi FCN...K wielkosci 20 do
30 do normalnej eksploatacji do-
starczane sg wypetnione smarem
statym. Mogg by¢ réwniez podia-
czone do smarowania olejowego
urzadzenia klienta, co zaleca sie
szczegOlnie przy wysokich obro-
tach.

Dla wolnobiegéow FCN...CF wielko-
Sci 35 do 60 przewidzie¢ nalezy
smarowanie olejowe o0 zalecanej
jakosci oleju.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FCN 40 w wykonaniu
standardowym:

= FCN 40 CF
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do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z rolkami blokujgcymi

Wolnobiegi do wbudowania FCN...R %

Wiasciwosci

Wolnobiegi do wbudowania
FCN...R posiadajg rolki blokujgce
bez wtasnego tozyskowania i odpo-
wiadajg w wymiarach tozyskom
kulkowym szeregu 62.

Pierscien zewnetrzny wttaczany jest
do obudowy klienta. Uzyskuje sie
dzieki temu rozwigzanie zajmujgce
mato miejsca.

Wolnobiegi te znajdujg zastosowa-
nie jako:

QO blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedzajacy
(sprzegto jednokierunkowe)
O wolnobieg taktujacy

Znamionowy moment obrotowy do
840 Nm. Moment przenoszony jest
przez pieréciefh zewnetrzny w pota-
czeniu wttaczanym.

— Otwory do 80 mm.

Przyktad zastosowania
4= Wolnobieg do wbudowania FCN 45
/J R jako blokada ruchu powrotnego
na czopie watu posredniego prze-
] | @__ N kfadni walcowej w napedzie przeno-
$nika tancuchowego. Przy zatrzy-
maniu silnika urzgdzenie musi byc¢
trwale zatrzymane , aby przesytane
medium nie spowodowato cofniecia
przenosnika z towarem. Cienki pier-
Scien zewnetrzny  wttoczony do

an
|

1]

obudowy przektadni umozliwia
zwartg zabudowe, zajmujgcg mato
miejsca.
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Wolnobiegi do wbudowania FCN...R

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym

z rolkami blokujgcymi
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Rodzaj standardowy Wymia
uniwersalne zastosowanie ymiary
Predkos¢ maksymalna :
Wielkosé Moment obr. © [min-] Y Otwoér D K Ciezar
T Znamionowy d
yp Pieréc_:ieﬁ wewn. Pieré(_:ieh zewn.
[Nm] obracilv )S/g Zs;;c;t;odnle/ obracal ;g@r ng(vjc;t;odnle/ [mm] [mm] [mm] (mm] kgl
FCN 8 R 3.2 4 300 6 700 8 24 28 0,02
FCN 10 R 7,3 3500 5300 10 30 35 0,03
FCN 12 R 11,0 3200 5000 12 32 37 0,05
FCN 15 R 12,0 2800 4400 15* 35 40 0,08
FCN 20 R 40,0 2200 3300 20" 47 54 0,12
FCN 25 R 50,0 1900 2900 25* 52 60 0,15
FCN 30 R 90,0 1600 2400 30* 62 70 0,24
FCN 35 R 135,0 1350 2100 35* 72 80 0,32
FCN 40 R 170,0 1200 1900 40* 80 90 0,40
FCN 40 R 200,0 1150 1750 45* 85 96 0,45
FCN 45 R 220,0 1050 1650 50* 90 100 0,50
FCN 60 R 420,0 850 1350 60* 110 122 0,80
FCN 80 R 840,0 690 1070 80* 140 155 1,40

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz

strona 14.
Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ar

k.1.

* otwory posiadajg rowki wpustowe JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.3.

Wskazowki zabudowy
Wolnobiegi FCN...R nie posiadajg
wlasnego tozyskowania, a wiec
klient musi dotrzymac¢ centrycznego
ustawienia pierécienia zewnetrzne-
go i wewnetrznego.

Moment obrotowy na pierscieniu
zewnetrznym  przenoszony  jest
przez potgczenie wttaczane. Celem
przeniesienia momentu obrotowego
podanego w tabeli pierscien ze-
wnetrzny musi by¢ umieszczony w
obudowie o $rednicy zewn. K. Na-
lezy przewidzie¢ obudowe ze

stali lub zeliwa o jakosci przynajm-
niej GG-20. W przypadku zastoso-
wania innych materiatdw obudowy,
prosimy zapyta¢ u nas o przeno-
szony moment obrotowy.

Tolerancje otworu obudowy D przy-
ja¢ H7 lub J6, a tolerancje watu h6
lub j6.

Smarowanie

Dla wolnobiegdéw przewidzie¢ nale-
zy smarowanie olejowe o zalecanej
jakosci oleju.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FCN 30 w wykonaniu
standardowym:

" FCN30R
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Wolnobiegi do wbudowania FDN

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z elementami blokujgcymi w trzech rodzajach wykonania

z

e

Wilasciwosci

Wolnobiegi do wbudowania FDN z
elementami blokujgcymi o wymia-
rach tozysk tocznych.

Wolnobiegi te znajdujg zastosowa-
nie jako:

Q blokada ruchu powrotnego
U wolnobieg wyprzedzajacy

(sprzegto jednokierunkowe)
O wolnobieg taktujgcy

Rodzaj wykonania standardowy i
rodzaj ze szlifem P o podwyzszonej
zywotnosci i doktadno$ci zatgczania
nie posiadajg wtasnego tozyskowa-
nia. W rodzaju wykonania standard
z tozyskowaniem co drugi element
blokujacy zastgpiony jest rolkg wal-
cowg, przez co wolnobieg moze
przenosic sity promieniowe.

Znamionowy moment obrotowy do 2
400 Nm. Moment na pierscieniu
zewnetrznym  przenoszony  jest
przez potaczenie wttaczane.

Otwory do 80 mm.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg do wbudowania FDN 40
CFR rodzaju wykonania standard z
tozyskowaniem jako wolnobiegg
wyprzedzajacy (sprzegto jednokie-
runkowe) na czopie watu przekfadni
gtéwnej maszyny tekstylnej. Koto
zebate potagczone jest z napedem
pomocniczym. W normalnej pracy
(ruchu jatowym) pierscien we-
wnetrzny wyprzedza, a koto zebate
z wtloczonym w nie pierscieniem
zewn. wolnobiegu stoi. W ruchu
nastawiania maszyna napedzana
jest wolnoobrotowym napedem po-
mocniczym przez koto zebate i wol-
nobieg pracujgcy w ruchu napedza-
nia.
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Wolnobiegi do wbudowania FDN

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z elementami blokujagcymi w trzech rodzajach

e fa) N =
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! i ‘ 89-1
Rodzaj standardowy Rodzaj standardowy z tozyskowaniem | Rodzaj wykon.
uniwersalne zastosowanie uniwersalne zastosowanie szlifP
0 podwyzszonej -
zywotnosci i y y
doktadnosci
zalaczania
o Mo- o Nosnosc¢ z Cie-
Wielkosé n|:/|eor;t Maks. predkosc bl Maks. predkosc lozyskowania Moment Otwor d Bl ol k 2';
obrot. | pierscier | Pierscien UL Pierscieri | Pierscien Rl
zna- wewn. zewn. Zna- | wewn. zewn. dyna- sta- Typ |Zhamion.
Typ : obraca sie | obraca sig Typ mion. |obraca sig| obraca sie Miczna | tyczna
mion. . o obodnie] swobodnie swobod- | swobod- C Co standard | maks
wyprzedza| wyprzedza nie/ nie/
Nm] | min' | in] [Nm] e ] NN N f pmn)| fmm]| fmm)| fmm)| fmm)| | o]
FDN 15| CFH 16 | 3875 | 3925 |CFR g 3875 | 3925 7800 4200 CFP 7 8 8| 20| 37| 50 | 0,1
FDN 20| CFH 28 3375 3450 | CFR 14 3375 | 3450 8300 4200 CFP 12 | 12 12| 20| 42| 55| 0,1
FDN 25| CFH 48 | 2900 3050 |CFR 24 2900 | 3050 | 10700 56000 CFP 21| 15 15| 20| 47| 60 | 0,1
FDN 30| CFH 75 | 2525 | 2675 |CFR 36 2525 | 2675 | 12900 7000 CFP 32 | 20* 20| 20 | 52| 65| 0,2
FDN 40| CFH 160 1900 | 2150 |CFR 71 1900 | 2150 | 15000 8400 CFP 71 ] 25| 28*| 28*| 22| 62| 80| 0,2
FDN 50| CFH 260 1475 1775 | CFR 1200 1475 | 1775 | 18400 11300 CFP 120 | 30 | 35| 35| 22| 72| 95| 0,4
FDN 65| CFH 430 1200 1550 |CFR 200 1200 | 1550 | 21400 14 104 CFP 210 | 40 | 50%| 50*| 25| 90| 120| 0,7
FDN 80| CFH 650 950 1350 |CFR 300 950 | 1350 | 23800 17 804 CFP 320 | 50 | 60 | 60 | 25 | 110| 140| 1,2
FDN 105] CFH | 2400 800 1175 |CFR| 1100 800 | 1175 | 48600 4500 CFP 1200 | 60| 80| 80| 35|130]165| 3,2

Maksymalny moment obrotowy jest dwukrotnie wyzszy od podanego znamionowego momentu obrotowego. Celem wyznaczenia obliczeniowego momentu obroto-
wego patrz strona 14. Podane predkosci maksymalne obowigzujg dla warunkéw zabudowy, jakie podano dla wolnobiegéw kompletnych. Znajac rzeczywiste warunki
zabudowy, w pewnych okolicznosciach mogg by¢ dopuszczone wyzsze predkosci obrotowe.

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.1.
otwory posiadajag rowki wpustowe JS10 wedtug normy DIN 6885 ark.3.

*

Wskazowki zabudowy

Wolnobiegi do wbudowania FDN w
wykonaniu standard i ze szlifem P
nie posiadajg wtasnego tozyskowa-
nia, a wiec klient musi dotrzymac
centrycznego ustawienia pierscienia
zewnetrznego i wewnetrznego.
Nalezy przestrzega¢ dopuszczal-
nych odchytek bicia promieniowego.
Moment obrotowy przenoszony jest
przez pierécienh zewnetrzny w pota-
czeniu wttaczanym. Celem przenie-
sienia momentu obrotowego poda-
nego w tabeli pierscien zewnetrzny

musi byé umieszczony w obudowie
o Srednicy zewn. K.

Nalezy przewidzie¢ obudowe ze
stali lub zeliwa o jakosci przynajm-
niej GG-20. W przypadku zastoso-
wania innych materiatdw obudowy,
prosimy zapyta¢ u nas o przeno-
szony moment obrotowy.

Tolerancje otworu obudowy D przy-
jac P6, a tolerancje watu h6 lub j6.
Dopuszczalna temperatura robocza
wolnobiegu lezy w zakresie -40C
do +80C.

Smarowanie

Dla wolnobiegéw przewidzie¢ nale-
zy smarowanie olejowe o zalecanej
jakosci oleju.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FDN 30 w wykonaniu
ze szlifem P:

= FDN 30 CFP,d =20 mm
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Wolnobiegi do wbudowania FDE

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z elementami blokujgcymi w trzech rodzajach

Wilasciwosci

Wolnobiegi do wbudowania FDE z
elementami blokujgcymi o wymia-
rach tozysk tocznych.

Wolnobiegi te znajdujg zastosowa-
nie jako:

Q blokada ruchu powrotnego
U wolnobieg wyprzedzajacy

(sprzegto jednokierunkowe)
O wolnobieg taktujgcy

Rodzaj wykonania standardowy i
rodzaj ze szlifem P o podwyzszonej
zywotnosci i doktadno$ci zatgczania
nie posiadajg wtasnego tozyskowa-
nia. W rodzaju wykonania standard
z tozyskowaniem co drugi element
blokujacy zastgpiony jest rolkg wal-
cowa, dzieki czemu wolnobieg moze
przenosic sity promieniowe.
Znamionowy moment obrotowy do 2
400 Nm. Moment przenoszony jest
przez pieréciefh zewnetrzny w pota-
czeniu wttaczanym.

Otwory do 95 mm.

Przyktad zastosowania

Dwa wolnobiegi do wbudowania
FDE 65 CFP w wykonaniu ze szli-
fem P jako wolnobiegi taktujgce w
napedzie akumulatora sprezynowe-
go odtgcznika wysokiego napiecia.
Przy roztaczaniu styki odigcznika
wysokiego napiecia muszg by¢ roz-
warte w ciggu milisekund. To gwat-
towne otwieranie uzyskiwane jest
przez naprezong sprezyne. Po po-
nownym zatgczeniu wtgcznika spre-
zyna musi by¢ ponownie napieta.
Odbywa sie to przez wat krzywkowy
napedzajgcy dwa wolnobiegi taktu-
jace. Wat akumulatora sprezynowe-
go obracany jest matymi krokami do
zadanego kata. Rozwigzanie z wol-
nobiegami taktujgcymi zastepuje
przektadnie redukcyjng. Szlif P daje
wyzszg zywotno$¢ i doktadnoéé za-
taczania.
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Wolnobiegi do wbudowania FDE

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z elementami blokujagcymi w trzech rodzajach
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! | 91-1
Rodzaj standardowy Rodzaj standardowy z tozyskowaniem | Rodzaj wykon.
uniwersalne zastosowanie uniwersalne zastosowanie szlif P
0 podwyzszonej Wvmi
zywotnosci i ymiary
doktadnosci
wigczania
Wielkosd M ; Maks. Mo Maks. Nos$nos¢
Omen z oz - 7z - .
obrotowy| predkosc ment |__ predkosc fozyskowania Moment] Ot-| B | D | K L | Cie-
znamion. g | senn| | ©Drot P | sern” obrotow] wor =
Typ obraca | obraca | Typ | ZN@M. |obraca siel obraca siel qyna- Typ |znamion| d
sie sie swobod- | swobod- | o statycz-
swobod- | swobod- nie/ nie/ c na Co
nie/ nie/ wyprze- | wyprze- [N] [Nm]
. . N [mm] | [mm]| [mm] | [mm] | [mm] | [kg]
INm] | "0 [ e [Nm] [n(:iznza] [r:izna'1] N
min™ | [minT]
FDE 12| CFH 11 | 4225 | 4250 | CFR 6 | 4225 | 4250 7600 4200 CFP 5 8 | 16 34| 45|12,5| 0,1
FDE 15| CFH 16 | 3875 | 3925 | CFR 8 | 3875 | 3925 | 7800 420Q CFP 7] 10| 20| 37| 50| 16 | 0,1
FDE 20| CFH 28 | 3375 | 3450 |CFR| 14 | 3375 | 3450 | 8300 420(Q CFP 12| 15| 20| 42| 55| 16 | 0,1
FDE 25] CFH 48 | 2900 | 3050 | CFR 24 | 2900 | 3050 | 10700 560( CFP 21| 20 | 20 47| 60| 20 | 0,1
FDE 30| CFH 75 | 2525 | 2675 |CFR| 36| 2525 | 2675 | 12900 700Q CFP 32| 25| 20 | 52| 65| 20 | 0,1
FDE 40| CFH 160 | 1900 | 2150 |[CFR| 71| 1900 | 2150 | 15000 840( CFP 7113 | 22| 62| 80| 22| 0,2
FDE 50| CFH 260 | 1475 | 1775 |CFR| 120 | 1475 | 1775 | 18400 1130 CFP 120 | 45 | 22 72| 95| 20 | 0,3
FDE 65| CFH 430 | 1200 | 1550 |CFR| 200 | 1200 | 1550 | 21400 14 10 CFP 210 | 55 | 25| 90| 120| 28 | 0,6
FDE 80| CFH 650 950 | 1350 | CFR| 300 950 | 1350 | 23800 1780 CFP 320 70 | 25 | 110| 140| 25 | 0,8
FDE 105] CFH | 2400 | 800 | 1175 |CFR| 1100| 800 | 1175 | 48600 45000 CFP | 1200 | 95| 35| 130| 165] 36 | 1,1

Maksymalny moment obrotowy jest dwukrotnie wyzszy od podanego znamionowego momentu obrotowego. Celem wyznaczenia obliczeniowego momentu obroto-
wego patrz strona 14. Podane predkosci maksymalne obowigzujg dla warunkéw zabudowy, jakie podano dla wolnobiegéw kompletnych. Znajac rzeczywiste warunki
zabudowy, w pewnych okolicznosciach moga by¢ dopuszczone wyzsze predkosci obrotowe.

Wskazowki zabudowy
Wolnobiegi do wbudowania FDE
rodzaju standard i ze szlifem P nie
posiadajg wlasnego tozyskowania,
a wiec klient musi dotrzymac cen-
trycznego ustawienia pierscienia
zewnetrznego i wewnetrznego.
Nalezy przestrzega¢ dopuszczal-
nych odchytek bicia poprzecznego.
Moment obrotowy przenoszony jest
przez pierscien wewnetrzny i ze-
wnetrzny w potgczeniu wttaczanym.
Celem przeniesienia momentu obr.
podanego w tabeli pierscien zewn.

musi by¢ umieszczony w obudowie
o $rednicy zewnetrznej K. Nalezy
przewidzie¢ obudowe ze stali lub
zeliwa o jakosci przynajmniej GG-
20. W przypadku zastosowania
innych materiatdw obudowy, prosi-
my zapyta¢ u nas o przenoszony
moment obrotowy.

Tolerancje otworu obudowy D przy-
jac P6, a tolerancje watu p6 .
Dopuszczalna temperatura robocza
wolnobiegu lezy w zakresie -40C
do +80C.

Smarowanie:

Dla wolnobiegdéw przewidzie¢ nale-
zy smarowanie olejowe o zalecanej
jakosci oleju.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FDE 50 w wykonaniu
standard z fozyskowaniem:

= FDE 50 CFR
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do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym
z elementami blokujgcymi w trzech rodzajach

Wolnobiegi do wbudowania FD %n;%

Wiasciwosci

Wolnobiegi do wbudowania FD z
elementami blokujgcymi bez pier-
Scienia wewnetrznego. Jako bieznia
wewnetrzna wykorzystywany jest
hartowany i szlifowany wat przygo-
towany przez klienta.

Wolnobiegi te znajdujg zastosowa-
nie jako:

QO blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedzajacy
(sprzegto jednokierunkowe)
O wolnobieg taktujacy

Rodzaj wykonania standardowy i
rodzaj ze szlifem P o podwyzszonej
zywotnosci i doktadnosci zatgczania
nie posiadajg wiasnego tozyskowa-
nia. W rodzaju standard z tozysko-
waniem co drugi element blokujacy
zastgpiony jest rolkg walcowg, dzie-
ki czemu wolnobieg moze przenosi¢
sity promieniowe.

Znamionowy moment obrotowy do 2
400 Nm. Moment przenoszony jest
przez pierécien zewn. w potgczeniu
wttaczanym.

Przyktad zastosowania

Dwa wolnobiegi do wbudowania FD
40 CFR w wykonaniu standardo-
wym jako wolnobiegi wyprzedzajace

H w napedzie rolek transportowych
- ( urzadzenia rozdzielajgcego paczki.

W normalnym ruchu rolki napedza-

ne sg wolnobiegami pracujgcymi w

| trybie napedzania. W punkcie odbio-
- - ru paczki mogg by¢ tatwo zdjete z
przenosnika, gdyz wéwczas naped
wyprzedzany jest przez wolnobieg
(ruch jatowy).
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Wolnobiegi do wbudowania FD
do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewnetrznym

z elementami blokujgcymi w

trzech rodzajach

oK

|
R

oD
0,01
@J 003

93-1
Rodzaj standardowy Rodzaj standardowy z tozyskowaniem Rodzaj ze
uniwersalne uniwersalne szlifem P .
zastosowanie zastosowanie wyzsza zywot- Wymiary
nos¢ i doktad-
no$¢ zatgczania
Mo- y Mo- > No$nosé Mo-
Wielkosé ment | Maks. predkosé ment | Maks. predkos¢ Jozyskowania ment o
obro- obro- obro- J B D | K |Ciezar
A r—— DA r——
Typ | lowy | Porseet | Plrscen | ryp | fowy | Porsoet | Plosoet | gyna- | sta- [ 7yp | towy
ZNa- | opraca sie | obraca sie ZNa- | opraca sie | obraca sie |Miczna| tyczna Zna-
mion. | swobodnie/ | swobodnie/ mion. | swobodnie/ | swobodnie/ C Co mion. [mm] [mm] | [mm] | [mm]| [kg]
wyprzedza | wyprzedza wyprzedza | wyprzedza [N] [N]
[Nm] [min™] [min™] [Nm] [min™] [min™] [Nm]
FD 12 |CFH 11 4225 4250 |CFH 6 4225 4250 7 600/ 4200] CFP 5 12 16 34| 45| 01
FD 15 |CFH 16 3875 3925 |CFH 8 3875 3925 7 800/ 4200] CFP 7 15 20 37| 50| 0,1
FD 20 |CFH 28 3375 3450 |CFH 14 3375 3450 8300/ 4200] CFP 12 20 20 42| 55| 0,1
FD 25 |CFH 48 2900 3050 |CFH| 24 2900 3050 |10700| 5600] CFP 21 25 20 47| 60| 0,1
FD 30 |CFH 75 2525 2675 |CFH 36 2525 2675 |12900| 7000 CFP 32 30 20 52| 65| 0,1
FD 40 |CFH| 160 1900 2150 |CFH 71 1900 2150 |15000{ 8400|] CFP 71 40 22 62| 80| 0,1
FD 50 |CFH| 260 1475 1775 |CFH| 120 | 1475 1775 |18 400| 11 300] CFP 120 50 22 72| 95| 0,2
FD 65 |CFH| 430 1200 1550 |CFH| 200 | 1200 1550 |21400| 14 100] CFP 210 65 25 90 (120 | 0,3
FD 80 |CFH| 650 950 1350 |CFH| 300 950 1350 (23800 17 800] CFP 320 80 25 | 110|140 | 0,6
FD 105 JCFH| 2400 800 1175 |CFH| 1100 800 1175 |48 600 45 000] CFP |1 200 105 35 | 130|165 0,7

Maksymalny moment obrotowy jest dwukrotnie wyzszy od podanego znamionowego momentu obrotowego. Celem wyznaczenia obliczeniowego momentu obroto-
wego patrz strona 14. Podane predko$ci maksymalne obowigzujq dla warunkéw zabudowy, jakie podano dla wolnobiegéw kompletnych. Znajac rzeczywiste warunki
zabudowy, w pewnych okolicznosciach mogg by¢ dopuszczone wyzsze predkosci obrotowe.

Wskazowki zabudowy

Wolnobiegi do wbudowania FD
rodzaju standard i ze szlifem P nie
posiadajg wiasnego tozyskowania,
a wiec klient musi dotrzymac cen-
trycznego ustawienia pierscienia
zewnetrznego i wewnetrznego.
Nalezy przestrzega¢ dopuszczal-
nych odchyfek bicia promieniowego.
Moment obrotowy przenoszony jest
przez pierscien zewnetrzny w potg-
czeniu wttaczanym. Celem przenie-
sienia momentu obrotowego poda-
nego w tabeli pierscien zewnetrzny
musi by¢ umieszczony w obudowie
o S$rednicy zewnetrznej K. Nalezy

przewidzie¢ obudowe ze stali lub
zeliwa o min. jakosci GG-20. W
przypadku zastosowania innych
materiatdw obudowy, prosimy zapy-
ta¢ u nas o przenoszony moment
obrotowy.

Tolerancje otworu obudowy D przy-
jac P6 .

Dla biezni elementéw blokujgcych
(watu) nalezy przestrzega¢ wska-
zéwek podanych na stronie 106.
Dopuszczalna temperatura robocza
wolnobiegu lezy w zakresie -40C
do +80C.

Smarowanie

Dla wolnobiegdéw przewidzie¢ nale-
zy smarowanie olejowe o zalecanej
jakosci oleju.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FD 12 w wykonaniu
standard:

= FD 12 CFH
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Wolnobiegi do wbudowania ZZ ...
o wiasciwosciach fozysk kulkowych

dzwignia

tarcza krzywkowa

Wiasciwosci

Wolnobiegi do wbudowania ZZ... sg
wolnobiegami z elementami bloku-
jacymi o wiasciwosciach tozysk
kulkowych. Do normalnych warun-
kéw eksploatacji dostarczane sg
napetnione smarem stalym i sg
bezobstugowe.

Wolnobieg montowany jest do obu-
dowy klienta, co umozliwia zabudo-
we zajmujgcg mato miejsca.
Wolnobiegi ZZ...stosowane sg jako:
Q blokada ruchu powrotnego

a wolnobieg wyprz./sprzegto jednokier.
O wolnobieg taktujgcy

Momenty znamionowe do 325 Nm.
Moment obrotowy przenoszony jest
przez pierscien zewn. i/lub pierscien
wewn. przez potgczenie wttaczane
lub przez potgczenie wpustowe.

Otwory do 40 mm
Dostepne sg nastepujace typoszeregi:

Przenoszenie &
momentu na N ©
pierscieniu| pierscieniu| © | O
Typoszereg izewn. przez| wewn.prze <E »
wpust| pk Wpust| e 3
witacZ witacZ
2z ©) ©) 95
ZZ...2RS @) O | O] 9%
ZZ...P2RS ©) ol 97
ZZ.. P o e] 98
ZZ...PP o ©) 99

Wolnobiegi do wbudowy ZZ wielko-
§ci ZZ 6201 do ZZ 6207 majg te
same wymiary jak odpowiednie
tozyska kulkowe szeregu 62.

Typoszeregi ZZ...2RS i ZZ...P2RS
posiadajg uszczelnienia 2RS.

Przyktad zastosowania

Dwa wolnobiegi typu ZZ 6206 jako
wolnobiegi taktujgce w napedzie
walca dozujgcego siewnika. Wolno-
biegi zabudowane sg w bezstopnio
regulowanej przektadni olejowej. Na
wale wejsciowym przekfadni
umieszczone sg dwie tarcze krzyw-
kowe przesuniete o 180° Nap edza-
ja one dzwigniami pierScienie ze-
wnetrzne umieszczonych obok sie-
bie  wolnobiegébw, obracajgcych
skokowo wat dozujgcy siewnika.
Bezstopniowa regulacja predkosci
obrotowej watu wyjSciowego prze-
ktadni nastepuje przez odpowiednie
przestawianie blachy oparcia rolek,
przez co dzwignie wykonujg réznej
wielkoSci posuwy.
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Wolnobiegi do wbudowania ZZ

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewn. i wewn.
z elementami blokujgcymi i tozyskowaniem

oK
oD
od

| 95-1
Rodzaj standardowy '
uniwersalne zastosowanie Wymiary
M t P e . .
Wielkosé oobToet.n Predkos¢ No$nos¢ tozyskowania [N] Otwor B D K Ciezar
maksymalna d
znam.
4 dynamiczna statyczna

(Nm] [min”] c Cw [mm] [mm] [mm] [mm] kgl
ZZ 8 2,5 15 000 3200 860 8 9 22 27 0,02
ZZ 6201 9,3 10 000 6 100 2700 12 10 32 39 0,04
ZZ 6202 26,0 9400 6 000 3700 15 11 35 42 0,06
ZZ 6203 34,0 8 200 7 350 4 550 17 12 40 51 0,08
ZZ 6204 65,0 6 800 10 000 6 300 20 14 47 58 0,12
ZZ 6205 80,0 5600 11 000 7 000 25 15 52 63 0,15
ZZ 6206 170,0 4 000 15 000 10 000 30 16 62 73 0,25
ZZ 6207 175,0 3600 12 500 7 200 35 17 72 85 0,30
ZZ 40 325,0 3000 15 500 12 250 40 22 80 94 0,50

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz

strona 14.

Wskazowki zabudowy

Moment obrotowy przenoszony jest
przez pierScien wewnetrzny i ze-
wnetrzny w potgczeniu wttaczanym.
Celem przeniesienia momentu obr.
podanego w tabeli pierscien ze-
wnetrzny musi byé osadzony w
obudowie o $rednicy zewnetrznej K.
Nalezy przewidzie¢ obudowe ze
stali lub zeliwa o jakosci przynajm-
niej GG-20. Przy zastosowaniu
innych materiatbw obudowy lub
mniejszej $rednicy K prosimy zapy-
taCc u nas o przenoszony moment
obrotowy.

Tolerancje otworu obudowy D
przewidzie¢ P6, a tolerancje watu n6.

Dopuszczalna temperatura robocza
wolnobiegu lezy w zakresie -40C
do +80<T.

Smarowanie

Do normalnych warunkéw pracy
wolnobiegi wypetnione sg smarem
statym.

Mogg by¢ jednak réwniez podta-
czone do smarowania olejowego
urzgdzenia klienta, co zalecane jest
w szczegolnoSci dla duzych pred-
kosci obrotowych.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg ZZ 6202 w wykonaniu
standardowym:

= 77 6202
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Wolnobiegi do wbudowania ZZ ... 2RS

do potgczenia witaczanego na pierscieniu zewn. i wewn.
z elementami blokujgcymi, tozyskowaniem i uszczelnieniem

oK
oD
od
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Rodzaj standardowy '
uniwersalne zastosowanie Wymiary
M t o i . i
Wielkosé oobToet.n Predkosc¢ No$nosé tozyskowania [N] Otwér B D K Ciezar
maksymalna d
znam.
" dynamiczna statyczna
(Nm] [min™] c Co [mm] [mm] [mm] [mm] [kal
ZZ 12 2RS 9,3 10 000 6 100 2800 12 14 32 39 0,05
ZZ 152RS 17,0 8 400 7 400 3400 15 16 35 42 0,07
ZZ 17 2RS 31,0 7 350 7 900 3800 17 17 40 51 0,09
ZZ 202RS 50,0 6 000 9400 4 500 20 19 47 58 0,15
ZZ 252RS 85,0 5200 10 700 5500 25 20 52 63 0,18
ZZ 302RS 138,0 4 200 11 700 6 500 30 21 62 73 0,27
ZZ 352RS 175,0 3600 12 600 7 300 35 22 72 85 0,40
ZZ 402RS 325,0 3000 15 500 12 300 40 27 80 94 0,60

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz
strona 14.

Wskazowki zabudowy Smarowanie Przyktad zamawiania
Moment obrotowy przenoszony jest Wolnobiegi dostarczane sg wypet- Wolnobieg ZZ 17 2RS w wykona-
przez pierscien wewnetrzny i ze- nione smarem stalym, z uszczel- niu standardowym:
wnetrzny w potgczeniu wttaczanym.  nieniami 2RS. = ZZ 17 2RS

Celem przeniesienia momentéw

obr. podanych w tabeli pierscien

zewnetrzny musi by¢ osadzony w

obudowie o $rednicy zewnetrznej K.

Nalezy przewidzie¢ obudowe ze

stali lub zeliwa o min. jakosci GG-

20. W przypadku zastosowania

innych materiatbw obudowy lub

mniejszej Srednicy K prosimy zapy-

ta¢ u nas o przenoszony moment

obrotowy.

Tolerancje otworu obudowy D przy-
ja¢ P6, a tolerancje watu n6.

Dopuszczalna temperatura robocza
wolnobiegu lezy w zakresie +5T do
+60C, inne temperatury uzgodni ¢ z
producentem.
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Wolnobieg do wbudowania ZZ ... P2RS

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewn. oraz wpustowego na pierscieniu wewn.
z elementami blokujgcymi, tozyskowaniem i uszczelnieniem
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oD
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97-1
Rodzaj standardowy '
uniwersalne zastosowanie Wymiary
Moment 56 B3 [ . i
Wielkosé obrot. mZLQs(:IIrfr?:;a Nos$no$¢ tozyskowania [N] Otgm B D K Ciezar
znam.
dynamiczna statyczna
(Nm] [min] c Co (] [mm] [mm] [mm] kel
ZZ 20 P2RS 50 6 000 9400 4 500 20 19 47 58 0,15
ZZ 25 P2RS 85 5200 10 700 5500 25 20 52 63 0,18
ZZ 30 P2RS 138 4200 11700 6 500 30 21 62 73 0,30

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego -

strona 14.

Rowek wpustowy wedtug normy DIN 6885, ark. 3; tolerancja szerokosci rowka wpustowego JS10.

Wskazowki zabudowy

Moment obrotowy przenoszony jest
przez pierscien wewnetrzny w pota-
czeniu wpustowym, a przez pier-
Scien zewnetrzny w pofgczeniu
wttaczanym. Celem przeniesienia
momentéw obrotowych podanych w
tabeli pierscien zewnetrzny musi
by¢ osadzoony w obudowie o $red-
nicy zewn. K. Nalezy przewidzie¢
obudowe ze stali lub Zzeliwa o min.
jakosci GG-20. W przypadku zasto-
sowania innych materiatdw obudo-
wy lub mniejsze $rednicy K prosimy
zapytaC¢ u nas o0 przenoszony mo-
ment obrotowy.

Tolerancje otworu obudowy D przy-
ja¢ N6, a tolerancje watu k6.

Dopuszczalna temperatura robocza
wolnobiegu lezy w zakresie +5TC do
+60C, inne temperatury uzgodni ¢ z
producentem.

Smarowanie

Wolnobiegi dostarczane sg wypet-
nione smarem stalym, z uszczel-

nieniami 2RS

Przyktad zamawiania
Wolnobieg ZZ 25 P2RS w wykona-
niu standardowym:

= ZZ 25 P2RS

patrz
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Wolnobiegi do wbudowania ZZ ... P

do potgczenia wttaczanego na pierscieniu zewn. i wpustowego na piersc. wewn.
z elementami blokujgcymi i tozyskowaniem

oK
oD
od
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Rodzaj standardowy )
uniwersalne zastosowanie Wymiary
Wielkosé Mobmet”t Predkosé Nosnos¢ tozyskowania [N] Otwor B D K Ciezar
el maksymalna d
znam.
" dynamiczna statyczna
(Nm] [min”] C Co [mm] [mm] [mm] [mm] kg]
ZZ 6202 P 17 8 400 7 400 3400 15* 11 35 42 0,06
ZZ 6203 P 31 7 350 7 900 3800 17* 12 40 51 0,07
ZZ 6204 P 50 6 000 9400 4 500 20* 14 47 58 0,11
ZZ 6205 P 85 5200 10 700 5500 25* 15 52 63 0,14
ZZ 6206 P 138 4200 11700 6 500 30 16 62 73 0,21
ZZ 6207 P 175 3600 12 600 7 300 35* 17 72 85 0,30
ZZ 40P 325 3000 15 500 12 300 40 22 80 94 0,50

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz
strona 14. Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885, ark. 1.
* otwory z rowkiem wpustowym JS10 wedtug normy DIN 6885, ark. 3.

Wskazéwki montazowe
Moment obrotowy przenoszony jest
przez pierscien wewnetrzny w potg-
czeniu wpustowym, a przez pier-
Scien zewnetrzny w pofgczeniu
wttaczanym. Celem przeniesienia
momentéw obrotowych podanych w
tabeli pierScien zewnetrzny musi
by¢ osadzony w obudowie o $redni-
cy zewn. K. Nalezy przewidzie¢
obudowe ze stali lub Zzeliwa o min.
jakosci GG-20. W przypadku zasto-
sowania innych materiatébw obudo-
wy lub mniejszej srednicy K prosimy
zapytaC¢ u nas o0 przenoszony mo-
ment obrotowy.

Tolerancje otworu obudowy D przy-
ja¢ N6, a tolerancje watu k6.

Dopuszczalna temperatura robocza
wolnobiegu lezy w zakresie +5C do
+60%C, inne temperatury uzgodni ¢ z
producentem.

Smarowanie
Wolnobiegi dostarczane sg wypel-
nione smarem statym.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg ZZ 6203 P w wykonaniu
standardowym:

= ZZ 6203 P
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Wolnobiegi do wbudowania ZZ ... PP

do potgczenia wpustowego na pierscieniu zewn. i wewn.

z elementami blokujgcymi i tozyskowaniem

- ¥ o © I
o Q Q “ ) ‘
|
| 99-2
Rodzaj standardowy )
uniwersalne zastosowanie Wymiary
M t s AN . .
Wielkosé oobToet_n Predkosé Nos$nos¢ tozyskowania [N] | Otwor B D K N P Ciezar
maksymalna d
znam.
" dynamiczna statyczna
[Nm] [min”] c Co mm] | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
ZZ 6202 PP 17 8 400 7 400 3400 15* 11 35 42 2 0,6 0,06
ZZ 6203 PP 31 7 350 7 900 3800 17* 12 40 51 2 1,0 0,07
ZZ 6204 PP 50 6 000 9400 4500 20 14 47 58 3 1,5 0,11
ZZ 6205 PP 85 5200 10 700 5500 25* 15 52 63 6 2,0 0,14
ZZ 6206 PP 138 4200 11700 6 500 30" 16 62 73 6 3,0 0,21
ZZ 6207 PP 175 3600 12 600 7 300 35 17 72 85 8 2,5 0,30
ZZ 40 PP 325 3000 15 500 12 300 40 22 80 94 10 3,0 0,50

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz

strona 14. Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885, ark. 1.
* otwory z rowkiem wpustowym JS10 wedtug normy DIN 6885, ark. 3.

Wskazowki zabudowy

Moment obrotowy przenoszony jest
przez pierScien wewnetrzny i ze-
wnetrzny w potgczeniu wpustowym.
Celem przeniesienia momentéw
obr. podanych w tabeli pierscien
zewnetrzny musi by¢ osadzony w
obudowie o $rednicy zewn. K. Na-
lezy przewidzie¢ obudowe ze stali
lub Zeliwa o min. jakosci GG-20. W
przypadku zastosowania innych
materiatdw obudowy lub mniejszej
Srednicy K prosimy zapyta¢ u nas o
przenoszony moment obrotowy.

Tolerancje otworu obudowy D przy-
ja¢ H6, a tolerancje watu h6.

Dopuszczalna temperatura robocza
wolnobiegu lezy w zakresie +5TC do
+60%C, inne temperatury uzgodni ¢ z
producentem.

Smarowanie
Wolnobiegi dostarczane sg wypel-

nione smarem statym.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg ZZ 6205 PP w wykona-
niu standardowym:

= ZZ 6205 PP
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Wolnobieg do wbudowania FSN

do potgczenia wpustowego poprzecznego na pierscieniu zewnetrznym %

z rolkami blokujgcymi

100-2

Wiasciwosci

Wolnobiegi do wbudowania FSN sg
wolnobiegami z rolkami blokujacy-
mi, bez wlasnego tozyskowania.
Wolnobieg wbudowywany jest do
obudowy wykonanej przez klienta i
zapewnia zwartg, zajmujgcg mato
miejsca, konstrukcje.

Wolnobiegi te znajdujg zastosowa-
nie jako:

Q blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedzajacy
(sprzegto jednokierunkowe)
O wolnobieg taktujgcy

Znamionowy moment obrotowy do
3 000 Nm. Pierécien zewnetrzny
posiada obustronne, po 2 czotowe
rowki stuzgce do przenoszenia mo-
mentu obrotowego.

Otwory do 80 mm

Przyktad zastosowania
Wolnobieg do wbudowania FSN 50
jako blokada ruchu powrotnego na
czopie watu posredniego przekfadni
walcowej w napedzie przeno$nika
pionowego. W przypadku zatrzyma-
nia napedu przeno$nik pionowy
musi by¢ natychmiast zatrzymany,
aby nie cofat sie pod wptywem cie-
zaru transportowanego medium.
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Wolnobiegi do wbudowania FSN

do potgczenia wpustowego poprzecznego na pierscieniu zewnetrznym

z rolkami blokujgcymi

!
2 5
g 5 w8 % A———
Q Q
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101-2
Rodzaj standardowy '
uniwersalne zastosowanie Wymiary
Predkos¢ maksymalna i .
Wielkos¢ Moment [min’] Owor B D E F N P | Cigzar
znam. Pierscien wewn. | Pierscien zewn. d
obraca sig obraca sig
[Nm] swobodnie/ swobodnie/ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kd]
wyprzedza wyprzedza
FSN 8 11 3 050 4700 8 13 35 18,5 28 4 1,3 0,1
FSN 12 11 3 050 4700 12 13 35 18,5 28 4 1,3 0,1
FSN 15 36 2350 3700 15* 18 42 21,0 36 5 1,7 0,1
FSN 17 56 2100 3300 17 19 47 24,0 40 5 2,0 0,2
FSN 20 90 1750 3200 20* 21 52 29,0 45 6 1,5 0,2
FSN 25 125 1650 3100 25* 24 62 35,0 52 8 2,0 0,4
FSN 30 210 1400 2200 30* 27 72 40,0 60 10 2,5 0,6
FSN 35 306 1250 2150 35* 31 80 47,0 68 12 3,5 0,8
FSN 40 430 1100 2050 40* 33 90 55,0 78 12 3,5 0,9
FSN 45 680 1000 1900 45* 36 100 56,0 85 14 3,5 1,3
FSN 50 910 900 1750 50* 40 110 60,0 92 14 4,5 1,7
FSN 60 1200 750 1450 60* 46 130 75,0 110 18 5,5 2,8
FSN 70 2000 600 1000 70* 51 150 85,0 125 20 6,5 4,2
FSN 80 3 000 500 900 80" 58 170 95,0 140 20 7,5 6,0

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz

strona 14.
Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885, ark. 1.

* otwory z rowkiem wpustowym JS10 wedtug normy DIN 6885, ark. 3.

Wskazowki zabudowy

Smarowanie
Wolnobiegi do wbudowania FSN Dla wolnobiegu przewidzie¢ nalezy
nie majg wlasnego tozyskowania, a smarowanie olejowe olejem o od-

wiec klient dokonac¢ powinien cen-  powiedniej jakosci.

trycznego ustawienia pierscienia
zewnetrznego i wewnetrznego.
Tolerancje otworu obudowy D przy-

ja¢ H7 lub G7, a tolerancje watu h6
lub j6.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FSN 12 w wykonaniu
standardowym:

= FSN 12
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Wolnobiegi do wbudowania FN

do potgczenia wpustowego poprzecznego na pierscieniu zewnetrznym %

z rolkami blokujgcymi

102-2

Wiasciwosci

Wolnobiegi do wbudowania FN sg
wolnobiegami z rolkami blokujacy-
mi, bez wlasnego tozyskowania.
Wolnobieg wbudowywany jest do
obudowy wykonanej przez klienta i
zapewnia zwartg konstrukcje zajmu-
jac mato miejsca.

Wolnobiegi te znajdujg zastosowa-
nie jako:

Q blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedzajacy
(sprzegto jednokierunkowe)
{ wolnobieg taktujgcy

Znamionowy moment obrotowy do
3 000 Nm. Pierécien zewnetrzny
posiada po obu stronach po 2 czo-
towe rowki stuzgce do przenoszenia
momentu obrotowego.

Otwory do 60 mm.

Przyktad zastosowania
Wolnobieg do wbudowania FN 20
jako blokada ruchu powrotnego na
wale napedowym mechanizmu jaz-
dy przenosnika obiegowego. W
normalnej pracy naped pochodzi od
watu napedowego, a wolnobieg
pracuje w ruchu jatowym. W przy-
padku awarii blokada ruchu powrot-
nego zapobiega przed niekontrolo-
wanym cofaniem sie mechanizmow
napedowych.
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Wolnobiegi do wbudowania FN
do potgczenia wpustowego poprzecznego na pierscieniu zewnetrznym

z rolkami blokujgcymi

Y 3 Y I B
% S =) 2
103-1 103-2
Rodzaj standardowy '
uniwersalne zastosowanie Wymiary
) . Moment Predkos¢ maksymalna i .
Wielkosé obrotowy [min™ Otévor B D E F N B Ciezar
znamionowy | PierSciert wewn. | Piercien zewn.
obraca sig obraca sie
[Nm] swobodnie/ swobodnie/ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kal
wyprzedza wyprzedza
FN 8 18 2800 5400 8 20 37 19 30 6 3,0 0,1
FN 12 18 2800 5400 12 20 37 19 30 6 3,0 0,1
FN 15 50 2500 5100 15 30 47 23 37 7 3,5 0,3
FN 20 112 1900 4 350 20 36 62 35 50 8 6,5 0,6
FN 25 220 1550 3350 25 40 80 40 68 9 4,0 1.1
FN 30 410 1400 3 050 30 48 90 45 75 12 5,0 1,6
FN 35 500 1300 2 850 35 53 100 50 80 13 6,0 2,3
FN 40 750 1150 2500 40 63 110 55 90 15 7,0 3,1
FN 45 1020 1100 2400 45 63 120 60 95 16 7,0 3,7
FN 50 1900 950 2050 50 80 130 70 110 17 8,5 53
FN 55 2000 900 1900 55 80 140 75 115 18 9,0 6,0
FN 60 3000 800 1800 60 95 150 80 125 18 9,0 8,4

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz

strona 14.

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885, ark. 1.

Wskazowki zabudowy
Wolnobiegi do wbudowania FN nie
majg wilasnego tozyskowania, a
wiec klient dokona¢ powinien cen-
trycznego ustawienia pierscienia
zewnetrznego i wewnetrznego.
Tolerancje otworu obudowy D przy-

ja¢ H7 lub G7, a tolerancje watu h6
lub j6.

Smarowanie

Dla wolnobiegu przewidzie¢ nalezy
smarowanie olejowe olejem o od-
powiedniej jakosci.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FN 45 w wykonaniu
standardowym:

= FN 45

103



do potgczenia wpustowego poprzecznego na pierscieniu zewnetrznym
z rolkami blokujgcymi i tozyskowaniem

Wolnobiegi do wbudowania FNR %n;%

Wiasciwosci

Wolnobiegi do wbudowania FNR sg
wolnobiegami z rolkami blokujgcymi,
z wlasnym tozyskowaniem. Wolno-
biegi wielkosci 8 do 20 posiadajg
tozyska $lizgowe, wielkosci 25 do 60
posiadajg tozyska kulkowe, ktére
umozliwiajg wyzsze predkosci w
ruchu jalowym.

Wolnobiegi wbudowane sg do obu-
dowy wykonanej przez klienta, co
zapewnia zwartg konstrukcje, zaj-
mujaca mato miejsca.

Wolnobiegi te znajdujg zastosowa-
nie jako:

O blokada ruchu powrotnego

U wolnobieg wyprzedzajacy
(sprzegto jednokierunkowe)
O wolnobieg taktujgcy

Znamionowy moment obrotowy do

— T 3 000 Nm. Pierécien zewnetrzny

N N posiada po obu stronach po 2 czo-

) - /I@ towe rowki stuzace do przenoszenia
momentu obrotowego.

Otwory do 60 mm.

Przyktad zastosowania

D |Fﬁ Wolnobieg do wbudowania FNR 40
N jako wolnobieg taktujacy do skoko-
wego napedu w urzadzeniu wcigga-
jacym druciarki. Ramie dzwigni po-
suwu napedzane jest mechanizmem
=l Il korbowym. Ruch posuwowy prze-
} ktadany jest przez wolnobieg w
krokowy ruch obrotowy watu wcig-

1042 | gajgcego drut.
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Wolnobiegi do wbudowania FNR

do potgczenia wpustowego poprzecznego na pierscieniu zewnetrznym

z rolkami blokujgcymi i tozyskowaniem

NHT

—]P
] T \
“ H1 \|\7 I @_‘; ‘Iﬂ _ i
8% F———— - [ [ S ——
IS S Q Q
- 1 — 1y ﬁ T [@ ,
] | - ]
105-1 wielkos¢ FNR 8 do 20 105-2 wielkos¢é FNR 25 do 60 105-3
Rodzaj standardowy )
uniwersalne zastosowanie Wymiary
Predkos¢ maksymalna
Wielkosé e € [min'] Y Otwor B D E F N P | Ciezar
obrotowy d
znamionowy | PierScien wewn. | Pierscier zewn.
obraca sig obraca sig
[Nm] swobodnie/ swobodnie/ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kl
wyprzedza wyprzedza
FNR 8 18 1200 1200 8 20 37 19 30 6 3,0 0,1
FNR 12 18 1200 1200 12 20 37 19 30 6 3,0 0,1
FNR 15 50 950 950 15 30 47 23 37 7 3,5 0,3
FNR 20 112 650 650 20 36 62 35 50 8 6,5 0,6
FNR 25 220 1550 3350 25 40 80 40 68 9 4,0 1,3
FNR 30 410 1400 3 050 30 48 90 45 75 12 5,0 1,9
FNR 35 500 1300 2850 35 53 100 50 80 13 6,0 2,6
FNR 40 750 1150 2500 40 63 110 55 90 15 7,0 3,6
FNR 45 1020 1100 2400 45 63 120 60 95 16 7,0 4,2
FNR 50 1900 950 2050 50 80 130 70 110 17 8,5 6,0
FNR 55 2000 900 1900 55 80 140 75 115 18 9,0 6,8
FNR 60 3 000 800 1800 60 95 150 80 125 18 9,0 9,5

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego. Wyznaczanie obliczeniowego momentu obrotowego - patrz

strona 14.

Rowek wpustowy JS10 wedtug normy DIN 6885, ark. 1.

Wskazowki zabudowy

Tolerancje otworu obudowy D przy-
ja¢ H7 lub G7, a tolerancje watu h6

lub j6.

Smarowanie
Dla wolnobiegu przewidzie¢ nalezy
smarowanie olejowe olejem o od-

powiedniej jakosci.

Przyktad zamawiania
Wolnobieg FNR 20 w wykonaniu
standardowym:

= FNR 20
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