
Zastosowanie (branża, maszyna, aplikacja etc.)

Szkic (Ograniczenie miejsca zabudowy?)
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Informacje ogólne
Referent: Data:

Dane klienta
Firma: Kontakt, dział techniczny:

Kontakt, dział zakupów:
Nazwa projektu/numer projektu: 

Plan projektu (aktualna faza projektu/harmonogram/ilość sztuk/konkurencja/cena docelowa) 

Położenie montażowe
Położenie osi w przestrzeni:
Kąt A =                        [°]

Położenie osi w przestrzeni:
Kąt B =                        [°]

Obciążenie/przemieszczana masa:
m = [kg]

Położenie masy względem wózka:
xm = [mm]
ym = [mm]
zm = [mm]

Dodatkowa zewn. siła F:
Fx = [N]
Fy = [N]
Fz = [N]

Punk działania siły:
xF = [mm]
yF = [mm]
zF = [mm]A
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Cykl (przejazd, czasy przyspieszenia, czasy przerwy, czasy chwytania, czasy procesu etc)
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Dane systemu
Preferowany napęd (proszę zakreślić):   Pasek   Wrzeciono
Przesuw:     [mm]
Dokładność – powtarzalność:     [mm]
Warunki otoczenia Temperatura otoczenia:  [°C]

Wilgotność powietrza:  [%]
Wióry/brud:

Opcje
Taśma ochronna:   tak    nie
Długość wózka:   S    M (tylko HM-B)   L

 
2 wózki: 

  Tak, rozstaw: ________ mm    nie

Wyłącznik krańcowy:   2 × rozwieracz, 100 mm kabla, wtyczka

  2 × rozwieracz, 4 m kabla, wolny koniec

  2 × zwieracz, 4 m kabla, wolny koniec

  brak
Układ pomiarowy położenia:   sygnał analogowy

  sygnał cyfrowy

  brak
Pozycja napędu: HM-B: HM-S:

  lewa strona   osiowo

  prawa strona   napęd pasowy, lewy

  brak   napęd pasowy, prawy

  napęd pasowy, dół

  napęd pasowy, góra

  brak
Preferowany silnik:
Preferowana przekładnia:  

Przełożenie i:

Dodatkowa opcja: HM-B pas: HM-S podpora wrzeciona:

  standardowy Ilość (1 do 3)  ________

  antystatyczny

RozstawDł.-wózka
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Akcesoria
Dodatkowy łącznik referencyjny:   rozwieracz ,100 mm kabla, wtyczka

  rozwieracz , 4 m kabla, wolny koniec

  zwieracz, 4 m kabla, otwarty koniec

  nie
Kabel przedłużający:   3 m    5 m

  7 m    10 m

  15 m   brak
Czop wału:   tak    nie
Profil zaciskowy:   tak    nie  Ilość: _________
Zacisk T:   tak    nie  Ilość: _________
Tuleja centrująca:   tak    nie  Ilość: _________
Osłona rowka:   tak    nie  Ilość: _________

Uwagi

Dalsze aktywności
 
Przesłanie oferty do dnia: __________________________________________ 
 
Pierwszy kontakt po przedłożeniu oferty: _______________________________________ 
 
CAD?   → http://www.hiwin.de/de/CAD_Konfigurator.html
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